


SL 3505 XP blue | ESD
Art. 334

rozmiary
36-49

:EN ISO 20345 S1P SRC

:XP - bezmetalowe zabezpieczenie przed przebiciem

:3D-system amortyzacji

:Sportline material

:koncepcja clima-stream

:ESD-sprzet

:MPU® Light technologia podeszwy

:z metalowym podnoskiem

:przystosowane rowniez dla noszacych wkladki

AB 505 
Art. 384

rozmiary
39-49

:EN ISO 20345 S3 SRC

:antyprzebiciowy

:3D-system amortyzacji

:skora wodoodporna

:dodatkowe nalanie noska

:oddychajaca wysciolka aktiv-X

:Outdoor technologia podeszwy

:gleboki profil podeszwy

:przystosowane rowniez dla noszacych wkladki

Anatomic Bau 560 XP
Art. 357

rozmiary
36-50

:EN ISO 20345 S3 SRC

:XP - bezmetalowe zabezpieczenie przed przebiciem

:3D-system amortyzacji

:skora wodoodporna

:dodatkowe nalanie noska

:oddychajaca wysciolka aktiv-X

:przystosowane rowniez dla noszacych wkladki

:MPU® INNOFLEX System



alu-tec 735 XP | ESD
Art. 362

rozmiary
36-49

:EN ISO 20345 S3 SRC

:XP - bezmetalowe zabezpieczenie przed przebiciem

:podnosek aluminiowy alu-tec

:3D-system amortyzacji

:skora wodoodporna

:oddychajaca wysciolka aktiv-X

:ESD-sprzet

:Outdoor technologia podeszwy

:gleboki profil podeszwy

:Dostepna w tegosc W12

:przystosowane rowniez dla noszacych wkladki

Flash 1005  |  ESD
Art. 431

rozmiary
36-49

:EN ISO 20345 S1P SRC

:XP - bezmetalowe zabezpieczenie przed przebiciem

:podnosek aluminiowy alu-tec

:3D-system amortyzacji

:oddychajaca wysciolka aktiv-X

:ESD-sprzet

:przystosowane rowniez dla noszacych wkladki

:MPU® INNOFLEX System

:Material wierzchni-mesh

:wbudowana strefa Clima-Zone

Flash 4605 XP |  ESD
Art. 329

rozmiary
36-49

:EN ISO 20345 S1P SRC

:XP - bezmetalowe zabezpieczenie przed przebiciem

:podnosek aluminiowy alu-tec

:3D-system amortyzacji

:oddychajaca wysciolka aktiv-X

:ESD-sprzet

:Dostepne w tegosci W13/W14

:przystosowane rowniez dla noszacych wkladki

:MPU® INNOFLEX System

:Material wierzchni-mesh

:wbudowana strefa Clima-Zone



Flash 4005 XP |  ESD
Art. 459

rozmiary
36-49

:EN ISO 20345 S1P SRC

:XP - bezmetalowe zabezpieczenie przed przebiciem

:podnosek aluminiowy alu-tec

:3D-system amortyzacji

:oddychajaca wysciolka aktiv-X

:ESD-sprzet

:Dostepne w tegosci W13/W14

:przystosowane rowniez dla noszacych wkladki

:MPU® INNOFLEX System

:Material wierzchni-mesh

:wbudowana strefa Clima-Zone

Flash 2005 XP  |  ESD
Art. 432

rozmiary
36-49

:EN ISO 20345 S1P SRC

:XP - bezmetalowe zabezpieczenie przed przebiciem

:podnosek aluminiowy alu-tec

:3D-system amortyzacji

:oddychajaca wysciolka aktiv-X

:ESD-sprzet

:Dostepna w tegosc W12

:przystosowane rowniez dla noszacych wkladki

:MPU® INNOFLEX System

:Material wierzchni-mesh

:wbudowana strefa Clima-Zone


