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SIEDZIBA FIRMY DZIAL HANDLOWY DORADCY TECHNICZNI

BIURO handlowy@protekt.com.pl Stanistaw Traczyk
ul. Skromna 6 tel. +48 42 29 29 585
93-405 £6dz Urszula Biatka tel. kom. 665 447 355
Polska tel. +48 42 29 29 502 stanislaw@protekt.com.pl
ula@protekt.com.pl

tel. +48 42 29 29 500 Jacek Sosnowski
info@protekt.com.pl Joanna Pietrzak-tezak tel. +48 42 29 29 586
tel. +48 42 680-20-83 tel. +48 42 29 29 505 tel. kom. 601 725 155
fax +48 42 680-20-93 joanna@protekt.com.pl jacek@protekt.com.pl
Wspotrzedne GPS: Anna Granczka PRZYGOTOWANIE OFERT,
51.71280369999999 tel. +48 42 29 29 507 DORADZTWO
19.43326209999998 annagranczka@protekt.com.pl TECHNICZNO-HANDLOWE
MAGAZYN Katarzyna Kade .
ul. Gombrowicza 6 tel. +4g 422929 509 Adam Stokowskd

s tel. +48 42 29 29 538
93-405 todz katarzynakade@protekt.com.pl
Polska adam@protekt.com.pl
Adres korespondencyjny: PRZEDSTAWICIEL
Protekt HANDLOWY
ul. Starorudzka 9 D/S DYSTRYBUTOROW
93-403 t6dz
Polska Robert Jozwik

tel. +48 661 055 900
robert.jozwik@protekt.com.pl

Tresci, zdjecia i ilustracje znajdujgce sie na tej stronie majg charakter wytacznie pogladowy.

W celu uzyskania szczegotowych, aktualnych informacji uzytkowych i technicznych prosze kontaktowacé
sie z biurem firmy. Niniejszy cennik ma charakter wytacznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej

w rozumieniu Art. 66 §1. Kodeksu Cywilnego. Firma Protekt zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupetnienia
lub usuniecia przedstawionych informacji. Do podanych cen nalezy doliczy¢ 23% podatku VAT W przypadku
pewnych grup wyrobdw istnieje mozliwos¢ zamdwienia urzadzen w innej konfiguracji niz podano. Zwrotom
nie podlegajg produkty modyfikowane wedfug Zyczen Klienta oraz wykonywane na specjalne zamdwienie.
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PROIEKI

Urzadzenia i systemy produkowane przez firme PROTEKT zapewniajg bezpieczenstwo pracy
w warunkach, w ktérych wystepuje niebezpieczenstwo upadku z wysokosci.

Nasz sprzet stosowany jest w wielu dziedzinach gospodarki, podczas prac wysokosciowych, gtebo-
kosciowych oraz w ratownictwie. Oferujemy zaréwno sktadniki indywidualnego sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokosci — szelki bezpieczenstwa, amortyzatory bezpieczeristwa, linki bezpie-
czenstwa, jak rowniez state systemy asekuracyjne.

Szczegdlng wage przywigzujemy do wygody uzytkowania i niezawodnosci naszych urzadzen, stara-
jac sie jak najlepiej dostosowac do rosngcych wymagan odbiorcow.

Wszystkie wyroby firmy PROTEKT posiadajg europejskie certyfikaty CE.

CERTYFIKACJA

Produkty ochrony osobistej firmy Protekt przeznaczone do powstrzymania upadku posiadajg
Certyfikaty Oceny Typu, przeprowadzone przez jednostki notyfikowane.

Ponadto wiele produktéw posiada inne orzeczenia przydatnosci w szczegélnych warunkach:

Strefy zagrozenia wybuchem: Instytut Przemystu Organicznego

Komisja ds. Zagrozen w Gornictwie

Drabiny, drabiny linowe: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego
Wyposazenie Strazy Pozarnej: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
Surowce tekstylne: Instytut Witdkiennictwa



Bezpieczenstwo

»Praca na wysokosci moze narazi¢ pracownikow na szczegolnie wysokie
ryzyko utraty zdrowia lub Zycia na skutek upadku lub innego powaznego
zdarzenia. Wypadki zwigzane z pracami wysokosciowymi stanowig duza
czes¢ wszystkich wypadkow przy pracy — szczegolnie smiertelnych.
Rocznie w Polsce dochodzi do okoto 5000 wypadkow bedacych
nastepstwem upadku z wysokosci, w wyniku ktérych 150 osob ponosi
$mier¢ na miejscu lub odnosi ciezkie obrazenia. "

Przepisy prawa polskiego i euro-
pejskiego z zakresu bezpieczen-
stwa i higieny pracy zobowigzuja
pracodawcow zatrudniajgcych
osoby wykonujace prace na wyso-
kosci do zapewnienia wtasciwych
srodkéw chronigcych przed upad-
kiem.

ORGANIZACJA PRACY

Jezeli jest to mozliwe, prace nalezy organizo-
wac tak, aby pracownicy znajdowali sie poza
strefg zagrozenia upadkiem z wysokosci.

W przypadku jednak, gdy prace na wysokosci
beda wykonywane w miejscu i w sposéb zagra-
zajgcy bezpieczenstwu, nalezy dokona¢ wyboru
najbardziej odpowiedniego sprzetu, ktéry za-
pewni wasciwe warunki pracy. Stosuje sie przy
tym zasade pierwszeristwa srodkéw ochrony
zbiorowej (balustrady i siatki ochronne) nad
srodkami ochrony indywidualne;j.

PRZYGOTOWANIE SPRZETU

Prawidtowy wybor sprzetu powinien uwzgled-
nia¢ charakter wykonywanej pracy. Wyborowi
i uzywaniu srodkéw ochronnych wtasciwych

dla kazdego stanowiska pracy powinno towa-

(Zrodto: Gtowny Urzad Statystyczny - dane 2005T.)

rzyszy¢ specjalistyczne szkolenie i badanie
lekarskie. Ponadto pracodawca zobowigzany
jest do odpowiedniego zaplanowania prac wy-
soko$ciowych oraz zapewnienia nadzoru nad
ich wykonywaniem i przestrzeganiem zasad
bezpieczenstwa. Indywidualny sprzet chronigcy
przed upadkiem z wysokosci podlega okreso-
wym przeglagdom kontrolnym wykonywanym
przez wykwalifikowany personel. Przeglady
okresowe nie zwalniajg uzytkownikéw z kazdo-
razowej kontroli sprzetu przed uzyciem.

NORMY BEZPIECZENSTWA

Jako Srodek Ochrony Indywidualnej (PPE)
sprzet chronigcy przed upadkiem musi spetniac
wymagania zharmonizowanych norm euro-
pejskich (EN). Wymagane jest umieszczanie

na wyrobach oznakowania CE zawierajgcego
miedzy innymi numer odpowiedniej normy
europejskiej.

WWW.PROTEKT.COM.PL



Normy bezpieczenstwa

EN 353-1 Urzadzenia samozaciskowe ze sztywng prowadnica
EN 353-2 Urzadzenia samozaciskowe z gietkg prowadnicg
EN 354 Linki bezpieczenistwa

EN 355 Amortyzatory

EN 358 Systemy ustalajgce pozycje przy pracy

EN 360 Urzadzenia samohamowne

EN 361 Szelki bezpieczenstwa

EN 362 tgczniki

EN 363 Systemy powstrzymywania spadania

Punkty kotwiczgce umieszczone na powierzchniach pionowych,
EN 795-A1 poziomych i pochytych (urzgdzenia tej klasy nie sg srodkami
ochrony indywidualnej)

Punkty kotwiczgce umieszczone na pochytych scianach

EN 795-A2 (urzadzenia tej klasy nie sg srodkami ochrony indywidualnej)

EN 795-B Tymczasowe urzadzenia kotwiczgce umozliwiajgce demontaz
i transport

Urzadzenia kotwiczgce wyposazone w prowadnice gietkie, pozio-

EN 795-C me o dopuszczalnym nachyleniu 15° (urzadzenia tej klasy nie sg

$rodkami ochrony indywidualnej)

Urzadzenia kotwiczgce wyposazone w sztywng, poziomg prowad-
EN 795-D nice w postaci szyny (urzadzenia tej klasy nie sg $rodkami ochrony
indywidualnej)

EN 813 Pasy biodrowe do pracy w podwieszeniu
EN 1496 Ratownicze urzadzenia podnoszace
EN 1497 Szelki ratownicze

PROIEKI 0



ZESTAWY ASEKURACYJNE

Zestawy do prac wysokos$ciowych
Zestawy do prac na dachu stromym
Zestawy do prac gtebokos$ciowych

SZELKI BEZPIECZENSTWA,
ODZIEZ OCHRONNA

Szelki bezpieczenstwa

Szelki bezpieczenstwa odporne na dziatanie czynnikéw goracych
Szelki bezpieczenstwa Hi Vision

Kombinezon z szelkami bezpieczerstwa

Kurtki SOFTSHELL

Kamizelka szelkowa

Kamizelki ochronne

AMORTYZATORY I LINKI BEZPIECZENSTWA

AW 170 amortyzatory bezpieczenstwa z linkg

ABM amortyzatory bezpieczenstwa z linkg

ABM SCF amortyzatory bezpieczeristwa z linka do pracy
na rusztowaniach

Linki bezpieczenstwa

URZADZENIA SAMOHAMOWNE
| SAMOZACISKOWE

Urzgdzenia samohamowne

Ostony na urzadzenia samohamowne
Lina do pracy na dachu

Urzadzenia samozaciskowe

ZATRZASNIKI

Zatrzasniki roztgczalne
Zatrzasniki nieroztgczalne
Ogniwa Srubowe

LINY

Liny robocze
Lina stanowiskowa

OSLONY KRAWEDZIOWE
| REKAWY OCHRONNE NA LINE

Ostony krawedziowe na line
Rekawy ochronne na line

WWW.PROTEKT.COM.PL
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URZADZENIA DO INSTALOWANIA
LINY ROBOCZEJ

Drazki teleskopowe-elektroizolacyjne
Gtowice i haki robocze
Liny pomocnicze do instalatora liny

PASY | URZADZENIA
DO PRACY W PODPARCIU

Pasy do pracy w podparciu
Urzadzenia do ustalania pozycji przy pracy
Ta$my do ustalania pozycji przy pracy

SLUPOLAZY

Stupotazy
Czesci zamienne do stupotazéow

PUNKTY |1 URZADZENIA
ZACZEPOWE

Punkty kotwiczenia

Urzadzenia zaczepowe

Poziome tasmy i liny kotwiczgce
Zaczepy tasmowe i linkowe

DRABINY,
RUSZTOWANIA | PODESTY

Drabiny linowe
Drabiny teleskopowe
Drabiny rozstawne
Rusztowania

URZADZENIA DO PODNOSZENIA
| OPUSZCZANIA

Urzagdzenia do opuszczania
Urzagdzenie podnoszaco-opuszczajace
Bloczki i wielobloczki

15

NAMIOTY, PARAWANY
| PLOTKI ODGRADZAJACE

Parawany

Namioty

Ptotki odgradzajgce
Siatki zabezpieczajgce
Znaki ostrzegawcze

AKCESORIA DODATKOWE

tawki do prac na wysokosci
Alpinistyczne

Skrzynka narzedziowa

Pokrowce i ostony

Pasy do przenoszenia ciezkich rzeczy
Szelki do kos spalinowych

Farby i aplikatory

Wentylatory

Szafki narzedziowe



S E EN 397 KLASA Q

Hetm przemystowy ' KLASAD I
i ’ :
. EN 358 !
Urzadzenie do ustalania |
pozycji przy pracy i
____________________ i
EN361,EN358 EN 354, EN 355
Szelki bezpieczenstwa Amortyzator

z linka bezpieczenistwa

.= EN 360
.1 Urzadzenie samohamowne

EN795TYPB
Zaczep tasmowy

! EN 795 TYP A
i Punkt kotwiczacy

° *
e T EN 795 TYP B
EN 353-1 EN 354, EN 355 E Pozioma lina kotwiczaca
Amortyzator z linka
bezpieczenstwa
H EN 360
Urzadzenie samohamowne
EN 361 e
Szelki bezpieczeristwa 5 i
e EN 354 ;
Zaczep dwupunktowy i

EN 795 ! .

=~ EN 1496 KLASA B
Ratownicze urzadzenie
podnoszaco-opuszczajace

EN 361, EN 1497
Szelki bezpieczenstwa



| EN795
| KLASA C

[}

EN 354, EN 355
Amortyzator z podwdjna
linka bezpieczenstwa

EN 361, EN 358, EN 813 EN795TYPB
Szelki bezpieczenstwa Zaczep taSmowy

° *
"""""""""""""""""""" EN 358
.= EN 353-2 Urzadzenie do ustalania
.1 Urzadzenie samozaciskowe pozycji przy pracy
L]
! EN 795 TYP B
EN 795 TYP B Belka zaczepowa

Statyw bezpieczenstwa

PROIEKI

PROSAFE SYSTEM
Wolnostojgce
zabezpieczenia
krawedzi

ZESKANUJ KOD
obejrzyj katalog online

protekt.co/katalog2

STALE SYSTEMY
ASEKURACYJNE

ZESKANUJ KOD
obejrzyj katalog online

protekt.co/katalog3






Lestawy
asekuracyjne

Zestawy do prac wysokos$ciowych

Zestawy do prac na dachu stromym

Zestawy do prac gtebokosciowych

PROIEKI
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CENA NETTO w CENA NETTO

BASIC 129,00 BASIC 2 179,00

VG11
11.074

do stosowania

W poziomie

kiedy moze nastapic¢
upadek przez
krawedz

R0,5 mm
dla profili
e
bez ostrych krawedzi
P O1 ABM +LB101 P30 ABM + LB 100
szelki bezpieczenstwa amortyzator . szelki bezpieczeristwa amortyzator
bezpieczenstwa ABM § bezpieczenstwa ABM
zlinkg LB 101 odt. 2 m zlinkg LB 100 +2 x AZ 011
+2xAZ011 :
TORBA TORBA
TRANSPORTOWA TRANSPORTOWA
T2 T2
W SKELAD ZESTAWU WCHODZA: W SKLAD ZESTAWU WCHODZA:
. szelki bezpieczeristwa P 01 z tylnym punktem zaczepo- . szelki bezpieczeristwa P 30 z przednim i tylnym punktem
wym, rozmiar M-XL lub XXL zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL
. amortyzator bezpieczeristwa ABM z linkg bezpieczeristwa -« amortyzator bezpieczeristwa ABM z linkg bezpieczenstwa
LB 101 o dt. 2 m i zatrzasnikami stalowymi AZ 011 LB 100 i zatrzasnikami stalowymi AZ 011
+  torbatransportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm +  torbatransportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm
PUNKTY ZACZEPOWE: ZASTOSOWANIE: PUNKTY ZACZEPOWE: ZASTOSOWANIE:

@ EN 355 @ ® EN 355
tyt \k przéd tyt \k

14 |1 Zestawy asekuracyjne WWW.PROTEKT.PL



CENA NETTO w CENA NETTO

BASIC 3 130,00 BASIC 4 149,00

P O3 ABM + LB101 PO1 ABM + LB 101

szelki bezpieczenstwa amortyzator - szelki bezpieczenistwa amortyzator
bezpieczenstwa ABM § bezpieczenstwa ABM
zlinkgLB101odt.2m zlinkgLB101odt.2m

+AZ 011 +AZ 011 +AZ 011 +AZ 029

TORBA TORBA
TRANSPORTOWA TRANSPORTOWA
T2 T2
W SKLAD ZESTAWU WCHODZA: W SKLAD ZESTAWU WCHODZA:
. szelki bezpieczenstwa P 03 z przednim i tylnym punktem . szelki bezpieczeristwa P 01 z tylnym punktem zaczepo-
zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL wym, rozmiar M-XL lub XXL
. amortyzator bezpieczeristwa ABM z linkg bezpieczeristwa amortyzator bezpieczeristwa ABM z linkg bezpieczenstwa
LB 101 o dt. 2 m i zatrzasnikami stalowymi AZ 011 LB 101 o dt. 2 m i zatrzasnikiem stalowym AZ 011
+  torbatransportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm oraz zatrzasnikiem stalowym AZ 029

torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm

PUNKTY ZACZEPOWE: ZASTOSOWANIE: PUNKTY ZACZEPOWE: ZASTOSOWANIE:

@ @ EN 355 @ EN 355
przéd tyt \R_ tyt \k

PROIEKI Zestawy asekuracyjne 1 | 15
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CENA NETTO | CENA NETTO

BASIC 4+ 159,00 BASIC S 250,00

ABM + LB 101

amortyzator

bezpieczenstwa ABM

zlinkgLB10T1 odt. 2 m
+ +2xAZ011

PO5

! szelki bezpieczenstwa

P O1 ABM + LB 101

szelki bezpieczenstwa amortyzator
bezpieczenstwa ABM
zlinkg LB 101 odt. 2 m
+AZ 011 +AZ 023
(otwarcie 56 mm)

TORBA + LB 100
TRANSPORTOWA regulowana linka
T2 bezpieczeristwa
LB100odt2m
+2xAZ011
TORBA
TRANSPORTOWA
T2
W SKELAD ZESTAWU WCHODZA:
W SKLAD ZESTAWU WCHODZA: . szelki bezpieczeristwa P 05 z przednim i tylnym punktem
zaczepowym oraz z pasem i bocznymi klamrami zaczepo-
. szelki bezpieczeristwa P 01 z tylnym punktem zaczepo- wymi, rozmiar M-XL lub XXL
wym, rozmiar M-XL lub XXL +  amortyzator bezpieczeristwa ABM z linkg bezpieczeristwa
. amortyzator bezpieczeristwa ABM z linkg bezpieczenstwa LB 101 o dt. 2 m i zatrza$nikami stalowymi AZ 011
LB 101 o dt. 2 mi zatrzasnikiem stalowym AZ 011 -+ regulowana linka bezpieczeristwa LB 100 o dt. 2 m
oraz zatrzasnikiem aluminiowym AZ 023 (otwarcie 56 mm) z zatrzaénikami stalowymi AZ 011

torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm

torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm

PUNKTY ZACZEPOWE: ZASTOSOWANIE: PUNKTY ZACZEPOWE: ZASTOSOWANIE:

@ EN 355 @ @ @ EN 355 EN 358
tyt \k przéd tyt pas \k 7
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CENA NETTO w CENA NETTO

BASIC S 132,00 BASIC 2§ 109,00

P O1S ABM + LB101 P O1S LB 100

szelki bezpieczenstwa amortyzator i szelki bezpieczenstwa regulowana linka
bezpieczeristwa ABM } bezpieczeristwa
zlinkg LB 10T o dt. 2 m LB 1000 dt2m
+2xAZ011 +2xAZ011
TORBA TORBA
TRANSPORTOWA TRANSPORTOWA
T2 T2
W SKLAD ZESTAWU WCHODZA: W SKLAD ZESTAWU WCHODZA:
. szelki bezpieczeristwa P 01S z tylnym punktem zaczepo- . szelki bezpieczeristwa P 01S z tylnym punktem zaczepo-
wym, rozmiar M-XL lub XXL wym, rozmiar M-XL lub XXL
. amortyzator bezpieczeristwa ABM z linkag bezpieczeistwa  * linka bezpieczenstwa LB 100 o dt. 2 m i zatrza$nikami
LB 101 o dt. 2 m i zatrzasnikami stalowymi AZ 011 stalowymi AZ 011
. torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm . torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm
PUNKTY ZACZEPOWE: ZASTOSOWANIE: PUNKTY ZACZEPOWE: ZASTOSOWANIE:

@ EN 355 ® EN 354 EN 358
tyt R tyt R i

PROIEKI Zestawy asekuracyjne 1 | 17
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CENA NETTO | CENA NETTO

BASIC 3S 151,00 BASIC 4S 152,00

+ +
P O3S ABM + LB 101 PO1S ABM + LB 101
szelki bezpieczenstwa amortyzator i szelki bezpieczenstwa amortyzator bezpieczeri-
bezpieczeristwa ABM stwa ABM z linka LB 101
zlinkaLB10T odt2m | +AZ 011 +AZ 029
+2xAZ011 :
+ +
TORBA TORBA
TRANSPORTOWA TRANSPORTOWA
T2 T2
W SKEAD ZESTAWU WCHODZA:
W SKLAD ZESTAWU WCHODZA:
. szelki bezpieczenstwa P 01S z tylnym punktem zaczepo-
. szelki bezpieczenstwa P 03S z przednim i tylnym punktem wym, rozmiar M-XL lub XXL
zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL . amortyzator bezpieczeristwa ABM z linkg bezpieczenstwa
. amortyzator bezpieczeristwa ABM z linkg bezpieczenstwa LB 101 o dt. 2 m i zatrzasnikiem stalowym AZ 011
LB 101 o dt. 2 m i zatrzasnikami stalowymi AZ 011 oraz zatrzasnikiem stalowym AZ 029
. torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm +  torbatransportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm
PUNKTY ZACZEPOWE: ZASTOSOWANIE: PUNKTY ZACZEPOWE: ZASTOSOWANIE:

EN 355
® @ EN 355 @ EN
przéd tyt \k tyt \k
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CENA NETTO | CENA NETTO

BASIC 4S+ 162,00 BASIC5S 271,00

ABM + LB 101
amortyzator
bezpieczeristwa ABM
zlinkg LB 101 odt. 2 m
+2xAZ011
P O1S ABM + LB 101 P O5S
szelki bezpieczenstwa amortyzator bezpieczeri- i szelki bezpieczenstwa
stwa ABM z linka LB 101 |
+AZ 011 +AZ 023
(otwarcie 56 mm)
+
+
LB 100
regulowana linka
bezpieczenstwa
TORBA TORBA LB100odt2m
TRANSPORTOWA TRANSPORTOWA +2xAZ011
T2 T2
W SKEAD ZESTAWU WCHODZA: W SKEAD ZESTAWU WCHODZA:
. szelki bezpieczeristwa P 01S z tylnym punktem zaczepo- . szelki bezpieczeristwa P 05S z przednim i tylnym punktem
wym, rozmiar M-XL lub XXL zaczepowym oraz z pasem i bocznymi klamrami zaczepo-
. amortyzator bezpieczeristwa ABM z linkg bezpieczenstwa wymi, rozmiar M-XL lub XXL
LB 101 o dt. 2 m i zatrzasnikiem stalowym AZ 011 . amortyzator bezpieczeristwa ABM z linka bezpieczenstwa
oraz zatrzasnikiem aluminiowym AZ 023 LB 101 o dt. 2 m i zatrzasnikami stalowymi AZ 011
. torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm . regulowana linka bezpieczenstwa LB 100 o dt. 2 m
z zatrzasnikami stalowymi AZ 011
«  torbatransportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm
PUNKTY ZACZEPOWE: ZASTOSOWANIE: PUNKTY ZACZEPOWE: ZASTOSOWANIE:

EN 355 EN 355 EN 358
O, OJAOIAC,
tyt \k przéd tyt pas \R— j
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CENA NETTO |

BASIC 6S+ 240,00

BASIC 6S 220,00

P O1S ABM SCF

szelki bezpieczenstwa amortyzator
bezpieczenstwa BW 220
z podwdjng linka
i zatrzasnikami
AZ 011 +2xAZ029
+ dt. catkowita 1,5 m

TORBA
TRANSPORTOWA
T2

W SKLAD ZESTAWU WCHODZA:

. szelki bezpieczenstwa P 01S z tylnym punktem zaczepo-
wym, rozmiar M-XL lub XXL

. amortyzator bezpieczenstwa BW 220 z podwdjna linkg i
zatrzasnikami stalowymi AZ 011 i 2 x AZ 029, dt. catkowita
1,5m

. torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm

PUNKTY ZACZEPOWE: ZASTOSOWANIE:

CENA NETTO

PO1S ABM SCF

i szelki bezpieczenstwa amortyzator

bezpieczenstwa BW 220
z podwadjna linka
i zatrzasnikami
AZ 011 +2xAZ 023
+ (otwarcie 56 mm)
dt. catkowita 1,5 m

TORBA
TRANSPORTOWA
T2

W SKLAD ZESTAWU WCHODZA:

. szelki bezpieczenstwa P 01S z tylnym punktem zaczepo-
wym, rozmiar M-XL lub XXL

. amortyzator bezpieczeristwa BW 220 z podwdjna linka,
zatrzasnikiem stalowym AZ 011 i zatrzasnikami aluminio-
wymi 2 x AZ 023, dt. catkowita 1,5 m

. torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm

PUNKTY ZACZEPOWE: ZASTOSOWANIE:

EN 355
@
tyt \k
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CENA NETTO

BASIC 7S+ 285,00

BASIC 7S 265,00

P 030 ABM SCF

szelki bezpieczenstwa amortyzator
bezpieczenstwa BW 220
z podwdjng linka
i zatrzasnikami
AZ011i2xAZ029
+ dt. catkowita 1,5 m

TORBA
TRANSPORTOWA
T2

W SKLAD ZESTAWU WCHODZA:

. szelki bezpieczenstwa P 30 z przednim i tylnym punktem
zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL

. amortyzator bezpieczenstwa BW 220 z podwdjna linka
i zatrzasnikami stalowymi AZ 01112 x AZ 023,
dt. catkowita 1,5 m

. torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm

PUNKTY ZACZEPOWE: ZASTOSOWANIE:

CENA NETTO

PO30 ABM SCF

i szelki bezpieczenstwa amortyzator

bezpieczenstwa BW 220
z podwadjna linkg
i zatrzasnikami
AZ011i2xAZ023

+ (otwarcie 56 mm)
dt. catkowita 1,5 m

TORBA
TRANSPORTOWA
T2

W SKLAD ZESTAWU WCHODZA:

szelki bezpieczenistwa P 30 z przednim i tylnym punktem
zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL

amortyzator bezpieczeristwa BW 220 z podwdjna linka,
zatrzasnikiem stalowym AZ 011 i zatrzasnikami aluminio-
wymi 2 x AZ 023, dt. catkowita 1,5 m

torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm

PUNKTY ZACZEPOWE: ZASTOSOWANIE:

EN 355
O, @
przéd tyt \k

PROIEKI

Oy @ i

EN 355
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B a s I C WERSJE URZADZENIA CENA NETTO ‘ B a s I c WERSJE URZADZENIA CENANETTO
BASIC PRO 1/05 249,00 BASIC PRO 1S/05 252,00

BASIC PRO 1/10 279,00 BASIC PRO 1S/10 282,00

P Ro 1 BASIC PRO 1/15 299,00 | P Ro 1 s BASIC PRO 1S/15 302,00

P O1 AC 060 PO1S AC 060
szelki bezpieczenstwa + Az 011 i szelki bezpieczenstwa + Az 011
urzadzenie urzadzenie
samozaciskowe samozaciskowe
z ling roboczg z ling roboczg
+ +AZ 011iAZ 002 + +AZ 011 AZ 002
TORBA TORBA
TRANSPORTOWA TRANSPORTOWA
T4 T4
W SKLAD ZESTAWU WCHODZA: W SKLAD ZESTAWU WCHODZA:
. szelki bezpieczenstwa P 01 z tylnym punktem zaczepo- . szelki bezpieczerstwa P 01S z tylnym punktem zaczepo-
wym, rozmiar M-XL lub XXL wym, rozmiar M-XL lub XXL
. urzadzenie samozaciskowe z mikroamortyzatorem . urzgdzenie samozaciskowe z mikroamortyzatorem
LINOSTOP Il z ling roboczg i zatrzasnikami AZ 011, AZ 002 LINOSTOP Il z ling roboczg i zatrzasnikami AZ 011, AZ 002
+  torbatransportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm +  torbatransportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm
PUNKTY ZACZEPOWE: ZASTOSOWANIE: PUNKTY ZACZEPOWE: ZASTOSOWANIE:

tyt tyt
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BAs I c WERSJE URZADZENIA CENA NETTO BAS I C WERSJE URZADZENIA CENA NETTO
BASIC PRO 3/05 261,00 BASIC PRO 3S/05 272,00

BASIC PRO 3/10 291,00 | BASIC PRO 3S/10 302,00

P RO 3 BASIC PRO 3/15 311,00 | P Ro 3s BASIC PRO 3S/15 322,00

P O3 AC 060 P O3S AC 060
szelki bezpieczenstwa + Az 011 i szelki bezpieczenstwa + Az 011
urzadzenie urzadzenie
samozaciskowe samozaciskowe
z ling robocza z ling roboczg
+ +AZ 011iAZ 002 + +AZ011iAZ 002
TORBA TORBA
TRANSPORTOWA TRANSPORTOWA
T4 T4
W SKLAD ZESTAWU WCHODZA: W SKLAD ZESTAWU WCHODZA:
. szelki bezpieczeristwa P 03 z przednim i tylnym punktem . szelki bezpieczeristwa P 03S z przednim i tylnym punktem
zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL
. urzadzenie samozaciskowe z mikroamortyzatorem . urzadzenie samozaciskowe z mikroamortyzatorem
LINOSTOP Il z ling roboczg i zatrzasnikami AZ 011, AZ 002 LINOSTOP Il z ling roboczg i zatrzasnikami AZ 011, AZ 002
+  torbatransportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm +  torbatransportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm
PUNKTY ZACZEPOWE: ZASTOSOWANIE: PUNKTY ZACZEPOWE: ZASTOSOWANIE:

® ®

przéd tyt przéd tyt
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WERSJE URZADZENIA DE.LINY CENANETTO

BASIC

BASICPRO5/10 10m 349,00
PRO 5 BASICPRO5/15 15m 369,00

BASICPRO5/20 20m 389,00 !

BASICPRO5/30 30m

+
P 30 AC 060
szelki bezpieczeristwa + AZ O11
urzadzenie

samozaciskowe
z ling robocza
+ +AZ011iAZ002

TORBA
TRANSPORTOWA
T4

W SKLAD ZESTAWU WCHODZA:

. szelki bezpieczeristwa P 30 z przednim i tylnym punktem
zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL

. urzadzenie samozaciskowe z mikroamortyzatorem
LINOSTOP Il z ling roboczg i zatrzasnikami AZ 011 i AZ 002

+  torbatransportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm

PUNKTY ZACZEPOWE:

BASIC

BASICPRO5/05 5m 319,00
PRO 6

429,00 |

ZASTOSOWANIE:

WERSJEURZADZENIA  DE.LINY CENANETTO
BASICPRO 6/05 5m 365,00
BASICPRO6/10 10m 395,00
BASICPRO6/15 15m 415,00

BASIC PRO6/20 20m 435,00
BASICPRO 6/30 30m 475,00
P 36C AC 060
szelki bezpieczenstwa + AZ O11
urzadzenie

samozaciskowe
z ling robocza
+ +AZ011iAZ002

TORBA
TRANSPORTOWA
T4

W SKLAD ZESTAWU WCHODZA:

. szelki bezpieczenstwa P 36C z przednim i tylnym punktem
zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL

. urzadzenie samozaciskowe z mikroamortyzatorem
LINOSTOP Il z ling roboczg i zatrzénikami AZ 011 i AZ 002

+  torbatransportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm

PUNKTY ZACZEPOWE: ZASTOSOWANIE:

przéd tyt

o oy B
I
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BAs I C WERSJE URZADZENIA  DE.LINY BAS I C WERSJE URZADZENIA  DE.LINY
BASICAC5/10  10m 429,00 | BASICAC6/10  10m 475,00

BASICAC5/15  15m 459,00 ; BASICAC6/15 15m 495,00
Ac 5 BASIC AC 5/20 20m 479,00 | AC 6 BASIC AC 6/20 20m 509,00

BASIC AC 5/30 30m 529,00 BASIC AC 6/30 30m 555,00

P30 AC 080 - P36C AC 080
szelki bezpieczenstwa + 2 Az 011 i szelki bezpieczenstwa + 2 Az 011
urzadzenie urzadzenie
samozaciskowe samozaciskowe
z ling robocza z ling roboczg
TORBA TORBA
TRANSPORTOWA TRANSPORTOWA
T4 T4
W SKLAD ZESTAWU WCHODZA: W SKLAD ZESTAWU WCHODZA:
. szelki bezpieczeristwa P 30 z przednim i tylnym punktem . szelki bezpieczeristwa P 36C z przednim i tylnym punktem
zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL
. urzgdzenie samozaciskowe przesuwne AC 080 . urzadzenie samozaciskowe przesuwne AC 080
z ling roboczg i zatrzasnikami AZ 011 z ling roboczg i zatrzasnikami AZ 011
. torba transportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm +  torbatransportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm
PUNKTY ZACZEPOWE: ZASTOSOWANIE: PUNKTY ZACZEPOWE: ZASTOSOWANIE:

® ®

przéd tyt przéd tyt
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CENA NETTO

GRIDER 309,00

P O5S ABM-2T LB 100
szelki bezpieczenstwa amortyzator bezpieczenstwa linka bezpieczeristwa regulowana
z podwdjna tasma +2xAZ011

+AZ 011 +2xAZ 029

W SKLAD ZESTAWU WCHODZA:

. szelki bezpieczenstwa P 05S z przednim i tylnym punktem

TORBA zaczepowym oraz z pasem i bocznymi klamrami
TRANSPORTOWA . amortyzator bezpieczenstwa z podwdjng tasma poliamido-
T2 wa ABM-2T oraz zatrzasnikami AZ 011 i 2 x AZ 029

. linka bezpieczenistwa regulowana LB 100 o dt. 1,2 m

z zatrzasnikami AZ 011
. torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm

PUNKTY ZACZEPOWE: ZASTOSOWANIE:

EN 355 EN 358

® ® @

przéd tyt pas
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CENA NETTO

GRIDER+ 329,00

P O5S ABM-2T LB 100
szelki bezpieczenstwa amortyzator bezpieczerstwa linka bezpieczenstwa regulowana
z podwdjng tasma + AZ 011 +2xAZ011

+2 x AZ 023 (otwarcie 56 mm)

W SKLAD ZESTAWU WCHODZA:

. szelki bezpieczenstwa P 05S z przednim i tylnym punktem
zaczepowym oraz z pasem i bocznymi klamrami

TORBA . amortyzator bezpieczenstwa z podwdéjng
TRANSPORTOWA tasma poliamidowa ABM-2T oraz
T2 zatrzasnikami AZ 011 i 2 x AZ 023 (otwarcie 56 mm)
. linka bezpieczeristwa regulowana LB 100 o dt. 1,2 m

z zatrzasnikami AZ 011
+  torbatransportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm

PUNKTY ZACZEPOWE: ZASTOSOWANIE:

EN 355 EN 358
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GRIDER 2

CENA NETTO

609,00

+ +
P 52PRO ABM SCF PROT 22
szelki bezpieczenstwa amortyzator bezpieczeristwa BW 260 15 urzadzenie do ustalania pozycji
z podwdjna linkg o dt. 1,5 m + AZ 011 przy pracy o dtugosci 2 m
+ 2 x AZ 029 (otwarcie 50 mm) z zatrzasnikami AZ 002 i AZ 011
+
W SKLAD ZESTAWU WCHODZA:
. szelki bezpieczenstwa P 52PRO z przednim i tylnym punk-
tem zaczepowym oraz z pasem i bocznymi klamrami
TORBA . amortyzator bezpieczeristwa BW 260 15 z podwdjna linka
TRANSPORTOWA i zatrzasnikami AZ 011, 2 x AZ 029 (otwarcie 50 mm)
T4 odt.1,5m

PUNKTY ZACZEPOWE:

. urzadzenie do ustalania pozycji przy pracy PROT 22
o dt. 2 m z zatrzasnikami stalowymi AZ 002 i AZ 011
. torba transportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm

ZASTOSOWANIE:

® ® @

przéd tyt pas
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CENA NETTO

GRIDER 2+ 629,00

P 52PRO ABM SCF PROT 22
szelki bezpieczenstwa amortyzator bezpieczeristwa BW 260 15 urzadzenie do ustalania pozycji
z podwdjna linkg o dt. 1,5 m + AZ 011 przy pracy o dtugosci 2 m
+ 2 x AZ 023 (otwarcie 56 mm) z zatrzasnikami AZ 002 i AZ 011
W SKLAD ZESTAWU WCHODZA:

. szelki bezpieczeristwa P 52PRO z przednim i tylnym punk-
tem zaczepowym oraz z pasem i bocznymi klamrami

. amortyzator bezpieczeristwa BW 260 15 z podwdjng linka
i zatrzasnikami AZ 011, 2 x AZ 023 (otwarcie 56 mm)

odt. 1,5m
TORBA . . . .
TRANSPORTOWA urzadzenie do ust,allanla Pozycu prz.y pracy P.ROT 22
T4 o dt. 2 m z zatrza$nikami stalowymi AZ 002 i AZ 011
. torba transportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm
PUNKTY ZACZEPOWE: ZASTOSOWANIE:

EN 355 EN 358
@ O, @
przéd tyt pas I\k I j
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ROLER

CENA NETTO w CENA NETTO

429,00 ROLER2 729,00

UDOSKONALONE
AZ 410
zaczep linowyodt. 1 m
z zatrzasnikiem AZ 011
P30 ROLEX 3 P30
szelki bezpieczenstwa urzadzenie samohamowne i szelki bezpieczerstwa
z zatrzasnikiem |
AZ 029S i AZ 002AS
[ ]
NOWE
g URZADZENIE
SAMOHAMOWNE
CR250V
NISKA WAGA
+ 3,92 kg
CR 250V
urzgdzenie samohamowne
WOREK zlingodt. 10m
TORBA TRANSPORTOWY i zatrzasnikiem AZ 002ASI
TRANSPORTOWA AX 011
T2
W SKLAD ZESTAWU WCHODZA: W SKEAD ZESTAWU WCHODZA:
. szelki bezpieczeristwa P 30 z przednim i tylnym punktem . szelki bezpieczeristwa P 30 z przednim i tylnym punktem
zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL
. urzgdzenie samohamowne AH 220S z zatrzasnikami . zaczep linowy AZ 410 o dt. 1 m z zatrzasnikiem AZ 011
AZ 029Si AZ 002AS . urzgdzenie samohamowne CR 250V z ling o dt. 10 m
+  torbatransportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm i zatrzasnikiem AZ 002ASI

PUNKTY ZACZEPOWE:

. worek transportowy AX 011, wymiary 30 x 30 x 60 cm

ZASTOSOWANIE: PUNKTY ZACZEPOWE: ZASTOSOWANIE:

® ®

przéd tyt
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ROLER 2+

CENA NETTO

1199,00

AZ 410
zaczep linowy o dt. 1 m
z zatrzasnikiem AZ 011
P30
szelki bezpieczenstwa
[ ]
NOWE
URZADZENIE
SAMOHAMOWNE
CR250HV
CR 250HV
urzgdzenie samohamowne
WOREK zlingodt. 10 m
TRANSPORTOWY i zatrzasnikiem AZ 002ASI
AX 011
W SKELAD ZESTAWU WCHODZA:

szelki bezpieczernistwa P 30 z przednim i tylnym punktem
zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL

zaczep linowy AZ 410 o dt. 1 m z zatrza$nikiem AZ 011
urzadzenie samohamowne CR 250HV z ling o dt. 8 m

i zatrzasnikiem AZ 002ASI

worek transportowy AX 011, wymiary 30 x 30 x 60 cm

PUNKTY ZACZEPOWE: ZASTOSOWANIE:

@ EN 360
przéd tyt k

PROIEKI

Zestaw asekuracyjny ROLER 2+
do pracy w pionie i poziomie.

0S 050

Obrotowa ostona urzadzenia do pracy
w poziomie

CR 250

HORIZONTAL
& VERTICAL

UZYTKOWANIE UZYTKOWANIE
URZADZENIA €= URZADZENIA
W PIONIE W POZIOMIE

BADANE DLA MAKSYMALNEJ
WAGI UZYTKOWNIKA ‘l 20 kg

R /ABEZPIECZENIE
DLA10SOBY
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CENA NETTO w CENA NETTO

ROLER 3 349,00 ROLER4 1079,00

UDOSKONALONE
°
: NOWE
: URZADZENIE
: SAMOHAMOWNE
i DWR040S
P O3S WR 025 P 32PRO DWRO40S
szelki bezpieczenistwa urzadzenie : szelki bezpieczenstwa urzadzenie samohamowne
samohamowne } z zatrzasnikami
z zatrzasnikiem 2x AZ 029SS
AZ 011iAZ002A +
TORBA WOREK
TRANSPORTOWA TRANSPORTOWY
T2 T4
W SKEAD ZESTAWU WCHODZA: W SKLAD ZESTAWU WCHODZA:
szelki bezpieczenstwa P 03S z przednim . szelki bezpieczeristwa P 32PRO z przednim i tylnym punk-
i tylnym punktem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL tem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL
urzgdzenie samohamowne WR 025 z zatrza$nikami . urzgdzenie samohamowne DWR040S z zatrza$nikami
AZ 0111 AZ 002AS 2 x AZ 029SS (otwarcie 50 mm)
torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm +  torbatransportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm
PUNKTY ZACZEPOWE: ZASTOSOWANIE: PUNKTY ZACZEPOWE: ZASTOSOWANIE:

@ @ EN 360 @ ® EN 360
przéd tyt \k przéd tyt \k
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CENA NETTO

ROLER 5 1349,00

UDOSKONALONE
[}
NOWE
URZADZENIE
SAMOHAMOWNE
DWR040S
P 52PRO DWRO040S PROT 22
szelki bezpieczenstwa urzadzenie samohamowne urzadzenie do ustalania
z zatrzasnikami pozycji przy pracy o dt. 2m
2 x AZ 029SS z zatrzasnikami AZ 002 i AZ 011
W SKLAD ZESTAWU WCHODZA:
. szelki bezpieczeristwa P 52PRO z przednim i tylnym punk-
tem zaczepowym oraz z pasem i bocznymi klamrami
. urzgdzenie samohamowne DWR040S z zatrzasnikami
2 x AZ 029SS (otwarcie 50 mm)
WOREK . urzadzenie do ustalani zycji przy pracy PROT 22
TRANSPORTOWY 4 a'ania pozycy przy pracy

T4 o dt. 2 m z zatrzasnikami AZ 0021 AZ 011
. torba transportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm

PUNKTY ZACZEPOWE: ZASTOSOWANIE:

EN 358
® ® @ EN 360
przéd tyt pas I\k I j
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CENA NETTO CENA NETTO

COMFORT 26500 COMFORT+ 275,00

aF L o
P 30 LA 101 P30 LA 101
szelki bezpieczenstwa amortyzator i szelki bezpieczenstwa amortyzator
bezpieczenstwa bezpieczenstwa
z zatrzasnikami | z zatrzasnikami
AZ 011iAZ 029 AZ011iAZ 023
+ ‘ + (otwarcie 56 mm)
TORBA TORBA
TRANSPORTOWA TRANSPORTOWA
T2 T2
W SKLAD ZESTAWU WCHODZA: W SKLAD ZESTAWU WCHODZA:

. szelki bezpieczernstwa P 30 z przednim i tylnym punktem szelki bezpieczenstwa P 30 z przednim i tylnym punktem

zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL
. amortyzator bezpieczeristwa o dt. 1,6 m . amortyzator bezpieczeristwao dt. 1,6 m
z zatrza$nikami AZ 0111 AZ 029 z zatrzasnikami AZ 011 i AZ 023
+  torbatransportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm . torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm
PUNKTY ZACZEPOWE: ZASTOSOWANIE: PUNKTY ZACZEPOWE: ZASTOSOWANIE:

® @ EN 355 @ @ EN 355
przéd tyt \k przéd tyt \k
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CENA NETTO |

COMFORT 2 749,00

ABM/2LE 111
amortyzator bezpieczeristwa |
+AZ011+2xAZ029

P 51E

szelki bezpieczenstwa

PROT 3
urzgdzenie do nadawania
pozycji przy pracy o dt. 2 m
TORBA . .
TRANSPORTOWA z zatrzasnikami AZ 011
T4 1AZ 002
W SKELAD ZESTAWU WCHODZA:

. szelki bezpieczeristwa P 51E z przednim i tylnym punktem
zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL

. amoryzator bezpieczenstwa ABM z podwdjng elastyczng
linkg bezpieczenstwa LE 111 z zatrzasnikami AZ 011
i2xAZ029

. urzadzenie do nadawania pozycji przy pracy PROT 3
o dt. 2 m z zatrzasnikami AZ 011 i AZ 002

+  torbatransportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm

PUNKTY ZACZEPOWE: ZASTOSOWANIE:

CENA NETTO

COMFORT 2+ 769,00

ABM/2LE 111
amortyzator bezpieczeristwa
+AZ011+2xAZ023
(otwarcie 56 mm)

P51E

i szelki bezpieczenistwa
PROT 3
urzadzenie do nadawania
pozycji przy pracy o dt. 2m

TORBA SN
TRANSPORTOWA z zatrzasnikami AZ 011
T4 i AZ 002
W SKEAD ZESTAWU WCHODZA:

. szelki bezpieczeristwa P 51E z przednim i tylnym punktem
zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL

. amoryzator bezpieczernistwa ABM z podwdjna elastycznag

linkg bezpieczenstwa LE 111 z zatrzasnikami AZ 011

i2xAZ023

urzadzenie do nadawania pozycji przy pracy PROT 3

o dt. 2 m z zatrzasnikami AZ 011 i AZ 002

+  torbatransportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm

PUNKTY ZACZEPOWE: ZASTOSOWANIE:

EN 355 EN 358
OyoOry @
przéd tyt pas \k— 7

PROIEKI

EN 355 EN 358

przéd tyt pas k j
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ROOFER

CENY NETTO

709,00 759,00 799,00

10 M-ROOFER/10 15 M-ROOFER/15 20 M-ROOFER/20

P70 PROT 2
szelki bezpieczenstwa urzadzenie do pracy
w podparciu
TORBA
TRANSPORTOWA

PUNKTY ZACZEPOWE:

AZ 410

zaczep linowy dt. T m
z zatrzasnikiem AZ 011

ZESTAW
ASEKURACYJNY

DO PRACY

NA DACHU STROMYM

W SKLAD ZESTAWU WCHODZA:

szelki bezpieczenstwa P 70 z przednim i tylnym punktem
zaczepowym, regulacjg paséw udowych, pasa biodrowego
i paséw barkowych, rozmiar M-XL lub XXL

zaczep linowy AZ 410 o dt. 1 m z zatrzasnikiem AZ 011
urzadzenie do nadawania pozycji przy pracy PROT 2

z zatrzasnikami AZ 011 i AZ 002

torba transportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm

ZASTOSOWANIE:

O O @X O

przéd tyt pas podwie-
szenie

36 |1 Zestawy asekuracyjne
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CENY NETTO

ROOFER PRO 840,00 900,00 100900

10 M-ROOFER PRO/10 15 M-ROOFER PRO/15 20 M-ROOFER PR0O/20

ZESTAW
ASEKURACYJNY
DO PRACY
NA DACHU STROMYM
AZ 410
2 szt. zaczepu linowego o dt. 1 m
z zatrzasnikiem AZ 011
+ +
P70
szelki bezpieczenstwa
AC 060 PROT 22
urzadzenie samozaciskowe urzadzenie do nadawania
z ling roboczg z zatrzasnikami pozycji przy pracy

AZ 011iAZ 002

W SKLAD ZESTAWU WCHODZA:

. szelki bezpieczenstwa P 70 z przednim i tylnym punktem zaczepowym, regulacja
TORBA paséw udowych, pasa biodrowego i paséw barkowych, rozmiar M-XL lub XXL
TRANSPORTOWA . 2 szt. zaczepu linowego AZ 410 o dt. 1 m z zatrzasnikiem AZ 011

. urzadzenie do nadawania pozycji przy pracy PROT 22 z zatrzasnikami stalowymi
AZ002iAZ0OM

. urzadzenie samozaciskowe z mikroamortyzatorem LINOSTOP Il z ling robocza
i zatrzasnikami AZ011, AZ002

. torba transportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm

PUNKTY ZACZEPOWE: ZASTOSOWANIE:

@ @ @ @ EN 355 EN 358
przod tyt pas podwie- \k 7

szenie

PROIEKI Zestawy asekuracyjne 1 | 37

Ll
z
>
(&)
<
o'
S
X
L
(2]
<
E
<
-
(7]
L
N




Ll
z
>
(&)
<
o'
S
X
Ll
(%2}
<
E
<
-
(72}
L
N

ROOFER AC

CENY NETTO

970,00 104000 1160,00

P90

szelki bezpieczenstwa

TORBA
TRANSPORTOWA

PUNKTY ZACZEPOWE:

10 M-ROOFER AC/10 15 M-ROOFER AC/15 20 M-ROOFER AC/20
ZESTAW
ASEKURACYJNY
DO PRACY
NA DACHU STROMYM
AZ 410

2 szt. zaczepu linowego o dt. 1 m
z zatrzasnikiem AZ 011

+ +

AC 080 PROT 22
urzadzenie samozaciskowe urzadzenie do nadawania
z ling roboczg z zatrzasnikami pozycji przy pracy
2xAZ011

+ W SKLAD ZESTAWU WCHODZA:

. szelki bezpieczenstwa P 90 z przednim i tylnym punktem zaczepowym,
regulacjg paséw udowych, pasa biodrowego i paséw barkowych, rozmiar
M-XL lub XXL

. 2 szt. zaczepu linowego AZ 410 o dt. 1 m z zatrzasnikiem AZ 011

. urzadzenie do nadawania pozycji przy pracy PROT 22
z zatrzasnikami stalowymi AZ 002 i AZ 011

. urzadzenie samozaciskowe przesuwne AC 080 z ling roboczg
i zatrzasnikami AZ 011

. torba transportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm

ZASTOSOWANIE:

O NOR MO

sternal dorsal pas

38 |1 Zestawy asekuracyjne
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POZNAJ

NAJNOWSZA

0]23:314 STALYCH SYSTEMOW
ASEKURACYJNYCH

STALE SYSTEMY
ASEKURACYJNE

BARIERY

OCHRONA
SWIETLIKOW

STALE PUNKTY
KOTWICZACE

MASY KOTWICZACE

PROIEK]
Syt

ZESKANUJ KOD
obejrzyj katalog online

protekt.co/3

PROIEKI

—

ZESTAWY ASEKURACYJNE



L
z
>
(&)
<
o
=]
X
L
()
<
;
<
[
(%)
Ll
N

LIFTER - ZESTAW DO PRAC GEEBOKOSCIOWYCH

P 40

szelki bezpieczenstwa

WOREK
TRANSPORTOWY
AX 011

PUNKTY ZACZEPOWE:

®

NOWE

URZADZENIE
+ SAMOHAMOWNE

CR250V

VW

NISKA WAGA
3,92 kg

AT 300 CR 250V

zaczep dwupunktowy urzgdzenie samohamowne
z trzema zatrzasnikami AZ 011 zlingodt. 10m
i zatrzasnikiem AZ 002ASI

W SKLAD ZESTAWU WCHODZA:

szelki bezpieczenstwa P 40 z przednim i tylnym punktem zaczepowym,
rozmiar M-XL lub XXL

urzgdzenie samohamowne CR 250V z ling o dt. 10 m i zatrzasnikiem AZ 002ASI
zaczep dwupunktowy AT 300 z trzema zatrzasnikami AZ 011

worek transportowy AX 011, wymiary 60 x 30 x 30 cm, pojemnos$¢ 33 L

statyw bezpieczeristwa TM 9

urzadzenie podnoszgco-opuszczajgce RUP 502 z ling 20 m

bloczek PL 101

worek transportowy na statyw TM 9

ZASTOSOWANIE:

® ®

przéd tyt

40 |1 Zestawy asekuracyjne
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CENY NETTO
b
TM9 RUP 502
statyw bezpieczeristwa urzadzenie podnoszgco-opuszczajace
zlingdt. 20 m

wl

=

>

(&)

<

o'

>

WOREK E

TRANSPORTOWY 2

AX 016 PL 101 =

NA STATYWTM 9 bloczek =

=

(7]

Ll

[

PROIEKI Zestawy asekuracyjne 1 1




LIFTER 2 - ZESTAW DO PRAC GEEBOKOSCIOWYCH

P 40 AT 300 CRW 300
szelki bezpieczenstwa zaczep dwupunktowy urzadzenie samohamowne
z trzema zatrzasnikami AZ 011 zintegrowane z wyciggarka
ilingodt 25m
W SKLAD ZESTAWU WCHODZA:
+ . szelki bezpieczenstwa P 40 z przednim i tylnym punktem zaczepowym,

rozmiar M-XL lub XXL

zaczep dwupunktowy AT 300 z trzema zatrzasnikami AZ 011
urzadzenie samohamowne CRW 300 zintegrowane z wyciggarka
ilingodt. 25m

worek transportowy AX 012, wymiary 80 x 40 x 40 cm, pojemnos$¢ 81 L
statyw bezpieczeristwa TM 9 z adapterem AZ 171 do CRW 300

WOREK . bloczek PL 101
w TRANSPORTOWY . ptotek zabezpieczajacy AT 203
< AX 012 +  worek transportowy na statyw TM 9
5
>
(&)
<<
% PUNKTY ZACZEPOWE: ZASTOSOWANIE:
X
Ll
(7]
<<
; EN 1496
1 O ®
n )
& przéd tyt
N
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TM9
statyw bezpieczenstwa
WOREK
TRANSPORTOWY
AX 016
NA STATYW TM 9
PROIEKI

CENY NETTO

5249,00

PL 101

bloczek

+

AT 171

adapter do CRW 300

AT 203

ptotek zabezpieczajacy

Zestawy asekuracyjne 1 | 43
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LIFTER 3 - ZESTAW DO PRAC GEEBOKOSCIOWYCH

P 40 AT 300 CRW 200
szelki bezpieczenstwa zaczep dwupunktowy urzadzenie samohamowne
z trzema zatrzasnikami AZ 011 zintegrowane z wyciggarka
zlingodt. 15m
W SKLAD ZESTAWU WCHODZA:
+ . szelki bezpieczenstwa P 40 z przednim i tylnym punktem zaczepowym,

rozmiar M-XL lub XXL

zaczep dwupunktowy AT 300 z trzema zatrzasnikami AZ 011
urzadzenie samohamowne CRW 200 zintegrowane z wyciggarka
ilingodt15m

worek transportowy AX 012, wymiary 80 x 40 x 40 cm, pojemnos$¢ 81 L
statyw bezpieczeristwa TM 9 z adapterem do CRW 200

WOREK . bloczek PL 101
w TRANSPORTOWY . ptotek zabezpieczajacy AT 203
< AX 012 +  worek transportowy na statyw TM 9
5
>
(&)
<<
% PUNKTY ZACZEPOWE: ZASTOSOWANIE:
X
Ll
(7]
<<
; EN 1496
1 O ®
n )
& przéd tyt
N
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TM9
statyw bezpieczenstwa
WOREK
TRANSPORTOWY
AX 016
NA STATYW TM 9
PROIEKI

CENA NETTO

4999,00

PL 101

bloczek

+

AT 173

adapter do CRW 200

AT 203

ptotek zabezpieczajacy

Zestawy asekuracyjne 1 | 45
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LIFTER 4 - ZESTAW DO PRAC GEEBOKOSCIOW YCH

P 40 AT 300 CRW 200
szelki bezpieczenstwa zaczep dwupunktowy urzadzenie samohamowne
z trzema zatrzasnikami AZ 011 zintegrowane z wyciggarka
zlingodt. 15m
W SKLAD ZESTAWU WCHODZA:
+ . szelki bezpieczenstwa P 40 z przednim i tylnym punktem zaczepowym,

rozmiar M-XL lub XXL

zaczep dwupunktowy AT 300 z trzema zatrzasnikami AZ 011
urzadzenie samohamowne CRW 200 zintegrowane z wyciggarka
ilingodt15m

worek transportowy AX 012, wymiary 80 x 40 x 40 cm, pojemnos$¢ 81 L
statyw bezpieczeristwa TM 14 ZSE z adapterem do CRW 200

WOREK . bloczek PL 101
TRANSPORTOWY +  skrzynia transportowa do statywu TM 14 ZSE
AX 012
PUNKTY ZACZEPOWE: ZASTOSOWANIE:

@ @ EN 1496

przéd tyt
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CENA NETTO

5749,00

+
TM 14 ZSE
statyw bezpieczenstwa
R
PL 101 AT 174
bloczek adapter do CRW 200
+

SKRZYNIA TRANSPORTOWA
NA STATYW TM 14 ZSE
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(AL

Szelki
bezpieczenstwa,
odziez ochronna

Szelki bezpieczenstwa 2-3

Szelki bezpieczenstwa odporne na dziatanie

czynnikéw goracych 2-65
Szelki bezpieczenstwa Hi Vision 2 -89
Kombinezon z szelkami bezpieczenstwa 2-105
Kurtki SOFTSHELL 2-106
Kamizelka szelkowa 2-108
Kamizelki ochronne 2-109

PROIEKIT 2
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NORMA WYMIARY ¢ g % §§
g © R5 8w
obwéd klatki  obwéd obwéd dtugos¢ g X ﬁg £2
piersiowej pasa uda torsu § 8 § £ .§-§,
EN EN EN EN A B C D 2 7 °% ) waga
MODEL 361 358 813 1497 ROZMIAR (cm) ) @ ™ SEHAMN o
M-XL 60-120 - 50-70 55-75 640
P 01 1 L
XXL 75-150 - 60-85 65-85 660
M-XL 60-120 - 50-70 55-80 650
P01B L] 1
XXL 75-140 - 60-85 65-95 670
M-XL 60-120 - 50-70 55-75 690
PO1S ° 1 °
XXL 75-150 - 60-85 65-85 710
M-XL 60-120 90-115 50-70 55-75 1050
P02 e o 2 °
XXL 75-150  100-135  60-85 65-85 1150
M-XL 60-120 90-115 50-70 55-75 1100
P02S e o 2 °
XXL 75-150  100-135  60-85 65-85 1200
M-XL 60-120 - 50-70 55-75 690
P03 . 2 e o
XXL 75-150 - 60-85 65-85 700
M-XL 670
P 03AL L] 2
XXL 680
M-XL 60-120 - 50-70 55-75 730
P 03S . 2 .
XXL 75-150 - 60-85 65-85 740
M-XL 60-120 90-115 50-70 55-75 1120
~. Pos ° o 3 o o
= XXL 75150  100-135  60-85 65-85 1220
2
o M-XL 60-120 90-115 50-70 55-75 1160
% P 058 ° o 3 ¢
5 XXL 75-150  100-135  60-85 65-85 1260
o
N M-XL 75-120 - 50-80 55-80 870
P10 ° 1 °
N XXL 80-140 - 75-95 65-95 900
= M-XL 920
=% P10A ° 1
E XXL 1000
2 M-XL 1000
H P 10F L] 3
> XXL 1050
o M-XL 1460
N | PR ° ° 3 °
= XXL 1600
x M-XL
Ll P 10R HV L] L] 3
N XXL
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NORMA WYMIARY ¢ g % §§
8 © Rs§ 8w
obwéd klatki  obwéd obwéd dlugos¢ & X & g £8
piersiowej pasa uda torsu § g §~g %-é,
O N
EN EN EN EN A B Cc D g 7 °F Waga
MODEL 361 358 813 1497 ROZMIAR  (cm) (cm) (cm) ™ SEHBAM o
M-XL 1100
P11 . 2 .
XXL 1150
M-XL 1100
P11C . 2 .
XXL 1200
M-XL 1115
P 12PRO o 1 .
XXL 1165
M-XL 75-120 - 50-80 55-80 1600
P 14R . 1
XXL 80-140 = 75-95 65-95 1720
M-XL 1220
P 15E . 1
XXL 1290
M-XL 1360
P16 o o 2
XXL 1430
M-XL 75-120 90-120 50-80 55-80 1350
P 20 ° o 2 .
XXL 80-140 100-130 75-95 65-95 1450
M-XL 1600
P 20C . . 2
XXL 1690
M-XL 1450
P 22PRO o o 2 . <
XXL 1550 %
MXL 75120 - 50-80 5580 1010 =
P 30 . 2 o o T
XXL 80-140 - 75-100 65-95 1080 S
M-XL 1135 ‘N
P 30A . 2 =
XXL 1205 8
M-XL 1100 -
P 30C . 2 . ‘;‘
XXL 1180 E
M-XL 1235 ‘Z
P 30E . 2 . 5
XXL 1305 8
M-XL 1305 o
P 30EC . 2 . B
XXL 1395 @
M-XL 75-120 - 50-80 55-80 1000 5
P 30HV+ . 2 ]
XXL 80-140 - 75-100 65-95 1060 D‘,

PROIEKI Szelki bezpieczenstwa, odziez ochronna 2 3
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obwéd klatki obwéd obwéd dlugos¢ g =X §e £2
piersiowej pasa uda torsu s Q 3& =3
N <t S 8 <
EN EN EN EN A B C D g - &3 Waga
MODEL 361 358 813 1497 ROZMIAR  (cm) (cm) (cm) m SEHAM o
M-XL 75-120 = 50-80 55-80 1030
P 30N ° 2 o o o
XXL 80-140 - 75-100 65-95 1090
M-XL 75-120 - 50-80 55-80 1065
P 30NX ° ° 2 o o o
XXL 80-140 - 75-100 65-95 1115
M-XL 1650
P 32PRO ° 2 °
XXL 1750
M-XL 75-120 - 50-70 55-75 1500
P 33EL ° 2
XXL 80-140 - 65-90 65-85 1660
M-XL 75-120 - 60-75 55-75 1600
P 34EL ° 1
XXL 80-140 - 65-90 65-85 1700
M-XL 75-120 - 50-70 55-75 1150
P35 ° 2
XXL 80-140 - 65-90 65-85 1200
M-XL 1220
P 35C ° 2
XXL 1270
M-XL 1395
P 35CR ° ° 3 e
XXL 1475
M-XL
P35CRHV o 2
XXL
M-XL 1220
P 35E ° 2
XXL 1270
< M-XL 75-120 - 50-70 55-75 1080
=1 P36 ° 2
% XXL 80-140 - 65-90 65-85 1130
« M-XL 1065
= P36AL ° 2
(o) XXL 1135
N
L M-XL 1100
E P 36C ° 2
o) XXL 1160
< M-XL 1270
E P37 . 1
N XXL 1420
Z
H M-XL 1330
% P37C ° 1
] XXL 1470
o
N M-XL 1495
. P37CR ° ° 2
g XXL 1655
w M-XL 1435
w P 37R ° ° 2
XXL 1595

4 2 Szelki bezpieczenistwa, odziez ochronna WWW.PROTEKT.COM.PL
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obwdéd klatki obwéd obwéd dtugosé g = ﬁ R
piersiowej pasa uda torsu § g 2 % g—?n
o N
EN EN EN EN A B C Dz = 82 °" Waga
MODEL 361 358 813 1497 ROZMIAR  (cm) (cm) (cm) m SHAAD o
M-XL 1380
P39 ° 2
XXL 1520
M-XL 1445
P 39C ° 2
XXL 1585
M-XL 1610
P 39CR ° ° 3
XXL 1760
M-XL 1550
P 39R ° ° 3
XXL 1690
M-XL 75-120 - 50-80 55-80 1050
P 40 ° 2
XXL 80-140 - 75-95 65-95 1200
M-XL 1260
P 40A ° 2
XXL 1310
M-XL 1090
P 40C ° 2
XXL 1240
M-XL
P 40HV ° 2
XXL
M-XL 75-120 90-120 50-80 55-80 1530
P42 o o 3 ®
XXL 80-140 100-130 75-95 65-95 1750
M-XL
P 42HV e o 3
XXL
M-XL 75-120 90-120 50-80 55-80 1640 <<
P 50 e o 3 o o =
XXL 80-140 100-130  75-100 65-95 1790 g
M-XL 1460 e
P 50HV+ e o 3 o
XXL 1600 (@)
‘N
M-XL 1685 =
P 50NX e o 3 o ° ° g
XXL 1755 o
M-XL 1690 ‘;‘
P5ONISOL © @ 3 o o o =
XXL 1790 <£
M-XL 75-120 90-120 50-80 55-80 1945 H
P51E e o 3 ° o
XXL 80-140 100-140 75-100 65-95 2080 E
M-XL 75-120 90-120 50-80 55-80 2105 i
P51EISOL © @ 3 ° o
XXL 80-140 100-140  75-100 65-95 2240 v
|
M-XL 1650 H
P 52PRO ° o 3 ® ()
XXL 1750

PROIEKI Szelki bezpieczenstwa, odziez ochronna 2 5
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obwod Klatki  obwod obwéd  diugosc § X 8 Ec
piersiowej pasa uda torsu § g 2 % .g-'§1
o N
EN EN EN EN A B C D 2z =~ 8% °% Waga
MODEL 361 358 813 1497 ROZMIAR  (cm) (cm) (cm) m SEHAM o
M-XL 1500
P 56 e o 3
XXL 1640
M-XL 2380
P 56AL2 e o 3
XXL 2510
M-XL 1530
P 56C e o 3
XXL 1670
M-XL 2030
P 58C e o 3
XXL 2210
M-XL 75-120 90-120 55-70 55-80 1720
P 60 e o 3 °
XXL 80-140 100-130 65-80 65-95 1870
M-XL 75-120 90-120 55-70 55-80 1880
P 60E o o 3 °
XXL 80-140 100-130 65-80 65-95 1960
M-XL 75-120 90-120 55-70 55-80 1880
P61 e o 3 °
XXL 80-140 100-130 65-80 65-95 1960
M-XL 2105
P61C e o 3
XXL 2265
M-XL 75-120 90-120 55-70 55-80 1880
P61E o o 3 °
XXL 80-140 100-130 65-80 65-95 1960
M-XL 2105
P 61EC e o 3
XXL 2265
< M-XL 2370
~~  P62EC o o 3
g XXL 2490
% M-XL 75-120 80-130 50-70 55-75 1660
= P70 e o o 3 °
(=} XXL 80-140 120-150 70-90 65-85 1760
N
— M-XL 1660
E P 70C e o o 4 o
o XXL 1760
< M-XL 75-120 80-130 50-70 55-75 1660
E P71 e o o 4
N XXL 80-140 120-150 70-90 65-85 1760
Z
= M-XL 1720
X PTIC e o o 4 °
w XXL 1820
o
i M-XL 1780
- |P7ICR e o o o 5 o o
= XXL 1890
|
17| M-XL 1720
5 P71E e o o 4 °
XXL 1820

6 2 Szelki bezpieczenstwa, odziez ochronna WWW.PROTEKT.COM.PL
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NORMA WYMIARY Y S5 =2
2 o 85 g
obwéd klatki ~ obwéd obwoéd dlugosé & X & £¢
piersiowej pasa uda torsu § @ 25 £%
o N
EN EN EN EN A B C Dz = 82 °" Waga
MODEL 361 358 813 1497 ROZMIAR  (cm) (cm) (cm) m SHAAD O
M-XL 1780
P73 o o o 4 o
XXL 1890
M-XL 75120 85110  50-70 55-75 1720
P 80 o o o 4
XXL 80-140 90130  70-90 65-85 1800
M-XL 75120 85110  50-70 55-75 1780
P 80E o o o 4 o o
XXL 80-140 90130  70-90 65-85 1860
M-XL 1800
PSOEISOL © o o 4
XXL 1920
M-XL 75120  80-120  50-75 55-75 1890
P 81 e o o 4 o
XXL 80-140 90140  70-90 65-85 1980
M-XL 1810
P 8ID o o o 4
XXL 1900
M-XL 1820
P 86R ° o . 4 o
XXL 1960
M-XL 2540
P 87R ° o . 4 o
XXL 2750
M-XL
PSTRHV o o o 4
XXL
M-XL 1950
P 90 o o o 4 o o
XXL 2030
M-XL 1950
P 90C o o o 4 o
XXL 2030

-
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N
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P 01 Szelki bezpieczenstwa

EN 361 nr kat.: AB 101 01 C €

CECHY SZCZEGOLNE

° DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH

PIERSIOWA TASMA

ZAGROZONYCH WYBUCHEM
SPINAJACA
WYKONANIE
Tasmy: poliester 45 mm
Klamry: stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe
ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH
tyt
EN 361
<
<
REGULOWANY g
PASUDOWY . e
-
(&)
(@)
‘N
WERSJA WAGA CENA NETTO L
N
M- XL 640g 72,00 8
XXL 660 g 72,00 <
=
7
TYLNY PUNKT ZACZEPOWY ~E
N
(&)
(1] 5
a1
N
L
m
£
o
EN 361 N
6 (%2}

Tylna klamra zaczepowa

PROIEKT Szelki bezpieczeristwa, odziez ochronna 2 9




P 01 B Szelki bezpieczenstwa

EN 361 nr kat.: AB 101 03 C €
PIERSIOWA TASMA
SPINAJACA
WYKONANIE
Tasmy: poliester 45 mm
Klamry: stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

tyt
REGULOWANY
PAS UDOWY EN 361
WERSJA WAGA CENA NETTO
M- XL 6509 73,00
XXL 670g 73,00
\ TYLNY PUNKT ZACZEPOWY

EN 361

Tylna klamra zaczepowa

SZELKI BEZPIECZENSTWA, ODZIEZ OCHRONNA

10 2 Szelki bezpieczeristwa, odziez ochronna WWW.PROTEKT.COM.PL




P 01 S Szelki bezpieczenstwa

EN 361 nr kat.: AB 101 02 C €

PIERSIOWA TASMA § CECHY SZCZEGOLNE
SPINAJACA |

DOPUSZCZONE
. DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

WYKONANIE

Tasmy: poliester 45 mm
Klamry: stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

tyt
EN 361

<
4
<
o
o
a5
(&]
(@)
REGULOWANY WERSJA WAGA CENA NETTO i
PASUDOWY . . N
M- XL 690 g 75,00 8
XXL 710g 75,00 <
=
%
TYLNY PUNKT ZACZEPOWY ‘E
N
(&]
(1 =
o
N
w
)
2
m
N
EN 361 ™

Tylna klamra zaczepowa

PROIEKT Szelki bezpieczenstwa, odziez ochronna 2 | 11




P 02 Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 358 nr kat.: AB 102 01 C €

CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

WYKONANIE

PIERSIOWA TASMA
SPINAJACA

Tasémy: poliester 45 mm
Klamry: stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

1 2]

tyt pas
EN 361 EN 358
REGULOWANY
PAS UDOWY
WERSJA WAGA CENANETTO
M- XL 10509 142,00
XXL 1150 g 142,00
8 TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PAS

(1] 2]

EN 361 EN 358

Tylna klamra zaczepowa Pas do pracy w podparciu
z bocznymi klamrami zaczepowymi

SZELKI BEZPIECZENSTWA, ODZIEZ OCHRONNA

12 2 Szelki bezpieczenistwa, odziez ochronna WWW.PROTEKT.COM.PL




P 028 Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 358 nr kat.: AB 102 02 C €

PIERSIOWA TASMA CECHY SZCZEGOLNE

SPINAJACA

o o DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH

ZAGROZONYCH WYBUCHEM

WYKONANIE

Tasmy: poliester 45 mm
Klamry: stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

@ . o e

tyt pas
EN 361 EN 358
<
REGULOWANY %
PAS UDOWY o
[a's
I
(&)
(@]
‘N
WERSJA WAGA CENA NETTO L
N
M- XL 11009 155,00 8
XXL 1200 g 155,00 <
=
%
TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PAS ‘E
N
(&)
(1 (2 =
o
N
Ll
[a2]
7
|
L
EN 361 EN 358 51,
Tylna klamra zaczepowa Pas do pracy w podparciu

z bocznymi klamrami zaczepowymi

PROIEKI Szelki bezpieczeristwa, odziez ochronna 2 | 13




P 03 Szelki bezpieczenstwa

EN 361 nrkat.  AB 10301 C €

CECHY SZCZEGOLNE

PIERSIOWA TASMA

SPINAJACA BADANE DLA MAKSYMALNEJ
WAGI UZYTKOWNIKA 140 kg

R :
DOPUSZCZONE

DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

WYKONANIE

Tasmy: poliester 45 mm
Klamry: stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

(1] 2]

tyt przéd

REGULOWANY EN 361 EN 361
PAS UDOWY

WERSJA WAGA CENA NETTO
M- XL 690 g 88,00
XXL 700 g 88,00

TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY

(1] 2]

EN 361 EN 361

Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy
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P 03AL

Szelki bezpieczenstwa

EN 361

nr kat.: AB 103 05

PIERSIOWA TASMA |
SPINAJACA |

AL
Wszystkie klamry
wykonane z aluminium

REGULOWANY
PAS UDOWY

TYLNY PUNKT ZACZEPOWY

PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY

q3

WYKONANIE

Tasmy: poliester 45 mm
Klamry: aluminiowe

Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

1 2]

tyt przéd
EN 361 EN 361
WERSJA WAGA CENA NETTO
M- XL 670 g 89.00
XXL 680 g 89,00

EN 361

Tylna klamra zaczepowa

PROIEKT

EN 361

Przedni punkt zaczepowy

Szelki bezpieczeristwa, odziez ochronna 2 | 15
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P 038 Szelki bezpieczenstwa

EN 361 nrkat.  AB 10302 C €

PIERSIOWA TASMA
SPINAJACA

S ‘_e'
CECHY SZCZEGOLNE

o o DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH

ZAGROZONYCH WYBUCHEM

WYKONANIE

Tasmy: poliester 45 mm
Klamry: stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

tyt przéd
EN 361 EN 361

REGULOWANY
PAS UDOWY

WERSJA WAGA CENA NETTO

M- XL 730g 91,00

XXL 7409 91,00

R TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY

EN 361 EN 361

Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy

SZELKI BEZPIECZENSTWA, ODZIEZ OCHRONNA

16 2 Szelki bezpieczenstwa, odziez ochronna WWW.PROTEKT.COM.PL




P05

Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 358

PIERSIOWA TASMA
SPINAJACA

nr kat.: AB 105 01

CECHY SZCZEGOLNE

q3

BADANE DLA MAKSYMALNEJ
WAGI UZYTKOWNIKA 140 kg

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

WYKONANIE

Tasmy: poliester 45 mm
Klamry: stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

tyt przéd
EN 361 EN 361
pas
EN 358
REGULOWANY
PASUDOWY ...
WERSJA WAGA CENA NETTO
M- XL 1120 g 158,00
XXL 12209 158,00
TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY PAS
EN 361 EN 361 EN 358

Tylna klamra zaczepowa

PROIEKT

Przedni punkt zaczepowy

Pas do pracy w podparciu
z bocznymi klamrami zaczepowymi

Szelki bezpieczenstwa, odziez ochronna 2 | 17
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P 058 Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 358 nrkat:.  AB10502 Ce
. o CECHY SZCZEGOLNE
PIERSIOWA TASMA
SPINAJACA
é DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

WYKONANIE

Tasmy: poliester 45 mm
Klamry: stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

tyt przéd
E EN 361 EN 361
REGULOWANY
PASUDOWY ©
pas
EN 358
WERSJA WAGA CENA NETTO
M- XL 1160 g 161,00
XXL 12609 161,00
R TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY PAS

(1] 2] ©

EN 361 EN 361 EN 358

Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy Pas do pracy w podparciu
z bacznymi klamrami zaczepowymi

SZELKI BEZPIECZENSTWA, ODZIEZ OCHRONNA

18 2 Szelki bezpieczenstwa, odziez ochronna WWW.PROTEKT.COM.PL




P 1 0 Szelki bezpieczenstwa

EN 361 nr kat.: AB 110 01 C €

CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

PIERSIOWA TASMA N 0
SPINAJACA

WYKONANIE

Tasmy: poliester 45 mm
Klamry: stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

tyt
EN 361

REGULOWANY
PAS UDOWY

WERSJA WAGA CENANETTO

M- XL 870¢g 122,00

XXL 900 g 122,00
TYLNY PUNKT ZACZEPOWY 1

EN 361

Tylna klamra zaczepowa

SZELKI BEZPIECZENSTWA, ODZIEZ OCHRONNA

PROIEKT Szelki bezpieczenstwa, odziez ochronna 2 | 19
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P 1 OA Szelki bezpieczenstwa

EN 361 nr kat.: AB 111 01
PIERSIOWA
TASMA
SPINAJACA

REGULOWANY

PAS UDOWY

INOX

Wszystkie klamry

wykonane ze stali
nierdzewnej

TYLNY PUNKT ZACZEPOWY

g3

WYKONANIE

Tasmy: poliester 45 mm
Klamry: stal nierdzewna
Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

tyt

EN 361
WERSJA WAGA CENA NETTO
M- XL 920 g 126,00
XXL 1000 g 126,00

EN 361

Tylna klamra zaczepowa

20 2 Szelki bezpieczeristwa, odziez ochronna

WWW.PROTEKT.COM.PL



P 1 0 R Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 1497 nr kat.: AB 11003 C €

—O

CECHY SZCZEGOLNE
é DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM
WYKONANIE
Tasmy: poliester 45 mm
Klamry: stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe
KLAMRA ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH
REGULACYJNA
tyt przéd
EN 361 EN 361
REGULOWANY
PAS UDOWY e
""""""""""" ratowniczy
EN 1497
<
<
=
(@)
[a's
I
(&)
(@)
‘N
WERSJA WAGA CENA NETTO ]
N
M- XL 1460 g 140,00 8
XXL 1600 g 140,00 <
=
%
TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY ZACZEP EWAKUACYJNY ‘E
N
(&)
(1 (2 © o
o
N
Ll
[a2]
7
m
EN 361 EN 361 EN 1497 51,
Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy Ratowniczy punkt zaczepowy

PROIEKI Szelki bezpieczeristwa, odziez ochronna 2 | 21




P 1 1 Szelki bezpieczenstwa

EN 361 nr kat.: AB 110 07 C €
PREZENTACJA
PRODUKTU
protekt.co/p11
Op5H0) CECHY SZCZEGOLNE
2 @ ’
(=]
DOPUSZCZONE
f/_\i DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM
WYKONANIE
Tasmy: poliester 45 mm
- e Klamry: stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe
KLAMRA
REGULACYINA .
ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH
tyt przéd
EN 361 EN 361
REGULOWANY
R PAS IDDWY _
WERSJA WAGA CENA NETTO
M- XL 1100 g 130,00
XXL 1150 g 130,00
v TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY

EN 361 EN 361

Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy
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P 1 1 C Szelki bezpieczenstwa

EN 361 nr kat.: AB 11006 C €
o - CECHY SZCZEGOLNE
é DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM
WYKONANIE
XLLJ[T\ngYCZNA Tasmy: poliester 45 mm

Klamry: automatyczne aluminiowe

9 ° Nici: poliestrowe

KLAMRA
REGULACYJNA
ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH
tyt przéd
AL
EN 361 EN 361
ALUMINIOWA
KLAMRA
AUTOMATYCZNA
REGULOWANY
PASUDOWY .
<
4
=
(@)
[a's
I
(&)
(@]
‘N
WERSJA WAGA CENA NETTO ]
N
M- XL 1100g 180,00 8
XXL 1200 g 180,00 <
=
%
TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY ‘E
N
(&)
(1 (2 T
o
N
wl
[a2]
7
|
L
EN 361 EN 361 51,
Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy

PROIEKI Szelki bezpieczeristwa, odziez ochronna 2 | 23
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P 20

Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 358

PIERSIOWA TASMA
SPINAJACA

nr kat.: AB 120 01

KLAMRA
REGULACYJNA

REGULOWANY
PAS UDOWY

TYLNY PUNKT ZACZEPOWY

PAS

q3

PREZENTACJA
PRODUKTU

protekt.co/p20

55

i

CECHY SZCZEGOLNE
DOPUSZCZONE
f/_\i DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

WYKONANIE

Tasmy: poliester 45 mm
Klamry: stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

=

tyt pas
EN 361 EN 358
WERSJA WAGA CENA NETTO
M- XL 1350¢g 210,00
XXL 1450 g 210,00

EN 361

Tylna klamra zaczepowa

EN 358

Pas do pracy w podparciu
z bacznymi klamrami zaczepowymi

24 2 Szelki bezpieczenistwa, odziez ochronna

WWW.PROTEKT.COM.PL



P 20 c Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 358 nr kat.: AB 120 03 C €

PIERSIOWA TASMA
SPINAJACA
KLAMRA
REGULACYJNA
WYKONANIE
Tasmy: poliester 45 mm
. automatyczne aluminiowe
Klamry: stal ocynkowana
Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

1 2]

AL tyt pas

ALUMINIOWA

KLAMRA EN 361 EN 358

AUTOMATYCZNA

REGULOWANY

PASLDOWY ...
WERSJA WAGA CENA NETTO
M- XL 1600 g 260,00
XXL 1690 g 260,00

TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PAS

EN 361 EN 358

Tylna klamra zaczepowa Pas do pracy w podparciu
z bocznymi klamrami zaczepowymi

PROIEKI Szelki bezpieczeristwa, odziez ochronna 2 | 25
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P 30 Szelki bezpieczenstwa

EN 361 nrkat.  AB 13001 C €

.

PREZENTACJA
PRODUKTU

protekt.co/p30

EI“:.I'_EI
=

CECHY SZCZEGOLNE

BADANE DLA MAKSYMALNEJ
WAGI UZYTKOWNIKA 140 kg

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

KLAMRA WYKONANIE
...... REGULACYINA
Tasmy: poliester 45 mm
1 Klamry: stal ocynkowana
{ PIERSIOWATASMA  Nici: poliestrowe
i SPINAJACA

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

1 (2]

tyt przéd
EN 361 EN 361

REGULOWANY
DL

WERSJA WAGA CENA NETTO

M- XL 1010¢g 125,00

XXL 1080 g 125,00

R TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY

EN 361 EN 361

Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy

SZELKI BEZPIECZENSTWA, ODZIEZ OCHRONNA

26 2 Szelki bezpieczenstwa, odziez ochronna WWW.PROTEKT.COM.PL




P 30A Szelki bezpieczenstwa

EN 361 nrkat. AB 13110 C €

CECHY SZCZEGOLNE
KLAMRA WSIYSTKIE
REGULACYJNA N KLAMRY
-------------------------- . NIERDZEWNE
PIERSIOWA TASMA
SPINAJACA WYKONANIE
o oo
Tasmy: poliester 45 mm
Klamry: stal nierdzewna
Nici: poliestrowe
ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH
tyt rzéd
REGULOWANY y P
weoo..PASUDDWY
EN 361 EN 361
<
4
=
(@)
[a's
I
(&)
(@]
‘N
WERSJA WAGA CENA NETTO ]
N
M- XL 135g 140,00 8
XXL 1205 g 140,00 <
=
%
TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY ‘E
N
(&)
(1 (2 w
o
N
Ll
[a2]
7
|
L
EN 361 EN 361 51,
Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy

PROIEKI Szelki bezpieczeristwa, odziez ochronna 2 | 27
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P 3 0 c Szelki bezpieczenstwa

EN 361 nr kat.: AB 13003

KLAMRA
REGULACYJNA

PIERSIOWA TASMA
SPINAJACA

e

AL

ALUMINIOWA
KLAMRA
AUTOMATYCZNA
REGULOWANY

PAS UDOWY

TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY

q3

CECHY SZCZEGOLNE
DOPUSZCZONE
DO PRA_CY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

WYKONANIE

Tasmy: poliester 45 mm

automatyczne aluminiowe
stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

Klamry:

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

(1] 2]

tyt przéd
EN 361 EN 361
WERSJA WAGA CENA NETTO
M- XL 1100g 160,00
XXL 1180 g 160,00

EN 361 EN 361

Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy

28 2 Szelki bezpieczenstwa, odziez ochronna
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P 3 0 E Szelki bezpieczenstwa

EN 361 nr kat.: AB 130 02 C €

0

CECHY SZCZEGOLNE
DOPUSZCZONE
° A DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM
KLAMRA
REGULACYJNA ' WYKONANIE
PIERSIOWA TASMA
SPINAJACA
Tasmy: poliester 45 mm
e o-----9 Klamry: stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe
ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH
tyt przéd
REGULOWANY
PASUDUWY _____________ EN 361 EN 361
<
<
=
(@)
[a's
I
(&)
(@)
‘N
WERSJA WAGA CENA NETTO ]
N
M- XL 1235¢g 170,00 8
XXL 1305 g 170,00 <
=
%
TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY ‘E
N
(&)
(1 (2 =
o
N
Ll
[a2]
7
|
L
EN 361 EN 361 5‘)
Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy

PROIEKI Szelki bezpieczeristwa, odziez ochronna 2 | 29




P 30 EC Szelki bezpieczenstwa

EN 361 nrkat:  AB130 05 (3
CECHY SZCZEGOLNE
é DOPUSZCZONE

DO PRA_CYW STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

WYKONANIE

EtgﬂEﬁCYJNA { PIERSIOWA TASMA
i SPINAJACA Tasmy: poliester 45 mm

automatyczne aluminiowe
stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe

: Klamry:

e

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

AL tyt przéd

ALUMINIOWA

KLAMRA EN 361 EN 361

AUTOMATYCZNA

REGULOWANY

PAS UDOWY
WERSJA WAGA CENA NETTO
M- XL 1305¢g 190,00
XXL 13959 190,00

. TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY

(1] 2]

EN 361 EN 361

Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy

SZELKI BEZPIECZENSTWA, ODZIEZ OCHRONNA

30 2 Szelki bezpieczenstwa, odziez ochronna WWW.PROTEKT.COM.PL




P35

Szelki bezpieczenstwa

EN 361
REGULOWANY

PASUDOWY

TYLNY PUNKT ZACZEPOWY

nr kat.: AB 135 01 C €
KLAMRA
... RECULACYINA
WYKONANIE
® e Tasmy: poliester 45 mm
Klamry: stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

1 2]

tyt przéd
EN 361 EN 361
WERSJA WAGA CENA NETTO
M- XL 1150¢g 135,00
XXL 1200 g 135,00

PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY

EN 361

Tylna klamra zaczepowa

PROIEKT

EN 361

Przedni punkt zaczepowy

Szelki bezpieczeristwa, odziez ochronna 2 | 31
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P 3 5 c Szelki bezpieczenstwa

EN 361 nrkat.  AB13503 C €

KLAMRA
REGULACYJINA

WYKONANIE
Tasmy: poliester 45 mm
. automatyczne aluminiowe
Klamry: stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

(1] 2]

tyt przéd
EN 361 EN 361
AL
ALUMINIOWA
KLAMRA
AUTOMATYCZNA
REGULOWANY
Lpasuoowy
WERSJA WAGA CENA NETTO
M- XL 1220 g 185,00
XXL 1270 g 185,00
R TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY

(1] (2]

EN 361 EN 361

Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy

SZELKI BEZPIECZENSTWA, ODZIEZ OCHRONNA

32 2 Szelki bezpieczenstwa, odziez ochronna WWW.PROTEKT.COM.PL




P 35CR

Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 1497

nr kat.: AB 135 04

—©

AL

ALUMINIOWA
KLAMRA
AUTOMATYCZNA
REGULOWANY
PAS UDOWY

TYLNY PUNKT ZACZEPOWY

PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY

ce

CECHY SZCZEGOLNE

BADANE DLA MAKSYMALNEJ
WAGI UZYTKOWNIKA 140 kg

ﬁ PRZYSTOSOWANE
DO WSPOLPRACY Z ZACZEPEM
ATI300 o punicrowvm AT 300

WYKONANIE

Tasmy: poliester 45 mm

automatyczne aluminiowe
stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

Klamry:

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

1 2]

tyt przéd
EN 361 EN 361
ewakuacyjne @

EN 1497
WERSJA WAGA CENANETTO
M- XL 1395g 195,00
XXL 1475¢ 195,00
ZACZEP EWAKUACYJNY

EN 361

Tylna klamra zaczepowa

PROIEKT

EN 361

Przedni punkt zaczepowy

EN 1497

Ratunkowy punkt zaczepowy

Szelki bezpieczeristwa, odziez ochronna 2 | 33
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P 35E

Szelki bezpieczenstwa

EN 361

ELASTYCINE
TASMY

REGULOWANY
PAS UDOWY

TYLNY PUNKT ZACZEPOWY

nrkat:  AB 13502 C €
KLAMRA
errrnnn. RECULACYINA
WYKONANIE
Tasmy: poliester 45 mm
Klamry: stalowe ocynkowane

e Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

tyt przéd
EN 361 EN 361
WERSJA WAGA CENA NETTO
M- XL 1220 g 145,00
XXL 1270g 145,00

PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY

EN 361

Tylna klamra zaczepowa

2]

EN 361

Przedni punkt zaczepowy

34 2 Szelki bezpieczenstwa, odziez ochronna WWW.PROTEKT.COM.PL



P 36

Szelki bezpieczenstwa

EN 361

KLAMRA
REGULACYJNA

nr kat.: AB 136 01 C €

WYKONANIE

Tasmy: poliester 45 mm
Klamry: stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

tyt przéd
EN 361 EN 361
REGULOWANY
PASUDOWY ...
WERSJA WAGA CENA NETTO
M- XL 1080¢g 135,00
XXL 1130g 135,00
TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY
EN 361 EN 361

Tylna klamra zaczepowa

PROIEKT

Przedni punkt zaczepowy

Szelki bezpieczeristwa, odziez ochronna 2 | 35
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P 36AL

Szelki bezpieczenstwa

EN 361

KLAMRA

REGULACYJNA ®

nr kat.: AB 136 04

REGULOWANY
PAS UDOWY

TYLNY

PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY

g3

WYKONANIE
Tasmy: poliester 45 mm
. aluminiowe
Klamry: stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

tyt przéd
EN 361 EN 361
WERSJA WAGA CENA NETTO
M- XL 1065 g 145,00
XXL 1135¢g 145,00

EN 361 EN 361
Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy
36 2 Szelki bezpieczenstwa, odziez ochronna
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P 36C

Szelki bezpieczenstwa

EN 361

AL

ALUMINIOWA
KLAMRA
AUTOMATYCZNA
REGULOWANY

PAS UDOWY

TYLNY PUNKT ZACZEPOWY

nr kat.: AB 136 03

q3

WYKONANIE
KLAMRA Tasmy: poliester 45 mm
REGULACYJNA Klamry: automatyczne aluminiowe
ST ¥ stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

tyt przéd

EN 361 EN 361
WERSJA WAGA CENA NETTO
M- XL 1100g 185,00
XXL 1160 g 185,00

PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY

EN 361

Tylna klamra zaczepowa

PROIEKT

EN 361

Przedni punkt zaczepowy

Szelki bezpieczeristwa, odziez ochronna 2 | 37
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P 37 Szelki bezpieczenstwa

EN 361 nrkat.  AB 13701 C €

ELASTYCZNE

WYKONANIE

Tasmy: poliester
Klamry:  stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

KLAMRA
REGULACYJNA
tyt
EN 361
REGULOWANY
PAS UDOWY
WERSJA WAGA CENANETTO
M- XL 1270 g 155,00
XXL 1420 g 155,00
. TYLNY PUNKT ZACZEPOWY

EN 361

Tylna klamra zaczepowa

SZELKI BEZPIECZENSTWA, ODZIEZ OCHRONNA

38 2 Szelki bezpieczeristwa, odziez ochronna WWW.PROTEKT.COM.PL




P 37C

Szelki bezpieczenstwa

EN 361

KLAMRA
REGULACYJNA

AL

ALUMINIOWA
KLAMRA
AUTOMATYCZNA
REGULOWANY

PAS UDOWY

TYLNY PUNKT ZACZEPOWY

nr kat.:

AB 137 02

q3

ELASTYCZNE

WYKONANIE

Tasémy: poliester
Klamry:  stalowe ocynkowane / aluminiowe

Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

tyt
EN 361
WERSJA WAGA CENANETTO
M- XL 1330¢g 220,00
XXL 1470 g 220,00

EN 361

Tylna klamra zaczepowa

PROIEKT

Szelki bezpieczenstwa, odziez ochronna 2 | 39
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P 37 R Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 1497 nrkat.  AB13703 C €

o—o WYKONANIE

Tasmy: poliester

Klamry:  stalowe ocynkowane

ELASTYCINE Nici: poliestrowe
e TASMY
1LOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH
KLAMRA tyt ratunkowy
REGULACYJNA
EN 361 EN 1497
REGULOWANY
PAS UDOWY WERSJA WAGA CENA NETTO
M- XL 1435¢g 165,00
XXL 15959 165,00
TYLNY PUNKT ZACZEPOWY RATUNKOWY PUNKT ZACZEPOWY

EN 361 EN 1497

Tylna klamra zaczepowa Ratunkowy punkt zaczepowy

40 2 Szelki bezpieczenstwa, odziez ochronna WWW.PROTEKT.COM.PL



P 37c R Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 1497 nrkat.  AB 137 04 C €

— O

o WYKONANIE

Tasmy: poliester
Klamry:  stalowe ocynkowane / aluminiowe
ELASTYCZNE Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

KLAMRA 0 e

REGULACYJNA

tyt ratunkowy

EN 361 EN 1497

AL

ALUMINIOWA
KLAMRA
AUTOMATYCZNA
REGULOWANY

PAS UDOWY

WERSJA WAGA CENANETTO

M- XL 14959 220,00
XXL 1655¢ 220,00

-

TYLNY PUNKT ZACZEPOWY RATUNKOWY PUNKT ZACZEPOWY
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EN 361 EN 1497

Tylna klamra zaczepowa Ratunkowy punkt zaczepowy

PROIEKI Szelki bezpieczeristwa, odziez ochronna 2 | 41
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P 39 Szelki bezpieczenstwa

EN 361 nrkat.  AB 13901 C €

ELASTYCINE

WYKONANIE

Tasmy: poliester
Klamry:  stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

KLAMRA
REGULACYJNA a e
tyt przéd
EN 361 EN 361
REGULOWANY
PASUDOWY .
WERSJA WAGA CENANETTO
M- XL 1380 g 175,00
XXL 15209 175,00
TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY
EN 361 EN 361
Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy

42 2 Szelki bezpieczenstwa, odziez ochronna WWW.PROTEKT.COM.PL



P 39 c Szelki bezpieczenstwa

EN 361 nrkat:  AB 13902 c €

ELASTYCZNE

WYKONANIE

Tasmy: poliester
Klamry:  stalowe ocynkowane / aluminiowe

Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

tyt przéd
EN 361 EN 361
AL
ALUMINIOWA
KLAMRA
AUTOMATYCZNA
REGULOWANY ;
PAS UDOWY
.......................... . =z
(@)
[a's
I
(&)
(@]
‘N
wi
WERSJA WAGA CENANETTO B‘
M- XL 1445 g 210,00 3
XXL 1585¢g 210,00 E
n
&
TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY B
—
o
(1 (2 &
Ll
[a2]
7
|
L
N
n
EN 361 EN 361
Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy

PROIEKI Szelki bezpieczeristwa, odziez ochronna 2 | 43




<
=
=
o
o'
I
(&)
()
N
—
N
(=]
o
<
=
-
(2]
Z
1|
N
(&)
—
o
N
L
o
4
—
L
N
2]

P 39 R Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 1497 nrkat.  AB 13903 C €

— ©

WYKONANIE

Tasmy: poliester

Klamry:  stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe
ELASTYCINE
e JASMY ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH
tyt @ przéd
KLAMRA
REGULACYJINA EN 361 EN 361
ratunkowy @
EN 1497
REGULOWANY
PASUDOWY .
WERSJA WAGA CENA NETTO
M- XL 1550 g 170,00
XXL 1690 g 170,00
TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY RATUNKOWY PUNKT ZACZEPOWY

EN 361 EN 361 EN 1497

Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy Ratunkowy punkt zaczepowy

44 2 Szelki bezpieczenistwa, odziez ochronna WWW.PROTEKT.COM.PL



P 39 c R Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 1497 nrkat.  AB 139 04 C €

— ©

0—0 WYKONANIE

Tasmy: poliester
Klamry:  stalowe ocynkowane / aluminiowe

Nici: poliestrowe
ELASTYCZNE

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

------------------- . tyt przéd
KLAMRA
REGULACYJNA
EN 361 EN 361
ratunkowy
EN 1497
AL <
4
ALUMINIOWA <
KLAMRA (@]
AUTOMATYCZNA %
REGULOWANY %)
PASUDOWY . o
‘N
w
WERSJA WAGA CENA NETTO B‘
M- XL 1610 g 230,00 S:.
XXL 1760 g 230,00 E
(2]
&
TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY RATUNKOWY PUNKT ZACZEPOWY B
L
o
(1) (2 © &
wl
m
7
-
Ll
o
EN 361 EN 361 EN 1497
Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy Ratunkowy punkt zaczepowy

PROIEKI Szelki bezpieczeristwa, odziez ochronna 2 | 45
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P 40

Szelki bezpieczenstwa

EN 361

e—.

KLAMRA
SPINAJACO-REGULACYJNA

REGULOWANY
PAS UDOWY

TYLNY PUNKT ZACZEPOWY

nr kat.: AB 140 01

KLAMRA
REGULACYJINA

A 2

PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY

q3

CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

PRZYSTOSOWANE
AT|300 DO WSPOLPRACY Z ZACZEPEM

DWUPUNKTOWYM AT 300

WYKONANIE

Tasmy: poliester 45 mm
Klamry: stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

tyt przéd
EN 361 2X EN 361
WERSJA WAGA CENA NETTO
M- XL 1050 g 130,00
XXL 1200 g 130,00

EN 361

Tylna klamra zaczepowa

(2]

EN 361

Przedni punkt zaczepowy

46 2 Szelki bezpieczenstwa, odziez ochronna
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P 40A Szelki bezpieczenstwa

EN 361 nrkat.. AB 141 01 C €

. 1) CECHY SZCZEGOLNE

PRZYSTOSOWANE
AT|300 DO WSPOLPRACY Z ZACZEPEM

e e DWUPUNKTOWYM AT 300

WYKONANIE

Tasmy: poliester 45 mm
Klamry: stalowe nierdzewne
Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

tyt przéd
EN 361 2X EN 361
REGULOWANY
PASUDOWY .
<
<
=
(@)
[a's
I
(&)
(@)
‘N
WERSJA WAGA CENA NETTO ]
N
M- XL 12609 140,00 8
XXL 1310g 140,00 <
=
%
TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY ‘E
N
(&)
(1 (2 =
o
N
(1T}
[a2]
7
|
L
EN 361 EN 361 <'7'>
Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy

PROIEKI Szelki bezpieczeristwa, odziez ochronna 2 | 47




P 4 0 c Szelki bezpieczenstwa

EN 361 nrkat.  AB 14003 C €

KLAMRA

REGULACYJNA o 0

CECHY SZCZEGOLNE

PRZYSTOSOWANE

DO WSPOLPRACY Z ZACZEPEM
9 e [%300 DWUPUNKTOWYM AT 300

WYKONANIE

Tasmy: poliester 45 mm

automatyczne aluminiowe
stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

Klamry:

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

tyt przéd
AL

ALUMINIOWA EN 361 2X EN 361

KLAMRA

AUTOMATYCZNA

REGULOWANY

PASUDOWY ... .
WERSJA WAGA CENA NETTO
M- XL 1090¢g 180,00
XXL 12409 180,00

R TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY

(1] 2]

EN 361 EN 361

Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy

SZELKI BEZPIECZENSTWA, ODZIEZ OCHRONNA

48 2 Szelki bezpieczenstwa, odziez ochronna WWW.PROTEKT.COM.PL




P42

Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 358

KLAMRA
REGULACYJNA

e—o

nr kat.: AB 142 01 C €

CECHY SZCZEGOLNE

° DOPUSZCZONE
o DO PRACY W STREFACH

ZAGROZONYCH WYBUCHEM

PRZYSTOSOWANE
AT|300 DO WSPOLPRACY Z ZACZEPEM

a DWUPUNKTOWYM AT 300

WYKONANIE

Tasmy: poliester 45 mm
Klamry: stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

tyt przéd

EN 361 2X EN 361

REGULOWANY
PAS UDOWY
--------------------------- . pas
EN 358
WERSJA WAGA CENA NETTO
M- XL 15309 230,00
XXL 1750 g 230,00
TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY PAS
EN 361 EN 361 EN 358
Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy Pas do pracy w podparciu

PROIEKT

z bocznymi klamrami zaczepowymi

Szelki bezpieczeristwa, odziez ochronna 2 | 49
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P50

Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 358

PREZENTACJA
PRODUKTU

protekt.co/p50

;30
=

PIERSIOWA TASMA
SPINAJACA

nr kat.: AB 150 01

KLAMRA
REGULACYJINA

12

REGULOWANY
PAS UDOWY

TYLNY PUNKT ZACZEPOWY

*---9

PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY

q3

CECHY SZCZEGOLNE

BADANE DLA MAKSYMALNEJ
WAGI UZYTKOWNIKA 140 kg

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

WYKONANIE

Tasmy: poliester 45 mm
Klamry: stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

2]

tyt przéd

EN 361 EN 361
pas

EN 358
WERSJA WAGA CENA NETTO
M- XL 1640 g 230,00
XXL 1790¢g 230,00
PAS

EN 361

Tylna klamra zaczepowa

2]

EN 361

Przedni punkt zaczepowy

50 2 Szelki bezpieczenstwa, odziez ochronna

EN 358

Pas do pracy w podparciu

z bocznymi klamrami zaczepowymi
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P 56 Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 358 nr kat.: AB 156 01 C €
KLAMRA
REGULACYJNA
WYKONANIE
Tasmy: poliester 45 mm
© 9 Klamry: stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

TYLNY PUNKT ZACZEPOWY

REGULOWANY
PAS UDOWY

PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY

tyt przéd

EN 361 EN 361
pas

EN 358
WERSJA WAGA CENA NETTO
M- XL 1500 g 240,00
XXL 1640g 240,00
PAS

EN 361

Tylna klamra zaczepowa

PROIEKT

EN 361

Przedni punkt zaczepowy

EN 358

Pas do pracy w podparciu

z bocznymi klamrami zaczepowymi

Szelki bezpieczeristwa, odziez ochronna 2 | 51
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P 56AL2 Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 358 nr kat.: AB 156 05 C E
WYKONANIE
a Tasmy: poliester 45 mm
. aluminiowe
Klamry: stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

1 2]

tyt przéd

e EN 361 EN 361

=

pas
EN 358

<

<

=

(@]

o

a5

(&)

o

ik WERSJA WAGA CENA NETTO

§ M- XL 2380 250,00

< XXL 25109 250,00

=

&

Z TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY PAS

Ll

2

- o (2] ©

N

L

[a1]

E AL

N EN 361 EN 361 KLAMRA EN 358

» Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy ALUMINIOWA Pas do pracy w podparciu

z bacznymi klamrami zaczepowymi

52 2 Szelki bezpieczenstwa, odziez ochronna WWW.PROTEKT.COM.PL




P 5 6 c Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 358 nr kat.: AB 156 03 C €
CLAMRA WYKONANIE
RECULACYINA ..
_ o Tasmy: poliester 45 mm
- . automatyczne aluminiowe
Klamry: stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe
. (2] ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

tyt przéd

e . EN 361 EN 361

pas
AL EN 358
ALUMINIOWA
KLAMRA
AUTOMATYCZNA
REGULOWANY ‘Z’:
PASUDOWY .. . =z
(@)
[a's
I
(&)
(@)
‘N
WERSJA WAGA CENA NETTO ]
N
M- XL 1530 g 310,00 8
XXL 1670¢ 310,00 <
=
%
TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY PAS ‘E
N
(&)
(1 (2 © L
o
N
(1T}
[a2]
7
m
EN 361 EN 361 EN 358 51,
Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy Pas do pracy w podparciu

z bocznymi klamrami zaczepowymi

PROIEKI Szelki bezpieczeristwa, odziez ochronna 2 | 53




P 5 8 c Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 358 nrkat.  AB 15803 C €

KLAMRA

REGULACYJNA
e WYKONANIE

Tasmy: poliester 45 mm

automatyczne aluminiowe
stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

Klamry:

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

tyt przéd

EN 361 EN 361

e

=

AL pas

ALUMINIOWA

KLAMRA EN 358

AUTOMATYCZNA

REGULOWANY
< PASUDOWY .
<
=
(@]
o
a5
(&)
o
ik WERSJA WAGA CENA NETTO
§ M- XL 20309 330,00
< XXL 22109 330,00
=
&
Z TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY PAS
Ll
2
- o (2] ©
N
L
[a1]
7
m
N EN 361 EN 361 EN 358
» Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy Pas do pracy w podparciu

z bacznymi klamrami zaczepowymi
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P 33EL

Szelki bezpieczenstwa

EN 361

TYLNY PUNKT ZACZEPOWY

nrkat:  AB 13301 C €
tMIEKKA PODUSZKA
i WYKONANIE
Tasmy: poliester 45 mm
Klamry: stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

KLAMRA
. REGULACYINA
tyt przéd
EN 361 EN 361

! WERSJA WAGA CENA NETTO
i M- XL 1500 g 160,00
 MIEKKA PODUSZKA

XXL 1660 g 160,00

PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY

EN 361

Tylna klamra zaczepowa

PROIEKT

EN 361

Przedni punkt zaczepowy

Szelki bezpieczeristwa, odziez ochronna 2 | 55
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P 34 E L Szelki bezpieczenstwa

EN 361 nr kat.: AB 134 01 C €
i MIEKKA PODUSZKA
WYKONANIE
: Tasémy: poliester 45 mm
Klamry: stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe
KLAMRA ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH
REGULACYJNA

tyt przéd
EN 361 EN 361
REGULOWANY
PAS LIDOWY
. WERSJA WAGA CENANETTO
| M-XL 1600 160,00
TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY

(1] 2]

EN 361 EN 361

Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy

56 2 Szelki bezpieczenstwa, odziez ochronna WWW.PROTEKT.COM.PL



P 12PRO

Szelki bezpieczenstwa

EN 361

KLAMRA
REGULACYJINA

AL

ALUMINIOWA
KLAMRA
AUTOMATYCZNA
REGULOWANY

PAS UDOWY

TYLNY PUNKT ZACZEPOWY

nr kat.: AB 11201

i MIEKKA PODUSZKA

MIEKKA PODUSZKA

q3

CECHY SZCZEGOLNE
DOPUSZCZONE

A DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

WYKONANIE

Tasémy: poliester 45 mm

automatyczne aluminiowe
stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

Klamry:

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

tyt
EN 361
WERSJA WAGA CENA NETTO
M- XL 1115g 199,00
XXL 1165g 199,00

EN 361

Tylna klamra zaczepowa

PROIEKT

Szelki bezpieczeristwa, odziez ochronna 2 | 57
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P 22 P RO Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 358 nrkat:  AB 12201 C€

i MIEKKA PODUSZKA

CECHY SZCZEGOLNE
DOPUSZCZONE

A DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

WYKONANIE

Tasmy: poliester 45 mm

KLAMRA Klamry: automatyczne aluminiowe
REGULACYJNA y: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

(3 S ILOSE PUNKTOW ZACZEPOWYCH

tyt pas
MIEKKA PODUSZKA
EN 361 EN 358
AL
ALUMINIOWA KLAMRA
AUTOMATYCZNA
REGULOWANY PAS UDOWY
WERSJA WAGA CENA NETTO
M- XL 14509 299,00
XXL 1550g 29900
8 TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PAS

(1] ©

EN 361 EN 358

Tylna klamra zaczepowa Pas do pracy w podparciu
z bacznymi klamrami zaczepowymi

SZELKI BEZPIECZENSTWA, ODZIEZ OCHRONNA
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P 32 P RO Szelki bezpieczenstwa

EN 361 nr kat.: AB 132 01 C €
{MIEKKA PODUSZKA PREZENTACJA
: PRODUKTU

protekt.co/p32pro

[l

Eﬁ

CECHY SZCZEGOLNE
DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH

KLAMRA ZAGROZONYCH WYBUCHEM
_____ REGULACYJNA
@ .

WYKONANIE

Tasmy: poliester 45 mm

Klamry: automatyczne aluminiowe

stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

AL (1) (2]

ALUMINIOWA tyt przéd
KLAMRA
AUTOMATYCZNA
REGULOWANY EN 361 EN 361
PASLDOWY .
<
<
=
(@)
[a's
I
(&)
' (@)
: N
WERSJA WAGA CENA NETTO ]
N
M- XL 1650 g 230,00 8
’ =
%
TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY ‘E
N
(&)
(1 (2 =
o
N
(1T}
[a2]
7
|
L
EN 361 EN 361 51,
Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy

PROIEKI Szelki bezpieczeristwa, odziez ochronna 2 | 59
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P 52 P RO Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 358 nrkat.  AB 15201

: MIEKKA PODUSZKA

q3

CECHY SZCZEGOLNE
DOPUSZCZONE

A DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

WYKONANIE

Tasmy: poliester 45 mm

i KLAMRA tomatyczne aluminio
{REGULACYNA  Klamry: talowe ooynkowane
Nici: poliestrowe
ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH
e e :
tyt przéd
EN 361 EN 361
AL pas
ALUMINIOWA
KLAMRA EN 358
AUTOMATYCZNA
REGULOWANY
PASUDOWY ..
| WERSJA WAGA CENANETTO
M- XL 1650 g 320,00
{ MIEKKA PODUSZKA XXL 1750 g 320,00
TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY PAS
EN 361 EN 361 EN 358
Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy Pas do pracy w podparciu

60 2 Szelki bezpieczenstwa, odziez ochronna
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P 51 E Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 358 nrkat:  AB 15102 ce€
CECHY SZCZEGOLNE
) f DOPUSZCZONE
ELASTYCZNE TASMY DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

o—.

WYKONANIE
KLAMRA
REGULACYJNA
e Tasmy: poliester 45 mm
PIERSIOWA TASMA Klamry: automatyczne aluminiowe
SPINAJACA . ]
Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

tyt przéd

o—e EN 361 EN 361

*

EN 358
<
4
S
AL o
ALUMINIOWA E
KLAMRA o
AUTOMATYCZNA N
REGULOWANY WERSJA WAGA CENANETTO L
PAS UDOWY N
M- XL 1945¢g 349,00 8
XXL 2080 g 349,00 <
=
%
TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY PAS ‘E
N
(&)
(1 (2 © =
o
N
Ll
[a2]
7
m
EN 361 EN 361 EN 358 Bl,
Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy Pas do pracy w podparciu

z bocznymi klamrami zaczepowymi

PROIEKI Szelki bezpieczeristwa, odziez ochronna 2 | 61




P 51 E ISOL Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 358 nrkat:  AB 15103 C€

CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

0—0

WYKONANIE
) IZOLOWANA KLAMRA S ]
SPINAJACA Klamry: automatyczne aluminiowe
Nici: poliestrowe

— )

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

tyt przéd

e ° e EN 361 EN 361

=

pas

____________________ - EN 358
< AL
= ALUMINIOWA
o KLAMRA
o AUTOMATYCZNA
:CI:) REGULOWANY
o PAS UDOWY
i WERSJA WAGA CENA NETTO
§ M- XL 2105 ¢ 490,00
< XXL 2240g 490,00
=
7
Z TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY PAS
L
)
4 9 2] ©
N
Ll
[a1]
7
m
N EN 361 EN 361 EN 358
» Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy Pas do pracy w podparciu

z bocznymi klamrami zaczepowymi
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P 51E/LT401

Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 358 nrkat:  AB15102/LT 401 ce
CECHY SZCZEGOLNE
DOPUSZCZONE
fj} DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM
WYKONANIE
Tasmy: poliester 45 mm
KLAMRA Klamry: automatyczne aluminiowe
REGULACYJNA - .
ommmmomneeo e Nici: poliestrowe
| PIERSIOWA TASMA ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

SPINAJACA
o e

tyt przéd
? EN 361 EN 361
pas
EN 358
<
<
<
o
o
AL =
ALUMINIOWA g
KLAMRA WERSJA WAGA CENA NETTO L
AUTOMATYCZNA N
REGULOWANY M- XL 2035 g 35900 a
PAS UDOWY ' (<)
XXL 2170g 35900 <
=
7
TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY PAS ‘E
N
(&)
(1] (2] (3] 0
o
N
L
3]
4
m
EN 361 EN 361 EN 358 >

Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy Pas do pracy w podparciu

z bocznymi klamrami zaczepowymi

PROIEKT

Szelki bezpieczeristwa, odziez ochronna 2 | 63




P 60 Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 358 nrkat:  AB16001 Ce

PREZENTACJA

PRODUKTU

protekt.co/p60

Elz5E

=
[=lre
CECHY SZCZEGOLNE
DOPUSZCZONE
ff} DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM
WYKONANIE
KLAMRA Tasémy: poliester 45 mm
REGULACYJNA
oommmmmmmmmmmsseseeeeees Klamry: stalowe ocynkowane
. Nici: poliestrowe
PIERSIOWA TASMA
SPINAJACA
ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH
o —— .
tyt przéd
EN 361 EN 361

pas
< EN 358
=
=
(@)
o
I
(&)
g KLAMRA
Ll REGULACYJNA WERSJA WAGA CENA NETTO
E M- XL 1720g 25900
o ’
< XXL 1870 g 25900
=
7
Z TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY PAS
L
)
49 2] 3]
N
Ll
[a1]
7
m
N EN 361 EN 361 EN 358
» Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy Pas do pracy w podparciu

z bocznymi klamrami zaczepowymi
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P 6 0 E Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 358 nrkat:  AB160 02 ce
CECHY SZCZEGOLNE
f DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM
ELASTYCZNE TASMY
WYKONANIE
KLAMRA Tasmy: poliester 45 mm
______ REGULACYJNA. Klamry: stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe
PIERSIOWA TASMA
SPINAJACA

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

tyt przéd

EN 361 EN 361

=

EN 358

REGULOWANY WERSJA WAGA CENA NETTO

PAS UDOWY

------------------------ . M- XL 1880¢g 279,00

XXL 1960 g 279,00

TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY PAS
EN 361 EN 361 EN 358
Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy Pas do pracy w podparciu

z bocznymi klamrami zaczepowymi

PROIEKI Szelki bezpieczeristwa, odziez ochronna 2 | 65
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P 61 Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 358 nrkat.  AB161 01

KLAMRA
REGULACYJNA

PIERSIOWA TASMA

SPINAJACA

{0BROTOWY

iPAS
REGULOWANY
PRounowy
TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY

q3

CECHY SZCZEGOLNE
DOPUSZCZONE

A DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

WYKONANIE

Tasmy: poliester 45 mm
Klamry: stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

(1 (2
tyt przéd

EN 361 EN 361
EN 358
WERSJA WAGA CENA NETTO
M- XL 1880 g 275,00
XXL 1960g 275,00

(1] 2]

EN 361 EN 361

Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy

66 2 Szelki bezpieczenstwa, odziez ochronna

EN 358

Pas do pracy w podparciu
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P 61C

Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 358

TYLNY PUNKT ZACZEPOWY

nr kat.:

PIERSIOWA TASMA
SPINAJACA

{0BROTOWY
ipAS

AL

ALUMINIOWA
KLAMRA
AUTOMATYCZNA
REGULOWANY

PAS UDOWY

AB 161 03

KLAMRA
REGULACYJNA

PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY

q3

WYKONANIE

Tasémy: poliester 45 mm

Klamry: automatyczne aluminiowe
Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

tyt przéd

EN 361 EN 361
pas

EN 358
WERSJA WAGA CENA NETTO
M- XL 2145 320,00
XXL 2300 g 320,00
PAS

EN 361

Tylna klamra zaczepowa

PROIEKT

EN 361

Przedni punkt zaczepowy

EN 358

Pas do pracy w podparciu

z bocznymi klamrami zaczepowymi

Szelki bezpieczeristwa, odziez ochronna 2 | 67
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P 61 E Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 358 nrkat:  AB 16102 ce
CECHY SZCZEGOLNE
DOPUSZCZONE
f/_\i DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM
WYKONANIE
ELASTYCZNE TASMY
Tasmy: poliester 45 mm
Klamry: stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe
KLAMRA
REGULACYJNA

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

1 2]

tyt przéd

EN 361 EN 361

i pas
{ OBROTOWY
iPAS EN 358
REGULOWANY
_________ PASUDOWY  WERSJA WAGA CENA NETTO
M- XL 1880 g 289,00
XXL 1960g 28900
\ TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY PAS

(1] 2] ©

EN 361 EN 361 EN 358

Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy Pas do pracy w podparciu
z bacznymi klamrami zaczepowymi

SZELKI BEZPIECZENSTWA, ODZIEZ OCHRONNA
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P 61 EC Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 358 nr kat.: AB 161 04 C €
WYKONANIE
ELASTYCINE TASHY s o Tasmy: poliester 45 mm B
Klamry: automatyczne aluminiowe
KLAMRA Nici: poliestrowe
______ REGULACYINA
PIERSIOWA TASMA - -
SPINAJACA ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

2
(1] (2]

tyt przéd

EN 361 EN 361

=

{oBROTOWY pas
iPAS
EN 358

<
4
=
(@)
AL %
ALUMINIOWA 8
KLAMRA ~N
AUTOMATYCZNA WERSJA WAGA CENA NETTO [}
REGULOWANY N
PAS UDOWY M- XL 2105 g 340,00 8
XXL 2265 g 340,00 <;f
%
TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY PAS ‘E
N
(&)
(1 (2 © L
o
N
wl
[a2]
7
m
EN 361 EN 361 EN 358 ‘l;l,

Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy Pas do pracy w podparciu

z bocznymi klamrami zaczepowymi

PROIEKI Szelki bezpieczeristwa, odziez ochronna 2 | 69
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P 62EC

Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 358

ELASTYCZNE TASMY

nrkat:  AB 162 04 C E
KLAMRA
...... RECULACYINA
WYKONANIE
Tasmy: poliester 45 mm
Klamry: automatyczne aluminiwe

stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

tyt przéd
EN 361 EN 361
pas
EN 358
AL
ALUMINIOWA
KLAMRA
AUTOMATYCZNA
REGULOWANY
PAS UDOWY
WERSJA WAGA CENA NETTO
M- XL 2370¢g 340,00
XXL 2490 g 340,00
TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY PAS
EN 361 EN 361 EN 358

Tylna klamra zaczepowa

Przedni punkt zaczepowy

70 2 Szelki bezpieczenstwa, odziez ochronna
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P 3 0 N Szelki bezpieczenstwa

EN 361 nr kat.: AB 131 01 C €

CECHY SZCZEGOLNE

BADANE DLA MAKSYMALNEJ
WAGI UZYTKOWNIKA
140
DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

ODPORNOSC NA DZIALANIE
PLOMIENIA ZGODNA

ZEN358P4.1.5

ARAMIDOWE TASMY
WYKONANIE
KLAMRA
O REGULACYINA Tasmy: aramidowe 45 mm
Klamry: stalowe ocynkowane
Nici: aramidowe
l l ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH
tyt przéd
REGULOWANY
PAS UDOWY EN 361 EN 361
<
<
=
(@)
[a's
I
(&)
(@)
‘N
WERSJA WAGA CENA NETTO ]
N
M- XL 10309 590,00 8
XXL 1000 g 590,00 <
=
%
TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY ‘E
N
(&)
(1 (2 5
o
N
(1T}
[a2]
2
—
L
EN 361 EN 361 51,
Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy
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P 3 0 N X Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 1497 nrkat:  AB13111 C€
/. “ ELEMENT
H \ KRZYZUJACY
H t WYKONANY
L ! ZE SKORY
\ ) NATURALNEJ
\ eyt NATURALNE

-----

CECHY SZCZEGOLNE

ﬁ BADANE DLA MAKSYMALNEJ
WAGI UZYTKOWNIKA
® 1 40 kg
DOPUSZCZONE
fé} DO PRACY W STREFACH
KLAMRA ZAGROZONYCH WYBUCHEM

REGULACYJNA
ODPORNOSC NA DZIALANIE
PLOMIENIA ZGODNA
ZEN358P4.1.5

ARAMIDOWE TASMY

WYKONANIE

Tasmy: aramidowe 45 mm
Klamry: stalowe ocynkowane
Nici: aramidowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

1 2]

tyt przéd

EN 361 EN 361

{ REGULOWANY
i PAS UDOWY

WERSJA WAGA CENA NETTO
M- XL 1065g 610,00
XXL 1115¢ 610,00

TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY

EN 361 EN 361

Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy
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P 50NS

Szelki bezpieczenstwa

ce

EN 361, EN 358 nr kat.: AB 15110
ELEMENT CECHY SZCZEGOLNE
KRZYZUJACY
WYKONANY
. ZE SKORY
ARAMIDOWE TASMY DOPUSZCZONE
NATURALNEJ A DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM
ODPORNOSC NA DZIALANIE
OSEONA A PLOMIENIA ZGODNA
|ZOLACYJINA ZEN358P4.1.5
WYKONANIE
I Tasmy: aramidowe 45 mm
e Klamry: automatyczne aluminiowe
Nici: aramidowe
ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH
? tyt przéd
EN 361 EN 361
AL
ALUMINIOWA
KLAMRA e
AUTOMATYCZNA
REGULOWANY pas
_____ PASUDOWY .
EN 358
WERSJA WAGA CENA NETTO
M- XL 1685g 760,00
XXL 1755g 760,00
TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY PAS
EN 361 EN 361 EN 358

Tylna klamra zaczepowa

PROIEKT

Przedni punkt zaczepowy

Pas do pracy w podparciu
z bocznymi klamrami zaczepowymi

Szelki bezpieczeristwa, odziez ochronna 2 | 73
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P 5 0 N X Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 358 nrkat.  AB15111 C €

ELEMENT CECHY SZCZEGOLNE
KRZYZUJACY
WYKONANY
- ZE SKORY
ARAMIDOWE TASMY DOPUSZCZONE
y NATURALNE.) A DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM
OSEONA ®
|ZOLACYJINA A ODPORNOSC NA DZIALANIE
PLOMIENIA ZGODNA
ZEN358P4.1.5
WYKONANIE
I I Tasmy: aramidowe 45 mm
e Klamry: automatyczne aluminiowe
Nici: aramidowe
ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH
tyt é przéd
EN 361 EN 361
AL pas
<z"' ALUMINIOWA
zZ KLAMRA
(@) AUTOMATYCZNA EN 358
% REGULOWANY
o L pasuoowy
(@]
‘N
H WERSJA WAGA CENANETTO
a8 M- XL 1685g 810,00
<;r. XXL 1755g 810,00
-
(72]
E TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY PAS
N
v
o (1) (2 ©
N
Ll
(a]
4
|
Ll
ﬁ EN 361 EN 361 EN 358
Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy Pas do pracy w podparciu

z bocznymi klamrami zaczepowymi

74 2 Szelki bezpieczenistwa, odziez ochronna WWW.PROTEKT.COM.PL




P 50N ISOL

Szelki bezpieczenstwa

ce

EN 361, EN 358 AB 151 10 ISOL
ELEMENT 2
KRZYZUJACY CECHY SZCZEGOLNE
WYKONANY
. 7E SKORY
ARAMIDOWE TASMY NATURALNEJ DOPUSZCZONE
f/_\i DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM
ODPORNOSC NA DZIALANIE
OSEONA A PLOMIENIA ZGODNA
|ZOLACYJINA ZEN358P4.1.5
WYKONANIE
I I e Tasmy: aramidowe 45 mm
Klamry: automatyczne aluminiowe
Nici: aramidowe
? ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH
tyt é przéd
EN 361 EN 361
AL
ALUMINIOWA
KLAMRA e
AUTOMATYCZNA as
REGULOWANY P
PAS UDOWY <
L e nnE T T %
EN 358 o)
[a's
I
(&)
(@]
‘N
WERSJA WAGA CENA NETTO ]
N
M- XL 1690 g 820,00 8
XXL 1790 g 820,00 <
=
%
TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY PAS ‘E
N
(&)
(1 (2 © =
o
N
wl
[a2]
7
m
EN 361 EN 361 EN 358 51,

Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy Pas do pracy w podparciu

z bocznymi klamrami zaczepowymi

PROIEKT

Szelki bezpieczeristwa, odziez ochronna 2 | 75




P 70 Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 358, EN 813 nr kat.: AB 170 01 c €
CECHY SZCZEGOLNE
KLAMRA
DOPUSZCZONE
......... REGULACYINA A SRS

ZAGROZONYCH WYBUCHEM

WYKONANIE

Tasmy: poliester 45 mm

Klamry: stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

(1) (2]
tyt przéd

EN 361 EN 361
pas podwie-
szenie
REGULOWANY
PAS UDOWY
EN 358 EN813
WERSJA WAGA CENA NETTO
M- XL 1660 g 390,00
XXL 1760 g 390,00
R TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY PAS PODWIESZENIE

(1] 2] © 4]

SZELKI BEZPIECZENSTWA, ODZIEZ OCHRONNA

EN 361 EN 361 EN 358 EN 813
Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy Pas do pracy Punkt zaczepowy
w podparciu z bocznymi do pracy w podwieszeniu

klamrami zaczepowymi

76 2 Szelki bezpieczenstwa, odziez ochronna WWW.PROTEKT.COM.PL




P 70 c Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 358, EN 813 nr kat.: AB 17003 c €
ELASTYCZNE
MY
CECHY SZCZEGOLNE
f DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM
WYKONANIE
Tasmy: poliester 45 mm
Klamry: automatyczne aluminiowe
Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

(1 (2
tyt przod

EN 361 EN 361
pas pOdW_ie- ;
szenie S
2
EN 358 EN 813 T
(&]
(@)
‘N
WERSJA WAGA CENA NETTO E
N
M- XL 1660 g 430,00 8
XXL 1760 g 430,00 <
=
o
TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY PAS PODWIESZENIE ‘E
N
(&]
(1 (2 © (4 &
o
N
Ll
(an]
2
o
EN 361 EN 361 EN 358 EN 813 Bl,
Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy Pas do pracy Punkt zaczepowy
w podparciu z bocznymi do pracy w podwieszeniu

klamrami zaczepowymi

PROIEKI Szelki bezpieczeristwa, odziez ochronna 2 | 77
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P 71 Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 358, EN 813 nrkat:  AB17101

KLAMRA
REGULACYJNA

.
v
1

{ REGULOWANY
i PAS UDOWY

TYLNY PUNKT ZACZEPOWY  PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY PAS

q3

WYKONANIE

Tasmy: poliester 45 mm
Klamry: stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

(1 é (2
tyt przéd

EN 361 EN 361
pas podwie-
szenie

EN 358 EN 813

WERSJA WAGA CENA NETTO

M- XL 1660 g 390,00

XXL 1760 g 390,00

PODWIESZENIE

EN 361 EN 361 EN 358 EN 813

Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy Pas do pracy w podparciu Punkt zaczepowy
z bocznymi klamrami do pracy w podwieszeniu
zaczepowymi

78 2 Szelki bezpieczenstwa, odziez ochronna
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P 71 c Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 358, EN 813 nrkat.  AB17103 C €

CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

KLAMRA WYKONANIE
REGULACYJINA

Tasmy: poliester 45 mm
Klamry: automatyczne aluminiowe
Nici: poliestrowe

e ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

AL

<<
ALUMINIOWA <
KLAMRA =
AUTOMATYCZNA 8
REGULOWANY T
PAS UDOWY (&)
-------------- - o
‘N
WERSJA WAGA CENA NETTO ]
N
M- XL 1720¢g 430,00 8
XXL 1820 g 430,00 <
=
o
TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY PAS PODWIESZENIE ‘E
N
(&]
(1 (2 © (4 5
o
N
Ll
(an]
2
m
EN 361 EN 361 EN 358 EN 813 ‘l;l,

Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy Pas do pracy w podparciu Punkt zaczepowy

z bocznymi klamrami do pracy w podwieszeniu
zaczepowymi

PROIEKI Szelki bezpieczeristwa, odziez ochronna 2 | 79




P 71 c R Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 358, EN 813, EN1497 nrkat. AB17105 c €

@ mmmmmm————————— DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH

ZAGROZONYCH WYBUCHEM

BADANE DLA MAKSYMALNEJ
WAGI UZYTKOWNIKA 140 kg

PRZYSTOSOWANE
AT|300 DO WSPOLPRACY Z ZACZEPEM

DWUPUNKTOWYM AT 300

WYKONANIE
Tasémy: poliester 45 mm
KLAMRA Klamry: automatyczne aluminiowe

REGULACYJNA - sta!owe ocynkowane
"""""""""""" * Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

(1) (2
tyt przéd

EN 361 EN 361
pas podwie-
szenie
EN 358 EN 813
AL (5
ewakua-
ALUMINIOWA cyjne
KLAMRA
AUTOMATYCZNA
REGULOWANY EN 1497
PASUDOWY _________ . WERSJA WAGA CENANETTO
M- XL 1780 g 450,00
XXL 1890¢g 450,00
TYLNY PUNKT PRZEDNI PUNKT
8 ZACZEPOWY ZACZEPOWY PAS PODWIESZENIE ZACZEP EWAKUACYJNY

(1] 2] © 4] o

SZELKI BEZPIECZENSTWA, ODZIEZ OCHRONNA

EN 361 EN 361 EN 358 EN 813 EN 1497
Przedni punkt zaczepowy Pas do pracy w podparciu Punkt zaczepowy Ratunkowy punkt zaczepowy
Tylna klamra zaczepowa z bocznymi klamrami do pracy w podwieszeniu
zaczepowymi

80 2 Szelki bezpieczenstwa, odziez ochronna WWW.PROTEKT.COM.PL




P 71 E Szelki bezpieczenstwa

ce

EN 361, EN 358, EN 813 nrkat:  AB17102
CECHY SZCZEGOLNE
é DOPUSZCZONE
DO PRApYW STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM
WYKONANIE
KLAMRA
REGULACYJNA Tasmy: poliester 45 mm

Klamry:

a Nici:

stalowe ocynkowane
poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

KLAMRA (1)

ornnnn.. REGULACYJNA
tyt przéd
EN 361
pas podwie-
szenie
EN 813
H WERSJA WAGA CENA NETTO
EREGULOWANA M- XL 17209 420,00
i TASMA UDOWA
XXL 1820¢g 420,00
TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY PAS PODWIESZENIE
EN 361 EN 361 EN 358 EN 813
Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy Pas do pracy w podparciu Punkt zaczepowy
z bocznymi klamrami do pracy w podwieszeniu
zaczepowymi

PROIEKI Szelki bezpieczeristwa, odziez ochronna 2 | 81
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P 73 Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 358, EN 813 nrkat.  AB17301 C €

CECHY SZCZEGOLNE

@ PRZYSTOSOWANE DO UZYCIA

c URZADZENIA ZACISKOWEGO
KLAMRA BADANE DLA MAKSYMALNEJ
-------- RE@H'.‘.A.[.:.Y.‘!N.A. WAGI UZYTKOWNIKA 140 kg
WYKONANIE
e : Tasémy: poliester 45 mm
Klamry: automatyczne aluminiowe
PO Nici: poliestrowe
.\~ '/’ ~\~
SNy AN
1 \
/ \ <A .
! ! ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH
\\ ,I
‘A\ 'I
', - S I PR
tyt przéd
EN 361 EN 361
AL pas podwie-
szenie
ALUMINIOWA
KLAMRA EN 358 EN 813
AUTOMATYCZNA
REGULOWANY
PAS UDOWY
WERSJA WAGA CENANETTO
M- XL 1780 g 590,00
XXL 1890 g 990,00
D TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY PAS PODWIESZENIE

SZELKI BEZPIECZENSTWA, ODZIEZ OCHRONNA

EN 361 EN 361 EN 358 EN 813

Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy Pas do pracy w podparciu Punkt zaczepowy
z bocznymi klamrami do pracy w podwieszeniu
zaczepowymi

82 2 Szelki bezpieczenstwa, odziez ochronna WWW.PROTEKT.COM.PL




P 80

Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 358, EN 813 nr kat.: AB 180 01

KLAMRA
REGULACYJINA

AL

ALUMINIOWA
KLAMRA
AUTOMATYCZNA
REGULOWANY

PAS UDOWY

TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY PAS

ce

WYKONANIE

Tasmy: poliester 45 mm

Klamry: automatyczne aluminiowe
Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

(1) (2
yh przéd

EN 361 EN 361
pas podwie- g
szenie
EN 358 EN 813
WERSJA WAGA CENA NETTO
M- XL 1720g 430,00
XXL 1800¢g 430,00
PODWIESZENIE

EN 361 EN 361

Tylna klamra zaczepowa

EN 358

Przedni punkt zaczepowy

PROIEKT

Pas do pracy w podparciu
z bocznymi klamrami
zaczepowymi

EN 813

Punkt zaczepowy
do pracy w podwieszeniu

Szelki bezpieczeristwa, odziez ochronna 2 | 83
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P 8 0 E Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 358, EN 813 nrkat:  AB180 02 ce
CECHY SZCZEGOLNE
FLASTYCZNE DOPUSZCZONE
TASMY A DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM
BADANE_ DLA MAKSYMALNEJ
PIERSIOWA TASMA WAGI UZYTKOWNIKA 1 40 g
SPINAJACA
WYKONANIE
Tasmy: poliester 45 mm
Klamry: automatyczne aluminiowe

@ mmmmssmmmmmmsee ’—e Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

............... °
(1 (2
tyt przéd

EN 361 EN 361
pas podwie-
szenie
EN 358 EN 813
WERSJA WAGA CENA NETTO
M- XL 1780 g 450,00
XXL 1860 g 450,00
. TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY PAS PODWIESZENIE

(1] 2] © 4]

SZELKI BEZPIECZENSTWA, ODZIEZ OCHRONNA

EN 361 EN 361 EN 358 EN 813

Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy Pas do pracy w podpa_rciu Punkt zaczepowy
z bacznymi klamrami do pracy w podwieszeniu
zaczepowymi

84 2 Szelki bezpieczenstwa, odziez ochronna WWW.PROTEKT.COM.PL




P 8 0 E I S 0 L Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 358, EN 813 nrkat.  AB 18003 c €

a ELASTYCZINE

TASMY CECHY SZCZEGOLNE

PIERSIOWA TASMA DOPUSZCZONE
SPINAJACA DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

WYKONANIE

Tasémy: poliester 45 mm
Klamry: automatyczne aluminiowe

9_. -------------------------- ° Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

________________________ )
tyt przéd @
EN 361 EN 361
pas podwie-

szenie <
4
EN 358 EN 813 <
o
’ [a's
i I
: (&)
WERSJA WAGA CENA NETTO g
| M- XL 1800 580,00 =
| OSEONA =)
{IZOLACYONA XXL 1800g 980,00 =
<
=
%
TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY PAS PODWIESZENIE ‘E
N
(&)
(1 (2 (3 (4 =
o
N
wl
(aa]
7
m
EN 361 EN 361 EN 358 EN 813 Dl,

Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy Pas do pracy w podparciu Punkt zaczepowy

z bocznymi klamrami do pracy w podwieszeniu
zaczepowymi

PROIEKI Szelki bezpieczeristwa, odziez ochronna 2 | 85




P 81

EN 361, EN 358, EN 813

Szelki bezpieczenstwa

nr kat.: AB 181 01 C €

CECHY SZCZEGOLNE

BADANE DLA MAKSYMALNEJ
WAGI UZYTKOWNIKA 140 ke

KLAMRA
REGULACYJINA

<
=
=
o
o'
I
(&)
()
N
—
N
(=]
o
<
=
-
(2]
Z
1|
N
(&)
—
o
N
L
o
4
—
L
N
2]

WYKONANIE

Tasmy: poliester 45 mm
................. ° Klamry: automatyczne aluminiowe

Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

(2
przéd

..................... @
tyt
EN 361
pas podwie-
szenie
EN 813
WERSJA WAGA CENA NETTO
M- XL 1890 g 430,00
XXL 1980¢g 430,00
TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY PAS PODWIESZENIE
EN 361 EN 361 EN 358 EN 813
Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy Pas do pracy w podparciu Punkt zaczepowy

86 2 Szelki bezpieczenstwa, odziez ochronna
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P 81 D Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 358, EN 813 nr kat.: AB 181 03 c €
KLAMRA
________ REGULACYJNA
WYKONANIE
Tasmy: poliester 45 mm
@ —mmmmmmm e _.—e Klamry: stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

_______________ .l e %K& 0
e—. tyt przéd
o /

EN 361 EN 361
REGULOWANY

PAS UDOWY e o
pas ‘ [ podwie- ‘ L <<
i <
szenie S
EN 358 EN 813 8
I
(&)
(@)
‘N
WERSJA WAGA CENA NETTO ]
N
M- XL 1810g 390,00 8
XXL 1900 g 390,00 <
=
%
TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY PAS PODWIESZENIE ‘E
N
(&)
(1 (2 © (4 =
o
N
(1T}
[a2]
2
m
EN 361 EN 361 EN 358 EN 813 51,

Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy Pas do pracy w podparciu Punkt zaczepowy

z bocznymi klamrami do pracy w padwieszeniu
zaczepowymi

PROIEKI Szelki bezpieczeristwa, odziez ochronna 2 | 87




P 8 6 R Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 358, EN 1497 nrkat.  AB 186 01 C €

CECHY SZCZEGOLNE

BADANE DLA MAKSYMALNEJ
WAGI UZYTKOWNIKA 140 kg

e 0
._“ PRZYSTOSOWANE
AT|300 DO WSPOLPRACY Z ZACZEPEM

DWUPUNKTOWYM AT 300
WYKONANIE
e’_. ............... Y
PIERSIOWATASMA  Tagmy: poliester 45 mm
........................ . SPINAJACA Klamry: stalowe ocynkowane
KLAMRA - .
REGULACYJNA Nici: poliestrowe
ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH
tyt przéd @
EN 361 EN 361
pas ratun-
kowy
EN 358 EN 1497
NASUWKI
VZOLACYINE
WERSJA WAGA CENANETTO
M- XL 1820 g 390,00
XXL 1960g 390,00
8 TYLNY PUNKT ZACZEPOWY  PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY PAS ZACZEP EWAKUACYJNY

SZELKI BEZPIECZENSTWA, ODZIEZ OCHRONNA

EN 361 EN 361 EN 358 EN 1497
Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy Pas do pracy w podparciu Ratunkowy
z bocznymi klamrami punkt zaczepowy
zaczepowymi

88 2 Szelki bezpieczenstwa, odziez ochronna WWW.PROTEKT.COM.PL




P 87R

Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 358, EN 1497

AUTOMATYCZNA
KLAMRA
REGULACYJINA

TYLNY PUNKT ZACZEPOWY

nr kat.: AB 187 01

PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY

ce

CECHY SZCZEGOLNE

BADANE DLA MAKSYMALNEJ
WAGI UZYTKOWNIKA 140 kg

) PRZYSTOSOWANE
ATI300 DO WSPOLPRACY Z ZACZEPEM

DWUPUNKTOWYM AT 300
WYKONANIE

Tasmy: poliester 45 mm

Klamry: automatyczne aluminiowe

stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

(1) (2]
tyt przéd

EN 361 EN 361
pas ratun- @
kowy
EN 358 EN 1497
WERSJA WAGA CENA NETTO
M- XL 2540 g 430,00
XXL 2750¢g 430,00
PAS EWAKUACJA

EN 361

Tylna klamra zaczepowa

PROIEKT

EN 361

Przedni punkt zaczepowy

EN 358

Pas do pracy w podparciu
z bocznymi klamrami
zaczepowymi

EN 1497

Petle ratownicze

Szelki bezpieczeristwa, odziez ochronna 2 | 89
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P 9 0 Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 358, EN 813 nr kat.: AB 190 01 c €
KLAMRA
REGULACYJINA .
ST CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

o_‘ BADANE DLA MAKSYMALNEJ
WAGI UZYTKOWNIKA 'I 40 kg

WYKONANIE

Tasmy: poliester 45 mm
Klamry: stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe

o ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

(1 (2
tyt przéd

EN 361 EN 361
REGULOWANY
PAS UDOWY 9 o
pas podwie-
szenie
EN 358 EN 813
WERSJA WAGA CENANETTO
M- XL 1950¢g 410,00
XXL 20309 410,00
TYLNY PRZEDNI
PUNKT PUNKT PRACA
8 ZACZEPOWY ZACZEPOWY W PODPARCIU PODWIESZENIE

SZELKI BEZPIECZENSTWA, ODZIEZ OCHRONNA

EN 361 EN 361 EN 358 EN 813

Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy Pas do pracy w podparciu Punkt zaczepowy do pracy w podwieszeniu
z bocznymi klamrami
zaczepowymi

90 2 Szelki bezpieczenstwa, odziez ochronna WWW.PROTEKT.COM.PL




P 90C

Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 358, EN 813

nr kat.:

REGULOWANY
PAS UDOWY

TYLNY
PUNKT
ZACZEPOWY

AB 190 03

KLAMRA
REGULACYJINA

I

I

PRZEDNI
PUNKT
ZACZEPOWY

PRACA
W PODPARCIU

ce

CECHY SZCZEGOLNE

BADANE DLA MAKSYMALNEJ
WAGI UZYTKOWNIKA 140 kg

WYKONANIE

Tasmy: poliester 45 mm
Klamry: automatyczne aluminiowe
Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

(1 (2
tyt przéd

EN 361 EN 361
pas podwie-
szenie
EN 358 EN 813
WERSJA WAGA CENA NETTO
M- XL 1950g 450,00
XXL 2030¢g 450,00
PODWIESZENIE

EN 361

Tylna klamra zaczepowa

PROIEKT

EN 361

Przedni punkt zaczepowy

EN 358

Pas do pracy w podparciu
z bocznymi klamrami
zaczepowymi

EN 813

Punkt zaczepowy do pracy w podwieszeniu

Szelki bezpieczeristwa, odziez ochronna 2 | 91
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P 1 OF Szelki bezpieczenstwa

EN 361 nr kat.:

MIEKKA
PRZECIWURAZOWA
PODUSZKA

REGULOWANY
PAS UDOWY

TYLNY PUNKT ZACZEPOWY

AB 110 04

g3

WYKONANIE
Tasmy: poliester 45 mm
. automatyczne aluminiowe
Klamry: stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

tyt
EN 361
WERSJA WAGA CENANETTO
s 1000 g 215,00
M- XL 1050 g 215,00
XXL 1150 g 215,00

EN 361

Tylna klamra zaczepowa

92 2 Szelki bezpieczeristwa, odziez ochronna
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P 1 4R Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 1497 nrkat:  AB11401 ce

WYKONANIE
Tasmy: poliester 45 mm
Klamry: stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe

""""""""""" ) PIERSIOWA

KLAMRA .

REGULACYJNA TASMA

SPINAJACA ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

przéd
? EN 361
@ - mmm - )
______________________ WERSJA WAGA CENA NETTO
REGULOWANY
PAS UDOWY M- XL 1600g 270,00
XXL 1720¢g 270,00

PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY

D

EN 361

Przedni punkt zaczepowy

PROIEKT Szelki bezpieczenstwa, odziez ochronna 2 | 93
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P 1 5E Szelki bezpieczenstwa

EN 361 nrkat.  AB11502 C €

WYKONANIE

KLAMRA — .

REGULACYJNA Tasmy: poliester 45 mm
Klamry: stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe

PIERSIOWA

TASMA

SPINAJACA

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

tyt
EN 361
REGULOWANY
PAS UDOWY
WERSJA WAGA CENA NETTO
M- XL 1220 g 160,00
XXL 1290¢g 160,00
\ TYLNY PUNKT ZACZEPOWY

EN 361

Tylna klamra zaczepowa

SZELKI BEZPIECZENSTWA, ODZIEZ OCHRONNA
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P 1 6 Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 813 nrkat:  AB116 01 C€

— 1

PIERSIOWA

TASMA

SPINAJACA
WYKONANIE
Tasmy: poliester 45 mm
Klamry: stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

KLAMRA
REGULACYJNA tyt przod
EN 361 EN 813
{SIEDZISKQ DO PRACY
{W PODWIESZENIU
REGULOWANY
PAS UDOWY
WERSJA WAGA CENANETTO
M- XL 1360 g 140,00
XXL 1430g 140,00
TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PODWIESZENIE J

EN 361 EN 813

Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy
do pracy w podwieszeniu

SZELKI BEZPIECZENSTWA, ODZIEZ OCHRONNA
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P 1 OR HV Szelki bezpieczenstwa Hi Vision

EN 361, EN 1497 nr kat.: AB 11009 C €

O

WYKONANIE
Tasmy: poliester 45 mm
Klamry: stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe
9 ¢ ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH
KLAMRA
REGULACYJNA
tyt przéd
EN 361 EN 361
REGULOWANY ratowniczy
PASUDOWY . .
EN 1497
<<
<
=
(@)
[a's
I
(&)
(@)
‘N
WERSJA WAGA CENA NETTO ]
N
M- XL 1460 g 165,00 8
XXL 1600 g 165,00 <
=
%
TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY ZACZEP EWAKUACYJNY ‘E
N
(&)
(1 (2 © o
o
N
(1T}
[a2]
2
m
EN 361 EN 361 EN 1497 51,
Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy Ratowniczy punkt zaczepowy
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P 3SCR HV Szelki bezpieczenstwa Hi Vision

EN 361, EN 1497 nrkat.  AB13509 C €

— 0

CECHY SZCZEGOLNE

ﬁ PRZYSTOSOWANE
® DO WSPOLPRACY Z ZACZEPEM
e AT|300 DWUPUNKTOWYM AT 300

WYKONANIE

KLAMRA Tasmy: poliester 45 mm

automatyczne aluminiowe
"""“"'REQQ'L'AEY'J'NA Klamry: stalowe gcynkowane

Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

1 2]

tyt przéd

EN 361 EN 361

AL ratowniczy

m:mom EN 1497

AUTOMATYCZNA

REGULOWANY

PASUDOWY
WERSJA WAGA CENA NETTO
M- XL 1100g 210,00
XXL 1160 g 210,00

8 TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY ZACZEP EWAKUACYJNY

EN 361 EN 361 EN 1497

Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy Ratowniczy punkt zaczepowy

SZELKI BEZPIECZENSTWA, ODZIEZ OCHRONNA
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P 40 HV

Szelki bezpieczenstwa Hi Vision

EN 361

KLAMRA
SPINAJACO-REGULACYJINA

nr kat.: AB 140 09

KLAMRA
REGULACYJNA

REGULOWANY
PAS UDOWY

TYLNY PUNKT ZACZEPOWY

PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY

q3

CECHY SZCZEGOLNE

PRZYSTOSOWANE
AT|300 DO WSPOLPRACY Z ZACZEPEM

DWUPUNKTOWYM AT 300

WYKONANIE

Tasmy: poliester 45 mm
Klamry: stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

tyt przéd
EN 361 2X EN 361
WERSJA WAGA CENA NETTO
M- XL 1050 g 155,00
XXL 12009 155,00

EN 361

Tylna klamra zaczepowa

PROIEKT

EN 361

Przedni punkt zaczepowy

Szelki bezpieczeristwa, odziez ochronna 2 | 99
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P42 HV

Szelki bezpieczenstwa Hi Vision

q3

EN 361, EN 358 nr kat.: AB 142 09
KLAMRA i
REGULACYJNA CECHY SZCZEGOLNE
e—o é PRZYSTOSOWANE
._e DO WSPOLPRACY Z ZACZEPEM
AT|300 DWUPUNKTOWYM AT 300
KLAMRA
SPINAJACO-REGULACYJINA WYKONANIE
Tasmy: poliester 45 mm
Klamry: stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe
ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH
tyt przéd
EN 361 2X EN 361
REGULOWANY
g PASUDOWY e
% pas
(@]
o
a5 EN 358
(&)
o
i WERSJA WAGA CENA NETTO
B M-XL 1530 255,00
o ’
< XXL 1750 g 255,00
=
7
Z TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY PAS
T
)
i ) 2] ©
N
[
m
¥
m
5 EN 361 EN 361 EN 358

Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy Pas do pracy w podparciu

z bocznymi klamrami zaczepowymi
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P 87R HV Szelki bezpieczenstwa Hi Vision

EN 361, EN 358, EN 1497 nrkat:  AB 18709 ce€

CECHY SZCZEGOLNE

____________ - PRZYSTOSOWANE
AT|300 DO WSPOLPRACY 7 ZACZEPEM

DWUPUNKTOWYM AT 300

e_. _____________ - WYKONANIE

Tasmy: poliester 45 mm

automatyczne aluminiowe
stalowe ocynkowane

Nici: poliestrowe

Klamry:

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

e}
=
N
O
[oN

tyt
EN 361 EN 361

""""""""""""" ratun- @ pas ;
AUTOMATYCZNA kowy S
KLAMRA o)
REGULACYJNA EN 1497 EN 358 o
I
(&)
(@)
‘N
WERSJA WAGA CENA NETTO ]
N
M- XL 2540 g 455,00 8
XXL 2750 455,00 <
=
%
TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY EWAKUACJA PAS ‘E
N
(&)
(1 (2 (3] (4 =
o
N
(1T}
[a2]
2
m
EN 361 EN 361 EN 1497 EN 358 51,

Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy Petle ratownicze Pas do pracy w podparciu

z bocznymi klamrami
zaczepowymi

PROIEKI Szelki bezpieczenistwa, odziez ochronna 2 | 101




P 3 0 HV'I' Szelki bezpieczenstwa

EN 361 nrkat.  AB 130 04 C €

WYKONANIE

KLAMRA

REGULACYJNA
Tasmy: poliester 45 mm
Klamry: stalowe ocynkowane

e *----9 Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

tyt przéd
EN 361 EN 361
REGULOWANY
PAS UDOWY
WERSJA WAGA CENA NETTO
M- XL 1000g 170,00
XXL 1060 g 170,00
R TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY

(1] 2]

EN 361 EN 361

Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy

SZELKI BEZPIECZENSTWA, ODZIEZ OCHRONNA
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P 5 0 HV'I' Szelki bezpieczenstwa

EN 361, EN 358 nrkat.  AB 15004 C €

WYKONANIE

Tasmy: poliester 45 mm
Klamry: stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

tyt przéd

EN 361 EN 361

pas
EN 358
<
<
=
(@)
[a's
I
(&)
(@)
‘N
WERSJA WAGA CENA NETTO ]
N
M- XL 1460 g 280,00 8
XXL 1600 g 280,00 <
=
(l’_)
TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY PAS 'z
N
(&)
o (2] (5] B
o
N
(1T}
[a2]
7
m
EN 361 EN 361 EN 358 51,
Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy Pas do pracy w podparciu
z bocznymi klamrami
zaczepowymi
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KB 020 Kombinezon z szelkami bezpieczenstwa

EN 361
nrkat: KB 020 C €
ZACZEP
REGULOWANY TYLNY
PAS PIERSIOWY . A
........ - A AN
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
s 'Y
L]

Kombinezon zintegrowany z szelkami bezpieczeristwa.
CECHY SZCZEGOLNE Wykonany jest z wysokiej jakosci poliestrowo-bawetniangj
tkaniny firmy KLOPMAN. Wewnatrz kombinezonu zaszyte
sg szelki bezpieczenstwa z wyprowadzong na zewnatrz
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DOPUSZCZONE
A DO PRACY W STREFACH tylng klamrg zaczepowa.
q ZAGROZONYCH WYBUCHEM

NA ZAMOWIENIE ROZNE TKANINY | KOLORY.

FABRICACION KOMBINEZON DOSTEPNY TAKZE W WERSJI ODBLASKOWEJ.
WERSJA KOLORYSTYCZNA CENA NETTO

. tejido HV: 85% poliéster, 15% algodon .
Material: otros tejidos: 65% poliéster, 35% algodon . Jaskrawy pomaraficzowy 198.00
Peso: 350g . Popielaty 198,00
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KB 040 Kurtka SOFTSHELL HIGH VISIBLE

z szelkami bezpieczennstwa P 11 lub P 11C

EN361 nr kat.: KB 040

=777~ PRZEDNIPUNKT
’ Ay

/ \ ZACZEPOWY

L | WARSTWOWA
e x OCHRONA

\ CHRONI
\ PRZED
\ WIATREM
A\
° “. o 0
A 00
PRZED oS )
DESZCZEM Y

MEMBRANA

POLAR

hd ODDYCHA
PIIC-SZELKI UTRZYMUJ “— IODPROWADZA
BEZPIECZENSTWA +” CIEPEO wiLGoe
4
TYLNY PUNKT Lem T TN
IACZEPOWY ¢ N
I 'l \‘
’ 1 1
1 1
| J WYKONANIE
’ A 4
U \\ ’
’ See--
U
U
./ Materiat: 97% poliester, 3% elastan
Waga: 350¢g
ROZMIARY
<
° , <
, / ROZMIAR WZROST  OBWOD KLATKI PIERSIOWEJ P4
TASMY S o
ODBLASKOWE ¢ M 176-179 cm 83-94 cm %
II o
L 179-182 cm 95-102 cm (@)
‘N
XL 182-185cm 103-112 cm H
o
(]
. . . , <
Kurtka typu softshell wyposazona w szelki bezpieczeristwa P11 lub P11C =
(automatyczne klamry). 5
&
Szelki mozna w tatwy sposéb wypigé. Kurtka zostata wykonana z tkaniny ]
o zwartym splocie, dzieki czemu znakomicie chroni przed podmuchami wiatru. 8
Zastosowana technologia zapewnia wiatroszczelno$¢, wodoodpornoéé, jak ﬁ
rowniez paroprzepuszczalno$é. Dzieki tym wtasciwosciom kurtka stanowi WERSJA CENANETTO LU
optymalng ochrone w czasie wzmozonej aktywnosci podczas wykonywanych n_:
prac. Kurtka posiada zamek na catej dtugosci wraz z ochrong podbrédka oraz KURTKA + P11 0.00 f
dwie kieszenie po bokach Ijedn?} na piersi. Mankiety rekawéw sa regulowane KURTKA  PLIC 000 ~
za pomoca wytrzymatych rzepow. ’ (7]
PROIEKT

Szelki bezpieczeristwa, odziez ochronna 2 | 105
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TKANINA TYPU
SOFTSHELL

z membrang oddychajgcag

CHOWANE
SZELKI
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KB 041 ’ KB 042 lz(lerztcl.(lali(.';lsn(:il:I.Jreszl-[l)lii:-cl-zaﬁstwa P11lubP 11C

EN361
nrkat: KB 041, KB 042 C €
/' “\\ PRZEDNI PUNKT
: \ IACZEPOWY
1 |
[ A ——————— -
\ 1 \
AY U AY
\\ R B ’I “
- X
\
AY
AY
\
\
AY
\
\
[ ]
[ ]

’
4

P11C - SZELKI K
BEZPIECZENSTWA K

TYLNY PUNKT '/' “
IACTEPOWY

WYKONANIE

Materiat: 97% poliester, 3% elastan
Waga: 3509

ROZMIARY

ROZMIAR  WZROST ~ OBWOD KLATKI PIERSIOWEJ

M 176-179 cm 83-94cm
L 179-182 cm 05-102 cm
XL 182-185cm 103-112cm

-

Kurtka typu softshell wyposazona w szelki bezpieczeristwa P11 lub P11C
(automatyczne klamry). Szelki mozna w tatwy sposéb wypigé. Kurtka zostata WERSJA CENA NETTO
wykonana z tkaniny o zwartym splocie, dzieki czemu znakomicie chroni przed

<
P
P
o
o
L
o
o
‘N
=
N
(]
o
<
=
-
(2]
<
L
N
O
=
o
N
L
(aa]
X
-l
1]
N
(]

e . e KURTKA KB041 + P11 41000
podmuchami wiatru. Zastosowana technologia zapewnia wiatroszczelnos¢, ’
wodoodpornosé, jak réwniez paroprzepuszczalnosé. Dzieki tym wiasciwosciom  KURTKAKBO4L + P11C 450,00
kurtka stanowi optymalng ochrone w czasie wzmozonej aktywnosci podczas
wykonywanych prac. Kurtka posiada zamek na catej dtugosci wraz z ochrong KURTKAKBO42 + P11 410000
podbrédka oraz dwie kieszenie po bokach i jedng na piersi. Mankiety rekawéw KURTKA KBO42 + P11C 450 00

sg regulowane za pomocg wytrzymatych rzepéw.
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P 04 Kamizelka szelkowa

EN 361 nrkat.  AB 10401

WYKONANIE

Tasmy: poliester 45 mm
Klamry: stalowe ocynkowane
Nici: poliestrowe

ILOSC PUNKTOW ZACZEPOWYCH

tyt przéd
EN 361 EN 361
WERSJA KOLORYSTYCZNA CENA NETTO
. Jaskrawy pomaranczowy 190,00
Jaskrawy z6tto-zielony 190,00

TYLNY PUNKT ZACZEPOWY PRZEDNI PUNKT ZACZEPOWY

(1] 2]

EN 361 EN 361

Tylna klamra zaczepowa Przedni punkt zaczepowy
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vs 01 0 Kamizelka ochronna z pasami odblaskowymi

nrkat: VSO010

WYKONANIE
Materiat: 85% poliester, 15% bawetna
Waga: 0,60 kg
Rozmiar: obwod pasa 80-110 cm
P-01, P-018, P-02, P-02S, P-10, P-20,
Zgodnosc: E:g?EP—%N, P-50, P-51E, P-60, P-61,

Szeroko$c¢ tasm odblaskowych: 40 mm i 30 mm

WERSJA KOLORYSTYCZNA CENANETTO

. Jaskrawy pomaranczowy 72,0 0

Jaskrawy zotto-zielony 72,0 0

VS 01 1 Kamizelka ochronna z pasami odblaskowymi

nrkat: VSO011
CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

WYKONANIE

Materiat: 100% poliester

Waga: 0,30kg

Rozmiar: obwod pasa 100-130 cm
Szerokosc¢ tasm odblaskowych: 30 mm

WERSJA KOLORYSTYCZNA CENANETTO
. Jaskrawy pomaranczowy 26.00

Jaskrawy zotto-zielony 2 6,0 0
. Czerwony 26,00
. Zielony 26,00
. Granatowy 26,00
. Czarny 26,00
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VS 01 2 Kamizelka ochronna z pasami odblaskowymi

nrkat: VS012

WYKONANIE

Materiat: 100% poliester
Waga: 0,30kg
Rozmiar: L-XL

Szerokosc¢ tasm odblaskowych: 50 mm

WERSJA KOLORYSTYCZNA CENANETTO
. Jaskrawy pomaranczowy 49,00

Jaskrawy Zotto-zielony 49,00
. Czerwony 49,00
. Zielony 49,00
. Granatowy 49,00
. Czarny 49,00

Vs 020 Kamizelka do szelek bezpieczernstwa

nrkat:. VS 020

WYKONANIE
<
<
=
8 Materiat: 65% poliester, 35% bawetna
T Waga: 0,62 kg
o i . -
e Rozmiar: L-XL
‘N I P-01, P-01S, P-02, P-02S, P-10, P-20, P-30,P-40, P-50,
i Zgodnose: P-51E, P-60, P-61, P-61E
N
(=]
o
<;f WERSJA KOLORYSTYCZNA CENANETTO
Z} . Jaskrawy pomaranczowy 119,00
H Jaskrawy zotto-zielony 119,00
(&)
E Czerwony 119 00
ﬁ ] :
g . Zielony 119,00
g . Granatowy 119,00
L
w . Czarny 119,00
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VS 030 Kamizelka do szelek bezpieczenstwa

nrkat:. VS 030

WYKONANIE
Materiat: 65% poliester, 35% bawetna
Waga: 0,60 kg
Rozmiar: L-XL
i P-01, P-01S, P-02, P-02S, P-10, P-20, P-30,

Zgodnos¢: P-30N, P-50, P-51E, P-60, P-61, P-61E
WERSJA KOLORYSTYCZNA CENANETTO
. Jaskrawy pomaranczowy 12 5,00

Jaskrawy Zotto-zielony 12 5,00
. Czerwony 125,00
. Zielony 125,00
. Granatowy 125,00
. Czarny 125,00

VS 031 Kamizelka do szelek bezpieczenstwa

nrkat: VS 031

WYKONANIE S
=

(@)

[a's

Materiat: 65% poliester, 35% bawetna I
Waga: 0,60kg 8
Rozmiar: L-XL m
" P-01, P-01S, P-02, P-02S, P-10, P-20, P-30, N
Zgodnosc: P-30N, P-50, P-51E, P-60, P-61, P-61E N
(@)

WERSJA KOLORYSTYCZNA CENANETTO é
. Jaskrawy pomaranczowy 139,00 l(T)
4

Jaskrawy zotto-zielony 13900 H

! (&)

. Czerwony 13900 E
N

B zeony 139,00 o
. Granatowy 139,00 g
L

B o= 139,00 N
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VS 032 Kamizelka do szelek bezpieczeristwa

EN 471 nr kat.: VS 032 CECHY SZCZEGOLNE C €

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

WYKONANIE

Materiat: 85% poliester, 15% bawetna

Waga: 0,60 kg

Rozmiar: L-XL

Zgodnosé: P-01, P-01S, P-02, P-02S, P-10, P-20, P-30,

P-30N, P-50, P-51E, P-60, P-61, P-61E

WERSJA KOLORYSTYCZNA CENANETTO
. Jaskrawy pomaranczowy 135,00

Jaskrawy zotto-zielony 135,00
. Czerwony 135,00
. Zielony 135,00
. Granatowy 135,00
. Czarny 135,00

VS 041 Kamizelka do szelek bezpieczenstwa

nrkat:. VS 041

WYKONANIE
<
<
=
8 Materiat: 65% poliester, 35% bawetna
T Waga: 0,62 kg
8 Rozmiar: L-XL
N Zgodnosc P-01, P-01S, P-02, P-02S, P-10, P-20, P-30,
Ll z szelkami: P-40, P-50, P-51E, P-60, P-61, P-61E
N
(=)
(@)
E- WERSJA KOLORYSTYCZNA CENA NETTO
ltl_) . Jaskrawy pomaranczowy 119,00
Z
H Jaskrawy z6tto-zielony 11900
(]
w Czerwony 119,00
: L] .
L B zeony 119,00
g . Granatowy 119,00
Ll
H . Czarny 119,00
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VS 042

Kamizelka do szelek bezpieczenstwa

nr kat.:

VS 042

WYKONANIE

Materiat: 85% poliester, 15% bawetna

Waga: 0,34 kg

Rozmiar: L-XL

Zgodnosc¢: P-01, P-01S, P-03, P-10, P-30, P-30N
PROIEKT

WERSJA KOLORYSTYCZNA CENANETTO
. Jaskrawy pomaranczowy 119,00
. Jaskrawy z6tto-zielony 119,00

Szelki bezpieczenstwa, odziez ochronna 2 | 113
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VS 050 Kamizelka do szelek bezpieczeristwa

nrkat:. VS 050 C €

WYKONANIE

Materiat: 85% poliester, 15% bawetna
Waga: 0,60 kg
Rozmiar: L-XL

Szerokosc¢ tasm
odblaskowych:

Zgodnosc: P-01, P-01S, P-01B, P-10, P-30, P-30N

40 mm

WERSJA KOLORYSTYCZNA CENANETTO

. Jaskrawy pomaranczowy 120,00

Jaskrawy z6tto-zielony 120,00

VS 051 Kamizelka do szelek bezpieczeristwa

nrkat:. VS 051

WYKONANIE

Materiat: 85% poliester, 15% bawetna

Waga: 0,60 kg

Rozmiar: L-XL

Zgodnosc¢: P-01, P-01S, P-01B, P-10, P-30, P-30N

Szerokosc¢ tasm odblaskowych 40 mm

WERSJA KOLORYSTYCZNA CENANETTO
. Jaskrawy pomaranczowy 125,00
Jaskrawy zotto-zielony 125,0 0
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VS 070 Kamizelka do szelek bezpieczenstwa

nrkat. VS 070

Materiat zgodny z normami: EN 532, EN 367, EN 366,
EN 373 - odpornos¢ na opitki aluminium (780°C), odpor-
no$¢ na opitki zelaza (1400°C)

WYKONANIE

Materiat: 65% poliester, 35% bawetna
Waga: 0,60kg
Rozmiar: L-XL

P-01, P-01S, P-02, P-02S, P-10, P-20, P-50,

Zgodnosc: P-60, P-61

PROIEKT

K
\‘ ,'
\‘ ,,
\ ’
\‘. _______ ‘I
TYLNE DODATKOWE KIESZENIE
CECHY SZCZEGOLNE
ODPORNOSC NA DZIALANIE
PLOMIENIA ZGODNA
ZEN358P4.15
WERSJA KOLORYSTYCZNA CENA NETTO
. Jaskrawy pomaranczowy 142,00
W sy 142,00

Szelki bezpieczenstwa, odziez ochronna 2 | 115
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Vs 080 Kamizelka do szelek bezpieczenstwa

nrkat:. VS 080
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WERSJA KOLORYSTYCZNA CENANETTO
. Jaskrawy pomaranczowy 155,00
Jaskrawy zotto-zielony 155,00
WYKONANIE . Czerwony 155,00
. Zielony 155,00
Materiat: 85% poliester, 15% bawetna
Waga: 070kg . Granatowy 155,00
Rozmiar: L-XL
Czarn
Zgodnosc: P-01, P-01S, P-10, P-30, P-30N, P-40 . ! 155'00

116 | 2 Szelki bezpieczenstwa, odziez ochronna WWW.PROTEKT.COM.PL




VS 200 Kamizelka ochronna z pasami odblaskowymi

EN 340, EN 531, EN 1149-5 nrkat. VS 200 C €

CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

Kamizelka ostrzegawcza, trudnopalna,
antyelektrostatyczna typ VS 200
wykonana z tkaniny akrylowej art.
XISPAL 827 RS HV ANTIESTATICO

w kolorze jaskrawym z6tto-zielonym.
Odblaskowe, trudnopalne tasmy

o0 szerokosci 50 mm, art. RETROLUX
FLR 600. Kamizelka zapinana

z przodu na cztery napy przykryte
plisa.

Dot podwiniety i przestebnowany.
Wokdét obwodu kamizelki na wysoko-
$ci pasa naszyty poziomo jeden pas
odblaskowy z przodu, przez ramiona
i Z tytu - dwa pasy ukosne.

Kamizelka posiada
Certyfikat Oceny Typu WE

WYKONANIE

-

Rozmiar: L-XL

CENANETTO

Jaskrawy z6tto-zielony 159,00
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L
Amortyzatory

1 link
2 bezpieczenstwa

\,/ AW 170 - amortyzatory bezpieczenstwa z linkg 3-2
ABM - amortyzatory bezpieczenstwa z linka 3-14
ABM SCF - amortyzatory bezpieczenstwa
. . 3-54
z linkg do pracy na rusztowaniach
% %% Linki bezpieczenstwa 3-62

PROIEKT ER
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AW170/LB100

Amortyzator bezpieczenistwa
z linka regulowana

EN 355
PARAMETRY CECHY SZCZEGOLNE
LINKA BADANE DLA MAKSYMALNEJ
Materiat: poliester WAGI UZYTKOWNIKA 'l 40 ke
Wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie 9
Srednica: 12mm

DOPUSZCZONE

DO PRACY W STREFACH
AMORTYZATOR ZAGROZONYCH WYBUCHEM
Wykonanie: tasma poliamidowa * dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora
Wymiary: 300x40x50 mm w zestawie z zatrzasnikiem AZ 02

STANDARDOWE KONFIGURACJE URZADZENIA

nr kat. AW170/LB100/2AZ011

Amortyzator bezpieczeristwa AW 170
z linkg bezpieczenstwa LB 100

z zatrzasnikami 2xAZ 011

(stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. AW170/LB100/2AZ002
Amortyzator bezpieczenstwa AW 170

“r CENA .. CENA
DLUGOSC  NETTO DLUGOSC  NETTO
nr kat. AW170/LB100/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczeristwa AW 170

20m 151,00 zlinkg bezpieczerstwa LB 100 20m 174,00

z zatrzasnikami

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo
sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. AW170/LB100/AZ002/AZ023

Amortyzator bezpieczeristwa AW 170

z linkg bezpieczeristwa LB 100 20 13200 7 linkg bezpieczeristwa LB 100 20 16500
wEee m Jm

z zatrzasnikami 2xAZ 002 . ’ z zatrzasnikami ’
(stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)
nr kat. AW170/LB100/2AZ003 nr kat. AW170/LB100/AZ003/AZ023
Amortyzator bezpieczenstwa AW 170 Amortyzator bezpieczeristwa AW 170
z ||n'l[<'cl bleZPkleCZ_EQHS;‘Q/?JéSB 100 20m 14800 zlinka bezpieczeristwa LB 100 20m 18400
z zatrzasnikami 2xA ! 2 zatrzasnikami ’ ’
(aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)
nr kat. AW170/LB100/AZ002/AZ029 nrkat. AW170/LB100

Amortyzator bezpieczeristwa AW 170
z linkg bezpieczenstwa LB 100
z zatrzasnikami

Amortyzator bezpieczeristwa AW 170

20m 15500 zlinkg bezpieczeristwa LB 100 18m 109.00
’ BEZ ZATRZASNIKOW '

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

AZ 029 (stal galwanizowana,
tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

INNE KONFIGURACJE URZADZENIA NA SPECJALNE ZAMOWIENIE

2 3 Amortyzatory i linki bezpieczefstwa WWW.PROTEKT.PL



AW170/LB101

Amortyzator bezpieczenstwa z linka

EN 355

PARAMETRY CECHY SZCZEGOLNE
LINKA BADANE DLA MAKSYMALNEJ
Materiat: poliester AMORTYZATOR WAGH UZYTKOWNIKA 140 kg
Wykonanie: linardzeniowa w oplocie Wykonanie: tasma poliamidowa

Srednica: 10,5 mm Wymiary: 300x40x50 mm

STANDARDOWE KONFIGURACJE URZADZENIA

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

*dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora
w zestawie z zatrzasnikiem AZ 02!

. CENA
DEUGOSC  NETTO
nr kat. AW170/LB101/2AZ011

Amortyzator bezpieczeristwa AW 170

zlinkg bezpieczenstwa LB 101 20m 14700
7 zatrzasnikami 2xAZ 011 '
(stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. AW170/LB101/2AZ002

Amortyzator bezpieczeristwa AW 170

zlinkg bezpieczeristwa LB 101 20m 12900
7 zatrzasnikami 2xAZ 002 '
(stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

nrkat. AW170/LB101/2AZ003

Amortyzator bezpieczeristwa AW 170

zlinkg bezpieczenstwa LB 101 20m 14500
7 zatrzasnikami 2xAZ 003 '
(aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. AW170/LB101/AZ002/AZ029

Amortyzator bezpieczeristwa AW 170

zlinka bezpieczenistwa LB 101 20m 15200
z zatrza$nikami ’

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo

sztuczne, otwarcie 50 mm)

. CENA
DLUGOSG  NETTO
nr kat. AW170/LB101/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczeristwa AW 170

zlinka bezpieczenistwa LB 101 20m 17000
7 zatrzasnikami '

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo

sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. AW170/LB101/AZ002/AZ023

Amortyzator bezpieczeristwa AW 170

zlinkg bezpieczeristwa LB 101 20m 16200
z zatrzasnikami ’

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. AW170/LB101/AZ003/AZ023

Amortyzator bezpieczeristwa AW 170

zlinka bezpieczeristwa LB 101 20m 18000
7 zatrzasnikami ’

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. AW170/LB101

Amortyzator bezpieczeristwa AW 170

7 linkg bezpieczeristwa LB 101 18m 10600
BEZ ZATRZASNIKOW ’

INNE KONFIGURACJE URZADZENIA NA SPECJALNE ZAMOWIENIE

PROIEKT
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AW170/LB102

Amortyzator bezpieczenistwa

z podwojna linka
EN 355
PARAMETRY
LINKA AMORTYZATOR
Materiat: poliester Wykonanie: tasma poliamidowa
Wykonanie: linardzeniowa w oplocie Wymiary: 300x40x50 mm

Srednica: 10,5 mm

STANDARDOWE KONFIGURACJE URZADZENIA

CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora
w zestawie z zatrzasnikiem AZ 02!

BADANE DLA MAKSYMALNEJ
WAGI UZYTKOWNIKA 140 ke

nr kat. AW170/LB102/3AZ011

DLUGOSC

Amortyzator bezpieczeristwa AW 170
zpodwdjna linkg bezpieczedstwaLB102 20m 206 00
)

z zatrzasnikami 3x AZ 011

(stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. AW170/LB102/AZ002/2AZ029

Amortyzator bezpieczeristwa AW 170
Y z podwdjna linkg bezpieczeristwa LB 102

'.\—'._-u_ -

sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. AW170/LB102/AZ003/2AZ029

Amortyzator bezpieczeristwa AW 170
z podwajna linka bezpieczeristwa LB 102

z zatrzasnikami

CENA
NETTO

= z zatrzasnikami 20m 224,00
! AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2xAZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo

20m 253,00

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2xAZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne,

otwarcie 50 mm)

z zatrzasnikami

nr kat. AW170/LB102/AZ002/2AZ023
Amortyzator bezpieczefistwa AW 170
zpodwdjng linkg bezpieczeiistwaLB102 20 m 244 00

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2xAZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

4 3 Amortyzatory i linki bezpieczefstwa
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» CENA
DtUGOSC  NETTO

nr kat. AW170/LB102/AZ003/2AZ023

Amortyzator bezpieczeristwa AW 170

z podwojna linka bezpieczeristwa LB 102

z zatrzasnikami 20m
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

2xAZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

273,00

nr kat. AW170/LB102/AZ002/2AZ025

Amortyzator bezpieczeristwa AW 170

z podwajna linka bezpieczeristwa LB 102
z zatrzasnikami 2im 339,00
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2xAZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

nrkat. AW170/LB102/AZ003/2AZ024

Amortyzator bezpieczernstwa AW 170

z podwajna linka bezpieczenstwa LB 102

z zatrzasnikami edm 610'00
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

2xAZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

nr kat. AW170/LB102
Amortyzator bezpieczenistwa AW 170
z podwajng linka bezpieczerstwa

zpody 18m 144,00

BEZ ZATRZASNIKOW

WWW.PROTEKT.PL
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Punkt 3
konstrukeji state]
min. 12 kN
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AW1 70/ LE1 1 1 Amortyzator bezpieczenstwa z linka elastyczng

EN 355

PREZENTACJA
Pad PRODUKTU
petla protekt.co/aw170le111

na zatrza$nik

PARAMETRY

LINKA

Materiat: ~ poliester
Wykonanie: taSma poliestrowa
Szerokos¢: 28 mm

AMORTYZATOR

Wykonanie: tasma poliamidowa
Wymiary: 300x40x50 mm
CECHY SZCZEGOLNE

BADANE DLA MAKSYMALNEJ
WAGI UZYTKOWNIKA 140 kg

DOSTEPNE WERSJE KOLORYSTYCZNE

ta$ma
elastyczna
100% poliester

76ty

czerwony

niebieski

czarny
s
= A
(%2] e
\Z Konstrukcji Stofej
Ll min 12 kN
N
(&)
E -
N g
[ — Et L
o el g
— < N
> &
= £
- amortyzator g
; bezpieczenstwa E|l 2
P AW170 “E
|C_> £

=

<
S
- :
o petla
(@] na zatrzasnik
= —
<
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http://protekt.co/aw170le111

q3

. CENA
DLUGOSC  NETTO
nr kat. AW170/LE111/2AZ011

Amortyzator bezpieczestwa AW 170 z linkg elastyczng LE 111
z zatrzasnikami 20m 15100

2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. AW170/LE111/2AZ002

Amortyzator bezpieczeristwa AW 170 z linka elastyczng LE 111
z zatrza$nikami 20m 13200

2xAZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

nr kat. AW170/LE111/2AZ003

Amortyzator bezpieczefistwa AW 170 z linkg elastyczng LE 111
z zatrza$nikami 20m ]_48'00

2xAZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. AW170/LE111/AZ002/AZ029

Amortyzator bezpieczefistwa AW 170 z linkg elastyczng LE 111
z zatrzasnikami 20m 155,00

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. AW170/LE111/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczeristwa AW 170 z linkg elastyczng LE 111
7 zatrza$nikami 20m 174,00

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. AW170/LE111/AZ002/AZ023

Amortyzator bezpieczefistwa AW 170 z linkg elastyczng LE 111
z zatrza$nikami 20m 165,00

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. AW170/LE111/AZ003/AZ23

Amortyzator bezpieczeristwa AW 170 z linka elastyczng LE 111

7 zatrzasnikami 20m 184,00
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. AW170/LE111

Amortyzator bezpieczefstwa AW 170

z linka elastyczng LE 111 18 m 109,00
BEZ ZATRZASNIKOW
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AW170/2LET111 2 podwana lnka elatycana.

EN 355 C €

PREZENTACJA
PRODUKTU

petla, . protekt.co/aw1702le111
na zatrzasnik E E
- :' r
e
PARAMETRY
LINKA

Materiat: ~ poliester
Wykonanie: taSma poliestrowa
Srednica: 28 mm

AMORTYZATOR
Wykonanie: tasma poliamidowa
Wymiary: 300x40x50 mm
CECHY SZCZEGOLNE
ﬁ BADANE DLA MAKSYMALNEJ
WAGI UZYTKOWNIKA
tasma 140 kg
elastyczqa
100% poliester DOSTEPNE WERSJE KOLORYSTYCZNE
26tty
czerwony
niebieski
s
-
(7] czarny
Z
N
(&)
E Kmnuk:‘k.'sm‘
m min. 12 kN
N 3
Ll 4
m
— -g
N
z = uS g
- amortyzator i 2
; bezpieczeristwa £
o AW170 3
(@] — > gl
N
= £
< s
N S
>
-
o petla £
(@) na zatrzasnik -
= —_—
<<
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http://protekt.co/aw1702le111

.. CENA
DLUGOSC  NETTO
nr kat. AW170/2LE111/3AZ011

Amortyzator bezpieczefstwa AW 170

z podwdjna linka elastyczng 2 LE 111 20m 202,00
7 zatrzasnikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. AW170/2LE111/AZ002/2AZ029

Amortyzator bezpieczeristwa AW 170

z podwajna linkg elastyczng 2 LE 111 20m 218 00
7 zatrzasnikami AZ 002, 2 x AZ 029 !

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

2xAZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. AW170/2LE111/AZ003/2AZ029

Amortyzator bezpieczefstwa AW 170

zpodwdjna linka elastyczng 2 LE 111 20m 22300
2 zatrzagnikami AZ 003, 2 X AZ 029 !
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

2xAZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. AW170/2LE111/AZ002/2AZ023

Amortyzator bezpieczeristwa AW 170

z podwdjna linka elastyczng 2 LE 111 20m 23800
7 zatrzasnikami AZ 002, 2 x AZ 029 !

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

2xAZ 02 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. AW170/2LE111/AZ003/2AZ023

Amortyzator bezpieczefistwa AW 170

z podwojng linkg elastyczng 2 LE 111 20m 24300
2 zatrzasnikami AZ 003, 2 x AZ 029 !

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

2xAZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. AW170/2LE111/AZ002/2AZ025

Amortyzator bezpieczefistwa AW 170

z podwajng link elastyczng 2 LE 111 20m 29800
7 zatrzasnikami AZ 002, 2 x AZ 025 !

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

nr kat. AW170/2LE111/AZ003/2AZ024

Amortyzator bezpieczefstwa AW 170

z podwajng linkg elastyczng 2 LE 111 20m 55300
7 zatrzasnikami AZ 003, 2 x AZ 024 !

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

nr kat. AW170/2LE111

Amortyzator bezpieczefstwa AW 170

z podwdjng linkg elastyczng 2 LE 111 18m 14800
BEZ ZATRZASNIKOW '
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AW170/LE211 odporny na daistame czymike goraeych

EN 355 C €

PARAMETRY

LINKA

Materiat: ~ aramid
Wykonanie: tama aramidowa
Szerokos¢: 28 mm

AMORTYZATOR

Wykonanie: tasma poliamidowa
Wymiary: 300x40x50 mm
CECHY SZCZEGOLNE

BADANE DLA MAKSYMALNEJ
WAGI UZYTKOWNIKA -| 40 kg
tasma

elastyglna ODPORNOSC NA DZIALANIE
arami PLOMIENIA ZGODNA

ZEN358P4.1.5

Punkt
Konstrukeii Stalej
min. 12 kN
a
S
gl §
= w| ?
Nl o
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£
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£
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amortyzator
bezpieczenstwa
AW170

e

petla

na zatrzasnik a
.........

AMORTYZATORY | LINKI BEZPIECZENSTWA
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STANDARDOWE KONFIGURACJE URZADZENIA

. CENA
DLUGOSC  NETTO
nr kat. AW170/LE211/2AZ011

Amortyzator bezpieczeristwa AW 170 z linkg elastyczng LE 211
z zatrza$nikami 20m 164,00

2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. AW170/LE211/2AZ002

Amortyzator bezpieczeristwa AW 170 z linkg elastyczng LE 211
z zatrzasnikami 20m 148,00

2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

nr kat. AW170/LE211/2AZ003

Amortyzator bezpieczefistwa AW 170 z linkg elastyczng LE 211
z zatrzasnikami 20m 162,00

2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. AW170/LE211/AZ002/AZ029

Amortyzator bezpieczefstwa AW 170 z linkg elastyczng LE 211
7 zatrzasnikami 20m 168,00

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. AW170/LE211/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczestwa AW 170 z linkg elastyczng LE 211
z zatrzasnikami 20m 184,00

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. AW170/LE211/AZ002/AZ023

Amortyzator bezpieczestwa AW 170 z linkg elastyczng LE 211
7 zatrza$nikami 20m 178,00

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. AW170/LE211/AZ003/AZ023

Amortyzator bezpieczenstwa AW 170 z linkg elastyczng LE 211
z zatrzasnikami 20m 194,00

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. AW170/LE211

Amortyzator bezpieczefistwa AW 170
zlinka elastyczng LE 211 bez zatrzasnikéw 18m 128,00
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AW170/2LE211 clastycand, odpormy na deistanie czynhikow goracych

EN 355 C €

e ___________________ ° PARAMETRY

petla LINKA
na zatrza$nik Materiat:  aramid
Wykonanie: taSma aramidowa
Srednica: 28 mm
AMORTYZATOR
Wykonanie: tasma poliamidowa
Wymiary: 300x40x50 mm
CECHY SZCZEGOLNE
BADANE DLA MAKSYMALNEJ
I WAGI UZYTKOWNIKA 140 ko
ODPORNOSC NA DZIALANIE
PLOMIENIA ZGODNA
ZEN358P4.1.5
e
Pun|:§ .
tagma elastyczna forau s
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STANDARDOWE KONFIGURACJE URZADZENIA

. CENA
DLUGOSC  NETTO
nr kat. AW170/2LE211/3AZ011

Amortyzator bezpieczerstwa AW 170

z podwajng linka elastyczng 2LE 211 20m 294 00
z zatrzasnikami 3 x AZ 011 '
(stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. AW170/2LE211/AZ002/2AZ029

Amortyzator bezpieczeristwa AW 170

z podwajna linkg elastyczng 2LE 211 20m 31000
z zatrzasnikami !

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2xAZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. AW170/2LE211/AZ003/2AZ029

Amortyzator bezpieczefistwa AW 170

z podwdjng linkg elastyczna 2LE 211 20m 335,00
z zatrzasnikami

AZ 003 (stal galwanizowana, otwarcie 20 mm)

2xAZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. AW170/2LE211/AZ002/2AZ023

Amortyzator bezpieczeristwa AW 170

z podwojna linkg elastyczng 2LE 211 20m 35000
z zatrza$nikami '

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2xAZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. AW170/2LE211/AZ003/2AZ023

Amortyzator bezpieczefistwa AW 170

z podwdjna linka elastyczng 2LE 211 20m 34500
z zatrza$nikami '

AZ 003 (stal galwanizowana, otwarcie 20 mm)

2xAZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. AW170/2LE211/AZ002/2AZ025

Amortyzator bezpieczefistwa AW 170

z podwajng linka elastyczng 2LE 211 20m 41000
z zatrzagnikami !

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2xAZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

nr kat. AW170/2LE211/AZ003/2AZ024

Amortyzator bezpieczefistwa AW 170

z podwdjng linkg elastyczna 2LE 211 20m 64500
z zatrza$nikami !

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

2xAZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

nr kat. AW170/2LE211

Amortyzator bezpieczefistwa AW 170

zpodwajng linka elastyczng 2LE 211 18m 240,00
BEZ ZATRZASNIKOW
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AB M/ LB1 00 Amortyzator bezpieczenstwa z linka regulowanag

EN 355 ce€

e a PARAMETRY

LINKA

Materiat: poliester

Wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie
Srednica: 12mm

AMORTYZATOR

Wykonanie: tasma poliamidowa
Wymiary: 200x32x45 mm

CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

*dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora
w zestawie z zatrzasnikiem AZ 02!

VG1111.074 R>0,5 mm
do stosowania dla profili

w poziomie, o promieniu
kiedy moze nastgpi¢ r20,5mm
upadek przez bez ostrych
krawedz krawedzi

<
=
-
(%2]
<
L
N
(&)
=
o
N
L
(2]
X
=
-l
>
oc
=
<<
N
>
[
oc
o
=
<

14 3 Amortyzatory i linki bezpieczefstwa WWW.PROTEKT.PL




. CENA
DLUGOSC  NETTO
nr kat. BW200/LB100/2AZ011

Amortyzator bezpieczefistwa

z linkg bezpieczeristwa LB 100 20m 131,00
z zatrzasnikami 2 x AZ 011
(stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW200/LB100/2AZ002

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

z linkg bezpieczenstwa LB 100 20m 11500
z zatrzasnikami 2 x AZ 002 !

(stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

nr kat. BW200/LB100/2AZ003

Amortyzator bezpieczefistwa ABM

zlinka bezpieczeristwa LB 100 20m 129,00
z zatrza$nikami 2 x AZ 003

(aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. BW200/LB100/AZ002/AZ029

Amortyzator bezpieczestwa ABM

z linkg bezpieczeristwa LB 100 20m 13500
z zatrza$nikami !

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB100/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczefstwa ABM

zlinkg bezpieczeristwa LB 100 20m 15100
z zatrza$nikami i

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB100/AZ002/AZ023

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

zlinka bezpieczeristwa LB 100 20m 14500
z zatrza$nikami !

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. BW200/LB100/AZ003/AZ023

Amortyzator bezpieczefstwa ABM

z linkg bezpieczeristwa LB 100 20m 16100
z zatrza$nikami i

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. BW200/LB100

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

z requlowang linka bezpieczerstwa LB 100 18m 95,00
BEZ ZATRZASNIKOW

<
=
-
(%2]
<
Ll
N
(©]
=
o
N
L
m
X
=
-
>
2
=
<<
N
>
-
2
(@]
=
<

INNE KONFIGURACJE URZADZENIA NA SPECJALNE ZAMOWIENIE

PROIEKT Amortyzatory i linki bezpieczeristwa 3 | 15




AB M/ 2 LB1 00 Amortyzator bezpieczenstwa z podwoéjng linka regulowanag

EN 355 ce€

° e e PARAMETRY

LINKA

Materiat: poliester

Wykonanie: linardzeniowa w oplocie
Srednica: 12mm

AMORTYZATOR

Wykonanie: tasma poliamidowa
Wymiary: 200x32x45 mm

CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

*dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora
w zestawie z zatrzasnikiem AZ 02!

VG11 11.074 R20,5 mm
do stosowania dla profili

w poziomie, o promieniu
kiedy moze nastgpic¢ r20,5 mm
upadek przez bez ostrych
krawedz krawedzi

Punkt kotwiczenia
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o 606 0 cenn

DLUGOSC  NETTO
nr kat. BW200/2LB100/3AZ011

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

z regulowang linka bezpieczeristwa 2 LB 100 20m 19400
z zatrzasnikami 3 x AZ 011 !

(stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW200/2LB100/AZ002/2AZ029

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

z regulowang linka bezpieczerstwa 2 LB 100 20m 21000
z zatrzagnikami !

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/2LB100/AZ003/2AZ029

Amortyzator bezpieczefistwa ABM

z regulowang linka bezpieczeristwa 2 LB 100 20m 23500
7 zatrzasnikami '

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/2LB100/AZ002/2AZ023

Amortyzator bezpieczefistwa ABM

z regulowana linkg bezpieczeristwa 2 LB 100 20m 230'00
z zatrzasnikami

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. BW200/2LB100/AZ003/2AZ023

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

z regulowang linka bezpieczeristwa 2 LB 100 20m 25500
z zatrza$nikami '

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. BW200/2LB100/AZ002/2AZ025

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

z regulowang linka bezpieczeristwa 2 LB 100 20m 31000
z zatrza$nikami '

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

nr kat. BW200/2LB100/AZ003/2AZ024

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

z regulowana linkg bezpieczeristwa 2 LB 100 20m 945,00
z zatrza$nikami

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

nr kat. BW200/2LB100

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

zregulowana linka bezpieczenstwa 2 LB 100 18m 140,00
BEZ ZATRZASNIKOW
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AB M/ LB 1 0 1 Amortyzator bezpieczenstwa z linkg

EN 355 ce€

e e E rE BADANIE AMORTYZATORA
} W LABORATORIUM
| = ek

protekt.co/abmlb101lab

PARAMETRY

LINKA

Materiat:  poliester

Wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie
Srednica: 10,5 mm

AMORTYZATOR

Wykonanie: tasma poliamidowa
Wymiary: 200x32x45 mm
CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora
w zestawie z zatrzasnikiem AZ 02!

Punkt kotwiczenia
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http://protekt.co/abmlb101lab

.. CENA
DLUGOSC  NETTO
nr kat. BW200/LB101/2AZ011

Amortyzator bezpieczefistwa ABM z linkg bezpieczerstwa LB 101

7 zatrza$nikami 20m 128,00

2x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW200/LB101/2AZ002

Amortyzator bezpieczeristwa ABM z linkg bezpieczefstwa LB 101

z zatrza$nikami 20m 112,00

2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

nr kat. BW200/LB101/2AZ003

Amortyzator bezpieczenistwa ABM z linkg bezpieczeristwa LB 101

z zatrza$nikami 20m 126,00

2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. BW200/LB101/AZ002/AZ029

Amortyzator bezpieczefstwa ABM z linkg bezpieczeristwa

LB 101 z zatrza$nikami 20m 132,00

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB101/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczefstwa ABM z linkg bezpieczeristwa LB 101

z zatrza$nikami 20m 148,00

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB101/AZ002/AZ023

Amortyzator bezpieczefstwa ABM z linkg bezpieczeristwa

LB 101 z zatrzasnikami 20m 142,00

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. BW200/LB101/AZ003/AZ023

Amortyzator bezpieczefistwa ABM z linkg bezpieczeristwa LB 101

z zatrza$nikami 20m 158,00

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. BW200/LB101

Amortyzator bezpieczeristwa ABM z linka bezpieczenstwa LB 101
BEZ ZATRZASNIKOW 18 m 92,00
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AB M/ LB 1 02 Amortyzator bezpieczenstwa z podwadjng linka

EN 355 ce€

PARAMETRY

LINKA

Materiat:  poliester

Wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie
Srednica: 10,5 mm

AMORTYZATOR

Wykonanie: tasma poliamidowa
Wymiary: 200x32x45 mm
CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

*dopuszczenie nie qog%czy amortyzatora
w zestawie z zatrzasnikiem AZ 02!

Punkt kotwiczenia
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o 0 O cenn

DLUGOSC  NETTO
nr kat. BW200/LB102/3AZ011

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

z linka bezpieczerstwa LB 102 20m 179,00
z zatrzasnikami

3 xAZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW200/LB102/AZ002/2AZ029

Amortyzator bezpieczerstwa ABM

z linka bezpieczenstwa LB 102 20m 19500
z zatrza$nikami '

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB102/AZ003/2AZ029

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

2 linkg bezpieczerstwa LB 102 20m 22000
7 zatrzasnikami '

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB102/AZ002/2AZ023

Amortyzator bezpieczeAstwa ABM

z linkg bezpieczefstwa LB 102 20m 215 00
z zatrzagnikami !

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. BW200/LB102/AZ003/2AZ023

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

2 linka bezpieczeristwa LB 102 20m 24000
z zatrzasnikami '

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. BW200/LB102/AZ002/2AZ025

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

2 linka bezpieczeristwa LB 102 20m 29500
7 zatrzasnikami '

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

nr kat. BW200/LB102/AZ003/2AZ024

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

z linkg bezpieczenstwa LB 102 20m 53000
z zatrza$nikami '

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

nr kat. BW200/LB102

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

z linkg bezpieczeristwa LB 102 18m 125,00
BEZ ZATRZASNIKOW
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ABM/LB200 FLR otz eniovmain

EN 355 ce€

PARAMETRY

LINKA
Materiat:  aramid

Wykonanie: lina rdzeniowa

amortyzator w oplocie aramidowym

bezpieczefistwa Srednica: 11,4 mm

BW 200

B —

AMORTYZATOR
Wykonanie: tasma poliamidowa
Wymiary: 200x32x45 mm
CECHY SZCZEGOLNE

ODPORNOSC NA DZIALANIE
L PLOMIENIA ZGODNA
ZEN358P4.1.5

LINA

RDZENIOWA . _

W OPLOCIE Punkt kotwiczenia

ARAMIDOWYM
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. CENA
DLUGOSC  NETTO
nr kat. BW200/LB200FLR/2AZ011

Amortyzator bezpieczefistwa ABM z linkg bezpieczeristwa LB 200 FLR
z zatrzasnikami 20m 154,00

2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW200/LB200FLR/2AZ002

Amortyzator bezpieczeristwa ABM z linkg bezpieczeristwa LB 200 FLR
z zatrzasnikami 20m 138,00

2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

nr kat. BW200/LB200FLR/2AZ003

Amortyzator bezpieczefistwa ABM z linka bezpieczenstwa

LB 200 FLR z zatrzasnikami 20m 152,00
2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. BW200/LB200FLR/AZ002/AZ029

Amortyzator bezpieczefstwa ABM z linkg bezpieczeristwa

LB 200 FLR z zatrzasnikami 20m 158,00
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB200FLR/AZ003/AZ029
Amortyzator bezpieczeristwa ABM z linkg bezpieczeristwa LB 200 FLR

z zatrza$nikami 20m 174,00

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB200FLR/AZ002/AZ023

Amortyzator bezpieczeristwa ABM z linkg bezpieczeristwa

LB 200 FLR z zatrzasnikami 20m 168,00
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. BW200/LB200FLR/AZ003/AZ023

Amortyzator bezpieczefstwa ABM z linkg bezpieczenstwa LB 200 FLR

z zatrzasnikami 20m 184 00
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) !

AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. BW200/LB200FLR

Amortyzator bezpieczefistwa ABM z linka bezpieczenstwa LB 200 FLR
BEZ ZATRZASNIKOW 18m 118,00
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ABM/LB20T FLR iy nacziaranie coymnikew goraeych

EN 355

amortyzator
bezpieczenstwa
BW 200

LINA
RDZENIOWA
W OPLOCIE
ARAMIDOWYM

q3

PARAMETRY

LINKA
Materiat:  aramid

linardzeniowa
w oplocie aramidowym

Srednica: 11,4 mm

Wykonanie:

AMORTYZATOR

Wykonanie: tasma poliamidowa
Wymiary: 200x32x45 mm
CECHY SZCZEGOLNE

ODPORNOSC NA DZIALANIE
PLOMIENIA ZGODNA
ZEN358P4.1.5

A
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. CENA
DLUGOSC  NETTO
nr kat. BW200/LB201/3AZ011

Amortyzator bezpieczefistwa ABM z linkg bezpieczeristwa LB 201

z zatrzasnikami 20m 151,00

2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW200/LB201/2AZ002
Amortyzator bezpieczeristwa ABM z linkg bezpieczefstwa LB 201

z zatrza$nikami 20m 135,00

2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

nr kat. BW200/LB201/2AZ003

Amortyzator bezpieczefistwa ABM z linkg bezpieczenistwa

LB 201 z zatrzasnikami 20m 149,00

2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. BW200/LB201/AZ002/AZ029

Amortyzator bezpieczestwa ABM z linkg bezpieczeristwa

LB 201 z zatrza$nikami

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 20m 155,00
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB201/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczeristwa ABM z linkg bezpieczeristwa LB 201

z zatrza$nikami

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 20m 169,00
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB201/AZ002/AZ023

Amortyzator bezpieczeristwa ABM z linkg bezpieczeristwa
LB 201 z zatrzasnikami

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 20m 15500
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm) ’

nr kat. BW200/LB201/AZ003/AZ023

Amortyzator bezpieczefistwa ABM z linkg bezpieczeristwa LB 201
z zatrzasnikami

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 20m 17100
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm) ’ '

nr kat. BW200/LB201

Amortyzator bezpieczeristwa ABM  linka bezpieczenstwa LB 201
BEZ ZATRZASNIKOW

18m 115,00
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ABM/ LB202 FLR ﬁcl::o%rrt:; i?ﬁ:ﬁzﬁ:ﬁzzfz";fm ;Wp;g:;?;:lh"nkq

EN 355

amortyzator
bezpieczenstwa
BW 200

LINA
RDZENIOWA

W OPLOCIE
ARAMIDOWYM

A

26 3 Amortyzatory i linki bezpieczefstwa

q3

PARAMETRY

LINKA
Materiat:  aramid

linardzeniowa
w oplocie aramidowym

Srednica: 11,4 mm

Wykonanie:

AMORTYZATOR

Wykonanie: tasma poliamidowa
Wymiary: 200x32x45 mm
CECHY SZCZEGOLNE

ODPORNOSC NA DZIALANIE
PLOMIENIA ZGODNA
ZEN358P4.1.5

Punkt kotwiczenia
-l
c
(]
E
— gl £
N @
~| N
o
©
£
[}
3
El 2
N T
£
=
=
€

WWW.PROTEKT.PL



O 0 0O DLUGOSE  NETTO

nr kat. BW200/LB202FLR/3AZ011

Amortyzator bezpieczeristwa ABM 20m 26400
z linkg bezpieczenstwa LB 202 FLR ’ '

z zatrzasnikami
3 xAZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW200/LB202FLR/AZ002/2AZ029

Amortyzator bezpieczerstwa ABM

z linka bezpieczenstwa LB 202 FLR 20m 280'00
z zatrzasnikami

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB202FLR/AZ003/2AZ029

Amortyzator bezpieczeristwa ABM
z linkg bezpieczenstwa LB 202 FLR 20m 305'00

z zatrzasnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB202FLR/AZ002/2AZ023

Amortyzator bezpieczeAstwa ABM 20m 38000
z linka bezpieczenstwa LB 202 FLR ’

z zatrzadnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. BW200/LB202FLR/AZ003/2AZ023

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

z linkg bezpieczenstwa LB 202 FLR 20m 615.00
z zatrzasnikami

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. BW200/LB202FLR/AZ002/2AZ025

Amortyzator bezpieczeristwa ABM
z linkg bezpieczenstwa LB 202 FLR 20m 390-00

z zatrzasnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

nr kat. BW200/LB202FLR/AZ003/2AZ024

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

z linkg bezpieczenstwa LB 202 FLR 20m 625,00
z zatrzasnikami

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

nr kat. BW200/LB202FLR

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

z linkg bezpieczenstwa LB 202 FLR 18m 210,00
BEZ ZATRZASNIKOW
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ABM/2LB200 requlowans, odperny na dzatane ey goracych

EN 355 ce€

e e 0 PARAMETRY

LINKA
Materiat:  aramid

linardzeniowa
w oplocie aramidowym

Srednica: 11,4 mm

Wykonanie:

AMORTYZATOR
Wykonanie: tasma poliamidowa
Wymiary: 200x32x45 mm
CECHY SZCZEGOLNE
amortyzator bezpieczefistwa
BW 200 potaczony z linkami
za pomoca pierscienia & 0DPORNOSC NA DZIALANIE
> PLOMIENIA ZGODNA
J— ZEN358P4.1.5
,,,,,,,,,,,
Punkt kotwiczenia
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.. CENA
DLUGOSC  NETTO
nr kat. BW200/2LB200/3AZ011

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

z podwojng regulowana linkg bezpieczeristwa 2 LB 200 20m 284,00
z zatrza$nikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW200/2LB200/AZ002/2AZ029

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

z podwajng regulowang linkg bezpieczeristwa 2 LB 200 20m 30000
z zatrza$nikami '

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/2LB200/AZ003/2AZ029

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

zlinkg bezpieczeristwa 2 LB 200 20m 325,00
7 zatrzasnikami !

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/2LB200/AZ002/2AZ023

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

z podwajng requlowang linkg bezpieczeristwa 2 LB 200 20m 32000
z zatrza$nikami '

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. BW200/2LB200/AZ003/2AZ023

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

zlinkg bezpieczeristwa 2 LB 200 20m 345,00
7 zatrza$nikami !

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. BW200/2LB200/AZ002/2AZ025

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

z podwojng regulowana linkg bezpieczerstwa 2 LB 200 20m 40000
z zatrzasnikami '

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

nr kat. BW200/2LB200/AZ003/2AZ024

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

z podwajna requlowang linkg bezpieczeristwa 2 LB 200 20m 63500
z zatrzasnikami ’

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

nr kat. BW200/2LB200

Amortyzator bezpieczeristwa ABM
z podwdjng regulowang linkg bezpieczenstwa 2 LB 200 18 m 23000
BEZ ZATRZASNIKOW '
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AB M/ LE1 1 1 Amortyzator bezpieczenstwa z linkg elastyczng

EN 355 nrkat:  BW200/LE111 ce€

petla

na zatrzasnik e
>

PARAMETRY

LINKA

Materiat: poliester
Wykonanie: tasma poliestrowa
Szerokosc: 28 mm
AMORTYZATOR

Wykonanie: tasma poliamidowa
Wymiary: 200x32x45 mm

DOSTEPNE WERSJE KOLORYSTYCZNE

Z0tty
czerwony
niebieski
czarny
ta$ma
elastyczna Punkt zaczepo
100% poliester 12 kNp "
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. CENA
DLUGOSC  NETTO
nr kat. BW200/LE111/2AZ011

Amortyzator bezpieczeristwa ABM
z linkg bezpieczenstwa LE 111 z zatrzasnikami 20m 131,00
2 x AZ 017 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW200/LE111/2AZ002

Amortyzator bezpieczeristwa ABM
z linkg bezpieczenistwa LE 111 z zatrzasnikami 20m 115,00
2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

nr kat. BW200/LE111/2AZ003

Amortyzator bezpieczefistwa ABM
z linka bezpieczenstwa LE 111 z zatrzasnikami 20m 129,00
2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. BW200/LE111/AZ002/AZ029

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

zlinkg bezpieczeristwa LE 111 z zatrzasnikami 20m 135,00
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LE111/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczefistwa ABM

zlinkg bezpieczeristwa LE 111 z zatrzasnikami 20m 15100
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) i

AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LE111/AZ002/AZ023

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

z linkg bezpieczerstwa LE 111 z zatrza$nikami 20m 13500
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) '

AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. BW200/LE111/AZ003/AZ023

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

z linkg bezpieczenstwa LE 111 z zatrzasnikami 20m 15100
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) '

AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. BW200/LE111

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

z linka bezpieczerstwa LE 111 18m 95,00
BEZ ZATRZASNIKOW
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AB M/ 2 LE1 1 1 Amortyzator bezpieczenstwa z podwajna linka elastyczng

EN 355 ce€

e -~ E PARAMETRY

petle
na zatrzasnik

LINKA

Materiat: poliester
Wykonanie: tasma poliestrowa
Szerokosc: 28 mm
AMORTYZATOR

Wykonanie: tasma poliamidowa
Wymiary: 200x32x45 mm

DOSTEPNE WERSJE KOLORYSTYCZNE

Z0tty
czerwony
niebieski
czarny
tasma
elastyczna
100% poliester Punkt zaczepowy
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.. CENA
DtUGOSC  NETTO
nr kat. BW200/2LE111/3AZ011

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

z podwdjng linka bezpieczedstwa 2 LE 111 20m 194,00
z zatrza$nikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW200/2LE111/AZ002/2AZ029

Amortyzator bezpieczenstwa ABM

z podwdjna linkg bezpieczeristwa 2 LE 111 z zatrzasnikami 20m 21000
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) '

2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

A
k

nr kat. BW200/2LE111/AZ003/2AZ029

Amortyzator bezpieczefistwa ABM

z podwdjng linkg bezpieczeristwa 2 LE 111 z zatrza$nikami 20m 235,00
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/2LE111/AZ002/2AZ023

Amortyzator bezpieczenstwa ABM

z podwdjna linkg bezpieczeristwa 2 LE 111 z zatrzasnikami 20m 23000
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) !

2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. BW200/2LE111/AZ003/2AZ023

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

z podwdjng linkg bezpieczeristwa 2 LE 111 z zatrzagnikami 20m 255,00
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. BW200/2LE111/AZ002/2AZ025

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

z podwdjna linka bezpieczeristwa 2 LE 111 z zatrzagnikami 20m 310,00
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

nr kat. BW200/2LE111/AZ003/2AZ024

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

z podwajng linkg bezpieczeristwa 2 LE 111 z zatrzasnikami 20m 54500
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) '

2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

nr kat. BW200/2LE111

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

z podwdjng linka bezpieczerstwa 2 LE 111 18m 140,00
BEZ ZATRZASNIKOW
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ABM/LE211 odporny na daistame czymike goraeych

EN 355 C €

PARAMETRY

LINKA

Materiat: ~ aramid
Wykonanie: taSma aramidowa
Szerokosc: 28 mm

AMORTYZATOR

Wykonanie: tasma poliamidowa
Wymiary: 200x32x45 mm
CECHY SZCZEGOLNE

ODPORNOSC NA DZIALANIE
PLOMIENIA ZGODNA
ZEN358P4.1.5

Punkt zaczepowy
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.. CENA
DLUGOSC  NETTO
nr kat. ABM/LE211/2AZ011

Amortyzator bezpieczeristwa ABM
z linkg bezpieczenstwa LE 211 z zatrzasnikami 20m 15900
2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) ’ ’

nr kat. ABM/LE211/2AZ002

Amortyzator bezpieczeristwa ABM
z linkg bezpieczenstwa LE 211 z zatrzasnikami 20m 14300
2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) ! ’

nr kat. ABM/LE211/2AZ003

Amortyzator bezpieczefistwa ABM
z linkg bezpieczenstwa LE 211 z zatrzasnikami 20m 15700
2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) ! !

nr kat. ABM/LE211/AZ002/AZ029

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

z linkg bezpieczenstwa LE 211 z zatrzasnikami

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 20m 163'00
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. ABM/LE211/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczefistwa ABM

z linka bezpieczenstwa LE 211 z zatrzasnikami

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 20m 179'00
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. ABM/LE211/AZ002/AZ023

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

z linkg bezpieczenstwa LE 211 z zatrzasnikami 20m 173,00
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. ABM/LE211/AZ003/AZ023

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

z linkq bezpieczenstwa LE 211 z zatrza$nikami 20m 189,00
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) '

AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. ABM/LE211

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

zlinkg bezpieczenistwa LE 211 18m 123,00
BEZ ZATRZASNIKOW
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ABM/2LE211 clastycang, odporny na drisanie czynhikow goracych

EN 355 C €

PARAMETRY

LINKA

Materiat: ~ aramid
Wykonanie: tama aramidowa
Srednica: 28 mm

AMORTYZATOR

Wykonanie: tasma poliamidowa
Wymiary: 200x32x45 mm
CECHY SZCZEGOLNE

ODPORNOSC NA DZIALANIE
PLOMIENIA ZGODNA
ZEN358P4.1.5

Punkt zaczepowy
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nr kat. ABM/2LE211/3AZ011

Amortyzator bezpieczeristwa ABM
z podwdjna linkg bezpieczefstwa 2 LE 211
z zatrza$nikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. ABM/2LE211/AZ002/2AZ029

Amortyzator bezpieczenstwa ABM

z podwdjng linka bezpieczefstwa 2 LE 211 z zatrzasnikami

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. ABM/2LE211/AZ003/2AZ029

Amortyzator bezpieczefistwa ABM

z podwdjng linka bezpieczefstwa 2 LE 211 z zatrzasnikami

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. ABM/2LE211/AZ002/2AZ023

Amortyzator bezpieczenstwa ABM

z podwdjna linka bezpieczefstwa 2 LE 211 z zatrzasnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. ABM/2LE211/AZ003/2AZ023

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

z podwadjng linkg bezpieczeristwa 2 LE 211 z zatrzasnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. ABM/2LE211/AZ002/2AZ025

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

z podwdjna linka bezpieczenstwa 2 LE 211 z zatrzanikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

nr kat. ABM/2LE211/AZ003/2AZ024

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

z podwajng linkg bezpieczenstwa 2 LE 211 z zatrzasnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

nr kat. ABM/2LE211

Amortyzator bezpieczeristwa ABM
z podwdjna linkg bezpieczeristwa 2 LE 211
BEZ ZATRZASNIKOW

y CENA
DtUGOSC  NETTO

20m 289,00

20m 305,00

20m 330,00

20m 325,00

20m 350,00

20m 405,00

20m 640,00

18m 235,00

PROIEKT

INNE KONFIGURACJE URZADZENIA NA SPECJALNE ZAMOWIENIE
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AB M = T Amortyzator bezpieczeristwa ABM-T

EN 355

PARAMETRY

q3

TASMA
Wykonanie: tasma poliestrowa
Szerokosc: 30 mm

AMORTYZATOR
Wykonanie: taséma poliamidowa
Wymiary: 200x32x45 mm

>

Z N

A
l

Punkt
Punkt kotwiczenia
kotwiczenia
upadek 2
upadek 0,5m
1m
-

upadek 4 m
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.. CENA
DLUGOSC  NETTO
nr kat. BW700/2AZ011

Amortyzator bezpieczeristwa ABM-T

z zatrza$nikami 20m 130,00

2 x AZ 017 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW700/2AZ002

Amortyzator bezpieczeristwa ABM-T

z zatrza$nikami 20m 114,00

2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

nr kat. BW700/2AZ003

Amortyzator bezpieczeristwa ABM-T
z linkg bezpieczerstwa LE 111 z zatrzasnikami 20m 128,00
2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. BW700/AZ002/AZ029
Amortyzator bezpieczefistwa ABM-T

z zatrzasnikami 20m 134,00
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW700/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczefistwa ABM-T

7 zatrzasnikami 20m 150,00
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW700/AZ002/AZ023

Amortyzator bezpieczeristwa ABM-T
z zatrza$nikami 20m 144,00

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. BW700/AZ003/AZ023

Amortyzator bezpieczeristwa ABM-T
z zatrza$nikami 20m 160'00
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. BW700

Amortyzator bezpieczeristwa ABM-T 18m 9400
BEZ ZATRZASNIKOW ’ ’
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AB M = 2T Amortyzator bezpieczeinstwa ABM-2T

EN 355 ce€

° G ° PARAMETRY

TASMA
Wykonanie: tasma poliestrowa
Szerokose: 30 mm
AMORTYZATOR
Wykonanie: tasma poliamidowa
Wymiary: 200x32x45 mm
\
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5 ) Punkt
otwiczenia
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o e e DEUGOSC  NETIO

nr kat. BW800/2T/3AZ011

Amortyzator bezpieczefistwa ABM -2T

20m 183,00

z zatrza$nikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW800/2T/AZ002/2AZ029

Amortyzator bezpieczerstwa ABM -2T

a z zatrza$nikami 20m 199,00
‘% . AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW800/2T/AZ003/2AZ029

Amortyzator bezpieczeristwa ABM -2T

z zatrza$nikami 20m 224,00

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW800/2T/AZ002/2AZ023

Amortyzator bezpieczerstwa ABM -2T

z zatrzagnikami 20m 219,00
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. BW800/2T/AZ003/2AZ023

Amortyzator bezpieczeristwa ABM -2T
z zatrza$nikami 20m 244,00

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. BW800/2T/AZ002/2AZ025
Amortyzator bezpieczeristwa ABM -2T

z zatrzasnikami 20m 299,00
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

nr kat. BW800/2T/AZ003/2AZ024
Amortyzator bezpieczeristwa ABM -2T

z zatrza$nikami 20m 534,00
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

nr kat. BW800/2T

Amortyzator bezpieczefistwa ABM -2T
BEZ ZATRZASNIKOW 18m 129,00
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AB M/ LB1 00 HV Amortyzator bezpieczenstwa z linka regulowang HV

EN 355 ce€

PARAMETRY

LINKA

Materiat:  poliester

Wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie
Srednica: 12 mm

AMORTYZATOR

Wykonanie: taséma poliamidowa
Wymiary: 200x32x45 mm
WERSJE KOLORYSTYCZNE

. JASKRAWY POMARANCZOWY

JASKRAWY ZOLTO-ZIELONY
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DEUGOSC  NETTO
nr kat. BW200/LB100HV/2AZ011

Amortyzator bezpieczeristwa ABM
z linkg bezpieczeristwa LB 100 HV z zatrzasnikami 20m 131,00
2 x AZ 017 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW200/LB100HV/2AZ002

Amortyzator bezpieczeristwa ABM
z linkg bezpieczenstwal B 100 HV z zatrzagnikami 20m 115,00
2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

nr kat. BW200/LB100HV/2AZ003

Amortyzator bezpieczefistwa ABM
z linkg bezpieczeristwa LB 100 HV z zatrzagnikami 20m 129,00
2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. BW200/LB100HV/AZ002/AZ029

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

z linka bezpieczenstwa LB 100 HV z zatrzasnikami 2,0 m 135,00
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB100HV/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczefistwa ABM

z linkg bezpieczeristwa LB 100 HV z zatrzasnikami 20m 151,00
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB100HV/AZ002/AZ023

Amortyzator bezpieczeristwa ABM 20m 13500
z linkg bezpieczeristwa LB 100 HV z zatrzagnikami ’ ’

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. BW200/LB100HV/AZ003/AZ023

Amortyzator bezpieczeristwa ABM 20m 15100
z linka bezpieczenstwa LB 100 HV z zatrzasnikami !

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. BW200/LB100HV

Amortyzator bezpieczefistwa ABM 18m 95,00
zlinkg bezpieczenstwa LB 100 HV
BEZ ZATRZASNIKOW
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AB M/ LB1 0 1 HV Amortyzator bezpieczenstwa z linkag HV

EN 355 ce€

PARAMETRY

LINKA

Materiat: poliester

Wykonanie: linardzeniowa w oplocie
Srednica: 10,5 mm

AMORTYZATOR

Wykonanie: tasma poliamidowa
Wymiary: 200x32x45 mm
WERSJE KOLORYSTYCZNE

. JASKRAWY POMARANCZOWY

JASKRAWY ZOLTO-ZIELONY
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DEUGOSC  NETTO
nr kat. BW200/LB101HV/2AZ011

Amortyzator bezpieczeristwa ABM
z linkg bezpieczeristwa LB 101 HV z zatrzasnikami 20m 128,00
2 x AZ 017 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW200/LB10T1HV/2AZ002

Amortyzator bezpieczeristwa ABM
z linkg bezpieczenstwa LB 101 HV z zatrzasnikami 20m 112,00
2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

nr kat. BW200/LB10T1HV/2AZ003

Amortyzator bezpieczefistwa ABM
z linkg bezpieczerstwa LB 101 HV z zatrzasnikami 20m 126,00
2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. BW200/LB101HV/AZ002/AZ029

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

z linka bezpieczeAstwa LB 101 HV z zatrzasnikami 2,0 m 132,00
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB101HV/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczefistwa ABM

z linkg bezpieczeristwa LB 101 HV z zatrzasnikami 20m 148,00
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB101HV/AZ002/AZ023

Amortyzator bezpieczeristwa ABM 20m 142 00
z linkg bezpieczerstwa LB 101 HV z zatrzasnikami ’ ’

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. BW200/LB101HV/AZ003/AZ023

Amortyzator bezpieczeristwa ABM 20m 158 00
z linka bezpieczeAstwa LB 101 HV z zatrzasnikami !

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. BW200/LB101HV

Amortyzator bezpieczefistwa ABM 18m 92,00
zlinkg bezpieczenstwa LB 101 HV
BEZ ZATRZASNIKOW
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AB M/ LB1 02 HV Amortyzator bezpieczenstwa z podwadjng linkag HV

EN 355 ce€

PREZENTACJA
e PRODUKTU

protekt.co/abmlb102hv

(=137 (=]

o

PARAMETRY

LINKA

Materiat:  poliester

Wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie
Srednica: 10,5 mm

AMORTYZATOR

Wykonanie: taséma poliamidowa
Wymiary: 200x32x45 mm
WERSJE KOLORYSTYCZNE

[T Jaskrawy pomaRAKCZOWY

JASKRAWY ZOETO-ZIELONY
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http://protekt.co/abmlb102hv

° 9 0 DEUGOSC  NETIO

nr kat. BW200/LB102HV/3AZ011

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

z podwdjna linkg bezpieczeristwa LB 102 HV 20m 179,00
z zatrza$nikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW200/LB102HV/AZ002/2AZ029

Amortyzator bezpieczenstwa ABM

z podwdjna linkg bezpieczeristwa LB 102 HV z zatrzasnikami 20m 19500
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) !

2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

A
k

nr kat. BW200/LB102HV/AZ003/2AZ029

Amortyzator bezpieczefistwa ABM

z podwajng linkg bezpieczeristwa LB 102 HV z zatrzasnikami 20m 220'00
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/LB102HV/AZ002/2AZ023

Amortyzator bezpieczenstwa ABM

z podwdjng linka bezpieczefstwa LB 102 HV z zatrzasnikami 20m 215,00
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. BW200/LB102HV/AZ003/2AZ023

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

z podwdjna linka bezpieczefstwa LB 102 HV z zatrzasnikami 20m 264,00
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. BW200/LB102HV/AZ002/2AZ025

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

z podwdjna linka bezpieczerstwa LB 102 HV z zatrzasnikami 20m 295,00
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

nr kat. BW200/LB102HV/AZ003/2AZ024

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

z podwdjna linka bezpieczeristwa LB 102 HV z zatrzasnikami 20m 530,00
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

nr kat. BW200/LB102HV

Amortyzator bezpieczeristwa ABM
z podwdjng linka bezpieczerstwa LB 102 HV 18m 125,00
BEZ ZATRZASNIKOW
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ABM-T HV

Amortyzator bezpieczenstwa z tasSmag HV

EN 355

48

3 Amortyzatory i linki bezpieczefstwa

Punkt
kotwiczenia

upadek 0,5

q3

PARAMETRY
TASMA
Materiat:  poliester

Szerokos$¢: 30 mm

3

AMORTYZATOR
Wykonanie: tasma poliamidowa
Wymiary: 200x32x45 mm
WERSJE KOLORYSTYCZNE

/ X

—

Punkt

kotwiczenia
ozen upadek 4 m

upadek 2
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DLUGOSC  NETTO
nr kat. BW700HV/2AZ011

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

7 tama HV z zatrzasnikami 20m 130,00
2 x AZ 017 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW700HV/2AZ002

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

7 ta$ma HV z zatrzasnikami 20m 114,00
2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

nr kat. BW700HV/2AZ003

Amortyzator bezpieczefistwa ABM
z tasma HV z zatrzasnikami 20m 128,00
2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. BW700HV/AZ002/AZ029

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

ztasma HV z zatrzasnikami 20m 134,00
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW700HV/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczefistwa ABM

zta$ma HV z zatrzasnikami 20m 150,00
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW700HV/AZ002/AZ023

Amortyzator bezpieczeristwa ABM 20m 144 00
z taSma HV z zatrzasnikami ’ !

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. BW700HV/AZ003/AZ023

Amortyzator bezpieczeristwa ABM 20m 16000
ztasma HV z zatrzasnikami ! ’

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. BW700HV

Amortyzator bezpieczefistwa ABM z tasma HV 18m 94,00
BEZ ZATRZASNIKOW
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AB M - 2T HV Amortyzator bezpieczenstwa z podwéjng tasma HV

EN 355 ce€

TASMA
Materiat:  poliester
Szeroko$¢: 30 mm

o e e PARAMETRY

AMORTYZATOR

Wykonanie: tasma poliamidowa
Wymiary: 200x32x45 mm
WERSJE KOLORYSTYCZNE

. JASKRAWY POMARANCZOWY

JASKRAWY ZOLTO-ZIELONY
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nr kat. BW80OHV/3AZ011

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

z podwdjng tasma BW 800 HV 20m 183,00
z zatrza$nikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. BW800OHV/AZ002/2AZ029

Amortyzator bezpieczenstwa ABM
() z podwdjna tasma BW 800 HV z zatrzasnikami 20m 19900
. AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
‘k 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW80OHV/AZ003/2AZ029

Amortyzator bezpieczefistwa ABM

7 podwajng tasma BW 800 HV z zatrzasnikami 20m 224,00
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW80OHV/AZ002/2AZ023

Amortyzator bezpieczenstwa ABM

z podwdjna tasma BW 800 HV z zatrzasnikami 20m 219,00
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. BW80OOHV/AZ003/2AZ023

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

7 podwojng tasma BW 800 HV z zatrzasnikami 20m 244,00
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. BW80OOHV/AZ002/2AZ025

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

z podwdjna tasma BW 800 HV z zatrzasnikami 20m 299,00
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

nr kat. BW80OHV/AZ003/2AZ024

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

z podwojna tasma BW 800 HV z zatrzasnikami 20m 534,00
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

nr kat. BW80OHV

Amortyzator bezpieczeristwa ABM
z podwojna tasma BW 800 HV 18m 129,00
BEZ ZATRZASNIKOW
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ABM

EN 355 ce€

Amortyzator bezpieczenstwa

PARAMETRY CECHY SZCZEGOLNE
Wykonanie: tasma poliamidowa

) DOPUSZCZONE
Wymiary: 200x32x45 mm A DO PRACY W STREFACH
Waga: 160g ZAGROZONYCH WYBUCHEM

*dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora
w zestawie z zatrzasnikiem AZ 02!

STANDARDOWE KONFIGURACJE URZADZENIA

o CENA ° CENA

NETTO NETTO
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nr kat. BW200/AZ011

Amortyzator bezpieczeristwa ABM

nr kat. BW200/AZ029
Amortyzator bezpieczeristwa ABM

z zatrzasnikiem AZ 011(stal galwanizowana, 8700 z zatrzasnikiem AZ 029 (stal galwanizowana, 99,00

otwarcie 18 mm) tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW200/AZ002 (- m nr kat. BW200/AZ023

Amortyzator bezpieczeristwa ABM | Amortyzator bezpieczeristwa ABM

7 zatrza$nikiem AZ 002 (stal galwanizowana, 79'[][] 7 zatrza$nikiem AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm) 109 00

otwarcie 19 mm) )

nr kat. BW200/AZ003 nr kat. BW200

Amortyzator bezpieczenistwa ABM Amortyzator bezpieczeristwa ABM

7 zatrzasnikiem AZ 003 (aluminium, otwarcie 8600 BEZ ZATRZASNIKOW 69 00
) ,

20 mm)

52

INNE KONFIGURACJE URZADZENIA NA SPECJALNE ZAMOWIENIE
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Bw 21 0 Amortyzator bezpieczenstwa z linkg
do pracy na rusztowaniach ABM SCF

EN 355 (3

PARAMETRY
LINKA AMORTYZATOR
Materiat:  poliester Wykonanie: tasma poliamidowa

Wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie
Srednica: 10,5 mm

CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE

DO PRACY W STREFACH

ZAGROZONYCH WYBUCHEM
*dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora
w zestawie z zatrzasnikiem AZ 02!

STANDARDOWE KONFIGURACJE URZADZENIA

o e DEUGOSC N%E"r‘lé

nr kat. BW210/AZ011/AZ002

Amortyzator bezpieczeristwa BW 210 09m 123.00
z zatrzasnikami

AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19mm) LS m 125,00

nr kat. BW210/AZ011/AZ029

Amortyzator bezpieczeristwa BW 210 09m 127.00
z zatrzasnikami

AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 15m 129,00
sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW210/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczeristwa BW 210
z zatrzasnikami

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, LSm 138.00

tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

09m 136,00

2 Y] nr kat. BW210/AZ011/AZ023

Amortyzator bezpieczeristwa BW 210 09m 137.00
z zatrzasnikami

AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm) 15m 139,00

: T] nr kat. BW210/AZ003/AZ023

Amortyzator bezpieczeristwa BW 210
z zatrzasnikami

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm) 15m 148.00

09m 146,00

NA SPECJALNE ZAMOWIENIE
DOSTEPNE INNE DEUGOSCI NIZ POWYZSZE W ZAKRESIE OD 0,5 DO 1,5 M
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BW 22 0 Amortyzator bezpieczenstwa z podwoéjna linka
do pracy na rusztowaniach ABM SCF

EN 355 ce€

protekt.co/bw220
___________________ a []# =]

PREZENTACJA
PRODUKTU
[=]
PARAMETRY
LINKA AMORTYZATOR
Materiat:  poliester Wykonanie: taséma poliamidowa

Wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie
Srednica: 10,5 mm

CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

*dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora
w zestawie z zatrzasnikiem AZ 02!

STANDARDOWE KONFIGURACJE URZADZENIA

0 e e DLUGOSC N%wé

nr kat. BW220/AZ011/2AZ002

Amortyzator bezpieczeristwa BW 220 09m 174,00
z zatrzasnikami

AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

2%AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 1,5 m 176,00

nr kat. BW220/AZ011/2AZ029

Amortyzator bezpieczenistwa BW 220 09m 190.00
z zatrzasnikami

AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

2xAZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 15m 192,00
sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW220/AZ003/2AZ029

Amortyzator bezpieczenstwa BW 220 09m 199,00
z zatrzasnikami

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

2xAZ 029 (stal galwanizowana, 15m 201,00
tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

-

nr kat. BW220/AZ011/2AZ023

Amortyzator bezpieczenstwa BW 220 09m 210,00
z zatrzasnikami

AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm) 15m 212,00

nr kat. BW220/AZ003/2AZ023

Amortyzator bezpieczenstwa BW 220 09m 219,00
z zatrza$nikami

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm) 15m 221,00

E E NA SPECJALNE ZAMOWIENIE

DOSTEPNE INNE DUGOSCI NIZ POWYZSZE W ZAKRESIE OD 0,5 D0 1,5 M
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http://protekt.co/bw220

BW 2 3 o Amortyzator bezpieczenstwa z tasma
do pracy na rusztowaniach ABM SCF

EN 355 (3

PARAMETRY
TASMA AMORTYZATOR
Materiat:  poliester Wykonanie: tasma poliamidowa

Szerokos$¢: 32 mm

CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

*dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora
w zestawie z zatrzasnikiem AZ 02

STANDARDOWE KONFIGURACJE URZADZENIA

° e DLUGOSC NCE'EI'%

nr kat. BW230/AZ011/AZ002

Amortyzator bezpieczenstwa BW 230 09m 125,00
z zatrza$nikami

AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 15 m 127,00

nr kat. BW230/AZ011/AZ029

Amortyzator bezpieczeristwa BW 230 09m 129,00
z zatrzasnikami

AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 15m 131,00
sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW230/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczeristwa BW 230

z zatrzasnikami

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 15m 14000
AZ 029 (stal galwanizowana, ! ’
tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

09m 138,00

nr kat. BW230/AZ011/AZ023

Amortyzator bezpieczeristwa BW 230 09m 139,00
z zatrzasnikami

AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm) 15m 141,00

nr kat. BW230/AZ003/AZ023

Amortyzator bezpieczenstwa BW 230
z zatrzasnikami

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 15m
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm) i 150'00

09m 148,00

NA SPECJALNE ZAMOWIENIE
DOSTEPNE INNE DEUGOSCI NIZ POWYZSZE W ZAKRESIE OD 0,5 D0 1,5 M
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BW 240

Amortyzator bezpieczenistwa z podwdjng tasma
do pracy na rusztowaniach ABM SCF

EN 355

56

3 Amortyzatory i linki bezpieczefstwa

q3

PARAMETRY
TASMA AMORTYZATOR
Materiat: ~ poliester Wykonanie: tasma poliamidowa

Szerokos$¢: 32 mm

CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE

DO PRACY W STREFACH

ZAGROZONYCH WYBUCHEM
*dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora
w zestawie z zatrzasnikiem AZ 02!

STANDARDOWE KONFIGURACJE URZADZENIA

© 0o .
DtUGOSC  NETTO
nr kat. BW240/AZ011/2AZ002

Amortyzator bezpieczefistwa BW 240 09m 178,00
z zatrzasnikami

AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

2xAZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19mm)  1L5m 180,00

nr kat. BW240/AZ011/2AZ029

Amortyzator bezpieczenstwa BW 240 09m 194,00
z zatrzasnikami

AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 15m 196,00
sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW240/AZ003/2AZ029

Amortyzator bezpieczenistwa BW 240 09m 203,00
z zatrzasnikami

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

2 x AZ 029 (stal galwanizowana, 15m 205,00
tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW240/AZ011/2AZ023

Y] Y] Amortyzator bezpieczeristwa BW 240 09m 214,00
z zatrzasnikami
AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm) 15m 216,00
nr kat. BW240/AZ003/2AZ023

' 09m

Y] Y] Amortyzator bezpieczenstwa BW 240 ’ 223'00
z zatrza$nikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm) L5m 225100

NA SPECJALNE ZAMOWIENIE
DOSTEPNE INNE DEUGOSCI NIZ POWYZSZE W ZAKRESIE OD 0,5 DO 1,5 M

WWW.PROTEKT.PL



BW 250

Amortyzator bezpieczenstwa z elastyczng tasma
do pracy na rusztowaniach ABM SCF

EN 355

PROIEKT

q3

PARAMETRY
TASMA AMORTYZATOR
Materiat:  poliester Wykonanie: tasma poliamidowa

Szerokos¢: 40 mm

CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

*dopuszczenie nie qag’t/pzy amortyzatora
w zestawie z zatrzasnikiem AZ 02!

STANDARDOWE KONFIGURACJE URZADZENIA

0 9 DLUGOSC N%FT%

nr kat. BW250/AZ011/AZ002

Amortyzator bezpieczeristwa BW 250 09m 126,00
z zatrzasnikami

AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19mm) 1S m 128,00

nr kat. BW250/AZ011/AZ029

Amortyzator bezpieczeristwa BW 250 09m 130.00
z zatrzasnikami

AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 15m 132,00
sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW250/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczeristwa BW 250

z zatrza$nikami

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 15m

AZ 029 (stal galwanizowana, . 14 0'00
tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

09m 138,00

w] nr kat. BW250/AZ011/AZ023

Amortyzator bezpieczeristwa BW 250
z zatrzasnikami

AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm) LSm 142.00

09m 140,00

! Y] nr kat. BW250/AZ003/AZ023 09m 148,00

Amortyzator bezpieczeristwa BW 250

z zatrzasnikami

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 15m 15000
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm) ’

NA SPECJALNE ZAMOWIENIE
DOSTEPNE INNE DEUGOSCI NIZ POWYZSZE W ZAKRESIE OD 0,5 DO 1,5 M

Amortyzatory i linki bezpieczeristwa 3 | 57
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BW 2 60 Amortyzator bezpieczenstwa z elastyczna
podwéjna tasma do pracy na rusztowaniach ABM SCF

EN 355 ce€

PARAMETRY
TASMA AMORTYZATOR
Materiat:  poliester Wykonanie: tasma poliamidowa

Szerokos$c¢: 40 mm

CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

*dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora
w zestawie z zatrzasnikiem AZ 02!

STANDARDOWE KONFIGURACJE URZADZENIA

Q 9 9 DLUGOSC NCEE%

nr kat. BW260/AZ011/2AZ002

Amortyzator bezpieczenstwa BW 260 09m 177.00
z zatrzasnikami

AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

2%AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 1,5 m 179,00

nr kat. BW260/AZ011/2AZ029

Amortyzator bezpieczenstwa BW 260 09m 193,00
z zatrzasnikami

AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

2 xAZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 15m 195,00
sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW260/AZ003/2AZ029

Amortyzator bezpieczefistwa BW 260 09m 202.00
z zatrzasnikami

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

2 xAZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo 15m 204,00
sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. BW260/AZ011/2AZ023

Y] Y] Amortyzator bezpieczenstwa BW 260 09m 213.00
z zatrzasnikami
AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
2% AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm) 15m 215,00
nr kat. BW260/AZ003/2AZ023

\\] Y] _ 09m 222,00
Amortyzator bezpieczenstwa BW 260
z zatrza$nikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 15m 22400
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm) ’

NA SPECJALNE ZAMOWIENIE
DOSTEPNE INNE DEUGOSCI NIZ POWYZSZE W ZAKRESIE OD 0,5 DO 1,5 M
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NOWOSC

LA 1 01 Linka amortyzujgca

EN 355 ce€

e ° PARAMETRY

TASMA
Materiat:  poliester
Szerokos$¢: 35 mm

CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

*dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora
w zestawie z zatrzasnikiem AZ 02

Dlugos¢ + max. 35 cm (zaleznie od uzytych zatrzasnikéw) |
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STANDARDOWE KONFIGURACJE URZADZENIA

0 0 DLUGOSC N%I%%

nr kat. LA101/2AZ011 12m 138,00
Amortyzator bezpieczeristwa LA 101 z zatrzasnikami

2xAZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 16m 158,00
nr kat. LA101/2AZ002 12m 118,00

Amortyzator bezpieczeristwa LA 101 z zatrza$nikami
2xAZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) L6m 138,00

12m 132,00

nr kat. LA101/2AZ003

Amortyzator bezpieczeristwa LA 101 z zatrza$nikami
2xAZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 1L6m 152,00

12m 138,00

nrkat. LA101/AZ002/AZ029

Amortyzator bezpieczefistwa LA 101 z zatrzasnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Lém 158-00
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne,

otwarcie 50 mm)

12m 152,00

nrkat. LA101/AZ003/AZ029

Amortyzator bezpieczenstwa LA 101 z zatrzasnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) L6m 172.00
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne,

otwarcie 50 mm)

nr kat. LA101/AZ002/AZ023 lzm 148'00
Amortyzator bezpieczenistwa LA 101 z zatrzasnikami

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 16m 168,00
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

12m 162,00

nrkat. LA101/AZ003/AZ023

Amortyzator bezpieczenstwa LA 101 z zatrzasnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) L6m 182,00
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

12m 98,00
nr kat. LA101

Amortyzator bezpieczeristwa LA 101
Bez zatrzasnikow L6m 118,00

INNE KONFIGURACJE URZADZENIA NA SPECJALNE ZAMOWIENIE
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LB 100

Linka bezpieczenistwa regulowana

EN 354, EN 358

62

3 Amortyzatory i linki bezpieczefstwa

PARAMETRY

Materiat:  poliester
Wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie
Srednica: 12 mm

CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

*dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora
w zestawie z zatrzasnikiem AZ 02!

JAK UZYWAC?

q3

[1]

=]
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STANDARDOWE KONFIGURACJE URZADZENIA

° e DEUGOSC NEI:EI%%

nr kat. LB100/2AZ011 14m 8400

Linka bezpieczeristwa requlowana LB 100 16 m
7 zatrzasnikami 2xAZ 011 : 85’00

(stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 19m 95,00
20m 96,00
nr kat. LB100/2AZ002 14m 68 00

Linka bezpieczerstwa requlowana LB 100 16 m 0
z zatrzasnikami 2xAZ 002 ’ 6 ’00
(stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 19m 79,00

20m 80,00

nr kat. LB100/2AZ003 14m 8200

Linka bezpieczeristwa requlowana LB 100
z zatrza$nikami 2xAZ 003 16m 83'00

(aluminium, otwarcie 20 mm) 19m 93,00
20m 94,00
nr kat. LB100/AZ002/AZ029 14m 88'00

Linka bezpieczenstwa regulowana LB 100 16m 8900
7 zatrzasnikami : ’
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18mm) 1,9 m 99,00

AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo
sztuczne, otwarcie 50 mm) 20m 100'00

nr kat. LB100/AZ003/AZ029 14m 104'00

Linka be;pieczghstwa regulowana LB 100 L6m 105'00

z zatrza$nikami

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 19m 115,00

AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo s0m 116 00
g ’

sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. LB100/AZ002/AZ023 14m 98,00

Linka bezpieczenstwa regulowana LB 100 16m 9900
z zatrzasnikami : .
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 1,9 m 109,00

AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm) 20m 11000

nr kat. LB100/AZ003/AZ023 14m 114,00

Linka bezpieczenistwa regulowana LB 100 16m 11500
z zatrzasnikami ’ .

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 19m 125,00

AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm) 20m 12600

nr kat. LB100 14m 48 00

Linka bezpieczenistwa regulowana LB 100

BEZ ZATRZASNIKOW 1'6 m 49'00
19m 39,00
20m 60,00

INNE KONFIGURACJE URZADZENIA NA SPECJALNE ZAMOWIENIE
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LB 101

Linka bezpieczenistwa

EN 354

64

3 Amortyzatory i linki bezpieczefstwa

PARAMETRY

Materiat:  poliester
Wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie
Srednica:  10,5mm

CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

*dopuszczenie nie dot’rczy amortyzatora
iem AZ 02&

w zestawie z zatrzasni

JAK UZYWAC?

q3

[1]

=]
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STANDARDOWE KONFIGURACJE URZADZENIA

° e DEUGOSC NEI:EI%%

nr kat. LB101/2AZ011 14m 8100

Linka bezpieczeristwa regulowana LB 101 16 m
7 zatrzasnikami 2xAZ 011 : 82’00

(stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 19m 92,00
20m 93,00
nr kat. LB101/2AZ002 14m 65 00

Linka bezpieczeristwa regulowana LB 101 16 m
z zatrzasnikami 2xAZ 002 ’ 66’00
(stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 19m 76,00

20m 77,00

nr kat. LB101/2AZ003 14m 7900

Linka bezpieczenstwa regulowana LB 101
z zatrzasnikami 2xAZ 003 L6ém 80.00

(aluminium, otwarcie 20 mm) 19m 90,00
20m 9100
nr kat. LB101/AZ002/AZ029 14m 75,00

Linka bezpieczenstwa regulowana LB 101 16m 7600
7 zatrzasnikami : :

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 1,9 m 86,00
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo

sztuczne, otwarcie 50 mm) 20m 87'00

nr kat. LB101/AZ003/AZ029 14m 101,00

Linka bezpieczenstwa regulowana LB 101 16 m 10200
z zatrzasnikami d ’
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 19m 112,00

AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo
sztuczne, otwarcie 50 mm) 2'0 m 113'00

nr kat. LB101/AZ002/AZ023 14m 11100

Linka bezpieczenistwa regulowana LB 101 16m 112 00
z zatrzasnikami : :
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 1,9 m 122,00

INNE KONFIGURACJE URZADZENIA NA SPECJALNE ZAMOWIENIE

<

=

AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm) 20m 12300 %)
’ Ll

2

nr kat. LB101/AZ003/AZ023 14m ]_]_4'00 (7]
Linka bezpieczenstwa regulowana LB 101 16m 11500 &
7 zatrzasnikami d : L
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 19m 125,00 e
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm) 20m 12600 %
=

nr kat. LB101 14m 4500 2
Linka bezpieczerstwa regulowana LB 101 o
BEZ ZATRZASNIKOW 16m 46'00 'E
19m 56,00 N

20m 5700 =

o

=
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LB 102

Podwéjna linka bezpieczenstwa

EN 354

66

3 Amortyzatory i linki bezpieczefstwa

q3

PARAMETRY

Materiat: poliester

Wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie
Srednica: 10,5 mm

CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

*dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora
w zestawie z zatrzasnikiem AZ 02

.

UWAGA!

\

ZAWSZE PRACU) Z ZABEZPIECZONYM
MECHANIZMEM BLOKUJACYM
ZAPADKE ZATRZASNIKA

Punkt \\
konstruk

ol Punkt

min. 12 kN onstruki Punkt
stale] konstrukeji
min. 12kN stole
210 mn min. 12 kN
@

L

Punkt
konstrukeji
stae]
min. 12 kN
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STANDARDOWE KONFIGURACJE URZADZENIA

Q Q 9 DEUGOSC N[I:EI%%

nr kat. LB102/3AZ011 14+14 m 146,00
Podwajna linka bezpieczeristwa LB 102 16¢.16 m 14700
7 zatrza$nikami 3 x AZ 011 — ’

(stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 19+19 m 157,00

20+20m 159,00

nr kat. LB102/AZ002/2AZ029 14+14m 16200
Podwdjna linka bezpieczefstwa LB 102 16+16 m 163 00

a z zatrza$nikami T :
lls p AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 19+19m 173,00

). 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo

D sztuczne, otwarcie 50 mm) 20+20m 175'00
nr kat. LB102/AZ003/2AZ029 14+14 m 18700
Podwajna linka bezpieczerstwa LB 102 16¢16 m 18800

z zatrzagnikami - ’
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 19+19m 198,00

2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo
sztuczne, otwarcie 50 mm) 20+20m 200'00

nr kat. LB102/AZ002/2AZ023 14+14m 182.00

Podwdjna linka bezpieczefstwa LB 102 16¢16 m 18300
z zatrzagnikami = ’
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 19+19 m 193,00

2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm) 20+20m 19500

nr kat. LB102/AZ003/2AZ023 14+14 m 20700
Podwdjna linka bezpieczefstwa LB 102 16¢16 m 20800
7 zatrza$nikami T !

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 19+19 m 218,00

2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm) 20+20m 22000

nr kat. LB102/AZ002/2AZ025

14+14m 262,00

Podwdjna linka bezpieczenistwa LB 102 16¢16 m 26300
7 zatrza$nikami Y :

& AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 19+1,9 m 273,00
,_‘} 2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm) 20+20m 275'00 :
nr kat. LB102/AZ003/2AZ024 14+14m 49700

Podwdjna linka bezpieczeristwa LB 102 16¢16 m 498 00
7 zatrzasnikami o ’

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 19+19m 508,00
2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm) 20+20m 510.00

nr kat. LB102 14+14m 92,00
Podwéjna linka bezpieczeristwa LB 102 16416 m 9300

BEZ ZATRZASNIKOW 19+.9m 103,00
2,0+20m 105,00

INNE KONFIGURACJE URZADZENIA NA SPECJALNE ZAMOWIENIE
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LB 100 HV

Linka bezpieczenstwa regulowana HV

EN 354, EN 358
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3 Amortyzatory i linki bezpieczefstwa

PARAMETRY

Materiat: poliester
Wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie
Srednica: 12 mm

CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

*dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora
w zestawie z zatrzasnikiem AZ 02

WERSJE KOLORYSTYCZNE

JASKRAWY ZOLTO-ZIELONY

. JASKRAWY POMARANCZOWY

JAK UZYWAC?
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STANDARDOWE KONFIGURACJE URZADZENIA

° e DEUGOSC NEI:EI%%

nr kat. LB100HV/2AZ011 14m 8400

Linka bezpieczenistwa regulowana LB100HV 1 6 m 8500
7 zatrzasnikami 2xAZ 011 : :

(stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 19m 95,00
20m 96,00
nr kat. LB100HV/2AZ002 14m 68 00

Linka bezpieczenistwa regulowana LB 100HV 1 4 m
z zatrzasnikami 2xAZ 002 ’ 69’00
(stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 19m 79,00

20m 80,00

nr kat. LB100HV/2AZ003 14m 8200

Linka bezpieczeristwa regulowana LB 100 HV 16 m
z zatrza$nikami 2xAZ 003 i 83'00

(aluminium, otwarcie 20 mm) 19m 93,00
20m 94,00
nr kat. LB100HV/AZ002/AZ029 14m 88'00

Linka bezpieczeistwa regulowana LB100HV 1 6 m 8900
7 zatrzasnikami : :
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18mm) 1,9 m 99,00

AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo
sztuczne, otwarcie 50 mm) 20m 100'00

nr kat. LB100HV/AZ003/AZ029 14m 104,00
Linka be;pieczghstwa regulowana LB 100 HV L6m 105'00
z zatrza$nikami

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 19m 115,00
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo

sztuczne, otwarcie 50 mm) 2'0 m 116'00

nr kat. LB100HV/AZ002/AZ023 14m 98,00

Linka bezpieczeristwa regulowana LB100HV 16 m 90 00
z zatrzasnikami : .
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 1,9 m 109,00

AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm) 20m 11000

nr kat. LB100HV/AZ003/AZ023 14m 114,00

Linka bezpieczeristwa regulowana LB 100HV 1 g m 115 00
z zatrzasnikami ’ :

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 19m 125,00

AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm) 20m 12600

nr kat. LB100HV 14m 48 00

Linka bezpieczeristwa regulowana LB 100 HV

BEZ ZATRZASNIKOW 16m 49'00
19m 59,00
20m 60,00

INNE KONFIGURACJE URZADZENIA NA SPECJALNE ZAMOWIENIE
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LB 101 HV

Linka bezpieczenstwa HV

EN 354, EN 358

70

3 Amortyzatory i linki bezpieczefstwa

PARAMETRY

Materiat: poliester
Wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie
Srednica: 12 mm

CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

*dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora
w zestawie z zatrzasnikiem AZ 02!

WERSJE KOLORYSTYCZNE

JASKRAWY ZOETO-ZIELONY

. JASKRAWY POMARANCZOWY

JAK UZYWAC?
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STANDARDOWE KONFIGURACJE URZADZENIA

° e DEUGOSC NEI:EI%%

nr kat. LB10THV/2AZ011 14m 8100
Linka bezpieczenistwa regulowana LB10THV 1 6 m 82 00
7 zatrzasnikami 2xAZ 011 : :
(stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 19m 92,00
20m 93,00
nr kat. LB101THV/2AZ002 14m 6500

Linka bezpieczenristwa regulowana LB 10THV 1 4 m
z zatrzasnikami 2xAZ 002 ’ 66’00
(stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 19m 76,00

20m 77,00

nr kat. LB10THV/2AZ003 14m 7900

Linka bezpieczenstwa regulowana LB 101 HV
z zatrzasnikami 2xAZ 003 L6ém 80.00

(aluminium, otwarcie 20 mm) 19m 90,00
20m 9100
nr kat. LB10THV/AZ002/AZ029 14m 75,00

Linka bezpieczeistwa regulowana LB10THY 1 6 m 76 00
7 zatrzasnikami : :

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 1,9 m 86,00
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo

sztuczne, otwarcie 50 mm) 20m 87'00

nr kat. LB10THV/AZ003/AZ029 14m ]_0]_'00

Linka be;pieczghstwa regulowana LB 101 HV L6m 102'00

z zatrza$nikami

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 19m 112,00

AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo som 11300
g ’

sztuczne, otwarcie 50 mm)

nr kat. LB101HV/AZ002/AZ023 14m 85,00

Linka bezpieczeristwa regulowana LB10THY 1 6 m 86 00

z zatrzasnikami : .

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18mm) 1,9 m 96,00

AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm) °0m 9700
4 ’

nr kat. LB10THV/AZ003/AZ023 14m 11100

Linka bezpieczeristwa regulowana LB 10THV 1 g m 112 00
z zatrzasnikami ’ :

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 19m 122,00

AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm) 20m 12300

nr kat. LB10THV 14m 45 00

Linka bezpieczeristwa regulowana LB 101 HV

BEZ ZATRZASNIKOW 16m 46'00
19m 56,00
20m 97,00

INNE KONFIGURACJE URZADZENIA NA SPECJALNE ZAMOWIENIE
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LB 1 02 HV Podwoajna linka bezpieczenstwa HV

EN 354 C €

PARAMETRY

: : Materiat: poliester

: ' ' Wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie
Srednica: 10,5 mm
CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

*dopuszczenie nie dotyczy amortgzatora
w zestawie z zatrzasnikiem AZ 02!

WERSJE KOLORYSTYCZNE

JASKRAWY Z0ETO-ZIELONY

[ uaskrawy omaRAKCZOWY

,

Pkt \ Punkt
" / konsfrukeii

stae]

konstruk
ol Punkt . 0
in. 12kN kons?rvkq\ Punkt min. 12kN
stofej konsirukeji
min. 12 kN sfole]
R10mn min. 12 kN
@ 6]

ZAWSZE PRACU) Z ZABEZPIECZONYM
MECHANIZMEM BLOKUJACYM
ZAPADKE ZATRZASNIKA

UWAGA!

\

5,

<
=
-
(%2]
<
w
N
(&)
=
o
N
Ll
o
X
=
-l
>
o
=
<
IN
>
[
[0
o
=
<

72 3 Amortyzatory i linki bezpieczefstwa WWW.PROTEKT.PL




STANDARDOWE KONFIGURACJE URZADZENIA

Q Q 9 DEUGOSC N[I:EI%%

nr kat. LB102HV/3AZ011 14+14m 146,00

Podwdjna linka bezpieczenstwa LB102HV  16+16 m 14700
z zatrzasnikami 3 x AZ 011 - ’
(stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 19+19 m 157,00

20+20m 159,00

nr kat. LB102HV/AZ002/2AZ029 14+14m 162,00
Podwéjnfa Ilinka _bezpieczehstwa LB 102 HV 1,6"'1,6 m 163’00
3 i\?g[(;éa(ztne::(g;]\:vanizowana, otwarcie 19 mm) 19+19m 173,00
B L s o 2 0,20m 175,00
nr kat. LB102HV/AZ003/2AZ029 14+14 m 187'00

Podwajna linka bezpieczenstwa LB102HV 1 6+16 m 188 00
7 zatrza$nikami o !
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 19+19m 198,00

2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo
sztuczne, otwarcie 50 mm) 20+20m 200'00

nr kat. LB102HV/AZ002/2AZ023 14+14m 182.00

Podwajna linka bezpieczenstwa LB102HV 1 6+16 m 183 00
z zatrza$nikami = ’
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 19+19 m 193,00

2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm) 20+20m 19500

nr kat. LB102HV/AZ003/2AZ023 14+14m 207.00

Podwajna linka bezpieczerstwa LB102HV 1 6+16 m 208 00
7 zatrza$nikami T :

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 19+19 m 218,00
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm) 20+20m 22000

nr kat. LB102HV/AZ002/2AZ025

14+14m 262,00

Podwojna linka bezpieczenstwa LB102HV  16+16 m 263 00
7 zatrza$nikami = :
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 1,9+L9 m 273,00

2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm) 20+20m 275.00

nr kat. LB102HV/AZ003/2AZ024 14+14m 49700

Podwdjna linka bezpieczeristwa LB102HV  16+16 m 498 00
7 zatrzasnikami o ’

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 19+19m 508,00
2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm) 20+20m 510.00

nr kat. LB102HV 14+14m 92,00
Podwojna linka bezpieczenstwa LB102HY  16+16m 93 00

BEZ ZATRZASNIKOW 19+.9m 103,00
2,0+20m 105,00

INNE KONFIGURACJE URZADZENIA NA SPECJALNE ZAMOWIENIE
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LB 200 FLR cirorma na drstani cryanikéw goracych

EN 354, EN 358 ce€

PARAMETRY

Materiat: aramid
linardzeniowa

Wykananie: w oplocie aramidowym
Srednica: 11,4 mm
CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

*dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora
w zestawie z zatrzasnikiem AZ 02!

ODPORNOSC NA DZIALANIE
PLOMIENIA ZGODNA
ZEN358P4.1.5

JAK UZYWAC?

LINA

RDZENIOWA

W OPLOCIE

ARAMIDOWYM
-—

-

[V

NE

&ﬁ;
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STANDARDOWE KONFIGURACJE URZADZENIA

° e DEUGOSC NEI:EI%%

nr kat. LB200FLR/2AZ011 14m 12500

Linka bezpieczeristwa requlowana LB 200 FLRl 6m 13500
z zatrzasnikami 2xAZ 011 !
(stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 19m 145,00

20m 155,00

nr kat. LB200FLR/2AZ002 14m 109 00

Linka bezpieczerstwa requlowana LB 200 FLRl 6m
z zatrzasnikami 2xAZ 002 119'00
(stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 19m 129,00

20m 139,00

nr kat. LB200FLR/2AZ003 14m 12300

Linka bezpieczeristwa regulowana LB 200 FLR]_ 6m 13300
z zatrzasnikami 2xAZ 003 !
(aluminium, otwarcie 20 mm) 19m 143,00

20m 153,00

nr kat. LB200FLR/AZ002/AZ029 14m 12900

Linka bezpieczenistwa regulowana LB 200 FLR L6m 139 00
7 zatrzasnikami ’
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 1.9 m 149,00

AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo
sztuczne, otwarcie 50 mm) 20m 159'00

nr kat. LB200FLR/AZ003/AZ029 14m 145,00

Linka bezpieczenistwa regulowana LB 200 FLR L6m 155 00
z zatrzasnikami z
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 19m 165,00

AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo
sztuczne, otwarcie 50 mm) 2'0 m 175'00

nr kat. LB200FLR/AZ002/AZ023 14m 13900

Linka bezpieczenistwa regulowana LB 200 FLR L6m 149 00
z zatrzasnikami :
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 1,9 m 159,00

19m 109,00
20m 119,00

INNE KONFIGURACJE URZADZENIA NA SPECJALNE ZAMOWIENIE

<

=

AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm) 20m 169 00 %)
’ Ll

2

nr kat. LB200FLR/AZ003/AZ023 14m 155'00 Ll
Linka bezpieczenstwa regulowana LB 200 FLR L6m 165 00 &
z zatrzasnikami ! L
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 19m 175,00 e
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm) 20m 18500 %
=

nr kat. LB20OFLR 14m 8900 2
Linka bezpieczenistwa regulowana LB 200 FLR 16m o
BEZ ZATRZASNIKOW 6 99'00 E
>

-

oc

o

=
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LB 20 1 FLR Linka bezpieczenstwa, odporna na dziatanie czynnikéw goracych

EN 354, EN 358 ce€

e o PARAMETRY

Materiat:  aramid

lina rdzeniowa
w oplocie aramidowym

Srednica: 11,4 mm

Wykonanie:

CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

*dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora
w zestawie z zatrzasnikiem AZ 02!

ODPORNOSC NA DZIALANIE
PLOMIENIA ZGODNA
ZEN358P4.1.5

JAK UZYWAC?

1] (1]

-

LINA

RDZENIOWA

W OPLOCIE

ARAMIDOWYM
-
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STANDARDOWE KONFIGURACJE URZADZENIA

° e DEUGOSC NEI:EI%%

nr kat. LB201FLR/2AZ011 14m 12200

Linka bezpieczeristwa regulowana LB 201 FLRl 6m 13200
z zatrzasnikami 2xAZ 011 !
(stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 19m 142,00

20m 152,00

nr kat. LB201FLR/2AZ002 14m 106 00

Linka bezpieczeristwa regulowana LB 201 FLRl 6m
z zatrzasnikami 2xAZ 002 116'00
(stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 19m 126,00

20m 136,00

nr kat. LB201FLR/2AZ003 14m 120 00

Linka bezpieczeristwa regulowana LB 201 FLR]_ 6m 13000
z zatrzasnikami 2xAZ 003 !
(aluminium, otwarcie 20 mm) 19m 140,00

20m 150,00

nr kat. LB201FLR/AZ002/AZ029 14m 126,00

Linka bezpieczenstwa regulowana LB 201 FLR L6m 136 00
7 zatrzasnikami :
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 1.9 m 146,00

AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo
sztuczne, otwarcie 50 mm) 20m 156'00

nr kat. LB201FLR/AZ003/AZ029 14m 142,00

Linka bezpieczenistwa regulowana LB 201 FLR L6m 152 00
z zatrzasnikami z
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 19m 162,00

AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo
sztuczne, otwarcie 50 mm) 2'0 m 172'00

nr kat. LB201FLR/AZ002/AZ023 14m 136,00

Linka bezpieczenstwa regulowana LB 201 FLR L6m 146 00
z zatrzasnikami :
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18mm) L9 m 196,00

19m 106,00
20m 116,00

INNE KONFIGURACJE URZADZENIA NA SPECJALNE ZAMOWIENIE

<

=

AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm) 20m 16600 %)
’ Ll

2

nr kat. LB201FLR/AZ003/AZ023 14m 155,00 w
Linka bezpieczenstwa regulowana LB 201 FLR L6m 165 00 &
z zatrzasnikami ! L
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 19m 175,00 e
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm) 20m 18500 %
=

nr kat. LB201FLR 14m 8600 2
Linka bezpieczeristwa regulowana LB 201 FLR 16m o
BEZ ZATRZASNIKOW 6 96'00 E
>

-

oc

o

=

<<
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LB 202 FLR

Podwodjna linka bezpieczenstwa,
odporna na dziatanie czynnikéw goracych

EN 354

78 3 Amortyzatory i linki bezpieczefstwa

LINA
RDZENIOWA
W OPLOCIE
ARAMIDOWYM

PARAMETRY

q3

Materiat: ~ aramid
Wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie aramidowym
Srednica: 11,4 mm

CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

*dopuszczenie nie dot%,czy amortyzatora

w zestawie z zatrzasnikiem AZ 02!

ODPORNOSC NA DZIALANIE
PLOMIENIA ZGODNA
LZEN358P4.1.5

>

ZAWSZE PRACUJ Z ZABEZPIECZONYM
MECHANIZMEM BLOKUJACYM
ZAPADKE ZATRZASNIKA

Punkt

Punkt konsfrukeji

konstrukeji
stolej

12

min. 10 kN

R>10 mm

Punkt
konsirukeji
state]
min. 10kN

WWW.PROTEKT.PL
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nr kat. LB202FLR/3AZ011 14+14m 146,00
Podwdjna linka bezpieczerstwa LB 202 FLR 16¢.16 m 14700
z zatrzasnikami 3 x AZ 011 — ’

(stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 19+19 m 157,00

20+20m 159,00

nr kat. LB202FLR/AZ002/2AZ029 14+14m 16200
Podwdjna linka bezpieczenstwa LLB 202 FLR 16+16 m 163 00

a z zatrzasnikami — !
ll{ . AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 19+19m 173,00

). 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne,

D otwarcie 50 mm) 20+20m 175'00
nr kat. LB202FLR/AZ003/2AZ029 14414 m 18700
Podwdjna linka bezpieczeristwa LB 202 FLR 16¢16 m 188 00

z zatrza$nikami e :
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 19+19m 198,00

2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo

sztuczne, otwarcie 50 mm) 20+20m 200'00
nr kat. LB202FLR/AZ002/2AZ023 14414 m 18200
Podwdjna linka bezpieczerstwa LB 202 FLR 16¢16 m 18300

z zatrzagnikami = :
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 19+19m 193,00
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm) 20+20m 19500
nr kat. LB202FLR/AZ003/2AZ023 14414 m 20700
Podwdjna linka bezpieczerstwa LB 202 FLR 16¢16 m 20800

z zatrza$nikami T !
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 19+19 m 218,00
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm) 20+20m 22000

nr kat. LB202FLR/AZ002/2AZ025

14+14m 262,00

Podwdjna linka bezpieczeristwa LB 202 FLR 16¢16 m 26300
z zatrzasnikami — ! <
& AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 1L9+19m 273,00 E
0.}1 2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm) 20+20m 275'00 ~%)
- Ll
O
nr kat. LB202FLR/AZ003/2AZ024 14+14 m 497,00 x|
Podwajna linka bezpieczerstwa LB 202 FLR 16+16 m 498,00 &
z zatrzasnikami : L
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 19+19m 508,00 &8
2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm) 20+20m 51000 %
a
nr kat. LB202FLR 14+14m 92,00 2
Podwajna linka bezpieczeristwa LB 202 FLR 16416 m 9300 E
BEZ ZATRZASNIKOW — . <t
19+1.9m 103,00 N
2,0+20m 105,00 =
(@)
=
<
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Urzadzenia
samohamowne
| samozaciskowe

Urzadzenia samohamowne 4-2
Ostony na urzadzenia samohamowne 4 -24
Lina do pracy na dachu 4-26
Urzadzenia samozaciskowe 4-27
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ROLEX 1

Urzadzenie samohamowne

EN 360 VG11.062 nrkat.  AH210

PREZENTACJA
PRODUKTU

protekt.co/rolex
E;E
o

CECHY SZCZEGOLNE

[ S T o g 1EPECIENE
W PIONIE

ROLEX 2

q3

PARAMETRY

Dtugo$¢ robocza: max. 2250 mm
Wymiary: 96 x 98 x 320 mm
Waga: 1180 g

Urzadzenie samohamowne AH 210 z rozwijang tasma
widkienniczg w nowej, wytrzymatej obudowie z tworzywa
ABS z zatrzasnikami AZ 011 i AZ 002AS. Mechanizm
blokujacy w obudowie antyudarowej. Urzadzenie przezna-
czone jest do prac wymagajgcych przemieszczania

w stosunku do punktu zaczepienia. Brak koniecznosci
stosowania amortyzatora bezpieczenstwa.

Urzadzenie samohamowne ROLEX 1 jest sktadnikiem
indywidualnego sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci.

NR KAT.: CENANETTO

AH 210 290,00

Urzadzenie samohamowne

EN 360 VG11.062 nrkat.  AH220

CECHY SZCZEGOLNE

[ s | oo § AGEIPECTENE

2 ‘ 4 Urzadzenia samohamowne i samozaciskowe

protekt.co/rolex c €

(=] 7= [w]
PREZENTACJA %
PRODUKTU Of4:

PARAMETRY

Dtugosc robocza: max. 2250 mm
Wymiary: 96 x 98 x 320 mm
Waga: 1500 g

Urzadzenie samohamowne AH 220 z rozwijang tasma
widkienniczg w nowej wytrzymatej obudowie z tworzywa
ABS z zatrzasnikami AZ 022 i AZ 002AS. Mechanizm
blokujacy w obudowie antyudarowej. Urzadzenie przezna-
czone jest do prac wymagajgcych przemieszczania

w stosunku do punktu zaczepienia. Brak koniecznosci
stosowania amortyzatora bezpieczenstwa. Maksymalna
waga osoby zabezpieczanej 140 kg.

Urzadzenie samohamowne ROLEX 2 jest sktadnikiem

indywidualnego sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci.

NR KAT.: CENANETTO

AH 220 320,00

WWW.PROTEKT.PL



ROLEX 3 Urzadzenie samohamowne

EN 360 VG11.062 nrkat.  AH220S

KRETLIK

OBUDOWA

AMORTYZATOR ———

KRETLIK

PARAMETRY

Dtugosc¢ robocza: max. 2250 mm

Wymiary: 96 x 98 x 320 mm

Waga: 1680 g

CECHY SZCZEGOLNE

7 (]

B sy, T e peenecioe
PROIEKT

ce

PREZENTACJA
PRODUKTU

protekt.co/rolex

Urzadzenie samohamowne AH 220S z rozwijang tasma
widkienniczg w nowej, wytrzymatej obudowie z tworzywa
ABS z zatrzasnikami AZ 022S i AZ 002AS. Mechanizm
blokujacy w obudowie antyudarowej. Urzadzenie przezna-
czone jest do prac wymagajacych przemieszczania

w stosunku do punktu zaczepienia. Brak koniecznosci
stosowania amortyzatora bezpieczenstwa. Maksymalna
waga osoby zabezpieczanej 140 kg.

Urzadzenie samohamowne ROLEX 3 jest sktadnikiem

indywidualnego sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci.

NR KAT.: CENANETTO

AH220S 330,00

Urzadzenia samohamowne i samozaciskowe 4 3
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CR 250VE RTI CA I_ Urzadzenie samohamowne do pracy w pionie

NOWOSC

EN 360, VG11.062 nr kat.: CR 250V

q3

Urzadzenie samohamowne CR 250V do pracy w pionie w

A
—KRETLKK obudowie z tworzywa sztucznego z rozwijang ling stalowg
oraz kretlikiem wmontowanym w obudowe. Urzgdzenie
przeznaczone jest do prac wymagajgcych znacznego
przemieszczania w stosunku do punktu zaczepienia.
Brak koniecznosci stosowania amortyzatora bezpieczen-
stwa.
Urzadzenie samohamowne CR 250V jest skitadnikiem
indywidualnego sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci.
PARAMETRY
‘og Materiat:
E Obudowa kompozyt
~ Mechanizm stal ocynkowana
g Lina stal ocynkowana
5 Srednica linki: 4mm
Maksymalna waga 140 kg
%’ Wymiary: 270 x 260 x 90 mm
s G DOSTEPNE KOLORY
3,92 kg
z dzieki elementom
g wykonanym z kompozytu
P
'
CR250V06 1 3 4 5
CECHY SZCZEGOLNE o
NR KAT: DEUGOSC LINY  WAGA CENANETTO
_ CR 250V 06 6m 3092kg 580 00
UZYTKOWANIE BADANE DLA MAKSYMALNEJ - !
I 3VR§|%[|)\|Z|ENIA ﬁ WAGI UZYTKOWNIKA 140 ke CR 250V 10 ]_0 m 4‘20 kg 620'00
CR250V 12 12m 4,70 k
® ZABEZPIECZENIE —_— S 660,00
ﬂ DLA10SOBY CR250V15 15m 490kg 690,00
OPCJONALNE AKCESORIA
DLA CR 250V
MOZLIWOSC AX 323
PRZECHOWYWANIA > pluk il
Ostony Skrzynka
URZADZENIA na urzadzenie narzedziowa

W POZYCJI POZIOMEJ

4 4 Urzadzenia samohamowne i samozaciskowe

WWW.PROTEKT.PL



Urzadzenie samohamowne do pracy w pionie NOwosSC
CR 250VG dopuszczone do uzycia w strefach zagrozonych wybuchem

EN 360, VG11.062 nr kat.: CR 250VG C €
y —KRETLK @
UZIEMIENIE OPCJONALNE AKCESORIA
DLA CR 250VG
AX 323
AX 323F
Skrzynka

narzedziowa

Urzgdzenie samohamowne

CR 250VG do pracy w pionie z
rozwijang ling zabezpieczajacg
oraz kretlikiemn wmontowanym

w obudowe wykonang z tworzywa
sztucznego przewodzacego prad z
przewodem uziemiajgcym.

Brak konieczno$ci stosowania
amortyzatora bezpieczenstwa.

57 cm - z nawinietg ling

Urzadzenie samohamowne
CR 250VG jest sktadnikiem
PRZEWOD indywidualnego s[)rzetu chronia-
— UZIEMIAJACY cego przed upadkiem
dt. 110 cm z wysokosci.

CECHY SZCZEGOLNE

AZ 002ASI

UZYTKOWANIE
URZADZENIA

W PIONIE
BADANE DLA MAKSYMALNEJ
WAGI UZYTKOWNIKA 140 kg

DOPUSZCZONE
DOPUSZCZONE DO PRACY W STREFACH
DO PRACY W STREFACH 7AGROZONYCH WYBUCHEM
ZAGROZONYCH WYBUCHEM
(]
ZABEZPIECZENIE
DLA10SO0OBY

PARAMETRY

Materiat: NR KAT.: DLUGOSC LINY  WAGA CENA NETTO

Obudowa kompozyt
CR 250VG 06 6m 4,02 k
Mechanizm stal ocynkowana g 630'00

Linka stal ocynkowana CR250VG 10 10m 430kg 670,00

Srednica linki: 4mm CR 250V 12 2m 480 kg 710.00
Maksymalna waga 140 kg —_— ’
Wymiary: 270 x 260 x 90 mm CR250VG 15 15m 500 kg 740,00
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CR 250

HORIZONTAL
& VERTICAL

UZYTKOWANIE UZYTKOWANIE
URZADZENIA € URZADZENIA
W PIONIE W POZIOMIE

BADANE DLA MAKSYMALNEJ
WAGI UZYTKOWNIKA ‘l 20 kg

m /ABEZPIECZENIE
” OLA10SO0BY

6 4 Urzadzenia samohamowne i samozaciskowe

OPCJONALNE AKCESORIA
DLA CR 250HV

0S 010
Ostony
na urzadzenie

AX 323

AX 323F
Skrzynka
narzedziowa

0S 050
Obrotowa ostona
urzadzenia

do pracy

W poziomie

WWW.PROTEKT.PL



NOWOSC

CR 250HV

Urzadzenie samohamowne do pracy w pionie i poziomie

EN 360, VG11.060, VG11.062  nrkat:  CR 250HV ce
A ——— KRETLIK
Urzgdzenie samohamowne CR 250HV do pracy w pionie
i poziomie w obudowie z tworzywa sztucznego z rozwijang
ling stalowa oraz kretlikiem wmontowanym w obudowe.
Urzadzenie posiada dodatkowy system amortyzujacy
upadek znajdujacy sie przy zatrzasniku. Przeznaczone
jest do prac wymagajacych znacznego przemieszczania
@ w stosunku do punktu zaczepienia. Brak koniecznosci
= stosowania amortyzatora bezpieczenstwa oraz konieczno-
iué $ci stosowania dotgczanej linki AZ 800 przy pracy
s w poziomie.
E SYSTEM Urzadzenie samohamowne CR 250HV jest sktadnikiem
© AMORTYZUJACY indywidualnego sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci..
7
§ PARAMETRY
o
=
Materiat:
v Obudowa kompozyt
Mechanizm stal ocynkowana
DOSTEPNE KOLORY Linka stal ocynkowana
Srednica linki: 5mm
Maksymalna waga 120 kg
Wymiary: 270 x 260 x 90 mm
NR KAT.: DEUGOSC LINY ~ WAGA CENA NETTO
CR 250HV 06 6m 480 kg 790,00
CR 250HV 08 8m 5,00 kg 820,00
CR250HVO6 1 2 3 4 5 CR 250HV 11 Im 550 kg 855,00
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UZYTKOWANIE
URZADZENIA
W POZIOMIE




Przykiad zastosowania

obrotowej ostony OS 050

z urzadzeniem samohamownycm

CR 250 HV i zaczepem linkowym AZ 410

\

OS 050 Obrotowa ostona do urzadzenia CR250HV

nrkat.: 0S 050 C €
CR 250HV
w
=
(@)
X
24
(&)
<
N
(@]
=
<
(77]
w
<
=
(@) PARAMETRY
=
<
I
(@) Materiat konstrukcja: stal, poliamid
E Wykonczenie: malowanie proszkowe
Y 0S 050 to obrotowa stalowa ostona przeznaczona do Waga: 220 kg
< wspoétpracy z urzadzeniem samohamownym CR 250HV. Wymiary: 225x 41 x 28 cm
2 Ostona 0S 050 stuzy do zabezpieczenia urzgdzenia
L N
N samohamownego CR 250HV podczas pracy w poziomie
2« w trakcie przemieszczania sig uzytkownika np. wzdtéz NR KAT: CENA NETTO
N kraweki dachu, obracajac sie razem z urzadzeniem
o ' -
= samohamownym. 0S 050 - bez zaczepu AZ 410 220,00

8 4 Urzadzenia samohamowne i samozaciskowe WWW.PROTEKT.PL




Mozliwos¢ obrotowego
przesuwania sie urzadzenia

41cm

AZ

410

EN 354, EN 795 typ B

NR KAT.:

A7 41001
A7 410 02
A7 410 03

AZ 410 05

A7 41010

DLUGOSC
10m
20m
30m
50m
100 m

Zaczep AZ 410
z podwyzszong wytrzymatoscia!
"'1 Sita zrywajaca min. 30 kN

Zaczep linkowy AZ 410 wraz z CR
250 HV i 0S 050 tworzy mobilne
zabezpieczenie uzytkownika
przed upadkiem z wysokosci.

AZ 410 stanowi przenosny punkt
kotwiczgcy zgodny z EN 795/B.

CENA NETTO
62,00
82,00

100,00

130,00

280,00

Kotwiczenie obrotowej
ostony OS 050 do konstrukcji
statej za pomocgq zaczepu
linkowego AZ 410

= WYMIARY

‘W’

22,5cm

PROIEKT

Urzadzenia samohamowne i samozaciskowe 4 9
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Urzadzenie samohamowne do pracy w pionie

CR 250 HVG i poziomie dopuszczone do uzycia w strefach NOwoSC
zagrozonych wybuchem
EN 360, VG11.060, VG11.062 nrkat:  CR250HVG ce
@ OPCJONALNE AKCESORIA
'y
— KRETLK DLA CR 250HVG
UZIEMIENIE
AX 323
AX 323F
Skrzynka

narzedziowa

@
g CECHY SZCZEGOLNE
5
: UZYTKOWANIE UZYTKOWANIE
5 I URZADZENIA &> URZADZENIA
{B W PIONIE W POZIOMIE
. BADANE DLA MAKSYMALNEJ
PRZEWOD WAGI UZYTKOWNIKA 120 K
UZIEMIAJACY 9
dt. 110 cm °
ff} ggil:lsf(g/zalNSETREFACH ” LABEZPIELZENE
ZAGROZONYCH WYBUCHEM DLA10SOBY
SYSTEM
AMORTYZUJACY PARAMETRY
7]
<
N
S i
o Materiat:
Obudowa kompozyt
Mechanizm stal ocynkowana
Linka stal ocynkowana
DOPUSZCZONE A . ..
DO PRACY W STREFACH Srednica linki: S5mm
ZAGROZONYCH WYBUCHEM Maksyma[na waga 120 kg
Wymiary: 270 x 260 x 90 mm

Urzadzenie samohamowne CR 250HVG do pracy w pionie i poziomie z rozwijang ling zabezpieczajacg oraz kretlikiem
wmontowanym w obudowe wykonana z tworzywa sztucznego przewodzacego prad z przewodem uziemiajgcym.
Urzadzenie posiada dodatkowy system amortyzujgcy upadek znajdujacy sie przy zatrzasniku.

Brak koniecznosci stosowania amortyzatora bezpieczen-
stwa oraz koniecznos$ci stosowania dotgczanej linki
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AZ 800 przy pracy w poziomie. NR KAT: DEUGOSC LINY  WAGA CENA NETTO
Urzadzenie samohamowne CR 250HV+G jest sktad- CR 250HVG 06 6m 490kg 710'00
nikiem indywidualnego sprzetu chronigcego przed CR250HWG08  8m 510 kg 730,00
upadkiem z wysokosci. CR2SOHWGL  1lm 5,60 kg 740,00

10 4 Urzadzenia samohamowne i samozaciskowe WWW.PROTEKT.PL




NOWOSC

CR 251 V Urzadzenie samohamowne do pracy w pionie

EN 360 VG11.062 nrkat:  CR251V 3
A -
v AZ029
otwarcie 50 mm
CECHY SZCZEGOLNE
—KRETLIK
UZYTKOWANIE BADANE DLA MAKSYMALNEJ
URZADZENIA WAGI UZYTKOWNIKA ] 4,0
W PIONIE kg
* ZABEZPIECZENIE
OLA10S0BY
@’
£ PARAMETRY
; Materiat:
E Obudovya kompozyt
Mechanizm stal ocynkowana
Linka stal ocynkowana
Srednica linki: 4 mm
Maksymalna waga 140 kg
Wymiary: 450 x 260 x 90 mm
DOSTEPNE KOLORY
AZ 002ASI
otwarcie 24 mm
1 4
/
7/
4
é -
y CR 251V 06 1 2 3 4 5

Urzadzenie samohamowne CR 251V do pracy w pionie w obudowie z tworzywa sztucznego z rozwijang ling stalowa.
Wmontowany na state hak AZ 029 o otwarciu 50 mm
wiekszym niz standardowy zatrzasnik (stuzacy do
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zaczepiania bezposrednio do konstrukcji statej). Urzadzenie  NRKAT: DEUGOSC LINY  WAGA CENA NETTO
przeznaczone jest do prac wymagajacych znacznego CR 251V 06 6m 4,39 kg 650 00
przemieszczania w stosunku do punktu zaczepienia. —CR 5V 10 0m 467k 690,00
Urzadzenie samohamowne CR 251V jest sktadnikiem CR251V12 12m 515kg 730,00
indywidualnego sprzetu chronigcego przed upadkiem CR 251V IS 5m 5,35 kg 76000

z wysokosci.

PROIEKT Urzadzenia samohamowne i samozaciskowe 4 | 11




CR 255V Urzadzenie samohamowne do pracy w pionie

EN 360 VG11.062 nr kat.: CR 255V C E
OPCJONALNE AKCESORIA
A KRETLIK DLA CR 255V
AX 323
AX 323F
Skrzynka

narzedziowa

0S 010
Ostony
na urzadzenie

CECHY SZCZEGOLNE

UZYTKOWANIE BADANE DLA MAKSYMALNEJ
URZADZENIA WAGI UZYTKOWNIKA 140
W PIONIE kg

(3o
ZE W /ABEZPIECZENIE
£ DLA10SO0BY
. PODNIESIONA PARAMETRY
2 ODPORNOSC
NA hKQROZJE Materiat:
mechanizm wewnetrzny Obudowa kompozyt
i lina wykonane Mechani tal nierd
ze stali nierdzewnej. .ec anizm sta n!er zewna
Linka stal nierdzewna
Srednica linki: 5mm
Maksymalna waga 140 kg
Wymiary: 270 x260 x 90 mm
5 DOSTEPNE KOLORY
S
S
N
<
CR 255V XX 1 2 3 4 5

Urzadzenie samohamowne CR 255V z rozwijang ling stalowa w obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego. Wyposazo-
ne w kretlik. Posiada wygodng boczng raczke. Linka wykonana ze stali nierdzewnej o $rednicy 5 mm. Urzadzenie przezna-
czone jest do prac wymagajgcych znacznego przemieszczania w stosunku do punktu zaczepienia. Brak koniecznosci
stosowania amortyzatora bezpieczenstwa.
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Urzadzenie samohamowne CR 255V jest sktadnikiem NR KAT: DEUGOSC LINY WAGA CENA NETTO
indywidualnego sprzetu chronigcego przed upadkiem P
. R 255V
z wysokosci. CS& om 462kg 720,00
CR 255V 08 8m 473kg 790,00
CR 255V 11 I'm 546 kg 890,00
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AX 323, Ax 323F Skrzynka narzedziowa

nrkat.: AX 323

A
AX 323F
Skrzynka narzedziowa
z gabka
w
=
3
5
l AX 323
— Skrzynka narzedziowa
bez gabki
340 mm 340 mm
MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA
AX 323 skrzynka narzedziowa AX 323F skrzynka narzedziowa AX 323F skrzynka narzedziowa
bez gabki i urzadzeniem z gabka i urzadzeniem z gabka i szelkami bezpieczenstwa
samohamownym CR 250 V samohamownym CR 250 V
AX 323 to lekka, wielofunkcyjna i wytrzymata skrzynka na- PARAMETRY

rzedziowa, dedykowana do przenoszenia i przechowywania
urzadzen samohamownych takich jak, CR 200, CR 240, CR
250H+V lub innych urzadzen np. szelek bezpieczeristwa

AX 323F - 840 g (wersja z gabka w $rodku)
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Waga:
(P01, P02, P03, P05, P10, P35). AX 323 - 760 g
Materiat: polipropylen
WERSJE KOLORYSTYCZNE
Wymiary: 340 x 308 x 126 mm
NR KAT.: CENANETTO
AX 323 25,00
ol 0 AX 323F (wersja z gabka) 35,00

PROIEKI Urzadzenia samohamowne i samozaciskowe 4 | 13
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CR 210

Urzadzenie samohamowne

EN 360 VG11.062 nr kat.:

59 cm - z nawinietg ling

AZ 002ASI

14

4 Urzadzenia samohamowne i samozaciskowe

CR 210

ce

OPCJONALNE AKCESORIA

AX 323

AX 323F
Skrzynka
narzedziowa

0s 010
Ostony
na urzadzenie

Urzadzenie samohamowne CR 210 w obudowie ze stali

z rozwijang ocynkowang ling stalowg o $rednicy 4 mm.
Urzadzenie przeznaczone jest do prac wymagajgcych
zZnacznego przemieszczania w stosunku do punktu
zaczepienia. Brak koniecznosci stosowania amortyzatora
bezpieczeristwa.

Urzadzenie samohamowne CR 210 jest skiadnikiem
indywidualnego sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci.

PARAMETRY

Srednica linki: 4 mm
Maksymalna waga 140 kg

CECHY SZCZEGOLNE

BADANE DLA MAKSYMALNEJ UZYTKOWANIE
WAGI UZYTKOWNIKA 140 kg URZADZENIA
W PIONIE

/_’z\ urpteni dopuszezenem sopracy  f  ABEZPIECZENIE
W svefach agrtonyeh wibuc DLA10SOBY

NR KAT: DEUGOSC LINY ~ WAGA CENA NETTO
CR 210 06 6m 530 kg 640,00
CR21010 10m 550 kg 680,00
CR21012 12m 6,20 kg 710,00
CR21015 15m 6,50 kg 750,00

WWW.PROTEKT.PL



CR 300 Urzadzenie samohamowne

EN 360 nrkat:  CR 300 3
7y
mss
PREZENTACJA
[= PRODUKTU

protekt.co/cr300

59 cm - z nawinietg ling

AZ 002ASI

11

Urzgdzenie samohamowne CR 300 z rozwijang ocynkowa- %
na ling stalowg o $rednicy 4 mm. Urzadzenie przeznaczone ‘%
jest do prac wymagajgcych znacznego przemieszczania o
w stosunku do punktu zaczepienia. Brak koniecznosci ﬁ
stosowania amortyzatora bezpieczenstwa. Urzadzenie PARAMETRY o
przebadane do prac na dachach ptaskich w potgczeniu <§t
z linkg roboczg AZ 800. ) (7,)
Urzadzenie samohamowne CR 300 jest sktadnikiem Srednica linki: 4mm T
indywidualnego sprzetu chronigcego przed upadkiem Maksymalna waga 140 kg 4
z wysokosci. Wytrzymatosc statyczna: min. 12 kN %
Sita hamowania: ponizej 6 kN s

<

a5

o

CECHY SZCZEGOLNE NRKAT:  DEUGOSC LINY WAGA CENA NETTO <Et
CR30018 18m 11,10 kg 1150,00 2

/_’z\ \adzenis dopuszszamem opracy | LABEZPIECZENIE CR30020 20 m 125 kg 1200,00 5
w strefach zagrozonych wybuch DLA10SOBY _— N
CR30025 25m 1150 kg 1350,00 9('

UZYTKOWANIE E— N

I URZADZENA CR30028 28m 11,65 kg 1500,00 g

PROIEKT Urzadzenia samohamowne i samozaciskowe 4 | 15




WR 1 00 Urzadzenie samohamowne

EN 360 nr kat.: WR 100 C €

PREZENTACJA
PRODUKTU

protekt.co/wr100

Urzagdzenie samohamowne WR 100 z zatrzasnikami

AZ 011 i AZ 002ASI, wyposazone w rozwijang tasme

o0 szerokosci 17 mm. Mechanizm blokujacy w obudowie
kompozytowej. Urzgdzenie przeznaczone jest do prac
wymagajgcych przemieszczania w stosunku do punktu
zaczepienia. Brak koniecznosci stosowania amortyzatora
bezpieczeristwa.

Urzadzenie samohamowne WR 100 jest skiadnikiem

2] indywidualnego sprzetu chronigcego przed upadkiem
S z wysokosci.
o
o =
5
=
@
E CECHY SZCZEGOLNE
£
o
8

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

I R ” ZABEZPIECZENIE

o W PIONIE DLA10SOBY
3

X PARAMETRY

24

(&

<

N Szerokosc tasmy: 17 mm

(@]

S Waga: 18 kg

g Dtugos¢ robocza: max. 6 m
—_— Wytrzymatosc statyczna:  min. 1S kN
% Sita hamowania: ponizej 6 kN
=

(@)

=

<

a5

(@)

=

<

2]

<

=z

]

N

Er. NR KAT: DLUGOSC WAGA CENA NETTO
N

E—,: WR 100 6m 1,80 kg 530,00
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CR 030

Urzadzenie samohamowne

EN 360 VG11.062
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o
PROIEKI

nr kat.: CR 030

AZ 002ASI

KRETLIK

KRETLIK

ce

AZ 01

PREZENTACJA
PRODUKTU

protekt.co/cr030

e
C1fp

AZ 002ASI

Urzadzenie samohamowne z rozwijang stalowg linkg

0 @ 4 mm, wyposazone w mechanizm blokujgcy umiesz-
czony w wytrzymatej obudowie z tworzywa sztucznego.
CR 030 posiada zintegrowany kretlik przy uchu stuzacy
do kotwiczenia urzadzenia. Urzgdzenie przeznaczone
jest do prac wymagajacych znacznego przemieszczania
w stosunku do punktu zaczepienia. Brak koniecznosci
stosowania amortyzatora bezpieczenstwa.

CECHY SZCZEGOLNE

BADANE DLA MAKSYMALNEJ UZYTKOWANIE
WAGI UZYTKOWNIKA 'I 40 kg URZADZENIA
W PIONIE

B /ABEZPIECZENIE

OLA10SOBY
PARAMETRY
Max. waga uzytkownika: 140 kg
Max. dtugos¢ robocza: 3m
Srednica linki: 4mm
Waga: ~1750 g + waga zatrzasnika
Wytrzymato$¢ statyczna: min. 12 kN
Sita hamowania: ponizej 6 kN
NR KAT.: DEUGOSC  WAGA CENA NETTO
CR 030 3m 175 kg 480,00

Urzadzenia samohamowne i samozaciskowe 4 | 17
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WR 020 Urzadzenie samohamowne

EN 360 VG11.062 nr kat.. WR 020 C €

PREZENTACJA
i PRODUKTU

protekt.co/wr020

KRETLIK F [

1. Urzadzenie samohamowne WR 020 z rozwijang
tasma widkienniczg w wytrzymatej obudowie
z tworzywa sztucznego.

2. Mechanizm blokujgcy umieszczony w obudowie
antyudarowe;j z kretlikiem w goérnej czesci urzadzenia.

3. Dodatkowo dolny zatrzasnik z kretlikiem

4. Urzadzenie przeznaczone jest do prac wymagajgcych
przemieszczania w stosunku do punktu zaczepienia.
Brak koniecznosci stosowania amortyzatora bezpie-
czenstwa.

DOSTEPNE WERSJE KOLORYSTYCZNE

@
&
=
5
By «©
2| E
SR < m
= g 4 H ©
< REs o = «
2 @ = [2)
g«
-
S| 3
&
g AMORTYZATOR CECHY SZCZEGOLNE
S NA TASMIE
] ,
; BADANE DLA MAKSYMALNEJ UZYTKOWANIE
(@) WAGI UZYTKOWNIKA 'l 40 ke URZADZENIA
X 9 W PIONIE
24
2 B /ABEZPIECZENIE
8 DLA10SOBY
=
7 CRETLIK PARAMETRY
W
<
= Waga: ~ 8509 + waga
(@) Tasma: 175x2 mm
<§t Max. waga uzytkownika: 140 kg
I Wytrzymato$c statyczna: min. 15 kN
g Sita hamowania: ponizej 6 kN
<
» 2
< g NR KAT: DLUGOSC ROBOCZA
= S E CENA NETTO
E = WR 02018 max. 180 m 320,00
N WR 020 20 max. 2,00 m 350,00
= WR 020 23 max. 2,30 m 370,00

18 4 Urzadzenia samohamowne i samozaciskowe WWW.PROTEKT.PL




WR 025 Urzadzenie samohamowne

EN 360 VG11.062 nr kat.: WR 025 C €
A
Y
— ~
s S
X X
£
=
(54 @
= | £
(3o (=) N2
£ R
3 g =
= 5| 2
gz <3
g 8 €l ~
| 8 2| e
2| g S| e
g < £
g| S
t|§ g
S
=
o
@
~ TASMA TASMA
WEOKIENNICZA WEOKIENNICZA
(7] (7]
< <
o (]
=] S
N N
< <
11
=
o
%
WR 02510 WR 025 20 6
N
PARAMETRY CECHY SZCZEGOLNE (o)
p=
&
A wieni i UZYTKOWANIE
Szerokosc tasmy: 175 mm /ﬁ\ :;;:;',’,‘::i";:::;ﬁ:::::ﬁo pracy I URZADZENIA "
Max. waga uzytkownika: 140 kg wstrefach zagrozonych wybuch W PIONIE >
Wytrzymato$c statyczna: min. 15 kN =
Sita hamowania: ponizej 6 kN ﬁ BADANE DLA MAKSYMALNEY & 7ABEZPIECZENIE g
Waga: ~ 850 + waga WACIUAYTKOWNIA 140 1 " DLA10SOBY <
a5
o
p=
Urzadzenie samohamowne WR 025 z rozwijang tasma widkiennicza w wytrzy- %
matej obudowie z tworzywa sztucznego. Mechanizm blokujgcy umieszczony <
w wytrzymatej obudowie z kretlikiem w gdérnej czesci urzadzenia. Dodatkowo E
dolny zatrzasnik z kretlikiem. Urzadzenie przeznaczone jest do prac wymaga- NR KAT.: CENANETTO E
jacych przemieszczania w stosunku do punktu zaczepienia. Brak koniecznosci <
_ ) - ) WR 02510 29000 N
stosowania amortyzatora bezpieczenstwa. Urzgdzenie przebadane do prac _ ’ o
na dachach ptaskich w potgczeniu z linkg roboczg AZ 800. WR 025 20 320,00 >

PROIEKT Urzadzenia samohamowne i samozaciskowe 4 | 19
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WR 040S

Urzadzenie samohamowne

NOWO0SC

EN 360,VG 11 11.062,VG 11 11.085

nr kat.:

WR 040S

200 cm - z maksymalnie wyciaggnietg tasma

72 cm - z nawinietg taSmg

AMORTYZATOR
0 ZWIEKSZONEJ
ZDOLNOSCI

ABSORBOWANIA
ENERGII UPADKU

ZATRZASNIK

AZ 029SS
Z KRETLIKIEM

otwarcie
< 50 mm

20

4 Urzadzenia samohamowne i samozaciskowe

q3

TESTOWANE
DLA FALL FACTOR 2

WZMOCNIONA
KONSTRUKCJA

PRACA PONAD
PUNKTEM KOTWICZENIA

Urzgdzenie zalecane do uzytku
w przypadku poruszania sie ponad
punktem kotwiczenia.

1. Urzadzenie samohamowne WR 040S z rozwijang
tasma wtokienniczg w obudowie o wzmocnionej
konstrukgji z tworzywa sztucznego.

2. Grubsza tasma zapewnia wiekszag wytrzymatosé.

3. Mechanizm blokujacy umieszczony w wytrzymatej
obudowie z kretlikiem w gdérnej czesci urzadzenia.

4. Dodatkowo dolny zatrzasnik z kretlikiem.

5. Urzadzenie przeznaczone jest do prac wymagajacych
przemieszczania w stosunku do punktu zaczepienia.

6. Brak koniecznosci stosowania amortyzatora

bezpieczenstwa.

PARAMETRY

Min. wytrzymatosc statyczna 15kN
Max. sita podcza§ _ 6 kN
powstrzymywania spadania

Max. waga uzytkownika 140 kg
Szerokosc tasmy 18,5 mm

Materiat tasmy

tasma wtokiennicza

Materiat mechanizm

stal nierdzewna

Materiat obudowa

tworzywo sztuczne

CECHY SZCZEGOLNE

BADANE DLA MAKSYMALNEJ
WAGI UZYTKOWNIKA 140 ke

NR KAT.:
WR 040S

* ZABEZPIECZENIE
DLA10SOBY

CENANETTO

460,00

WWW.PROTEKT.PL



WR 040 DOUBLE

EN 360, VG 11 CNB/P/11.085:2015 nrkat.  WR 040 c €
VG11.062

Urzadzenie samohamowne

N
AZ 019T

ZATRZASNIK @
ALUMINIOWY ‘ /J) /

N

»  7ABEZPIECZENIE A?
” DLA10SOBY k'

TASMA
WEOKIENNICZA

/|

63 cm - z nawinietg tasma

AMORTYZATORY PARAMETRY

0 ZWIEKSZONEJ

ZDOLNOSCI

ABSORBOWANIA Waga: ~ 1850g + waga

ENERGII UPADKU Tasma: 18022 mm
Max. waga uzytkownika: 140 kg
Wytrzymato$c statyczna: min. 15 kN
Sita hamowania: ponizej 6 kN
CECHY SZCZEGOLNE

BADANE DLA MAKSYMALNEJ > /ABEZPIECZENIE
ﬁ WAGI UZYTKOWNIKA 140 kg “ DLA10SOBY

AZ 002ASI
AZ 002ASI

NR KAT.: CENANETTO

WR 040 770,00
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c RW 20 0 Urzadzenie samohamowne

EN 360, EN 1496 KLASA B nrkat:  CRW 200 g3
VG11.062
‘
PREZENTACJA
PRODUKTU
protekt.co/crw200
[=]35 =
LS
(=]
£
~ CRW 200 jest potgczeniem urzgdze-
£ nia samohamownego i ratowniczego
8 urzadzenia podnoszacego. Obudowa

wykonana jest ze stopu aluminium.
SPREZYNA Urzadzenie CRW 200 posiada reczng
AMORTYZUJACA wyciggarke z funkcjg podnoszenia

RECZNA WCIAGARKA i opuszczania z ocynkowang stalowa
linka.
KRETLIK ) CRW 200 moze by¢ uzywane
samodzielnie bgdzZ z wybranymi

] INDYKATOR UPADKU statywami. W celu zainstalowania
g urzadzenia na statywie nalezy
% zastosowac uchwyt mocujacy.
2 Urzadzenie samohamowne CRW 200
8 Z jest sktadnikiem indywidualnego
b= § sprzetu chronigcego przed upadkiem
g N z wysokosci.
W
=
g PARAMETRY
=
g ,
g Srednica linki: 47 mm
b CECHY SZCZEGOLNE ObciazZenie robocze: min. 50 kg, max. 140 kg
g Dtugo$¢ robocza: max.15m
< Wymiary: 300 x 230 x 175 mm
= BADANE DLA MAKSYMALNEJ UZYTKOWANIE Waga: 11 kg
wl WAGI UZYTKOWNIKA 140 " URZADZENIA
N 9 W PIONIE
2' o

P : NR KAT.: DEUGOSC LINY  WAGA CENA NETTO
N & ZABEZPIECZENIE /_’z\ uradieni 3 dopuszeseiem dopracy —
=) DLA10SOBY wstrefach zagrozonych wybuck CRW 200 15m kg 1790,00

22 ‘4 Urzadzenia samohamowne i samozaciskowe WWW.PROTEKT.PL



CRW 300

Urzadzenie samohamowne

EN 360, EN 1496 KLASA B
VG11.062

nr kat.:

RECZNA WCIAGARKA —

£
£
o
3
KRETLIK
7]
<
N
S
N
<<
NR KAT: DLUGOSC LINY  WAGA
CRW 300 25m

CRW 300 + zatrzasnik AZ 017

PROIEKI

15kg

CRW 300

SPREZYNA AMORTYZUJACA

INDYKATOR UPADKU

ce

PREZENTACJA
PRODUKTU

protekt.co/crw300

ORA0
=
O]

CRW 300 jest potgczeniem urzadze-
nia samohamownego i ratowniczego
urzadzenia podnoszacego. Obudowa
wykonana jest ze stopu aluminium.
Urzadzenie posiada zwijang ocynko-
wang stalowg linke.

CRW 300 posiada reczng wyciggarke
z funkcja podnoszenia i opuszczania,
moze by¢ uzywane samodzielnie
badZ z wybranymi statywami.

W celu zainstalowania urzadzenia

na statywie nalezy zastosowac¢
uchwyt mocujgcy.

Urzadzenie samohamowne CRW 300
jest sktadnikiem indywidualnego
sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci.

CECHY SZCZEGOLNE

BADANE DLA MAKSYMALNEJ
WAGI UZYTKOWNIKA 140 ke

Na zaméwienie dostena wersja
ﬁ urzadzenia z dopuszczeniem do pracy
W strefach sonych wybuct

g

I Do @ ZABEZPIECZENIE
W PIONIE ODLA10SOBY

PARAMETRY
Srednica linki: 47 mm
Obcigzenie robocze: ~ max. 140 kg
Dtugo$c robocza: max.25m
Wymiary: 385 x 267 x 132
Waga: 15 kg
CENANETTO
2100,00
2110,00

Urzadzenia samohamowne i samozaciskowe 4 | 23
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0S 010, OS 030

Ostona na urzadzenia samohamowne

CHRONI URZADZENIE

WYDLUZA ZYWOTNOSC
URZADZEN SAMOHAMOWNYCH

MIEJSCE

NA DOWOLNY

ELEMENT GRAFICZNY
LUB TEKST ~

wymiary: ~

nr kat.. 0S 010, 0S 030

MOZLIWOSC
INDYWIDUALNEJ
PERSONALIZACJI
PRODUKTU

WZMOCNIONA
GORNA CZESC
OSLONY

wykonana z elastomeru
termoplastycznego TPE
dostepna w 3 kolorach:

MIEJSCE NA
GLOWNA TWOJE LOGO’ I

CZE_S(: OSLONY * przy zamdwieniu min. 100 szt.

wykonana z PCW  ====---__ >
przezroczytego
lub nie przezroczytego.

Dostepne warianty:

przezroczyste PCW

26ty Hi-Vis PCW

pomaranczowy Hi-Vis PCW

czarne PCW

szare PCW

niebieskie PCW

z6tte PCW

zielone PCW

czerwone PCW

24 4 Urzadzenia samohamowne i samozaciskowe

26ty Hi-Vis

pomaranczowy
Hi-Vis
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0S 010

przeznaczone dla urzgdzen samohamownych:

CR 2007 CR 210, CR 2207, CR240", CR241", CR245",
CR 250V, CR 250 VG, CR 250HYV, CR 250HVG, CR 030,
ROLEX 1, ROLEX 2, ROLEX 3, WR 020, WR 025, WR 100

** urzgdzenia wycofane z produkcji

0S010-CR 020 0S010-CR 030 0S010-CR210 0S010-CR 240
A
£ 0S010-CR 245 0S 010 - CR 250HV, 0S 010 - ROLEX 0S010-WR 020
5 CR 250HVG
[=3
o
0
_y 0S010-WR 040 0S010-WR 100
0S 010-CR 250V, CR 250VG
DOSTEPNE WERSJE KOLORYSTYCZNE
335 mm
)
B
26t czerwony czarny niebieski zielony szary
0s o010 0s 010 0S010 0S 010 0S010 0S 010
0 s 0 3 0 0S 030 0S 030 0S 030 0S 030 0S 030 0S 030
przeznaczone dla urzgdzen samohamownych:
CR 300
A
261ty pomarariczowy przezroczysty przezroczysty przezroczysty
Hi-Vis Hi-Vis czarny 26ty Hi-Vis  pomarariczowy Hi-Vis
0s010 0S 010 0sS 010 S010
0S 030 0S 030 0S 030 0S 030 0S 030
1. Chroni urzadzenie przed negatywnym wptywem
czynnikéw atmosferycznych
2. Wydtuza zywotnos¢ urzadzer samohamownych
& 3. Dostepne rézne wersje kolorystyczne
(=3
(=]
wn

PARAMETRY

Materiat: ~ PCW, elastomer termoplastyczny TPE

. 0S010 - 500 x 335mm
Wymiary: 5039 - 500 x 390mm

‘4
‘

0S 030 -CR 300

390 mm NR KAT: CENANETTO
0S010 / 0S030 - cena ostony bez zatrzasnika 69,00

PROIEKT Urzadzenia samohamowne i samozaciskowe 4 | 25

L
=
<)
4
7]
o
<
N
o
=
<
(%2}
L
Z
=
o
=
<
T
o
=
<
(%2}
<
=
L
N
o
<J
N
e
=1




AZ 800 Lina do pracy na dachu

EN 354 nr kat.: AZ 800 C €

PREZENTACJA
PRODUKTU

protekt.co/AZ800

S
AZ 800
urzadzenie
samohamowne
UZYWANIE AZ 800
CECHY SZCZEGOLNE
DOPUSZCZONE UZYTKOWANIE
DO PRACY W STREFACH UZADZENIA
ZAGROZONYCH WYBUCHEM W PIONIE | POZIOMIE

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 2 /ABEZPIECZENIE
ﬁ WAGI UZYTKOWNIKA 140 kg " DLA10SOBY

AZ 800 to lina o dtugosci 1,8 m, do pracy na dachu,
wspotpracujaca z urzgdzeniami samohamownymi CR 300,
CR200iWR 025.

NR KAT.: CENANETTO

AZ 800 210,00
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SKR' BLOCK Urzadzenie samozaciskowe

EN 353-2 nrkat.  AC 040 ce€

Urzadzenie samozaciskowe
przesuwne SKR-BLOC do stosowania
z ling roboczag AC 200 - poliestrowa

o $rednicy 12 mm. Urzadzenie nalezy
taczyé z szelkami bezpieczenstwa

za pomoca zatrzasnika owalnego, np.
AZ 011.

Urzadzenie AC 040 jest sktadnikiem
indywidualnego sprzetu chronigce-
go przed upadkiem z wysokosci.

Urzadzenie nalezy stosowac z linami O—UNA
roboczymi o $rednicy 12 mm firmy BOLIESTROWA
PROTEKT. 012 MM
CECHY SZCZEGOLNE

B /ABEZPIECZENIE

DLA10SOBY
NR KAT.: WAGA CENANETTO
AC 040 - bez liny 360g 290,00

Ac 200 Lina robocza systemu SKR-BLOCK

EN 353-2 nr kat.: AC 200 C E

Lina robocza poliestrowa w oplocie o $rednicy 12 mm.
Przeznaczona do stosowania z urzgdzeniem samozacisko-
wym przesuwnym AC 040 SKR-BLOCK. Lina obustronnie
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zakonczona petlg z kausza. DLUGOSC CENA NETTO DLUGOSC CENA NETTO
10m 95,00 30m 149,00
PARAMETRY
15m 77,00 35m 169,00
Materiat: poliester 20m 99'00 40m 189'00
Srednica: 12mm 25m 124'00 50m 239'00
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BLOCMAX Urzadzenie samozaciskowe

EN 353-2 nrkat.  AC010 Ce€

MECHANIZM
ZACISKOWO-PRZESUWNY MECHANIZM
ZACISKOWO-PRZESUWNY

LINA POLIESTROWA
014 MM

AMORTYZATOR Urzadzenie samozaciskowe przesuwne BLOCMAX do
stosowania z ling roboczg AC 100 - poliestrowg o $rednicy
14 mm.

Urzadzenie sktada sie z nastepujacych czesci:

1. mechanizmu zaciskowo-przesuwnego;

2. mikroamortyzatora bezpieczenstwa;

3. zatrzasnika mikroamortyzatora - stalowy z zapadka
blokujgcg AZ 002.

Urzadzenie BLOCMAX jest sktadnikiem indywidualnego
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci.

Urzadzenie nalezy stosowacé z linami roboczymi o srednicy
14 mm firmy PROTEKT.

ZATRZASNIK

CECHY SZCZEGOLNE

” ZABEZPIECZENIE

DLA10SOBY
NR KAT.: CENA NETTO
AC 010 - bez liny 350,00
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Ac 01 2 Urzadzenie samozaciskowe

EN 353-2 nr kat.: AC 012 C €

MECHANIZM
ZACISKOWO-PRZESUWNY

Urzadzenie samoza-
ciskowe przesuwne
AC 012 do stosowania
z ling robocza AC 100
o $rednicy 14 mm.
Parametry urzadzenia
umozliwiajg bezposred- i

. . . LINA POLIESTROWA
nie tgczenie z szelkami 014 MM
bezpieczeristwa - bez
mikroamortyzatora.
CECHY SZCZEGOLNE
®  7ABEZPIECZENIE
DLA10SOBY
NR KAT: CENA NETTO
AC 012 - bez liny 270,00
Ac 1 00 Lina robocza do AC010i AC 012
EN 353-2 nrkat:  AC100 ce€
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Lina robocza poliestrowa w oplocie o $rednicy 14 mm. S
Przeznaczona do stosowania z urzgdzeniem samozaci- ;
skowym przesuwnym AC 010 BLOCMAX i AC 012. Lina a)
obustronnie zakoniczona petlg z kausza. DLUGOSE CENA NETTO DLUGOSC CENANETTO <Et
- - &
10m 6900 30m 189,00 <
PARAMETRY =z
15m 9900 35m 219,00 =
- - N
2 4
Materiat: poliester om 129'00 om 249'00 E
Srednica: 14 mm 25m 159,00 50m 309,00 5
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Ac 0 8 0 Urzadzenie samozaciskowe

EN 353-2, EN 358, EN 12841 (jako lina dostepowa ) nr kat.: AC 080 C €
PREZENTACJA
PRODUKTU
protekt.co/ac080
EkxE
i
O
JAKUZYWAC? e
e
®
LINA
POLIESTROWA
PLYTKA 012 MM
BLOKUJACA
MECHANIZM
NA LINIE

Urzadzenie samozaciskowe przesuwne AC 080 do stosowania z ling roboczg AC 300 - poliestrowg o Srednicy
12 mm. Urzadzenie nalezy taczy¢ z szelkami bezpieczeristwa za pomocg zatrzasnika owalnego, np. AZ 011.

Urzadzenie AC 080 jest sktadnikiem indywidualnego sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci.
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PARAMETRY DOSTEPNE WERSJE KOLORYSTYCZNE

Waga: 194g P niEBiESKI B ciervy

Materiat: stop aluminium 10LTY . CZERWONY

CECHY SZCZEGOLNE

m /ABEZPIECZENIE NR KAT: WAGA CENANETTO
PLATOSOBY AC 080 - bezliny 1949 250,00
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o (2
B
MONTAZ LINY
o NA URZADZENIU [+
SAMOHAMOWNYM
AC 080
Ac 300 Lina robocza do AC 080 i AC 081
EN 353-2 nr kat.: AC 300 C €
PARAMETRY
Materiat: poliester
Srednica: 12mm
DLUGOSC CENA NETTO DEUGOSC CENA NETTO
10m 99,00 30m 149,00
15m 77,00 35m 169,00
20m 99,00 40m 189,00
25m 124,00 50m 239,00
PROIEKT Urzadzenia samohamowne i samozaciskowe 4 | 31
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Ac 081 Urzadzenie samozaciskowe

EN 353-2, EN 358, EN 12841 (jako lina dostepowa) nrkat:  AC 081 C E
BOCZNE PLYTKI
WYKONANE
ZE STALI
NIERDZEWNEJ
B R
w
=
(@)
S
24
2 JAK UZYWAC? .
R e
o N
=
<
(77]
w
<
% PLYTKA
s BLOKUJACA
E MECHANIZM
o) NA LINIE
=
<
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o &————— AC3000 12 LINAZ KAUSZA
=
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MOZLIWOSCI UZYTKOWANIA
AC 081

EN 353-2 EN 813 EN 12841

Urzadzenie samozaciskowe przesuwne AC 081 do
stosowania z ling roboczg AC 300 - poliestrowg o $rednicy
12 mm. Urzadzenie nalezy taczy¢ z szelkami bezpieczen-
stwa za pomocag zatrzasnika owalnego, np. AZ 011.
Maksymalne obcigzenie 120 kg (EN 12841 jako lina
dostepowa).

Urzadzenie AC 081 jest sktadnikiem indywidualnego
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci.

PARAMETRY

Waga: 350¢g

Materiat: stal nierdzewna
CECHY SZCZEGOLNE

® /ABEZPIECZENIE

DLA10SO0BY
NR KAT.: WAGA CENA NETTO
ACO081 - bez liny i zatrzasnika 3509 310,00
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"AC 081 SPRZEDAWANE JEST BEZ ZATRZASNIKA
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LI N OSTO P I I Zestaw amortyzujacy + lina

EN 353-2 nrkat:  AC 060 ce
AMORTYZATOR
[ )

INTEGRALNA LINA

POLIESTROWA @ 12 mm
PARAMETRY
Srednica: 12mm
Materiat: poliester
CECHY SZCZEGOLNE

* ZABEZPIECZENIE
OLA10SOBY

w
=
(@)
S
24
< DLUGOSC CENANETTO
N -
g 5m 179,00
& 10m 209,00
g 15m 229,00
=

20m
g Urzadzenie sktada sie z nastepujacych czesci: R 249'00
< 1. liny roboczej z jednej strony zakoriczonej petlg z kauszg, a z drugie; 25m 269,00
g zaplotem; S
= 2. mechanizmu zaciskowo-przesuwnego wykonanego ze stali galwanizowa- 30m 289.00
% nej, rr?on.towanego na state na linie roboczej, bez mozliwosci zdejmowania 35m 319’00
< go z liny; -
E 3. mikroamortyzatora bezpieczenstwa; 40m 339,00
N 4. zatrzasnika do mikroamortyzatora. S —
=) 45m 359,00
E Urzadzenie LINOSTOP Il jest sktadnikiem indywidualnego sprzetu chronia- 50 M 379 00
D cego przed upadkiem z wysokosci. ’
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Zatrzasniki
Zatrzasniki roztgczalne 5-2
Zatrzasniki nieroztaczalne 5-13
Ogniwa Srubowe 5-18

PROIEKI
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AZ 011

Zatrzasnik roztaczalny z nakretka blokujaca

EN 362

60 mm

A

A

nr kat.:

10 mm

AZ 011A

AZ011

q3

PARAMETRY
Wymiary: 110 x 60 mm
Otwarcie: 18 mm

Waga: 160 g

Materiat: stal ocynkowana
Wytrzymato$c statyczna: 25kN

CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

NR KAT.:

Az 01

Zatrzasnik roztaczalny z nakretka blokujaca

CENANETTO

1790

EN 362

64 mm

A

A

nr kat.:

M mm

2 5 Zatrzasniki

AZO11A

3

PARAMETRY

Wymiary: 111x 64 mm
Otwarcie: 18 mm
Waga: 110g
Materiat: aluminium
Wytrzymato$¢ statyczna: 20 kN

CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

NR KAT.:

A7 011A

CENANETTO

28,00

WWW.PROTEKT.PL



AZ 0 1 1 I N OX Zatrzasnik roztaczalny z nakretka blokujaca

EN 362 nr kat.: AZO011INOX C €
_ 64 mm o
A
PARAMETRY
Wymiary: 110 x 64 mm
Otwarcie: 19 mm
Waga: 160 g
Materiat: stal nierdzewna
Wytrzymato$c¢ statyczna: 20 kN
CECHY SZCZEGOLNE
é DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM
NR KAT.: CENANETTO
y AZ 011 INOX 28,00

AZ 0 1 1 T Zatrzasnik roziagczalny z blokada typu “twist lock”

EN 362 nr kat.: AZO011T C E

60 mm

PARAMETRY

Wymiary: 108 x 60 mm

//~ Otwarcie: 18 mm
Waga: 170¢g

Materiat: stal ocynkowana
/' Wytrzymato$c statyczna: 20 kN
3
!

1=
£
/ CECHY SZCZEGOLNE
@ é DOPUSZCZONE
@ DO PRACY W STREFACH
\%‘(\ ZAGROZONYCH WYBUCHEM

X
2
‘v
A\ N
NR KAT.: CENA NETTO E
AZ QLT 28,00 E

PROIEKT Zatrzasniki 5 3




AZ 0 1 2 Zatrzasnik roziagczalny z nakretka blokujaca

EN 362 nr kat.: AZ012 C €

64 mm

A

PARAMETRY

Wymiary: 110 x 64 mm

<
2
@ Otwarcie: 21mm
Waga: 75¢g
Materiat: aluminium
Wytrzymato$¢ statyczna: 25kN
© CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM
NRKAT.: CENA NETTO

AZ 012 28,00

110 mm

AZ 0 1 2T Zatrzasnik roziagczalny z blokada typu “twist lock”

EN 362 nr kat.: AZ012T C E

63 mm

PARAMETRY

7
2, Wymiary: 110 x 63 mm
@ Otwarcie: 2l mm

Waga: 80g
Materiat: aluminium
Wytrzymatosc statyczna: 25kN
CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE

DO PRACY W STREFACH

ZAGROZONYCH WYBUCHEM

110 mm

P

v NR KAT.: CENANETTO

AZ 012T 46,00
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AZ 012DT

Zatrzasnik rozlaczalny z blokada typu "double twist lock”

EN 362

61 mm

nr kat.:

110 mm

AZ 013A

ce

PARAMETRY

Wymiary: 110 x 61 mm
Otwarcie: 19 mm
Waga: 859
Materiat: aluminium
Wytrzymato$c statyczna: 20 kN

CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

NR KAT.:

A7 01207

Zatrzasnik roztaczalny z nakretka blokujaca

CENANETTO

96,00

EN 362

PROIEKT

80 mm

nr kat.:

119 mm

ce

PARAMETRY
Wymiary: 119 x 80 mm
Otwarcie: 25mm
Waga: 959
Materiat: aluminium
Wytrzymato$¢ statyczna: 20 kN
CECHY SZCZEGOLNE
C DOPUSZCZONE

DO PRACY W STREFACH

ZAGROZONYCH WYBUCHEM
WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrna O czarna
AZ 013A 01 AZ 013A 02

NR KAT.:

AZ 013A

zlota

AZ 013A 03
CENANETTO

39,00

Zatrzasniki 5 5
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AZ 0 1 4 Zatrzasnik roziaczalny z nakretka blokujaca

EN 362 nrkat.: AZ014 C €
_ 73 mm ‘
A
PARAMETRY
/ 2 Wymiary: 113x73 mm
% Otwarcie: 24 mm
Waga: 959
Materiat: aluminium
Wytrzymato$¢ statyczna: 20 kN

CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

=
O

NR KAT.: CENANETTO

AZ 014 32,00

AZ 0 1 4T Zatrzasnik roziaczalny z blokada typu “twist lock”

EN 362 nr kat.: AZ014T C E
» 72 mm o
PARAMETRY
A
Wymiary: 117 x72 mm
Otwarcie: 24 mm

117 mm

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

Waga: 1009
Materiat: aluminium
N Wytrzymato$c statyczna: 20 kN
' CECHY SZCZEGOLNE
$
\%@

P

NR KAT.: CENA NETTO

AZ 014T 38,00
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AZ 014DT

Zatrzasnik roziagczalny z blokada typu "double twist lock”

EN 362 nr kat.:

73mm

AZ014DT

2
%

Q
%

112 mm

AZ 017

ce

PARAMETRY

Wymiary: 112 x73 mm
Otwarcie: 22mm
Waga: 100g
Materiat: aluminium
Wytrzymatos$c statyczna: 20 kN

CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

NR KAT.:

A7 014DT

CENANETTO

43,00

Zatrzasnik roztaczalny z nakretka blokujaca

EN 362 nr kat.:

71 mm

A
y

&
o

113 mm

PROIEKT

ce

PARAMETRY

Wymiary: 113x71 mm
Otwarcie: 25mm

Waga: 200g

Materiat: stal ocynkowana
Wytrzymato$¢ statyczna: 20 kN

CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

NR KAT:

AZ 017

CENANETTO

30,00

Zatrzasniki 5 7
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AZ 0177

Zatrzasnik roziaczalny z blokada typu “twist lock”

EN 362

71 mm

nr kat.:

\

AZO17T

/ .
%

-

&

113 mm

AZ 017DT

q3

PARAMETRY
Wymiary: 113x71mm
Otwarcie: 25 mm

Waga: 200g

Materiat: stal ocynkowana
Wytrzymato$c¢ statyczna: 20 kN

CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

A

NR KAT.:

AZ 0177

Zatrzasnik roziaczalny z blokada typu "double twist lock”

CENANETTO

32,00

EN 362

71 mm

nr kat.:

A

\4

AZ017DT

113 mm

8 5 Zatrzasniki

3

PARAMETRY

Wymiary: 113x71 mm
Otwarcie: 24 mm

Waga: 210g

Materiat: stal ocynkowana
Wytrzymato$c statyczna: 20 kN

CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

/AN

NR KAT.:

AZ 01707

CENANETTO

36,00

WWW.PROTEKT.PL



AZ 018

Zatrzasnik roztaczalny z nakretka blokujaca

EN 362

80 mm

nr kat.:

A

\

AZ018

126 mm

ce

PARAMETRY

Wymiary: 126 x 80 mm
Otwarcie: 27 mm

Waga: 2309

Materiat: stal ocynkowana
Wytrzymato$c¢ statyczna:: 20 kN

CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

NR KAT.:

A7 018

AZ 018T

CENANETTO

31,00

Zatrzasnik roziaczalny z blokada typu “twist lock”

EN 362

nr kat.:

A

\

126 mm

PROIEKT

AZ018T

ce

PARAMETRY

Wymiary: 126 x 80 mm
Otwarcie: 27 mm

Waga: 2459

Materiat: stal ocynkowana
Wytrzymato$c statyczna: 20 kN

CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

NR KAT.:

A7 018T

CENANETTO

33,00

Zatrzasniki 5 9
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AZ 0 1 gT Zatrzasnik roztaczalny z blokada typu “twist lock”

EN 362 nrkat:  AZO19T ce

75mm

PARAMETRY

5 Wymiary: 119 x75 mm
)’% Otwarcie: 27 mm
Waga: 95g

/ Materiat: aluminium
I Wytrzymato$¢ statyczna: 20 kN
CECHY SZCZEGOLNE
DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
— ZAGROZONYCH WYBUCHEM

NRKAT.: CENA NETTO

AZ 0197 46,00

119 mm

AZ 0 1 9 DT Zatrzasnik roziaczalny z blokada typu "double twist lock”

EN 362 nrkat:  AZO19DT C€
P 75mm _
A PARAMETRY
Wymiary: 119 x 75 mm
EN Otwarcie: 27 mm
&
Waga: 90g
Materiat: aluminium
Wytrzymato$c statyczna: 25kN
/l ', E
5
- CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

P

v NR KAT.: CENA NETTO

AZ 019DT 48,00
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AZ 111

Zatrzasnik roziagczalny z blokada typu “twist lock”

EN 362

11T mm

nr kat.:

A

AZ111

190 mm

AZ111B

ce

PARAMETRY

Wymiary: 100 x 111 mm
Otwarcie: 45 mm
Waga: 205¢g
Materiat: aluminium
Wytrzymato$c statyczna: 20 kN

NR KAT.:

AZ111

CENA NETTO

95,00

Zatrzasnik roziagczalny z blokada typu “twist lock”

EN 362

117 mm

nr kat.:

»

A

o

AZ111B

196 mm

\

PROIEKT

ce

PARAMETRY

Wymiary: 196 x 111 mm
Otwarcie: 45 mm
Waga: 220g
Materiat: aluminium
Wytrzymato$c¢ statyczna: 20 kN

NR KAT.:

A7 111B

CENANETTO

95,00

Zatrzasniki 5 11
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AZ 1 22 Zatrzasnik roziagczalny z blokada typu “twist lock”

EN 362 nr kat.: AZ122 c E
P 140 mm _
A
PARAMETRY
Wymiary: 260x 140 mm
Otwarcie: 65 mm
Waga: 360 g
Materiat: aluminium
Wytrzymato$c¢ statyczna: 20 kN
IS
S
NR KAT.: CENANETTO
AZ122 89,00
AZ 1 2 5 Zatrzasnik roziagczalny z blokada typu “twist lock”
EN 362 nr kat.: AZ125 c €
P 160 mm _
A
PARAMETRY
Wymiary: 340x160 mm
Otwarcie: 88 mm
‘%& Waga: 490g
2 . o
Materiat: aluminium
Wytrzymato$c statyczna: 20 kN
e &
>
4
2
E NR KAT.: CENANETTO
[
g v A2 125 149,00

12 5 zatrzasniki WWW.PROTEKT.PL




AZ 022

Zatrzasnik nieroziaczalny z zapadka blokujaca

ce

EN 362 nrkat.: AZ 022
115 mm
A
PARAMETRY
Wymiary: 220 x 150 mm
Otwarcie: 53 mm
Waga: 500 g
. stal galwanicznie zabezpieczona
Materiat: przed korozja
Wytrzymato$c statyczna: 20 kN
£
£
NR KAT.: CENA NETTO
AZ 022 - oddzielnie 79,00
v AZ 022 - wmontowany w sprzet 30,00

Zatrzasnik nieroziaczalny z zapadka blokujaca

AZ 023 C €

EN 362 nr kat.:
120 mm
A
PARAMETRY
Wymiary: 240x120 mm
Otwarcie: 56 mm
Waga: 490 g
Materiat: aluminium
Wytrzymato$c statyczna: 20 kN
£
5
- CECHY SZCZEGOLNE
DOPUSZCZONE
ff} DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM
x
NR KAT- CENANETTO &
. <
u% AZ 023 - oddzielnie 85,00 E
2
AZ 023 - wmontowany w sprzet 3900 '::
’ N
\
PROIEKI Zatrzasniki 5| 13




AZ 024 Zatrzasnik nierozigczalny z zapadka blokujaca

EN 362 nrkat:  AZ024 g3
190 mm
A
PARAMETRY
Wymiary: 350 mm x 190 mm
Otwarcie: 110 mm
Waga: 935¢g
c Materiat: aluminium
§ Wytrzymato$c statyczna: 20 kN
. o NR KAT: CENANETTO
e AZ 024 - oddzielnie 210,00
//0%7 AZ 024 - wmontowany w sprzet 194,00
A4
AZ 02 5 Zatrzasnik nierozigczalny z zapadka blokujaca
EN 362 nrkat.: AZ025 C E
155 mm

330 mm

W 8

% PARAMETRY
Wymiary: 330x155 mm
Otwarcie: 83 mm
/ o Waga: 8459
. stal galwanicznie zabezpieczona
Materiat: przed korozja
Wytrzymato$¢ statyczna: 20 kN
o)
k
o)

~ 9

= NR KAT: CENANETTO
ﬁ AZ 025 - oddzielnie 12000
m ’

|<_t AZ 025 - wmontowany w sprzet 8000
N ’

14 5 zatrzasniki WWW.PROTEKT.PL




AZ 029 Zatrzasnik nierozigczalny z zapadka blokujaca

EN 362 nr kat.: AZ029 C €

120 mm

A
\/

220 mm

50 mm

W

NISKA WAGA 320 g

dzieki elementom
wykonanym z kompozytu

WERSJE KOLORYSTYCZNE PARAMETRY
Wymiary: 220 x120 mm
Otwarcie: 50 mm
Waga: 3209
Materiat: stal galwanizowana, kompozyt
crama czerwona niebieska Wytrzymato$¢ statyczna:: 25 kN
AZ 02901 AZ 029 02 AZ 029 03 ylrzy y " o
X
NR KA. CENA NETTO %
<<
AZ 029 - oddzielnie 79,00 E
pomaraniczowy Hi Vision AZ 029 - wmontowany w sprzet 3000 <
AZ 02904 AZ 02905 ! N

PROIEKT Zatrzasniki 5| 15




AZ 02 9 |So L Zatrzasnik nieroztaczalny izolowany z zapadka blokujaca

EN 362 nrkat.  AZ029ISOL C €
_ 126 mm _
A
£
15
47 mm
v
PARAMETRY CECHY SZCZEGOLNE
Wymiary: 226 x126 mm DOPUSZCZONE
. ffi DO PRACY W STREFACH
Otwarcie: 50mm ZAGROZONYCH WYBUCHEM
Waga: 3609
Materiat: stal galwanizowana, kompozyt

Wytrzymatosc¢ statyczna: 25 kN

>

= NR KAT: CENANETTO
= AZ 029 ISOL - oddzielnie 9900
m ’

|<_t AZ 029 ISOL - wmontowany w sprzet 5000
N ’

16 5 zatrzasniki WWW.PROTEKT.PL




AZ 055 Zatrzasnik nieroziaczalny z nakretka blokujaca

EN 362 nr kat.: AZ055 C €

97 mm

£
3 n
\/
LEK_KI ZATRZASNIK
dzieki zastosowaniu
aluminium 7075 T6 PARAMETRY
Nowy lekki zatrzasnik AZ 055 dzieki zastosowaniu materiatéw
najwyzszej jakosci (aluminium 7075 T6) oraz duzemu otwarciu Wymiary: 97 x244 mm
(50 mm) doskonale nadaje sie do wspotpracy z urzadzeniami sa- Otwarcie: 50 mm
mohamownymi takimi jak WR 020/WR 040. Zastosowany kretlik Waga: 2509
zapobiega skrecaniu sie tasmy lub linki podczas prac przyczynia- ~ Materiat: aluminium 707576
jac sie tym samym do wiekszego komfortu oraz bezpieczeristwa Wytrzymatosc statyczna: 20kN
uzytkowania. Dodatkowo zastosowane anodowanie podnosi X
znaczgco wiasciwisci antykorozyjne produktu. \%
<
Zatrzasnik nieroztaczalny dostepny jako wmontowany fabrycz- NR KAT. CENANETTO E
i =
nie WI sprzeft produkowany przez firme PROTEKT lub dostepny AZ 055 9500 <
oddzielnie jako element zaczepowy. ’ N

PROIEKT Zatrzasniki 5 | 17
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AZ 090

Ogniwo srubowe roztaczalne z nakretka blokujaca

EN 362 nr kat.:

41 mm

13mm
<>

92 mm

@10 mm

AZ 091

q3

PARAMETRY

Wymiary: 92 x41 mm
Otwarcie: 13 mm

Waga: 65¢g

Materiat: stal nierdzewna
Wytrzymato$c statyczna: 35kN

CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

NR KAT.:

A7 090

CENANETTO

20,00

Ogniwo srubowe roztaczalne z nakretka blokujaca

EN 362 nr kat.:

56 mm

75mm

18 5 zatrzasniki

3

PARAMETRY

Wymiary: 75x56 mm
Otwarcie: 8 mm

Waga: 459

Materiat: stal nierdzewna
Wytrzymato$¢ statyczna:: 20 kN

CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

NR KAT.:

A7 091

CENANETTO

20,00

WWW.PROTEKT.PL



przemystowe,
ochrona wzroku
| stuchu

Hetmy przemystowe 6-2
Ostony twarzy i ochraniacze stuchu 6-5
Hetmy przemystowe lekkie 6-10
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EVO LITE BASIC

Hetm przemystowy

EN 397

EV

O LITE HIGH

nr kat.: HA 007 C €

Lekki hetm ochronny EVO LITE Basic. Regulacja rozmiaru
za pomoca paska. Wersja z otworami wentylacyjnymi

i dtugim daszkiem. Niska waga potgczona z wysokokom-
fortowa wieZbg oraz unikalng trzypunktowa regulacjg
gtebokosci wiezby zapewnia perfekcyjne dopasowanie

do kazdego rozmiaru gtowy. Dzieki lekkiej skorupie, wyko-
nanej z ABS, oraz nowatorskiej konstrukcji, EVO LITE Basic
przewyzsza wymagania normy EN 397.

KOLOR:

NR. KAT: 01 D BIALY NR. KAT: 02 20kTY

PARAMETRY

Waga: 3009

NR KAT.: CENANETTO

HA 007 42,00

Hetm przemystowy

EN 397

2

6 Hetmy przemystowe, ochrona wzroku i stuchu

nr kat.: HA 005, HA 006 C E
Lekki hetm ochronny EVO LITE High do prac na wysokosci.
Regulacja rozmiaru za pomocg $ruby, pasek podbrédkowy
czteropunktowy. Wersja z otworami wentylacyjnymi lub
bez i krétkim daszkiem. Niska waga potgczona z wysoko-
komfortowg wiezbg oraz unikalng trzypunktowa regulacja
gtebokosci wiezby zapewnia perfekcyjne dopasowanie

do kazdego rozmiaru gtowy. Dzieki lekkiej skorupie, wyko-
nanej z ABS, oraz nowatorskiej konstrukcji EVO LITE High
spetnia wymagania normy EN 397.

KOLOR:

NRKAROL || Biaky NR. KAT. 04 CZERWONY

NR. KAT. 02 10ETY NRKAT:05 POMARANCZOWY
wekaros [ sranatowy NRKAT: 06 ZIELONY
PARAMETRY

Waga: 300g

NR KAT.: CENANETTO
HA 005 - wersja z otworami wentylacyjnymi 89.00
HA 006 - wersja bez otworéw wentylacyjnych 89,00

WWW.PROTEKT.PL



MONTANA

Hetm przemystowy
EN 397 nr kat.: HA 008 C €
A
' CHOWANE
OKULARY
./ OCHRONNE
Ve
OPCJA!
PRZYCIEMNIANE
WYGODNA OKULARY
REGULACJA OCHRONNE
Hetm ochronny wykonany jest z poliweglanu, dzieki cze- KOLOR:

mu jest odporny na uszkodzenia i bardzo lekki. Jest wy-
godny w noszeniu, dopasowuje sie do ksztattu i rozmiaru
gtowy - jest wyposazony w szesciopunktowg wiezbe
tekstylng z opaska zatrzymujgca pot. Posiada otwory
wentylacyjne, ktére mozna zamykac. Po obu stronach
znajduja sie szczeliny do mocowania ochraniaczy stuchu.

Na wewnetrznej stronie hetmu umieszczone zostaty

w standardzie przezroczyste okulary ochronne, wykonane
z poliweglanu. Dostepne sg rowniez przyciemniane oku-
lary ochronne. Hetm ten zalecany jest np. dla monteréw
rusztowan, arborystéw, operatoréw dZwigu; nie ogranicza
pola widzenia i zapewnia pracownikowi komfort podczas
patrzenia do gory.

Dzieki czteropunktowemu podbrédkowemu paskowi hetm
jest szczegdlnie wygodny podczas wykonywania prac
napowietrznych.

NR. KAT: 02 10LTY NR. KAT: 06 BIALY
NR. KAT: 03 . CZERWONY

NR. KAT: 01 . POMARANCZOWY NR.KAT: 05 5 NIEBIESKI

PARAMETRY

Waga: 490 g

NR KAT.: CENANETTO
HA 008 + okulary ochronne przezroczyste 99,00
HA 008 012 02 - okulary ochronne przezroczyste 3]_‘00
HA 008 012 02 - okulary ochronne przyciemniane 31,00

Hetmy przemystowe, ochrona wzroku i stuchu 6 3
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HA 006 1 1 Ochraniacze stuchu

EN 397 nrkat:  HA006 11 ce
PARAMETRY
Waga: 3009
NR KAT.: CENANETTO
HA 006 11 69,00
HA 006 1 2 Ostona twarzy z siatki drucianej
EN 397 nr kat.: HA 006 12 C E

Ostona siatkowa oferuje ogdlng ochrone przed czgstkami
poruszajacymi sie z predkoscig 12 m/s. Ostona twarzy
posiada w komplecie uchwyty mocujace.
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PARAMETRY
Waga: 1659

NR KAT.: CENANETTO
HA 006 12 84,00

Hetmy przemystowe, ochrona wzroku i stuchu 6 5
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HA 006 13

Ostona twarzy poliweglanowa

HA 006 14

nr kat.: HA 006 13 C€

Zapewnia ochrone przed czgstkami o sredniej energii

i poruszajgcymi sie z duzg predkoscig 120 m/s, kroplami
cieczy i ciektym metalem oraz tukiem elektrycznym.
Wiasciwosci optyczne ostony zgodne z wymaganiami
klasy optycznej 1 (najwyzszej).

PARAMETRY

Waga: 125¢g

NR KAT.: CENANETTO
HA 006 13 5900

Ostona chronigca przed tukiem elektrycznym

EN 166

6

6 Hetmy przemystowe, ochrona wzroku i stuchu

nr kat.: HA 006 14 C E

Zapewnia ochrone przed czgstkami o sredniej energii

i poruszajgcymi sie z duzg predkoscig 120 m/s, kroplami
cieczy i ciektym metalem oraz tukiem elektrycznym.
Wiasciwosci optyczne ostony zgodne z wymaganiami
klasy optycznej 1 (najwyzszej).

PARAMETRY

Waga: 155¢g

NR KAT.: CENA NETTO
HA 006 14 98,00

WWW.PROTEKT.PL



HA 0 0 6 1 5 Ostona twarzy acetatowa przezroczysta

nr kat.: HA 006 15 C €

Zapewnia ochrone przed czgstkami o matej energii i poru-
szajgcymi sie z duzg predkoscig 45 m/s oraz kroplami cie-
czy. Wtasciwosci optyczne ostony zgodne z wymaganiami
klasy optycznej 1 (najwyzszej). Ostona twarzy posiada

w komplecie uchwyty mocujace.

PARAMETRY
Waga: 155¢g
NR AT CENANETTO
HA 006 15 9 4'00
HA 006 1 6 Ostona twarzy poliweglanowa
EN 397 nrkat:  HA006 16 ce

Zapewnia ochrone przed czgstkami o matej energii i po-
ruszajgcymi sie z duzg predkoscig 45 m/s oraz kroplami
cieczy. Ostona nadaje sie tylko do uzytku podczas spa-
wania gazowego. W przypadku innych metod spawania
wymagana jest tarcza ochronna o znacznie ciemniejszym
wizjerze. Wtasciwosci optyczne ostony zgodne z wymaga-
niami klasy optycznej 1 (najwyzszej).
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PARAMETRY

Waga: 155¢g

NR KAT.: CENANETTO
HA 006 16 105,00

Hetmy przemystowe, ochrona wzroku i stuchu 6 7




HA 006 10 :gt:;:(mu EVO LITE HA 008 10 dpgtﬁill(mu Montana

nrkat.  HA 006 10 C€ rkat:  HAO0810 ce

NR KAT.: CENANETTO  NRKAT: CENANETTO

HA 006 10 10,00 HA00810 15,00

HA 006 17 z\gehieliamu EVO LITE HA 008 17 gﬁ?‘lieli;u Montana

nrkat:  HA 00617 C€ nrkat:  HAOOB17 Ce
>
I
(&)
=
=
n
D
X
o
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N
=
<
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o
o
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o
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o
o
E NR KAT.: CENA NETTO NR KAT.: CENA NETTO
g HA 006 17 95,00 Hao0817 4900

8 6 Hetmy przemystowe, ochrona wzroku i stuchu WWW.PROTEKT.PL




HA 006 1 8 Naklejki odblaskowe do hetmu EVO LITE

EN 397 nr kat.: HA 006 18 C €

Naklejki odblaskowe do hetmu EVO LITE

NR KAT.: CENANETTO

HA 006 18 20,00

HA 006 19 occichemevorre HA 006 30 Gieim svo Lite”

EN 397 nr kat.: HA 006 19 C E nr kat.: HA 006 30 c E

PARAMETRY PARAMETRY

Waga: 459 Waga: 259

NR KAT.: CENANETTO  NRKAT: CENA NETTO
HA 006 19 26'00 HA 006 30 30,00

Hetmy przemystowe, ochrona wzroku i stuchu 6 9
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CUPPIE 1

Przemystowy hetm lekki

EN 812

Przemystowy hetm lekki przeznaczony do ochrony gto-
wy przed uderzeniami o twarde nieruchome przedmio-
ty. Wykonany jest w postaci tekstylnej czapki z dasz-
kiem wyposazonej we wktad ochronny. Czapka jest

nr kat.: HA 131 C€
WERSJE KOLORYSTYCZNE
CZERWONY
CIEMNO ZIELONY
NIEBIESKI
CZARNY
BIALY
PARAMETRY
Waga: 2209

wyposazona w podtuzne otwory wentylacyjne zabez- Wielkos¢ obwodu gtowy: 55-62cm

pieczone siatkg z poliestru, sztywny daszek z wktad-

kg poliamidowa oraz bawetniany pasek regulacyjny NR KAT.: CENANETTO

umieszczony w tylnej czesci. Wielkos¢ obwodu HA 131 3000

gtowy: 55-62 cm. ’

c U P P I E 2 Przemystowy hetm lekki

EN 812 nr kat.: HA 132 C E
WERSJE KOLORYSTYCZNE

Czapka ochronna z wktadkg zabezpieczajgca. Stuzy

do ochrony gtowy przed uderzeniami o twarde przedmioty
lub elementy konstrukgcji. Nie zapewnia ochrony przed spa-
da jagcymi przedmiotami. Regulacja rozmiaru za pomoca
paska regulacyjnego w tylnej czesci.

10 6 Hetmy przemystowe, ochrona wzroku i stuchu

. JASKRAWY POMARANCZOWY
JASKRAWY Z0LTO-ZIELONY
CZERWONY
ZIELONY
GRANATOWY
CZARNY
SZARY

NIEBIESKI
BIALY

PARAMETRY

Waga: 2359

Wielkos¢ obwodu gtowy: 56-6lcm

Dtugosc¢ daszka: 5cm

NR KAT.: CENANETTO
HA132 28.00

WWW.PROTEKT.PL
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Liny robocze
| stanowiskowe

Liny robocze 7-2

Lina stanowiskowa 7-6
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TU 129

Lina robocza
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EN 1891 Klasa A nr kat.: PESPA 12-KP-16 C €
PARAMETRY
Srednica liny: @12,0 mm
50 - Waga: 102 g/m
Spliced Eye - EN1891
certyfikowane zaplatanie petli Poslizg oplotu: 0,6%
llo$¢ odpadnigc: >5

Wydtuzenie wzgledne:

2,0% (50-150 kg)

Kurczliwoseé: 0,6%
Min. wytrzymato$c statyczna: >22kN
Sita zrywajaca: 29,3 kN
Rdzen: poliamid
Oplot: poliester
NR KAT.: @ SREDNICA LINY CENA NETTO
PesPa 12-KP-16 12 mm 6,75/ m.b.
TU 1 30 Lina robocza
EN 1891 Klasa A nr kat.: PESPA 13,5-K-16 C €
PARAMETRY
Srednica liny: @135mm
Waga: 130g/m
Spliced Eye - EN 1891 Poslizg oplotu: 0,3%
certyfikowane zaplatanie petli
llos¢ odpadnig¢: 1

min. wytrzymatos¢ z weztami 15 kN
sita zrywajaca 24 kN

90,-

2 [ Liny robocze i stanowiskowe

Wydtuzenie wzgledne:

3,9% (50-150 kg)

Kurczliwose: 0.3%

Min. wytrzymato$c statyczna: 22 kN

Sita zrywajaca: 32,8 kN

Rdzen: poliamid

Oplot: poliester

NR KAT.: @ SREDNICA LINY CENANETTO
PesPa 13,5-K-16 13 mm 750/ m.b.

WWW.PROTEKT.COM.PL



TU 1 31 Lina robocza

EN 1891 Klasa A nr kat.. PA XX-K-24, PES XX-K-24 C €

DOSTEPNE WERSJE KOLORYSTYCZNE

PARAMETRY
Srednica liny: P10 mm 10,5 mm P11 mm P 11,5mm P12 mm L
Waga: 68 g/m 72g/m 76 g/m 103 g/m 98 g/m §
Wydtuzenie wzgledne: 34 % 2,9% 3,3% 18% 39 % ‘2
Przesuw oplotu: 0,9 % 0,5% 1% 1,3% 0,6 % §
Min. Wytrzymatosc statyczna: 22 kN 22 kN 22 kN 22 kN 22 kN ﬁ
Sita zrywajaca: 29,10 kN 29,8 kN 30,60 kN 25,7kN 32,10 kN 2
Materiat: poliamid poliamid poliamid poliester poliamid ﬁ
2
NR KAT.: PA10-K-24 PA10.5-K-24 PA11-K-24 PES 11.5-K-24 PES 12-K-24 8
CENANETTO 372/m.b 400/m.b 425/m.b 485/m.b 543/m.b %

PROIEKT Liny robocze i stanowiskowe 7 3




L
S
X
-
=
o
z
=
(7]
31
N
o
o
fas]
o
o
>
=
-l

LL Lina robocza

nr kat.: LL 060, LL 080, LL 110, LL 120, LL 140
DOSTEPNE WERSJE KOLORYSTYCZNE
01 02 03 04 05 06
Z W przypadku braku wyboru wersji kolorystycznej liny,

PARAMETRY h wysytamy wersje kolorystycznag nr. 01
Srednica liny: @6 mm @8 mm @105 mm @12 mm @14 mm
Waga: 30g/m Slg/m 92g/m 108 g/m 140g/m
Wydtuzenie wzgledne: 2,30 % 180 % 115% 120 % 120 %
Przesuw oplotu: 0,6 % 0,8 % 0,4 % 0,5% 0,3%
Sita zrywajaca: 11,06 kN 15,46 kN 2741 kN 37,07 kN 39,25 kN
Materiat: poliester poliester poliester poliester poliester
NR KAT.: LL 060 LL 080 LL110 LL 120 LL140
CENANETTO / m. b. 200/ m.b. 250/m.b. 350/m.b. 400/m.b. 6,00/ m.b.

4 [ Liny robocze i stanowiskowe
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TU 132

Lina towarowa

TU 135

nr kat.: TU 132

Lina wykonana zostata w catosci z poliestru o duzej
wytrzymatosci. Zbudowana z 12 wtdkien w konstrukcji
jednorodnego warkocza. Lina przeznaczona jedynie do
transportu tadunkéw. Jaskrawy kolor zapewnia dobrg
widzialno$¢. Sprawdzi sie idealnie jako lina stanowiskowa

do hydrantéw czy bloczkdw.

PARAMETRY

TU 132 016 TU 132018
Srednica liny: @16 mm @18 mm
Wytrzymato$é: 37kN 45 kN
Materiat: poliester poliester
NR KAT.: (0 SREDNICA LINY CENANETTO
TU 132 016 16 mm ]_]_'00 / mb
TU 132 018 ?18 mm 12'00 / m.b.

Lina robocza

PROIEKT

nr kat.: TU 135

PARAMETRY
Srednica liny: @10 mm
Wytrzymato$c: 17 kN

Materiat: aramid, poliester
NR KAT.: (0 SREDNICA LINY CENANETTO
U135 10 mm 700 / m.b.

Liny robocze i stanowiskowe 7 5
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TU 1 45 Lina stanowiskowa

nr kat.: TU 145

PARAMETRY

Srednica liny: @20 mm

MBS: 124 kN

WLL: 30 kN CENA NETTO
Materiat: poliester TU 145 10,80/ m.b.

TU 327 Zestaw szydet do splicingu

nr kat.: TU 327

w
S
X
(72]
- PARAMETRY
=
o
=
<
|¢7) Materiat: aluminium anodowane na kolor niebieski
E TU 327020 - @ 24,00 mm Zestaw 8 szydet z etui do zaplatania lin.
'd TU 327 018 - @ 22,00 mm
o TU 327 016 - # 18,00 mm
o o TU 327 014 - 16,00 mm
o Srednice: TU 327012 - P 1400 mm
o TU 327010 - @ 12,00 mm CENA NETTO
> TU 327 008 - 9,00 mm
TU 327 006 - P 6,00
% # 6,00 mm TU 327 199,00

6 7 Liny robocze i stanowiskowe WWW.PROTEKT.COM.PL




Ostony
krawedziowe

| rekawy
ochronne na line

Ostony krawedziowe na line 8-2

Rekawy ochronne na line 8-7
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Ax 902 Ostona krawedziowa na line

Ax 903 Ostona krawedziowa na line

nrkat.. AX 902

AY 025
ogranicznik liny |
w zestawie |

nrkat.. AX903

AY 025
ogranicznik liny
w zestawie |

AX 902 to ostony krawedziowe stuzgce do ochrony
elementdw attyki oraz chronigce line lub tasme przed
ostrym elementem attyki. Elementy wykonane ze stali
nierdzewnej. Elementy stuzg do wspdtpracy z jedna

ling wtékienniczg lub tasma. Urzgdzenie montuje sie do
elementdw konstrukeji za pomocg zatrzasnikéw AZ 011.

AX 903 to ostony krawedziowe stuzgce do ochrony
elementdw attyki oraz chronigce line lub tasme przed
ostrym elementem attyki. Elementy wykonane ze stali
nierdzewnej. Elementy stuzg do wspdtpracy z jedna lub
dwoma linami wtékienniczymi lub tasmami. Urzadzenie
montuje sie do elementéw konstrukcji za pomoca zatrzas-
nikow AZ 011.

PARAMETRY PARAMETRY

Materiat: stal nierdzewna Materiat: stal nierdzewna

Wymiary: 120x 1755 mm Wymiary: 180 x175,5 mm

Waga: 0,85 kg Waga: 1,30kg

NR KAT.: CENANETTO  NRKAT. CENA NETTO
AX 902 45,00 AX 903 65_00

2 8 Ostony krawedziowe i rekawy ochronne na line
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AX 904

Ostona krawedziowa na line

nrkat.. AX 904

Zestaw AX 904/4

cztery moduty

A |
J 0 clas clgo clao cles
@) ©) ©)

A

= = = =

70 ‘

155

\ 4

240

\ 4

325

Zestaw AX 904/3
trzy moduty
A | | |
0 Glso clae Gles
' 0 _ofjlo _of|o o
Zestaw AX 904/1

jeden modut
57,5

155

A

) J
A

PARAMETRY ﬁ
< o)

Zakres temperatur: -30°C/ +50°C I 1
Materiat: aluminium, mosiadz, stal

NR KAT: CENA NETTO

AX904/1 165,00

AX904/3 490,00

AX904/4 650,00
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Ax 905 Ostona krawedziowa na line

nrkat. AX905

PARAMETRY

Dtugo$¢ max. 300 mm

Waga: 620 g

Materiat: stal, poliamid

Zakres temperatur: -30°C/ +50°C

NR KAT.: CENANETTO
AX 905 186,00
4 8 Ostony krawedziowe i rekawy ochronne na line
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AX 907 Ostona krawedziowa na line

nr kat.. AX 907

Zestaw AX 907/1

jeden modut

90

2 Ce

A

Zestaw AX 907/3

trzy moduty

] = gB—c—g &)

o 16 Lk

2 ghh =

-

‘ S e = =

1]

2

=

o

[a's

5

Zestaw AX907/4 o

PARAMETRY cztery moduty E
Zakres temperatur: -30°C/+50°C %
(o'

Materiat: aluminium, stal nierdzewna, stal E
=

=

N

(]

e

NR KAT: LICZBA MODULOW CENANETTO E
AX 90771 1 68,00 <
16 >-

AX 907/3 3 205,00 Z > %
|

AX 907/4 4 270,00 P . . o
’ 3 B R = e =) o
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AX 908

Ostona krawedziowa na line

nrkat.. AX908

110

155

10
4

LI

20

210
100 )

Ostona krawedziowa liny AX 908 zostata zaprojektowana

do uzytku z pojedynczg ling lub wieloma linami. Lekka

aluminiowa konstrukcja utatwia transport i montaz. Ostona
posiada dodatkowe otwory stuzace do zamocowania rolki.

Podgumowana podstawa utatwia montaz na gtadkich

powierzchniach i chroni podtoze przed uszkodzeniami.

PARAMETRY

Wymiary: 250 x 250 x 155 mm

Waga: 18kg

Materiat: aluminium, stal nierdzewna, stal NR KAT:

20

105

145

Zakres temperatur: -30°C/ +50°C AX 908

6 8 Ostony krawedziowe i rekawy ochronne na line
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Ax 901 Rekaw ochronny na line

TU 323 Podktadka, ochraniacz lin

nrkat.: AX 901

AX 901 rekaw ochronny do wspotpracy z ling roboczg
urzadzenia samozaciskowego zgodnego z EN 353-2
(LINOSTOP, ACO10), zapobiegajacy przetarciu liny

na krawedzi dachu.

nrkat.: TU 323

AY 025
ogranicznik liny
w zestawie

<, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

miejsce
na przechowywanie
sznurkdw, cienkich linek

Podktadka TU 323 zaprojektowana jest jako wielozadanio-
wa plakietka umozliwiajgca miedzy innymi tatwe przecho-
wywanie sznurkéw i cienkich linek, ochrone ostrych
krawedzi podczas uzywania lin asekuracyjnych, ostone
zakoriczen lin przed uszkodzeniem przez zblocza itp.

PARAMETRY PARAMETRY
Materiat: tkanina poliesterowa / PCV Materiat: PS +PCV

Dostepne kolory: pomaranczowy i khaki
NR KAT.: CENANETTO  NRKAT: CENA NETTO
AX 901 20'00 TU 323 35,00
PROIEKI Ostony krawedziowe i rekawy ochronne na line 8 7
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Urzadzenia
do instalowania
liny roboczej

Drazki teleskopowe-elektroizolacyjne 9-2
Gtowice i haki robocze 9-4
Liny pomocnicze do instalatora liny 9-10
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PREZENTACJA
PRODUKTU

protekt.co/dt200

Bl

Tm
GORNA CZESC DRAZKA

ZNACINIK
CZESCI IZOLUJACEJ

@

DRAZKI
TELESKOPOWE

ELEKTROIZOLACYJNE

Drazki teleskopowe zostaty przebadane
przez Laboratorium Wysokich Napie¢
Instytutu Energetyki w Warszawie
posiadajgce akredytacje Polskiego Centrum
Badan i Akredytacji.

CERTYFIKAT AKREDYTACJI LABORATORIUM
BADAWCZEGO NR AB 272

Blokowanie poszczegdinych sekcji drazka odbywa sie

w dowolnym ich potozeniu. Wspdtpracuje z hakami

i instalatorami do zawieszenia liny roboczej, czujnikami
akustycznymi i innymi urzgdzeniami, ktére wspotdziatajg
z gtowicg UDI. Mozliwos$¢ zastosowania nasadki przedtu-
zajacej z gtowica UDI (DT 900) oraz DT 800.

Dragzek nie zawiera gtowicy UDI - DT 800.

2 9 Urzadzenia do instalowania liny roboczej

DT 200

nrkat.: DT 200

Kazdy drazek
zakonczony jest
gwintem M10
A
£
[}
£
>
£
[}
£
:0
N £
=] [}
5 £
.=
£
N
'8
E
o
\/ v
PARAMETRY
Lasigg pracy: 8,88 m
Waga: 4,17kg
Maksymalna dtugosc: 738m
Minimalna dtugos$¢: 196 m
Wysokosc¢: 30kV
Dopuszczalna masa obcigzajgca koncowke 110k
drazka w uktadzie poziomym: AUKg
Dopuszczalna masa obcigzajgca koncowke 20,00 ki
drazka w uktadzie pionowym: OUKg
Wytrzymato$¢ mechaniczna na $ciskanie: 200N
Wytrzymato$¢ mechaniczna na rozcigganie: 200N
Wytrzymato$¢ mechaniczna na skrecanie: SNm
Wytrzymato$¢ mechaniczna na zginanie: 80Nm
NR KAT.: CENA NETTO
DT 200 z torbg AXDT 200 890,00

WWW.PROTEKT.COM.PL
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DT 201

DT 202

AXDT 200

nrkat.. DT 201

nrkat.: DT 202

750m 578 m

270kg 190kg

6,00 m 428m

185m 180m

30kV 30kv

1,70kg 2,38 kg

20,00 kg 20,00 kg

200N 200N

200N 200N

SNm SNm

100Nm 100Nm

NR KAT.: CENANETTO  NRKAT: CENA NETTO

DT 201 z torba AXDT 200 490,00 Dr202 z torba AXDT 200 450,00
PROIEKT

nrkat.: AXDT 200

£
o
S
o~N
\/
PARAMETRY
Materiat: PCW
Dtugosc: 200cm
Srednica otworu: P7cm
NR KAT.: CENA NETTO

AXDT 200 30,00

Urzadzenia do instalowania liny roboczej 9 3
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: DT 900

Nasadka

H przedtuzajaca

z gltowica _UDI — - DT501

! Mocowanie H

| ,ha wcisk” i

: H Uniwersalny adapetr drazka
teleskopowego do zatrzasnikéw.

; H Mocowanie gwintowe $ruba M10,

H sprzedawany bez $ruby.

v Haki robocze

DT 800 § i

: Gtowica UDI v :

H Mocowanie L, H

,na wcisk” | : :

| i v a §

: : : i DT 650 01
Haki podwieszajace

Mocowanie ,na wcisk” : :

§ F § DT 65101
It é s

”””” " DT 600 01 DT 600 02 DT 600 01 DT 600 02

5 _ § i DT 651 02
H Instalatory liny !

Mocowanie ,na wcisk” i :

.V

DT 610

L =  DT72001 DT 720 02 é “

e - DT 60004

SKLADNIKI
INSTALATORA

I = DT60003

LINY ROBOCZEJ

Mocowanie gwintowe
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o
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DT 800 Gtowica UDI

DT 900 Nasadka przedtuzajaca

nrkat.. DT 800

Gtowica do drgzkow

elektroizolacyjnych DT 800
. GLOWICA
DT 200, DT 201 i DT 202. uDI
A
(©)
T +
o _
£ ©)
£
o~
N
O
©)
\
DRAZEK
ELEKTROIZOLACYJNY
Umozliwia mocowanie koncéwek
roboczych, takich jak haki
robocze czy instalatory liny.
PARAMETRY
Wymiary: P 39x212mm
Waga: ~0,20kg
oL drazek - wtokno szklane
Materiat: ztaczki - PA + 30% wiokno szklane
NR KAT: WAGA CENA NETTO
DT 800 0,20 kg 320,00
PROIEKT

nrkat.. DT 900

Nasadka przedtuzajaca

do dragzkéw elektroizolacyjnych
DT 200, DT 201 i DT 202.

DT 900
NASADKA
PRZEDLUZAJACA

£
=]
o~
3
Q
O
Q
©
DRAZEK
ELEKTROIZOLACYJNY
\/
PARAMETRY
Wymiary: ?39x1032 mm
Waga: ~0,45kg
oL drazek - wtdkno szklane
Materiat: ztaczki - PA + 30% wiokno szklane
NR KAT.: WAGA CENA NETTO
DT 900 045 kg 350,00
Urzadzenia do instalowania liny roboczej 9 5
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DT 600 Hak podwieszajacy

DT 601

Hak podwieszajacy

nrkat.. DT 600

Wspétpracuje z hakiem roboczym
DT 610, DT 650 DT 651.

DT 600 01
Mocowanie ,na wcisk”

DT 600 03
Mocowanie gwintowe

DT 600 02 DT 600 04

Mocowanie ,na wcisk”

Mocowanie gwintowe

nrkat.. DT 601

Wspétpracuje z hakiem roboczym
DT 610, DT 650i DT 651
oraz z linka zaciskowa AT 191S.

DT 601 01 - izolowany
Mocowanie ,na wcisk”

DT 601 02 - nieizolowany
Mocowanie ,na wcisk”

Hak podwieszajacy do gtowicy UDI. Wspdtpracuje
z hakiem roboczym DT 610, DT 650 i DT 651 oraz z linkg

Hak podwieszajacy do gtowicy UDI zaciskowg AT 191S.
lub drgzka teleskopowego.
PARAMETRY
DT 60101 DT 601 02
WERSJE URZADZENIA WAGA  CENANETTO
. . Materiat: stal galwanizowana + PVC stal galwanizowana
Mocowanie na wcisk:
DT 600 01 - hak podwieszajacy - izolowany 025kg 85,00 Waga: 0.20kg 015k
DT 600 02 - hak podwieszajacy - nieizolowany 020kg 65,00
Mocowanie gwintowe MI0: NR KAT: CENA NETTO
DT 600 03 - hak podwieszajacy - izolowany 0l5kg 895,00 DT60101- hak podwieszajacy - izolowany 85,00
OT 600 04 - hak podwieszajacy - nieizolowany 015kg 65,00 DT 60102 - hak podwieszajacy - nieizolowany 65,00

6 9 Urzadzenia do instalowania liny roboczej
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DT 650 Hak roboczy maty DT 651 Hak roboczy duzy

nrkat.:. DT 650 nrkat. DT 651
DT 650 01 - izolowany DT 651 01 - izolowany
DT 650 02 - nieizolowany DT 651 02 - nieizolowany
JAK UZYWAC?

-
Ll

N

l (&)

(@)

m

o

oc

>

=

PARAMETRY PARAMETRY -l
<

DT 65001 DT 650 02 DT 65101 DT 65102 <Zt

=

Materiat: stal galwanizowana + PVC stal galwanizowana Materiat: stal galwanizowana + PVC stal galwanizowana 3
B <

Otwarcie: 65 mm Otwarcie: 85 mm (|7)
<

Waga: 0,6 kg 0,5kg Waga: 0,95kg 09kg 5
(]

<

NR KAT.: CENANETTO  NRKAT: CENANETTO E
N

DT 650 01 - hak roboczy - izolowany 230,00 DT 65101 - hak podwieszajacy - izolowany 260,00 2,
N

DT 650 02 - hak roboczy - nieizolowany 180,00 D1 65102 - hak podwieszajacy - nieizolowany 190,00 %

PROIEKT Urzadzenia do instalowania liny roboczej 9 7




NOWO0SC

DT 61 0 Hak roboczy nierdzewny

nrkat. DT 610 EN 795:2012typ B

378,4
=<

7
Vet

7

%

7
%

PARAMETRY
Otwarcie: 110 mm
Waga: 8009
Materiat: stal nierdzewna
Wytrzymatosc: 25kN
Nowy hak roboczy DT 610 wykonany ze stali nierdzewnej
o otwarciu 110 mm jest tacznikiem i sktadnikiem systemu
powstrzymywania spadania. Posiada grawitacyjng blokade = NRKAT: CENA NETTO
oTwarcia, zapewniajgca bezpieczne uzytkowanie urzadze- DT 610 230.00
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DT 720 Instalator liny

nrkat.:. DT 720

DT 720 01 - izolowany
mocowanie ,na wcisk”

JAK UZYWAC?

Instalator liny DT 720 z uchwytem do gtowicy UDI drgzka
teleskopowego. Wspétpracuje z drgzkiem DT 200

i gtowicag DT 800. Przeznaczony do wspdtpracy z ling

o érednicy 6-10 mm. Instalator dostepny jest w wersji
izolowanej i nieizolowane;j.

PROIEKT

DT 720 02 - nieizolowany
mocowanie ,na wcisk”

max. 130

PARAMETRY

DT 72001 DT 72002
Materiat: stal nierdzewna + PVC stal nierdzewna
Waga: 13kg 11kg
NR KAT.: CENA NETTO
DT 720 01- izolowany 260,00
DT 720 02 - nieizolowany 190,00

Urzadzenia do instalowania liny roboczej 9 9
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DT 501 vecomicon DT 100 acmetaicors imy

nrkat.. DT 501 nrkat.: DT 100

PARAMETRY
Materiat: poliamid
WERSJA URZADZENIA CENA NETTO
—
JAK UZYWAC? DT100 - lina @ 8 mm 250/ m.b.
DT 100 - lina ¢ 105 mm 350/ m.b.
DT 100 - lina @ 12 mm 4,00/ m.b.
o e DT 100 - lina ¢ 14 mm 6,00 / m.b.

R DT 750 Lo,

nrkat.. DT 750

PARAMETRY Jeden koniec liny zabezpieczony folia.

Waga: 309 PARAMETRY

Materiat: stal nierdzewna Materiat: poliamid

NR KAT.: CENANETTO ~ WERSJA URZADZENIA CENA NETTO
DT 501 42,00 01750 -linag8mm 300/ m.b.
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AT 191S

Linka zaciskowa do drazka teleskopowego

EN795 TYP B

Linka zaciskowa AT 191 S stanowi sktadnik sprzetu chrongce-
go przed upadkiem z wysokosci. Linke nalezy stosowac jako
przenosne, tymczasowe urzadzenie kotwiczace typu B, umoz-
liwiajgce dotgczanie do punktu konstrukcji statej podzespotu
tgczaco-amortyzujacego na pionowe konstrukcje lub stupy
betonowe. Linka zaciskowa jest zbudowana z odcinka linki
nierdzewnej o srednicy 8 mm i dtugosci od 0,6 do 10 m. Linka
zakoriczona jest petlami o réznych $rednicach, co umozliwia
wykonanie petli bez uzycia dodatkowych tacznikéw. W jednej
z petli umieszczony jest poliamidowy $lizgacz, ktéry utatwia
przesuwanie liny. Slizgacz stanowi podpore dla haka podwie-
szajgceqo. Slizgacz we wspotpracy z hakiem DT 601

+ DT 800 + DT 200 umozliwia bezpieczny montaz na stalo-
wych lub betonowych stupach energetycznych.

PARAMETRY

Materiat: stal nierdzewna, miedz, poliamid
Wytrzymato$¢ statyczna: min. 30 kN

CECHY SZCZEGOLNE

g ZABEZPIECZENIE

DLA10SOBY
NR KAT.: DEUGOSC CENANETTO
AT 191S 060 600 mm 61,00
AT 1915 100 1000 mm 66,00
AT191S 200 2000 mm 86,00
AT191S 300 3000 mm 96,00
AT 191 500 5000 mm 126,00
AT 191S 1000 10 000 mm 201,00

AT 191S xx - dtugos¢ dowolna do 10 m wg zamowienia

PROIEKI

nrkat. AT 191S .
PODWYZSZONA

WYTRZYMALOSC
min. 30 kN
Montaz
TN
N
AT191S
N
AR,
EN 353-2
(np. AC080)

Urzadzenia do instalowania liny roboczej 9 ‘ 11
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PROIEKI

Pasy

| urzadzenia
do pracy

w podparciu

Pasy do pracy w podparciu 10-2
Urzadzenia do ustalania pozycji przy pracy 10-8

Tasmy do ustalania pozycji przy pracy 10-19

PROIEKIT o0

Pasy i urzadzenia do pracy w podparciu 10 | 1



PB 1 0 Pas do pracy w podparciu

EN 358 nrkat. AP 010 Ce€

Pas wyposazony w odpowiednio profilowang poduszke, klamre spinajgco-regulacyjng oraz boczne klamry zaczepowe.
Pas do pracy w podparciu PB 10 stanowi uzupetnienie sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci i stuzy do zapo-
biegania wystapieniu upadku z wysokosci podczas pracy na stupach, drzewach, konstrukcjach budowlanych itp.

PARAMETRY

Tasmy: poliamid/poliester 45 mm ROZMIAR WAGA CENA NETTO
Klamry: stal ocynkowana M-XL ($redni) 460 g 79,00
Nici: poliester XXL (duzy) 480¢g 79,00

PB 1 1 Pas do pracy w podparciu

EN 358 nrkat. AP O11 C €

Pas wyposazony w odpowiednio profilowang poduszke, klamre spinajgco-regulacyjng oraz boczne klamry zaczepowe
i tylng klamre zaczepowa. Pas do pracy w podparciu PB 11 stanowi uzupetnienie sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci i stuzy do zapobiegania wystapieniu upadku z wysokosci podczas pracy na stupach, drzewach, konstruk-
cjach budowlanych itp.
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PARAMETRY

Tasmy: poliamid/poliester 45 mm ROZMIAR WAGA CENA NETTO
Klamry: stal ocynkowana M-XL (redni) 4709 89,00
Nici: poliester XXL (duzy) 490 g 89,00

2 10 Pasy i urzagdzenia do pracy w podparciu WWW.PROTEKT.COM.PL




PB 20 Pas do pracy w podparciu

EN 358 nrkat. AP 020 ce€

Pas wyposazony w odpowiednio profilowang poduszke, klamre spinajgco-regulacyjng oraz boczne klamry zaczepowe.
Pas do pracy w podparciu PB 20 stanowi uzupetnienie sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci i stuzy do zapo-
biegania wystapieniu upadku z wysokosci podczas pracy na stupach, drzewach, konstrukcjach budowlanych itp.

PARAMETRY

Tasmy: poliamid/poliester 45 mm ROZMIAR WAGA CENA NETTO
Klamry: stal ocynkowana M-XL ($redni) 6709 109,00
Nici: poliester XXL (duzy) 690g 109,00

PROIEKT Pasy i urzadzenia do pracy w podparciu 10 3
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PB 30

Pas do pracy w podparciu

EN 358 nr kat.:
PARAMETRY

Tasmy: poliamid/poliester 45 mm

Klamry: stal ocynkowana

Nici: poliester

4 10 Pasy i urzadzenia do pracy w podparciu

AP 030

ROZMIAR

M-XL ($redni)

XXL (duzy)

WAGA

70g

780 g

q3

CENANETTO

129,00
129,00

WWW.PROTEKT.COM.PL



PB 70 Pas do pracy w podparciu

EN 358, EN 813 nrkat. AP 070 ce€

PREZENTACJA
PRODUKTU

protekt.co/pb70

5
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PARAMETRY
Tasmy: poliamid
Pas wyposazony w odpowiednio profilowang poduszke, Klamry: stal ocynkowana
klamre spinajgco-regulacyjng, boczne klamry zaczepowe Nici: poliester
oraz punkt zaczepowy do pracy w podwieszeniu. Pas do
pracy w podparciu i w podwieszeniu PB 70 stanowi uzupet-  pgzyiar WAGA CENA NETTO
nienie sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci —
i stuzy do zapobiegania wystgpieniu upadku z wysoko$ci M-XL (sredni) ~ 990g 220,00
podczas pracy na stupach, drzewach, konstrukcjach bu- XXL (duzy) 1020g 220.00

dowlanych itp.

PROIEKT Pasy i urzadzenia do pracy w podparciu 10 5
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PROT 2

Urzadzenie do ustalania pozycji przy pracy

q3

EN 358 nrkat.  AF 201
REKAW OCHRONNY
LINY LINA
OPASUJACA
MECHANIZM
REGULACYJNY
PARAMETRY
Lina opasujaca: lina poliestrowa o $rednicy @ 14 mm
Mechanizm regulacyjny:  stal nierdzewna, zatrzasnik AZ 011
Rekaw ochronny liny: tkanina powlekana Urzadzenie do pracy w podparciu PROT 2 sprzedawane

Zakonczenia liny:

NR KAT.:

AF 201 020
AF 201 025
AF 201030
AF 201 040
AF 201 050
AF 201100

AF 201 200

wolny koniec, kausza z zatrzasnikiem AZ 002 ) )
y 19 mm) i AZ 011 (otwarcie 18 mm)

DEUGOSC
20m
25m
30m
40m
50m
100 m

200 m

6 10 Pasy i urzadzenia do pracy w podparciu

w komplecie z zatrzagnikami stalowymi AZ 002 (otwarcie

CENANETTO

220,00
225,00
230,00
240,00
250,00
300,00
400,00

WWW.PROTEKT.COM.PL



PROT 3 Urzadzenie do ustalania pozycji przy pracy

EN 358 nrkat.  AF130 ce€

Urzadzenie do pracy w podparciu PROT 3 sprzedawane
w komplecie z zatrzagnikami stalowymi AZ 002 (otwarcie
19 mm) i AZ 011 (otwarcie 18 mm).

PARAMETRY
Lina opasujaca: lina poliestrowa o $rednicy @ 14 mm
Mechanizm regulacyjny:  stop aluminium, zatrzasnik AZ 011 2
Rekaw ochronny liny: tkanina powlekana §
Zakonczenia liny: wolny koniec, kausza z zatrza$nikiem AZ 002 8
o
=
NR KAT.: DLUGOSC CENANETTO (Z)
AF 130 020 20m 220,00 T
AF 130 025 25m 225,00 2
AF 130 030 30m 230,00 %
AF 130 050 50m 240,00 B
AF 130 100 1om 430,00 E
wam s 460,00 >
AF 130 200 20m 490,00 g

PROIEKT Pasy i urzadzenia do pracy w podparciu 10 7




PROT 4 Urzadzenie do ustalania pozycji przy pracy

EN 358 nr kat.: AF 104 C €
REKAW
OCHRONNY
LINY
JAK g
UZYWAC?
LNAPOLIESTROWA ==
W OPLOCIE @ 12 MM

WOLNY KONIEC LINY

PROT 4

MECHANIZM

REGULACYJNY
=)
(&)
o'
A A AZ 002
(=] LATRZASNIK stal galwanizowana
8 EN 362 otwarcie: 19 mm

waga: 220 g
=
> . .
2 Urzadzenie do pracy w podparciu PROT 4 sprzedawane
o w komplecie z zatrzasnikami stalowymi AZ 002 »
o (otwarcie 19 mm) i AZ 011 (otwarcie 18 mm). NR (AT DEUGOSC CENANETTO
E AF 104 020 20m 230,00
<Et AF 104 025 25m 235,00
PARAMETRY I
u AF 104 030 30m 240,00
(]
< AF 104 040 40m 260,00
Lina opasujaca: lina poliestrowa w oplocie o $rednicy @ 12 mm -

= pastia P P Y AF 104 050 50m 27000
- Mechanizm regulacyjny:  aluminium, zatrzasnik AZ 011 —_— ’
5 Rekaw ochronny liny: tkanina powlekana AF 104 100 100m 280:00
E Zakonczenia liny: wolny koniec, kausza z zatrzasnikiem AZ 002 AF 104 200 200m 290,00

8 10 Pasy i urzadzenia do pracy w podparciu WWW.PROTEKT.COM.PL




Potgcz zatrzasnik z regulatorem liny do prawej klamry
zaczepowej pasa do pracy w podparciu (lub do lewej
w przypadku pracownika leworecznego).

Przypnij zatrzaénik do punktu kotwiczenia
znajdujgcego sie powyzej poziomu pasa.

PROIEKT

Y

Owinl line wokot elementu konstrukeyjnego i przy-
mocuj zatrzasnik z regulatorem liny do lewej klamry
zaczepowej pasa do pracy w podparciu (lub do prawe;j
w przypadku pracownika leworecznego).

zabezpiecz zamkniecie
zatrzasnika blokada

Za pomoca regulatora liny dopasuj dtugo$¢ i naciggniecie
liny, aby zapewni¢ stabilng pozycje pracy i ograniczy¢
swobodny upadek pracownika. Odlegto$é swobodnego
spadania nie powinna przekracza¢ 0,6 m.

Za pomoca regulatora liny dopasuj dtugo$¢ i naciggniecie
liny, aby zapewni¢ stabilng pozycje pracy i ograniczy¢
swobodny upadek pracownika. Odlegto$é swobodnego
spadania nie powinna przekracza¢ 0,6 m.

Pasy i urzadzenia do pracy w podparciu 10
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PROT 6 Urzadzenie do ustalania pozycji przy pracy

EN 358 nrkat:  AF 106 ce
PARAMETRY
Lina opasujaca: lina krecona poliestrowa o $rednicy @ 16 mm

Mechanizm regulacyjny:  stop aluminium

Rekaw ochronny liny: tkanina powlekana
Zakorczenia liny: kausza
NR KAT.: DLUGOSC CENA NETTO
AF 106 020 20m 230,00
AF 106 025 25m 235,00
AF 106 030 30m 240,00
AF 106 050 50m 260,00
AF 106 100 10,0 m 270,00
AF 106 150 150 m 280,00
AF 106 200 200 m 290,00

PROT 1 0 Urzadzenie do ustalania pozycji przy pracy

EN 358 nrkat.  AF 150 c €

PREZENTACJA

PRODUKTU

protekt.co/prot10

[=]3 =] . .

i Urzadzenie do pracy w podparciu PROT 10 sprzedawane
= w komplecie z zatrzagnikami stalowymi AZ 060 (otwarcie

21 mm) i AZ 011 (otwarcie 18 mm).

PARAMETRY

lina stalowa w oplocie poliestrowym

Lina opasujaca: o $rednicy @ 16 mm

Mechanizm regulacyjny:  stal chromowana, zatrzasnik AZ 011
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Rekaw ochronny liny: tkanina powlekana

Zakornczenia liny: mocne zagnioty aluminiowe, zatrzasnik AZ 060
NR KAT.: DLUGOSC CENANETTO
AF150200  20m 320,00
AF150300  30m 380,00
AF 150 400 40m 440,00
AFIS0500  50m 500,00

10 10 Pasy i urzadzenia do pracy w podparciu WWW.PROTEKT.COM.PL
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PROT 1 OS Urzadzenie do ustalania pozycji przy pracy

EN 358 nr kat.: AF 151 C €

PROT 10S do ustalania pozycji
przy pracy zgodne z normg

EN 358 z zatrzagnikami AZ 060
(otwarcie 21 mm) i AZ 011 (otwar-
cie 18 mm). PROT 10S posiada
mechanizm regulacyjny wykonany
ze stali nierdzewne).

PARAMETRY
NR KAT.: DLUGOSC CENANETTO

Lina opasujaca: gn;:éili?:‘;,v%‘féof:ﬁfie poliestrowym AF 151 200 20m 360.00

Mechanizm regulacyjny:  stal nierdzewna, zatrzasnik AZ 011 AF 151 300 30m 420,00

Rekaw ochronny liny: tkanina powlekana AF 151400 40m 49 0,00

Zakorczenia liny: mocne zagnioty aluminiowe, zatrzasnik AZ 060 AF 151 500 50m 950,00

PROT 1 1 Urzadzenie do ustalania pozycji przy pracy

EN 358 nrkat:  AF 101 ce

Urzadzenig do pracy w podpgrciu PROT M sprzedawaneT

PREZENTACUA w komplieole z zatrzas’nllfaml stalowymi AZ 002 (otwarcie

PRODUKTU 19 mm) i AZ 011 (otwarcie 18 mm) 10

protekt.co/prot11

Fﬁ% PARAMETRY

Ok =

(&)
Lina opasujaca: lina poliestrowa w oplocie o $rednicy @ 12 mm st:
Mechanizm regulacyjny:  stal niklowana, zatrzasnik AZ 011 é
Rekaw ochronny liny: tkanina powlekana ;
Zakonczenia liny: wolny koniec, kausza z zatrzasnikiem AZ 002 z—)
<

NR KAT: DEUGOSC CENA NETTO E
AF01020  20m 210,00 2
AF 101 025 25m 215,00 ‘E‘
AF 101030 30m 220,00 ]
WIS 50m 240,00 <
AFIOII00 100m 300,00 E
AF 101150 150m 350,00 >
AF 101 200 200m 400,00 ‘é’

PROIEKI Pasy i urzadzenia do pracy w podparciu 10 | 11



http://protekt.co/dw200

PROT 22 Urzadzenie do ustalania pozycji przy pracy

EN 358 nr kat.: AF 222 C €

Urzadzenie do pracy w podparciu PROT 22 sprzedawanej w komplecie z za-
trzagnikami stalowymi AZ 002 (otwarcie 19 mm) i AZ 011 (otwarcie 18 mm)

PARAMETRY

Lina opasujaca: lina poliestrowa w oplocie o $rednicy @ 12 mm

Mechanizm regulacyjny:  stal nierdzewna, zatrzasnik AZ 011

Rekaw ochronny liny: tkanina powlekana
Zakonczenia liny: wolny koniec, kausza z zatrzasnikiem AZ 002
NR KAT: DLUGOSC CENA NETTO
AF 222 020 20m 200,00
AF 222 025 25m 205,00
AF 222 030 30m 210,00
AF 222 050 50m 220,00
AF 222 100 100m 230,00
AF 222 150 150m 280,00
AF 222 200 200 m 380,00
PROT 30 Urzadzenie do ustalania pozycji przy pracy
EN 358 nrkat.  AF 160 c €

Urzadzenie do pracy w podparciu PROT 30 sprzedawane w komplecie
z zatrzasnikami stalowymi AZ 060 (otwarcie 21 mm) i AZ 011 (otwarcie 18 mm)
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PARAMETRY

NR KAT.: DLUGOSC CENANETTO
Lina opasujgca: gﬁ:&iﬂ%‘;’%‘f;ﬂﬁfie poliestrowym W 20m 32 0.00
Mechanizm regulacyjny:  stopy lekkie, zatrzasnik AZ 011 AF 160 300 30m 380.00
Rekaw ochronny liny: tkanina powlekana AF 160 400 40m 440,00
Zakonczenia liny: mocne zagnioty aluminiowe, zatrzasnik AZ060  AF 160 500 50m 900,00

12 10 Pasy i urzadzenia do pracy w podparciu WWW.PROTEKT.COM.PL




PROT 40 Urzadzenie do ustalania pozycji przy pracy

EN 358 nrkat:  AF140 ce
PARAMETRY
NR KAT.: DLUGOSC CENANETTO
. . lina stalowa w oplocie poliestrowym
Lina opasujaca: 0 érednicy 0 11’4pmm P y AF 140 200 20m 26 0,00
Mechanizm regulacyjny:  stal chromowana, zatrzasnik AZ 011 AF 140 300 30m 28 0,00
Rekaw ochronny liny: tkanina powlekana AF 140 400 40m 300.00
Zakonczenia liny: mocne zagnioty aluminiowe AF 140 500 50m 320,00
PROT 70 Urzadzenie do ustalania pozycji przy pracy
EN 358 nrkat: AF170 c €
10
=
(&)
<
o
(=)
o
o
=
>
(&)
<
(0l
o
(@]
o
PARAMETRY <<
Z
NR KAT.: DLUGOSC CENANETTO H
. . lina stalowa krecona w oplocie ()
Lina opasujgca: polipropylenowym o $rednicy @ 16 mm AF 170 200 edm 320.00 ﬁ
Mechanizm regulacyjny: stal nierdzewna, zatrzasnik AZ 011 AF 170 300 30m 380,00 %
Rekaw ochronny liny:  tkanina powlekana AF 170 400 40m 440,00 ;
Zakonczenia liny: zagnioty aluminiowe, kausza z zatrzasnik AZ 060 AF 170 500 50m 500,00 ‘2
_— o

PROIEKI Pasy i urzadzenia do pracy w podparciu 10 | 13




PROT 90 Urzadzenie do ustalania pozycji przy pracy

nr kat.: AF 190 C €

Mecanismo de regula-
cion del cinturdn __--====="====-.__ N

: Y Naktadka
H ! : : antyposlizgowa

Zatrza$nik stalowy
AZ032DT

PREZENTACJA
PRODUKTU

.. Protector de la cuerda

protekt.co/prot90

5

] Cuerda del dispositivo
E anticaidas deslizante
@14 mm

Mecanismo de regula-
cion de la cuerda

PROT 90 posiada unikalng kon-
strukcje pozwalajgcg na swobodne

i wygodne przemieszczanie sie pra-
cownika wzdtuz stupéw drewnianych
ze wzgledu na sztywny, tatwy

w podnoszeniu pas. Regulacja dtu-
gosci pasa pozwala na optymalny
dobdr odlegtosci pracownika od
stupa.

W przypadku odpadniecia pracownika
urzadzenie tworzy petle zaciskowa
niepozwalajgcg na niekontrolowany

i bezwtadny zjazd w dot.

PARAMETRY

Lina urzadzenia zaciskowego:  lina poliestrowa o $rednicy @ 14 mm

Dtugosé liny

urzadzenia zaciskowego: zbm

Mechanizm regulacyjny pasa:  stal ocynkowana

Rekaw ochronny liny: tkanina powlekana NR KAT.: CENA NETTO

Pas ptaski antyposlizgowy: 3%3522?’:91604:nmm' grubosc 6 mm, AF 190 750,00

=
(&)
gf.:
o
(]
o
o
=
>
(&)
<
o
o
(@)
o
<
Z
11}
N
(]
<
N
o
o
>
2
o

14 10 Pasy i urzadzenia do pracy w podparciu WWW.PROTEKT.COM.PL



http://protekt.co/prot90

_nl. NIDHYdaod M AJVHd 0d VIN3zavzyn | ASVd




TU 01 0 Urzadzenie do ustalania pozycji przy pracy

EN 358 nr kat.: TU 010 c €

PARAMETRY

lina stalowa w oplocie poliestrowym

Lina opasujaca: o $rednicy @ 11,4 mm

Zakornczenia liny: mocne zagnioty aluminiowe

Rekaw ochronny liny:  tkanina powlekana

NR KAT: DEUGOSC CENA NETTO
TU 010 20 20m 130,00
TU 010 30 30m 140,00
TU 010 40 40m 150,00
TU 010 50 50m 160,00
TU 01 1 Urzadzenie do ustalania pozycji przy pracy
EN 358 nrkat: TUO11 c €
=
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I
E PARAMETRY NR KAT: DEUGOSC CENA NETTO
N -
Q TU 011 20 20m 160,00
N . N lina stalowa w oplocie poliestrowym -
s Linaopasujaca: g srednicy 114 mm TU 01130 30m 170,00
=) mocne zagnioty aluminiowe, z jednej strony -
- Zakoriczenia liny: zatrzasnik aluminiowy AZ032DT z potréjng blokada TU 01140 40m 180,00
5 wyposazony w kretlik —_—
E Rekaw ochronny liny: tkanina powlekana TU 01150 50m 190,00

16 10 Pasy i urzadzenia do pracy w podparciu WWW.PROTEKT.COM.PL




AF 500 Tasma do ustalania pozycji przy pracy

EN 358 nrkat.  AF 500 ce€

PRESENTACION

DEL PRODUCTO

protekt.co/af500

E-Ibm

=

[=]

CECHY SZCZEGOLNE
Tasma do ustalania pozycji przy pracy

A 332$¥§$&N§TREFACH o regulowanej dtugosci, max. dtugo$¢ 2 m.

ZAGROZONYCH WYBUCHEM

PARAMETRY NR KAT.: CENA NETTO
AF 500 bez zatrzasnikéw 90,00

Szerokosé tasmy: 30 mm AF 500 z dwoma zatrzagnikami AZ 011 85,00

AF 600, AF 61 0 Tasma do ustalania pozycji przy pracy

EN 358 nr kat.: AF 600, AF 610 c €

10

AF 600 - KLAMRA STALOWA

. . y . CENA NETTO
Tasma do ustalania pozycji przy pracy o regulowanej —
dtugosci, max. dtugosé 300 cm. AF 600 bez zatrzasnikow 129,00
AF 600 z dwoma zatrzasnikami AZ 002 13900
AF 610 - KLAMRA ALUMINIOWA CENA NETTO
PARAMETRY
AF 610 bez zatrza$nikow 13900
Szerokosé tasmy:  45mm AF 610 z dwoma zatrzasnikami AZ 002 149,00

PASY | URZADZENIA DO PRACY W PODPARCIU

PROIEKI Pasy i urzadzenia do pracy w podparciu 10 | 17
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Stupotazy

Stupotazy 11-2

Czesci zamienne do stupotazow 11-7

PROIEKIT




SP 101, SP 102 Stepolams fmstymisiedrdwnianipch D-20 i D-30

PN-E-55000 Nelet. SP 101, SP 102

% Konstrukcja stupotazow

zgodna z wytycznymi
é PGE - 2017

11

>
N

<

|

(@) PARAMETRY

=

H konstrukcja - stal malowana proszkowo

g Wykonanie: paski - tkanina powlekana wodoodporna

<

< NR KAT.: WAGA PARY  CENA NETTO
|

8 Sp101 do stupéw drewnianych D-20 3,0 kg 340,00
; SP102 do stupéw drewnianych D-30 3,2 kg 350,00

2 ‘ 11 Stupotazy i drzewotazy WWW.PROTEKT.COM.PL



SP 1 03 ‘Blepaliars pastpostedrdevniadypch tygpu D coregedadigion

PN-E-55000 NPl SP 103

% Konstrukcja stupotazéw

zgodna z wytycznymi
6 PGE - 2017

—
-

SP 030
WYMIENNY
KOLEC

PARAMETRY

konstrukcja - stal malowana proszkowo
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Wykonanie: paski - tkanina powlekana wodoodporna
Stupotazy do stupéw drewnianych typu D z ptynng regulacja,
przeznaczone do wspétpracy ze stupami drewnianymi NR KAT: WAGA PARY CENANETTO
o rozmiarach od 130-300 mm. Urzadzenie wyposazone jest SP103 6,30 kg 690,00

w wymienne hartowane kolce.

PROIEKI Stupotazy i drzewotazy 11 3




SP 203, SP 204, SP 205  siceicaiorsupimanibetonyon 510, 820 i 840

PN-E-55000 N°ledt. SP 203, SP 204, SP 205

% Konstrukcja stupotazéw

zgodna z wytycznymi
é PGE - 2017

SP 011
WYMIENNA
ROLKA
SP 012
WYMIENNA
ROLKA
11 N
<] | PARAMETRY = T
5
(=) konstrukcja - stal malowana proszkowo
= Wykonanie: paski - tkanina powlekana wodoodporna
H rolki - guma
o
a A
; NR KAT: WAGA PARY ~ WYMIAR A CENANETTO B
= XS do stupow zelbetowych B0  50kg max. 185 mm 370,00
= _
S| spen4 do stup6w zelbetowych B20  51kg max. 225 mm 370,00
; SP 205 do stupow zelbetowychB40  52kg max 257 mm 370,00

4 11 Stupotazy i drzewotazy WWW.PROTEKT.COM.PL
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S P 40 1 Stupotazy do stupéw wirowanych

PN-E-55000 nrkat.: SP 401

Konstrukcja stupotazow

zgodna z wytycznymi
é PGE - 2017

PARAMETRY

konstrukcja - stal malowana proszkowo
Wykonanie: paski - tkanina powlekana wodoodporna
guma - guma

Stupotazy typu BOr-340/220 do stupdéw wirowanych,

$rednica 220-340 mm.

Przeznaczone do zerdzi typu:

E10,5/2,5, E10,5/4,3; E10,5/10; E10,5/12; E12/2,5; E12/4,3; NR KAT.: WAGA PARY CENNA NETTO
I;13,5/2,5; E13,5/4,3; E15/2,5; E15/4,3 oraz odpowiednich Sp 401 760 kg 68000
zerdzi typu EPV. - ’

S P 402 Stupotazy do stupow wirowanych

PN-E-55000 nr kat.: SP 402

% Konstrukcja stupotazow

zgodna z wytycznymi
C} PGE - 2017

11

PARAMETRY

konstrukcja - stal malowana proszkowo
Wykonanie: paski - tkanina powlekana wodoodporna
rolki - guma

Stupotazy typu BOr-400/280 do stupdw wirowanych,

$rednica 280-400 mm.

Przeznaczone do zerdzi typu:

E12/10; E12/12; E13,5/10; E13,56/12; E15/10; E15/12 NR KAT: WAGA PARY CENNA NETTO

oraz odpowiednich zerdzi typu EPV. Sp 402 800 kg 680,00

SLtUPOLAZY | DRZEWOLAZY

6 11 Stupotazy i drzewotazy WWW.PROTEKT.COM.PL




Czesci zamienne do stupotazow

PROIEKT

NR KAT.:

SP 101
SP 102

SP 103

SP 203
SP 204
SP 205

SP 401
SP 402 CE

NANETTO

SP 011

Rolka mata SPolL

1 szt.

14,00

SP 012

Rolka duza SPO12

1 szt.

49,00

SP 021
sPo21

Pasek do stupotazéw
1 szt.

. 45,00

SP 030

Kolec dtugi
2 szt

SP030

20,00

Stupotazy i drzewotazy 11
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Drabiny,
rusztowania
| podesty

Drabiny linowe

Drabiny teleskopowe
Drabiny rozstawne

Rusztowania

PROIEKI

12-2
12-14
12-18
12-21
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DRABINY LINOWE
TYPUDL

SPOSOBY MOCOWANIA
DRABIN LINOWYCH

(1] (2]

| ] =

ISTNIEJE MOZLIWOSC SZEREGOWEGO tACZENIA

Eit;ﬂ;j

DRABIN LINOWYCH TEGO SAMEGO TYPU

Drabina A

Do ostatniego szczebla drabiny

nalezy dotaczy¢ petle zaczepowe
kolejnej drabiny przy pomocy dwdéch
zatrzasnikéw o dtugosci 10 cm (+/- 2
cm). Kazdy zatrzasnik nalezy potaczy¢
ze szczeblem pomiedzy pierscieniem
oporowym, a zaciskiem mocujacym
line.

Maksymalna dtugos¢ zestawu
sktadajacego sie z kilku potaczonych
drabin nie moze przekroczy¢ 100 m.

Drabina B

2 12 Drabiny, rusztowania i podesty

zatrzasniki
taczace drabiny
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D L 01 0 Drabina linowa szeroka - poliestrowa

PN-83/W-52501-PUNKT 8 nrkat. DLO10

petle zaczepowe

wyposazone
w kausze
1]
szczebel
JAK UZYWAC?
c lina no$na petle zaczepowe zaciski pierécienie
£ wyposazone mocujgce oporowe
= w kausze
zacisk mocujgcy  Drabina jest zgodna z norma PN-83/W-52501 - punkt 8, Nr
certyfikacji Z2/02/013/17, wydany przez Instytut Mechanizacji
Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie.
PARAMETRY
. szczeble - aluminium
Materiat lina - poliester g 8mm
. szeroko$c - 310 mm
Wykonanie: odlegtos¢ migdzy szczeblami - 310 mm
Waga: 055kg-1m.b.
CECHY SZCZEGOLNE 12
DOPUSZCZONE
310 mm A DO PRACY W STREFACH
<+ ZAGROZONYCH WYBUCHEM >
-
(7]
L
Qo
NR KAT.: DEUGOSC CENA NETTO 8
DL 010 05 50m 180,00 <_t
DL 01010 100m 33000 | =
DL 01015 150 m 480,00 E}
DL 010 20 200m 630,00 §
DL 010 25 250m 780,00 ::__
o DL 010 30 300 m 93000 | =
pierécienie ’ g
oporowe Drabiny o innych dtugosciach dostepne na zamdwienie - do 30 m. E

PROIEKT Drabiny, rusztowania i podesty 12 3




D L 01 Oc Drabina linowa szeroka - poliestrowa

PN-83/W-52501-PUNKT 8 nrkat. DLO10C

310 mm

petle zaczepowe zaciski pierécienie
wyposazone mocujace oporowe

E—' w kausze

Drabina jest zgodna z norma PN-83/W-52501 - punkt 8,
Nr certyfikacji Z/02/013/17, wydany przez Instytut Mechaniza-
cji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie.

PARAMETRY

Materiat: na - gfllesatlgrr?ilglrl:mr;

Wykonanie: Eﬁ?;gli(géég r;%gzr;g;czeblami -310mm

Waga: 055kg-1m.b.
E 310mm Kolor: czarna
=
8 NR KAT: DEUGOSC CENA NETTO
= DL 010C 05 50m 195,00
<Et DL010C 10 100m 345,00
5 DL 010C 15 150 m 495,00
§ DL 010C 20 200m 645,00
::__ DL 010C 25 250 m 795,00
% B—— DL 010C 30 300m 945,00
g Drabiny o innych dtugo$ciach dostgpne na zamdéwienie - do 30 m.

4 12 Drabiny, rusztowania i podesty WWW.PROTEKT.PL




D L 01 1 Drabina linowa waska - stalowa

PN-83/W-52501-PUNKT 8 nrkat. DLO11

petle zaczepowe zaciski pierscienie
wyposazone mocujgce oporowe
€ w kausze
£
Drabina jest zgodna z norma PN-83/W-52501 - punkt 8,
Nr certyfikacji Z/02/013/17, wydany przez Instytut Mechaniza-
E_‘ cji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie.
PARAMETRY
Materiat: szczeble - aluminium
’ lina - stal ocynkowana @ 4mm
- szerokosc¢ - 210 mm
Wykonanie: odlegto$¢ migdzy szczeblami - 310 mm
Waga: 03kg-1m.b.
CECHY SZCZEGOLNE 12
C DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM >=
[
210 mm (7]
<+ Ll
o Qo
NR KAT: DLUGOSC CENA NETTO 8
DL 01105 50m 155,00 p
DLOLL 10 100m 280,00 | =
DLO1115 150m 405,00 5
DL 011 20 200m 530,00 | %
2
DL 011 25 250m 655,00 :.
E * DL 011 30 300m 780,00 %
<
Drabiny o innych dtugos$ciach dostgpne na zamdwienie - do 30 m. g

PROIEKT Drabiny, rusztowania i podesty 12 5




D L 01 2 Drabina linowa szeroka - stalowa

PN-83/W-52501-PUNKT 8 nrkat. DLO12

petle zaczepowe zaciski pierécienie
wyposazone mocujace oporowe
w kausze

310 mm

Drabina jest zgodna z norma PN-83/W-52501 - punkt 8,
Nr certyfikacji Z/02/013/17, wydany przez Instytut Mechaniza-
¢j i Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie.

E PARAMETRY

szczeble - aluminium

Materiat lina - stal ocynkowana @ 4mm
Waga: 058kg-1m.b.
_— szeroko$¢ - 310 mm
Wymiary: odlegtos¢ migdzy szczeblami - 310 mm
CECHY SZCZEGOLNE
é DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
> ZAGROZONYCH WYBUCHEM
[
(7]
L
Q .
o NR KAT.: DEUGOSC CENA NETTO
o 310 mm
<4+

= DL 012 05 50m 180,00
Z DLO01210 100m 330,00
5 DLOI215 150 m 480,00
P DL 012 20 200m 630,00
=
::__ DL 012 25 250 m 780,00
% DL 012 30 300m 930,00
<
g B—o Drabiny o innych dtugo$ciach dostgpne na zamdwienie - do 30 m.

6 12 Drabiny, rusztowania i podesty WWW.PROTEKT.PL




D L 01 3 Drabina linowa waska - poliestrowa

PN-83/W-52501-PUNKT 8 nrkat. DLO13

petle zaczepowe zaciski pierécienie
E wyposazone mocujace oporowe
=) w kausze
E_. Drabina jest zgodna z norma PN-83/W-52501 - punkt 8,
Nr certyfikacji Z/02/013/17, wydany przez Instytut Mechaniza-
¢j i Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie.
PARAMETRY
Materiat szczeble - aluminium
’ lina - poliester g 8mm
Waga: 035kg-1m.b.
_— szerokosc - 210 mm
Wymiary: odlegto$¢ migdzy szczeblami - 310 mm
12
>
[
(7]
210 mm g
~ NR KAT: DLUGOSC CENA NETTO 8
DL 013 05 50m 155,00 | =
DL 01310 100m 280,00 | =
DLO13 15 150m 405,00 g
DL 013 20 200m 530,00 | %
’ =2
DL 013 25 250 m 655,00 f_.
DL 013 30 300m 780,00 %
E . <
Drabiny o innych dtugosciach dostgpne na zamdwienie - do 30 m. nn:

PROIEKT Drabiny, rusztowania i podesty 12 7
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DL 013C

Drabina linowa waska - poliestrowa

PN-83/W-52501-PUNKT 8

8

310 mm

210 mm

12 Drabiny, rusztowania i podesty

nrkat.. DLO13C

petle zaczepowe zaciski pierécienie
wyposazone mocujace oporowe
w kausze

Drabina jest zgodna z norma PN-83/W-52501 - punkt 8,
Nr certyfikacji Z/02/013/17, wydany przez Instytut Mechaniza-
cji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie.

PARAMETRY
Materiat: szczeble - aluminium

’ lina - poliester g 8 mm

. szerokosc - 210 mm

Wykonanie: odlegtos¢ miedzy szczeblami - 310 mm
Waga: 03kg-1m.b.
Kolor: czarny
NR KAT.: DEUGOSC CENANETTO
DL 013C 05 50m 170,00
DL 013C 10 100 m 295,00
DL 013C 15 150 m 420,00
DL 013C 20 200 m 545,00
DL 013C 25 250m 670,00
DL 013C 30 300m 795,00

Drabiny o innych dtugo$ciach dostgpne na zamdwienie - do 30 m.

WWW.PROTEKT.PL



DL 01 6 ’ DL 01 7 Drabinka speleologiczna, jaskiniowa

nrkat: DLO016,DL 017

0

gumowane zaciski antyposlizgowe
zakonczenia mocujgce szczeble
szczebli

DL 016 - PARAMETRY

szczeble - aluminium
lina - stal nierdzewna ¢ 3 mm

E—o szeroko$c - 175 mm

Wykonanie: odlegto$¢ migdzy szczeblami - 310 mm
odlegto$¢ migdzy linami - 125 mm

Materiat:

Waga: 02kg-1m.b.
E E
S S NR KAT.: DEUGOSC CENANETTO
DL 016 02 20m 130,00
DL 016 03 30m 180,00
DL 016 04 40m 250,00
DL 016 05 50m 290,00
DL 016 10 100m 540,00
125 mm 150 mm . . .. L
- - » Drabiny o innych dtugo$ciach dostgpne na zamdwienie - do 10 m.
DL 017 - PARAMETRY
— 12
Materiat: s;czeble - glumlnlum
n ’ lina - stal nierdzewna @ 3 mm
szeroko$¢ - 200 mm
Wykonanie: odlegto$¢ migdzy szczeblami - 310 mm >
odlegto$¢ migdzy linami - 150 mm 5
Waga: 022 kg -1m.b. ]
o
o
NR KAT.: DEUGOSC CENA NETTO Z
DL 017 02 20m 140,00 | =
=
175 mm 200 mm DL 017 03 30m 190'00 |9
N
DL 017 04 40m 260,00 2
DL 017 05 50m 300,00 ::_.
DL 01710 100 m 550,00 E
o - . <
DL 016 DL 017 Drabiny o innych dtugo$ciach dostgpne na zamdwienie - do 10 m. E

PROIEKI Drabiny, rusztowania i podesty 12 9




DL 01 4 ’ DL 01 5 Drabina dekarska

PN-83/W-52501-PUNKT 8 nrkat. DLO14,DL015

£
E . .
2 JAK UZYWAC?
DL 014 - PARAMETRY
szczeble - aluminium
- lina - stal ocynkowana @ 4mm
Materiat mocowania - stal galwanizowana
guma - EPDM
- szerokosc - 310 mm
Wykonanie: odlegtos¢ migdzy szczeblami - 310 mm
Waga: 25kg-1m.b.
DL 015 - PARAMETRY
szczeble - aluminium
. lina - poliester @ 8mm
E Materiat mocowania - stal galwanizowana
cuIJ) guma - EPDM
(] >
o) . szerokosc - 310 mm
o Wykonanie: odlegto$¢ migdzy szczeblami - 310 mm
< Waga: 25kg-1m.b.
2
= y
E NR KAT.: DLUGOSC CENA NETTO
b DL 014 03 30m 670,00
: ’
:_ DL 014 05 50m 790,00
E 310 mm DL 015 03 30m 670,00
<+ >
<
x DL 015 05 50m 790,00

10 12 Drabiny, rusztowania i podesty WWW.PROTEKT.PL




SPOSOBY MOCOWANIA

> DRABINY
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1
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Drabiny, rusztowania i podesty 12
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DL 01 8 Drabina linowa

12

nrkat. DLO18

300 mm

510 mm

A

\/

12 Drabiny, rusztowania i podesty

gumowane petle zaczepowe antyposlizgowe
zakonczenia wyposazone szczeble
szczebli w kausze
PARAMETRY
Materiat: szczeble - aluminium,

lina - stal nierdzewna ¢ 8 mm

szerokosc - 510 mm

Wykonanie: odlegto$¢ migdzy szczeblami - 300 mm

Waga: 180kg-1m.b.

Obcigzenie robocze: 200 kg

NR KAT.: DEUGOSC CENA NETTO
DL 018 03 30m 590,00
DL 018 05 50m 925,00

Drabiny o innych dtugo$ciach dostgpne na zamdwienie - do 5 m.

WWW.PROTEKT.PL



D L 01 9 Drabina linowa ,TRAP" do przemieszczania sie w poziomie

nrkat.. DLO19

gumowane petle zaczepowe antyposlizgowe
zakonczenia wyposazone szczeble
szczebli w kausze
A
B £
1S
300 mm
<4+ >
\J

12

>

[

(7]

T

(=]

o

o

g

PARAMETRY <Zt
bl lumini %

_— szczeble - aluminium,

Materiat lina - stal nierdzewna ¢ 8 mm ',:
NR KAT.: DLUGOSC CENA NETTO \

Wrkonanie: szeroko$¢ - 510 mm E
y . odlegto$¢ migdzy szczeblami - 300 mm DL 019 03 30m 990,00 -
Waga: 180kg-1m.b. DL 019 05 50m 925,00 %
<

Obcigzenie robocze: 200 kg Drabiny o innych dtugo$ciach dostgpne na zamdwienie - do 5 m. nn:

PROIEKT Drabiny, rusztowania i podesty 12 | 13
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DS 240, DS 241, DS 242

Aluminiowa drabina teleskopowa - szara

PREZENTACJA
PRODUKTU

protekt.co/ds240

E-Ia:"-E
I
E Cr

nrkat.: DS 240, DS 241, DS 242

Il Il
£
£
£
[—————
Ih-“l
‘I_I‘
‘-‘I
_‘
v v —
649,5 mm 691,5 mm 733,5mm
B BEE—— D B —— i L
A
A
£
v v
DS 240 - PARAMETRY DS 241 - PARAMETRY DS 242 - PARAMETRY
Wysokos¢ po roztozeniu: 260 cm 320cm 380cm
Maksymalne obcigzenie: 150 kg 150 kg 150 kg
Waga: 11,10 kg 13,30 kg 15,60 kg
NR KAT.: CENANETTO NR KAT.: CENANETTO NR KAT.: CENANETTO
DS 240 439,00 DS 241 549,00 DS 242 659,00

14 12 Drabiny, rusztowania i podesty

WWW.PROTEKT.PL



Szybka
blokada
mechanizmu

Niezwykle tatwa w rozktadaniu oraz poreczna w uzyciu, lekka
drabina teleskopowa wykonana ze wzmocnionego, anodowa-
nego aluminium. Dostepna w trzech wysoko$ciach: 260 cm,
320 cmi380 cm.

Drabina jest wygodna w transporcie, bez problemu miesci sie
w samochodzie osobowym. Drabina posiada tatwy

W uzyciu i bezpieczny mechanizm blokowania poszczegol-
nych sekcji oraz gumowe stopki, ktére zapewniajg pewny
kontakt z podtozem. Podczas pracy nie trzeba rozktadac
wszystkich sekgji drabiny. Kat przystgpienia drabiny 70°.

PROIEKT

70°

kat przystapienia

Drabiny, rusztowania i podesty 12

15

12
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DS 240, DS 241 ’ DS 242 Aluminiowa drabina teleskopowa - czarna

nrkat.. DS 240, DS 241, DS 242

PREZENTACJA
PRODUKTU

protekt.co/ds240

E-Ia:"-E
I
E Cr

3810 mm

3260 mm

2707 mm

691,5 mm

649,5 mm
>

|

799 mm
821 mm
925 mm

DS 240 - PARAMETRY DS 241 - PARAMETRY DS 242 - PARAMETRY

Wysokos¢ po roztozeniu: 260 cm 320cm 380cm
Maksymalne obcigzenie: 150 kg 150 kg 150 kg
Waga: 11,10 kg 13,30 kg 15,60 kg

NR KAT.: CENANETTO NR KAT.: CENANETTO NR KAT.: CENANETTO

DS 240 439,00 DS 241 549,00 DS 242 659,00
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Niezwykle tatwa w rozktadaniu oraz poreczna w uzyciu, lekka
drabina teleskopowa wykonana ze wzmocnionego, anodowa-
nego aluminium. Dostepna w trzech wysoko$ciach: 260 cm,
320 cmi380cm.

Drabina jest wygodna w transporcie, bez problemu miesci sie
w samochodzie osobowym. Drabina posiada tatwy

W uzyciu i bezpieczny mechanizm blokowania poszczegol-
nych sekcji oraz gumowe stopki, ktére zapewniajg pewny
kontakt z podtozem. Podczas pracy nie trzeba rozktadac
wszystkich sekcji drabiny. Kat przystapienia drabiny 70°.

PROIEKT

70°

kat przystapienia

Drabiny, rusztowania i podesty 12

17
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DS 600 Drabiny sadownicze, aluminiowe rozstawne

EN 131 nrkat.: DS 600

/

>
=

(7]

L

Q

o

E DS 600 16 - PARAMETRY DS 600 12 - PARAMETRY DS 600 08 - PARAMETRY

<

=

‘;t Wymiary po roztozeniu: ~ H 4652 x W1650 x D 2720 mm H 3477 x W 1490 x D 2130 mm H 2318 x W 1272 x D 1509 mm

) Maksymalne obcigzenie: 100 kg 100 kg 100 kg

',:‘ Waga: 20,20 kg 12,00 kg 8,20 kg

(2]

>

o

E.

o NR KAT.: CENANETTO NR KAT.: CENANETTO NR KAT.: CENANETTO
E DS 600 16 ]_366,00 DS 600 12 928.00 DS 600 08 648.00

18 12 Drabiny, rusztowania i podesty WWW.PROTEKT.PL




DRABINY ROZSTAWNE
WYKONANE W CALOSCI
Z ALUMINIUM.

Drabina sadownicza do ogrodu oraz sady;

- aluminiowa, utwardzona konstrukcja,

- stopki wspomagajgce stabilizacje drabiny,

- wygodne, szerokie szczeble,

- pozwala na szybszy, prostszy, wydajniejszy zbiér owocow.

12

)
i
(>

DRABINY, RUSZTOWANIA | PODESTY
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D S 8 0 1 Stojak do drabin

nr kat.. DS 801

PARAMETRY

Materiat: stal ocynkowana

Rozstaw: 26-45cm
Stojak DS 801 stuzy do podparcia drabiny jednoelementowej
o maksymalnej dtugosci do 2,5 m. Aby zachowa¢ stabilnosé, NR KAT: CENA NETTO
wysoko$¢ robocza drabiny nie powinna przekracza¢ 1,6 m. DS 801 25000

Ds 802 Wspornik drabiny

nr kat.. DS 802

Wspornik drabiny DS 802 stuzy do podparcia drabiny jednoele-
mentowej w celu zwiekszenia stabilnosci oraz zabezpieczenia
$ciany przed uszkodzeniami.
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PARAMETRY
- konstrukcja - aluminium
Materiat: kota - guma
NR KAT.: CENANETTO
DS 802 320,00

20 12 Drabiny, rusztowania i podesty WWW.PROTEKT.PL




RS 100

Lekkie rusztowanie z wiékien szklanych - modutowe

EN 1004

IZOLACJA
ELEKTRYCZNA

(w zaleznosci od wersji 25 kV lub 220 kV)

Podest lekki wykonany z widkien szklanych.

Konstrukcja modutowa 7-elementowa

(rusztowanie, podest, odbojnica,

2 barierki: pionowe i poziome).

+ Wszystkie elementy rusztowaniawy-
konane sg z bardzo lekkiego wtdkna
szklanego w ostrzegawczym kolorze
pomaranczowym,

Mozliwos¢ rozbudowywania rusz-
towania w pionie do 8m (wysoko$¢
platformy),

Mozliwos¢ rozbudowy w poziomie bez
ograniczen (mozliwo$¢ dostawiania
poszczegdlnych modutdéw rusztowan
tgczonych na automatyczne szybko-
ztacza),

Mozliwos¢ ustawiania na dowolnym
podtozu z mozliwoscig wypozio-
mowania za pomocg wykrecanych
niezaleznie kazdych z 4 z nég - zakres
wydtuzalnosci 32,5 cm,

Mozliwos¢ tatwego przemieszczania
ztozonego, kompletnego rusztowania
za pomoca két gumowanych z blo-
kadami zabezpieczajgcymi przeciw
przesuwaniu sie,

Ustawienie i zmontowanie rusztowania
przez 1 osobe w wyniku bardzo lekkich
elementdéw tgczonych

na szybko-tgcza,

izolacja elektryczna (w zaleznosci

od wersji 25 kV lub 220 kV),
odpornos¢ na czynniki atmosferyczne
i chemikalia oraz promienie UV.

PROIEKI

310cm

nrkat.. RS 100

198 cm

.l —

PARAMETRY

Materiat: wtokno szklane

Wymiary po ztoZeniu: 200x 80x 39 cm

Waga: 83,5kg

NR KAT.: CENANETTO

RS 100 12 980,00

Drabiny, rusztowania i podesty 12 | 21
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RS 5 0 0 Rusztowanie kolumnowe

EN 1004 nrkat. RS 500

162 cm

>
=

(%]

g 54 cm 102 cm

o -t

o

<

= PARAMETRY

=

) Gabaryty - rusztowanie rozstawione: 102 x 54 x 162 cm

=

D‘; Gabaryty - rusztowanie ztozone: 24 x 54 x 162 cm

=2

:_ Maksymalne obciazenie: 150 kg (1 osoba)

<

= Waga: 15kg NR KAT: CENANETTO
E Materiat: aluminium RS 500 835,00

22 12 Drabiny, rusztowania i podesty WWW.PROTEKT.PL
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Punkty
| urzadzenia
zaczepowe

Punkty kotwiczenia
Urzadzenia zaczepowe
Poziome tasmy i liny kotwiczgce

Zaczepy tasmowe i linkowe

PROIEKI

11-2
11-36
11-40
11-50




P ROTO N 1 Punkt kotwiczenia

EN795TYP A nrkat. PROTON 1
Zestaw mocujacy z ptyta oporowa

HL 705/ Ptyta oporowa stupka

PARAMETRY
Materiat: stal cynkowana ogniowo
Rozmiar podstawy ptyty: 23x23cm

Rozstaw otworéw montazowych: 140 - 180 mm

NR KAT.: CENA NETTO

HL 705 100,00

HL 910 / zestaw mocujgcy
Stupek kotwiczgcy PROTON 1 moze by¢ instalowany na da-
chach, tarasach, podestach i belkach. Jest wyposazony
w obrotowa trzyotworowa ptytke umozliwiajaca przytaczanie
indywidualnego sprzetu ochronnego. Urzadzenie spetnia
wymagania normy EN 795 typ A.

W zestawie 4 szt. kotew mechanicznych.

13
PARAMETRY
w Warianty wysokosci: 20cm, 30cm, 40 cm PARAMETRY
= Materiat: stal cynkowana ogniowo
8 Maksymalna wytrzymatosc: 28 kN
H Materiat: stal nierdzewna
=3 CECHY SZCZEGOLNE
N
<
< /ABEZPIECZENIE DOPUSZCZONE
ol BYBVBY T A\ R ) )
<cr NR KAT: DEUGOSC ILOSC CENA NETTO
o NR KAT: WYSOKOSC CENA NETTO HL 910125 125 mm kpl. 4 szt. 24,50
: —————————————————
> PROTON 1200 200 mm 385,00 HL 910 250 250 mm kpl. 4 szt. 36,00
- P
§ PROTON 1 300 300 mm 410,00 HL 910 500 500 mm kpl. 4 szt. 66,00
T PROTON 1400 400 mm 445,00 HL 910 1000 1000 mm kpl.4 szt. 115,00
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Przykladowy montaz stupka Proton 1

Proton 1 zamontowany za pomocag ptyty oporowej i zestawu mocujgcego (HL 705 + HL 910).

== WYMIARY

n—%—n
T
[F]
HL 910
zestaw mocujacy
@89
T
[T 11
¥ HL 705
ptyta oporowa
stupka

230
190
140

140
190

230

HL 910
zestaw mocujacy

HL705
ptyta oporowa stupka
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PUNKTY | URZADZENIA ZACZEPOWE

P ROTO N 2 Punkt kotwiczenia

EN795TYP A nr kat. PROTON 2

Zestaw mocujacy z ptyta oporowq

HL 702/ pbwa rozmiary ptyt oporowych stupka

PROTON 2
stupek kotwiczacy

ZESTAW B

ZESTAW A
HL 702

ptyty oporowe stupka

PARAMETRY
Materiat: stal cynkowana ogniowo
HL 910 HL 910 / zestaw mocujacy - kpl. 4 szt.
zestaw mocujacy
Stupek kotwiczacy PROTON 2 moze byé instalowany na da-
chach, tarasach, podestach i belkach. Jest wyposazony
w obrotowa trzyotworowa ptytke, umozliwiajgca przytaczanie
indywidualnego sprzetu ochronnego. Urzgdzenie spetnia wy-
magania normy EN 795 typ A.
PARAMETRY PARAMETRY
Warianty wysokosci: 50 cm, 80 cm, 110 cm, 140 cm Materiat: stal nierdzewna
Materiat: stal cynkowana ogniowo
Maksymalna wytrzymatosc: 28 kN
NR KAT.: WYSOKOSC CENA NETTO
PROTON 2 500 500 mm 980,00
CECHY SZCZEGOLNE PROTON 2 800 800 mm 640.00
PROTON 2 1100 1100 mm 710,00
ZABEZPIECZENIE DOPUSZCZONE
B e AN B, oone 4oomm 780,00
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Przykladowy montaz stupka Proton 2

Proton 2 zamontowany za pomoca ptyty oporowej i zestawu mocujgcego (HL 702 + HL 910).

=] WYMIARY

[
TGO
— €
£ 5
8 &
2 Powierzchnia dachu !
o [T
8 B L e J )
— :?:) Pokrycie dachu ? o
£ g
[@) —
§ AL T o
g ieftt !
HL 702 E [ || Stalowa
ptyty oporowe ) | 1| Sk
tupk S I
stupka § } i s @
; l [
l [
l [
I i
— e H H
/IS
T H_‘JT
E Smax = 309 mm
19 -
L o ZESTAW B
o ptyty oporowe
glo stupka
=D Gd
Q -
HL Q]_O max = 181 mi
zestaw mocujacy ZESTAW A
ptyty oporowe stupka
Hb max z uzyciem
H He Hbmin Hbmax W max zestawu mocujacego
HL910
HL 910 500 300 300 300 300
zestaw mocujacy sy 30 300 300 300
600 120 600 600 600
300 300 300 300
1100
600 600 600 600
HL 702 1400 300 300 300 300
ptyta oporowa stupka 600 600 600 600

H - wysokos¢ stupka

He - wysokos¢ stupa powyzej konstrukcji stalowej dachu
Hb - wysokos¢ konstrukciji stalowej dachu

W - HL 910 mocowanie okreslonej dtugosci

R - grubosc¢ pokrycia dachowego

F - zalecana wysokos¢ stupka powyrzej powierzchni dachu

PROIEKI Punkty i urzadzenia zaczepowe 13 5
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P ROTO N 4 Punkt kotwiczenia

EN795TYP A nr kat. PROTON 4

Przyktadowy montaz stupka Proton 4

Proton 4 zamontowany za pomoca wkretéw
do blachy trapezowe;j.

XN MonTAzZ

Proton 4A
podstawa do stupka

Proton 4

Proton 4 to urzgdzenie kotwiczgce zgodne z norma EN 795

typ A. Stanowi punkt kotwiczenia dla indywidualnego sprzetu

chronigcego przed upadkiem z wysokosci. Proton 4 jest prze-

znaczony do mocowania bezposrednio do poszycia dachéw Proton 4A
wykonanych z blachy trapezowej, zaréwno gdy blacha stanowi podstawa do stupka
ostone zewnetrzng, jak réwniez gdy jest przykryta izolacja.

Ro6zne warianty stop stupka pozwalajg stosowac produkt przy

szerokim zakresie blach.

13

PARAMETRY Proton 4

Warianty wysokosci: 43 cm
Materiat: stal nierdzewna AISI 304
Minimalna wytrzymatosc: 14 kN

CECHY SZCZEGOLNE

o] 0] 0 B Ny .
DLA max. 3 0S0B ZAGROZONYCH WYBUCHEM
NR KAT.: CENA NETTO

PROTON 4 250,00

PUNKTY | URZADZENIA ZACZEPOWE
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Wymiary i warianty stupka PROTON 4

== WYMIARY

333 400

k
|

363 430

k
|

|
|

PROTON 4A PROTON 4B
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P ROTO N 5 Punkt kotwiczenia

EN795TYP A nrkat. PROTON 5
Zestaw mocujacy z ptyta oporowq

HL 705/ Ptyta oporowa stupka

PARAMETRY
Materiat: stal cynkowana ogniowo
Rozmiar podstawy ptyty: 23x23cm

Rozstaw otworéw montazowych: 140 - 180 mm

NR KAT.: CENA NETTO

HL 705 100,00

Stupek kotwiczgcy Proton 5 moze by¢ instalowany na da-

chach, tarasach, podestach i belkach. Jest wyposazony HL 910 / zestaw mocujgcy
w obrotowg ptytke posiadajgca trzy otwory, umozliwiajgce

przytaczanie indywidualnego sprzetu ochronnego.

W zestawie 4 szt. kotew mechanicznych.

PARAMETRY
13 : —

Warianty wysokosci: 50 cm, 80 cm, 110 cm, 140 cm

Materiat: stal cynkowana ogniowo

Maksymalna wytrzymatosc: 28 kN
o PARAMETRY
3
a CECHY SZCZEGOLNE
H Materiat: stal nierdzewna
(&)
N

/ABEZPIECZENIE A DOPUSZCZONE

< . Firen R,
L
E NR KAT.: WYSOKOSC CENANETTO NR KAT.: DEUGOSC ILOSC CENA NETTO
< -
E PROTON 5500 500 mm 520,00 HL 910125 125 mm kpl. 4 szt. 24,50
2 PROTON 5 800 800 mm 560,00 HL 910 250 250 mm kpl. 4 szt. 36,00
>. -
'; PROTON 51100 1100 mm 600,00 HL 910 500 500 mm kpl. 4 szt. 66,00
> -
E PROTON 5 1500 1500 mm 640,00 HL 9101000 1000 mm kpl. 4 szt. 115,00

8 13 Punkty i urzadzenia zaczepowe WWW.PROTEKT.PL




Przyktadowy montaz stupka Proton 5

Proton 5 zamontowany za pomocag ptyty oporowej i zestawu mocujgcego (HL 705 + HL 910).

= WYMIARY N MONTAZ
A N
=
@ 76,10
I
\
® 8890
1T m ﬂ 1]

S
M B HL 910
S zestaw mocujacy

S| S N
Q)
N
HL 705
140 ptyta oporowa
190 stupka
230
HL 910

zestaw mocujacy

HL 705
ptyta oporowa stupka
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P ROTO N 6 Punkt kotwiczenia

EN795 TYP B nr kat. PROTON 6

== WYMIARY
ALUMINIOWY StUPEK

Uchwyt regulowany HEB
100-300 mm
zestawienie montazowe

minimalna wysokos$¢ robocza 1750 mm

ELEMENT
KONSTRUKCJI

Proton 6 stanowi punkt kotwiczenia dla indywidualnego sprze-
tu chronigcego przed upadkiem z wysokosci. Proton 6 moze
by¢ instalowany na belkach HEB o szerokosci od 100 mm do <=
300 mm. Urzadzenie wykonane jest z wzmocnionego stopu
aluminiowego i stali nierdzewnej.

Dwa Protony 6 moga by¢ uzyte jako punkt kotwiczenia dla liny
poziomej AE 320.

13

PARAMETRY

Minimalna wysokos¢ robocza: min. 1,75 m

Materiat: aluminium
Waga: ~15 kg
Maksymalna wytrzymatosc: 28 kN
100-300 mm
CECHY SZCZEGOLNE

E 8. ZABEZPIECZENIE
DLAmax. 30S0B

NR KAT.: CENANETTO

PROTON 6 (komplet stupek+uchwyt) 1750,00

PUNKTY | URZADZENIA ZACZEPOWE
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Przyktadowy montaz stupka Proton 6

Proton 6 zamontowany do belki HEB

2N MonTAzZ

O

PRZYKLAD ZASTOSOWANIA
Proton 6 jako punkt kotwiczacy dla liny poziomej AE 320

=

Punkty kotwiczenia dla liny poziomej AE 320
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AT 1 50 Punkt kotwiczenia typu A

EN795TYP A nrkat.. AT 150
AT 150 Zestaw AT 150 001
montaz do betonu
AT 150
+ kotwy segmentowe M12/25/45 ze stali nierdzewnej
N MonTAz
< 80
=l
A
v
IS
Punkt kotwiczenia stanowi urzadzenie zaczepowe mocowane A
do konstrukcji state;. &
v
CECHY SZCZEGOLNE .
< 64
/ABEZPIECZENIE
OLA10SOBY
PARAMETRY
% ZESTAW ZAWIERA
Materiat: aluminium
Wymiary: 135x 64 x 62 mm
Waga: 0,31kg
Wytrzymato$¢ statyczna: min. 12 kN
13
1 x AT 150
PS 150
w
% Podktadka gumowa PS 150 do kotwy
o AT 150 stosowana przy nieréwnych
H i porowatych powierzchniach
2 betonowych.
N PARAMETRY
-t
&
E Materiat: guma EPDM 2 x M12/25/45
< Wymiary: 62 x135x2,8 mm
E Waga: 199
-}
s NR KAT.: CENA NETTO
>
e AT150 85,00 NR KAT: CENA NETTO
<
2 PS 150 10,00 AT 150 01 110,00

12 13 Punkty i urzadzenia zaczepowe WWW.PROTEKT.PL




Zestaw AT 150 002
montaz do betonu

AT 150
+ kotwy segmentowe M12/25/45 ze stali galwanizowanej

N MonTAzZ
. 80
S
4 Q2
a Av
@ a \ 4
I
Y N ——
2, L% A
s
Y . B
o a a
o a
= a
7y 5 ° g
v ] I s o B N
[ L \A\ V <
a < 3 a
a
. a
a
4
L 04

% ZESTAW ZAWIERA

1x AT 150

2 x M12/25/45

NR KAT.: CENA NETTO
AT 150 002 95,00
PROIEKI

Zestaw AT 150 003
montaz do profilu stalowego

AT 150 + $ruby M12x40
+ podktadka M12 + nakretka samohamowna M12

3

N MonTAzZ
[T =
i [ —
A
e @
A
& 1
\ [ -
[ e
S L
min 6 <
% ZESTAW ZAWIERA
1 x AT 150
2 x M12x40
NR KAT.: CENA NETTO
AT 150 003 90,00

Punkty i urzadzenia zaczepowe 13
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PUNKTY | URZADZENIA ZACZEPOWE

AT 1 51 Punkt kotwiczenia

EN795TYP A nrkat. AT 151

N MoNTAZ

mmmmmm

SRUBA M12 A2-70 (wg DIN912)
PODKEADKA 13 A2 (wg 125-1A)

Kotwa do betonu AT 151 stuzy do kotwiczenia sprzetu indywi-
dualnego w celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko$ci.
Kotwa moze by¢ montowana do stalowych lub betonowych
ptyt konstrukcyjnych.

CECHY SZCZEGOLNE

Ce€

Q) KIERUNEK OBCIAZENIA

g ZABEZPIECZENIE
DLA10SOBY

14 | 13 Punkty i urzadzenia zaczepowe

NAKRETKA SAMOHAMOWNA M12 A2-70 (wg DIN 985)

o &)
" ~ <
F F F
F

PARAMETRY

Waga: 2,25kg

Materiat: stal nierdzewna malowana proszkowo

Wymiary: 300x296 x 98 mm

Wytrzymato$¢ statyczna: min. 12 kN

NR KAT.: CENANETTO

AT151 132,00

WWW.PROTEKT.PL



AT 1 52 Punkt kotwiczenia

EN795TYP A nrkat.. AT 152

XN MonTAzZ

Kotwa do betonu AT 152 stuzy do kotwiczenia sprzetu indywi-
dualnego w celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko$ci.
Kotwa moze by¢ instalowana takze w $wiezym betonie, pod-
czas jego wylewania lub przy pomocy kotew chemicznych.

CECHY SZCZEGOLNE

8 LABEZPIECZENIE
DLA10SOBY

PROIEKI

B) KIERUNEK OBCIAZENIA

q3

PARAMETRY

Waga: 0,35kg

Materiat: stal ocynkowana ogniowo
Wymiary: 173 x 60 x 20 mm
Wytrzymatos$¢ statyczna: min. 12 kN

NR KAT.:

CENANETTO

AT 152

49,00

Punkty i urzadzenia zaczepowe 13
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PUNKTY | URZADZENIA ZACZEPOWE

AT 153

Punkt kotwiczenia typu A

EN795TYP A nrkat. AT 153

AT 153

== WYMIARY

140
100

Zestaw AT 153 001
montaz do betonu

AT 153
+ kotwy segmentowe M12/25/45 ze stali nierdzewnej

2 MonTAzZ

% ZESTAW ZAWIERA

S %
& | e
\/ L
&
o 1 x AT 150

Punkt kotwiczenia stanowi urzadzenie zaczepowe mocowane
do konstrukciji statej.
PARAMETRY
Wymiary: 140x135x58 mm
Grubosc¢ blachy: 8 mm
Materiat: stal nierdzewna AIS| 304
Waga: 1,1kg (bez kotew/$rub) 2 x M12/25/45
Sita zrywajaca: min. 32 kN
CECHY SZCZEGOLNE

/ABEZPIECZENIE

OLA10SO0BY
NR KAT.: CENA NETTO NR KAT.: CENA NETTO
AT 153 80'00 AT 153 01 1]_0'00

16 | 13 Punkty i urzadzenia zaczepowe
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Zestaw AT 153 002
montaz do profilu stalowego

AT 153 + sruby M12x40 + podktadki
+ nakretki samohamowne M12

)

+
2 MonTAz

Zestaw z podwyzszong
wytrzymatos$cia!
Sila zrywajaca

min. 32 kN

[

| —1
% ZESTAW ZAWIERA
1 x AT 150
2 x M12x40
NR KAT.: CENA NETTO
AT 153 002 95,00
PROIEKI

3

Zestaw AT 153 003
montaz do betonu

AT 153 + $ruby M12x40
+ kotwy segmentowe M12/25/45 ze stali nierdzewnej.

A MonTAzZ

*

+

Zestaw

z podwyzszong
wytrzymatoscia!
Sita zrywajaca
min. 32 kN

% ZESTAW ZAWIERA

1 x AT 150

2 x M12x40 1 x AT153A

4 x M12/25/45

NR KAT.: CENANETTO

220,00

AT 153 003

Punkty i urzadzenia zaczepowe 13 | 17
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AT 1 80 Punkt kotwiczenia typu A

EN795TYP A nrkat. AT 180

AT 180 Zestaw AT 180 001
montaz do betonu

AT 180 + kotwa segmentowa ze stali nierdzewnej

2N MonTAzZ
B 100 N
4| >
N .
:. .‘ .
.- =
£ o o N
S o | |
| 4%
== WYMIARY
4
&,
N R % ZESTAW ZAWIERA
44
Punkt kotwiczenia stanowi urzadzenie zaczepowe mocowane
do konstrukciji statej.
1 3 1 x AT 180
PARAMETRY
Wymiary: 56 x 48 x 35 mm
E Materiat: stal nierdzewna AIS| 304
(@] Waga: 659
& Sita zrywajaca: min. 12 kN
E‘) Otwor mocujacy: 912,5mm
<
N
<
Z -
H CECHY SZCZEGOLNE 1 xM12/25/45
()
<
N
o'
> 8 ZABEZPIECZENIE
—_ DLA10SOBY
>
'; NR KAT.: CENA NETTO NR KAT.: CENA NETTO
<
=1 AT180 12,00 AT 180 01 4000
n- ’ ’

18 | 13 Punkty i urzadzenia zaczepowe WWW.PROTEKT.PL



Zestaw AT 180 002
montaz do betonu

AT 180 + kotwa segmentowa ze stali galwanizowanej

2N MonTAz

100

\ 4
A

M12
7312

% ZESTAW ZAWIERA

1xAT 180

1 x M12/25/45

NR KAT.: CENANETTO
AT 180 002 16,00
PROIEKI

q3

Zestaw AT 180 003
montaz do profilu stalowego

AT 180 + $ruba M12x40 + podktadka M12
+ nakretka samohamowna M12

, -
A MonTAzZ
. ..min3

® o~

s o

=

v - v

- U
A CJ\ t ) A

_min3

% ZESTAW ZAWIERA

1xAT 180

1 x M12x40

NR KAT.: CENANETTO
AT 180 003 14,00

Punkty i urzadzenia zaczepowe 13 | 19
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AT 1 81 Punkt kotwiczenia typu A

EN795TYP A nrkat.. AT 181
AT 181 Zestaw AT 181 001
montaz do betonu
AT 181 + kotwa segmentowa ze stali nierdzewnej
, -
N MoNTAZ
100
4| >
_
o . S s
= 98 000 g
AN - .
' 4
i f‘ﬂg S | o R
I 7
Vi = , oG e Y
= wYMIARY —
75
max. 30
% ZESTAW ZAWIERA
1§ Punkt kotwiczenia stanowi urzadzenie zaczepowe mocowane 1xAT181
do konstrukcji statej.
PARAMETRY
w
=
8 Wymiary: 56 x48 x 35 mm
H Materiat: stal nierdzewna AlS| 304
(&) Waga: 659
ﬁ Sita zrywajaca: min. 12 kN
< Otwor mocujacy: #10,5mm
& ) 1x M12/25/45
E CECHY SZCZEGOLNE
<
N
o'
-} & /ABEZPIECZENIE
- OLA10SO0BY
-
> NR KAT: CENA NETTO NR KAT.: CENA NETTO
<
=B AT181 12,00 AT 18101 45,00
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Zestaw AT 181 002
montaz do betonu

AT 181 + kotwa segmentowa ze stali galwanizowanej

N MONTAZ

100
4

TA

M10

710

% ZESTAW ZAWIERA

1xAT 181

1 xM12/25/45

NR KAT.: CENA NETTO

AT 181 002 16,00

PROIEKI

3

Zestaw AT 181 003
montaz do profilu stalowego

AT 181 + $ruba M12x40 + podktadka M12
+ nakretka samohamowna M12

N MoNTAZ

_on

M10

_min3

% ZESTAW ZAWIERA

1XAT 181

1 x M12x40

NR KAT.: CENA NETTO
AT 181 003 14,00

Punkty i urzadzenia zaczepowe 13 | 21
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AT 1 82 - 0 1 Punkt kotwiczenia typu A

EN795TYP A nrkat. AT 182-01

N MONTAZ DO BLACHY TRAPEZOWEJ

=] WYMIARY

min. 365 - max. 500,5
min. 330 - max. 466

Punkt kotwiczenia stanowi urzadzenie zaczepowe mocowane

13 do konstrukcji statej.
PARAMETRY
Materiat: stal nierdzewna AlSI 304 —~
Waga: 45kg %E:}: PRZYKLAD ZASTOSOWANIA
Sita zrywajaca: min. 12 kN
Otwor mocujacy: 912,5mm Urzadzenie
samohamowne
CECHY SZCZEGOLNE

r(_l, [ABEZPIECZENIE
OLA10SO0BY

NR KAT.: CENANETTO

AT 182-01 270,00

PUNKTY | URZADZENIA ZACZEPOWE
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AT 1 82 = 02 Punkt kotwiczenia typu A

EN795TYP A nrkat. AT 182-02 c E

N MONTAZ DO BLACHY TRAPEZOWEJ

/ ATI80
=N/

== WYMIARY

- 7o I
i: iii

min. 365 - max. 500,5 ‘

— B

308 ‘

min. 330 - max.466,5

Punkt kotwiczenia stanowi urzadzenie zaczepowe mocowane
do konstrukciji statej.

PARAMETRY .
Drabina
dachowa

Materiat: stal nierdzewna AlSI 304

Waga:

Sita zrywajaca: min. 12 kN

Otwor mocujacy: 12,5 mm

CECHY SZCZEGOLNE

NR KAT.: CENANETTO

ZABEZPIECZENIE
& DLA10SOBY AT 182-02 240,00
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AT 183

Punkt kotwiczenia typu A

ENT95TYP A

AT 183

nr kat.:

AT 183

Zestaw AT 183 001
montaz do betonu

AT 183 + kotwa segmentowa ze stali nierdzewnej

N MoNTAZ
- 80
é’ a
a, o s )
| — .
| — /
L 1[IV a
A . RN 1
“ a 7 4 ’ o
< 1=
=] WYMIARY | max 673 |
[a¥]
53 18 =
N /
S-S g % ZESTAW ZAWIERA
P
g
g /
673
13 Punkt kotwiczenia stanowi urzadzenie zaczepowe mocowane 1 x AT 183
do konstrukciji statej.
PARAMETRY
1T
=
8 Materiat: stal nierdzewna AlIS| 304
H Sita zrywajaca: min. 12 kN
C&) Otwor mocujacy: @13 mm
N
-t
& i 1 x M12/25/45
N CECHY SZCZEGOLNE
o
<
N
oc
) & /ABEZPIECZENIE
—_ OLA10SO0BY
>
'; NR KAT: CENA NETTO NR KAT.: CENA NETTO
2
2 AT183 2100 AT183 01 45,00
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Zestaw AT 183 002 Zestaw AT 183 003
montaz do betonu montaz do profilu stalowego
AT 183 + kotwa segmentowa ze stali galwanizowane;j AT 183 + $ruba M12x40 + podktadka M12

+ nakretka samohamowna M12

4 ; 4 5
N MONTAZ N MoNTAZ
o 80 '
@
7 z 3
. . . .4 o Ny
4 a3 M . D2
! PR - ]
< > “ : g A_ 7
4 " o , . CH
& =y
| max.673 -
o~ _ Bl —
= .
min. 3 max. 67,3
% ZESTAW ZAWIERA % ZESTAW ZAWIERA
1xAT 183 1xAT 183
L
=
o
o
L
N
(&)
<<
N
=
1xM12/25/45 1 x M12x40 E
N
(o)
<
N
o
>
>
NR KAT: CENANETTO NR KAT.: CENA NETTO ';
<
AT 183 002 28,00 AT 183 003 26,00 E
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PUNKTY | URZADZENIA ZACZEPOWE

AT 1 92 Punkt kotwiczenia dla dachow stromych

EN795 TYP A2 nrkat. AT 192

AT 192

Zaczep linkowy AT 192 stanowi sktadnik sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokosci. Zaczep nalezy stosowac jako
state urzadzenie kotwiczace typu A, umozliwiajgce dotgczanie
do punktu konstrukeji statej podzespotu tgczgco-amortyzuja-
cego. Zaczep linkowy jest zbudowany z linki nierdzewnej

o srednicy 5 mm. Dtugos¢ urzadzenia od 0,35 do 5,0 m. Zakon-
czony jest uchwytem ze stali ocynkowane;.

PARAMETRY

Materiat: stal nierdzewna + stal galwanizowana
Sita zrywajgca: min. 12 kN

CECHY SZCZEGOLNE

ZABEZPIECZENIE

DLA10SOBY
NR KAT.: DEUGOSC AT 192 CENANETTO
AT192 035 350 mm 35,00
AT 192 100 1000 mm 4700
AT 192 200 2000 mm 65,00
AT 192 300 3000 mm 83,00
AT 192 400 4000 mm 95,00
AT 192 500 5000 mm 120,00

AT 192 xxx - dtugosc¢ dowolna od 0,35 do 5,0 m wg zamowienia

26 13 Punkty i urzadzenia zaczepowe

Zestaw AT 192 XXX 001
montaz do drewna

AT 192 + wkret do drewna ze stali galwanizowane;j

A MonTAz

% ZESTAW ZAWIERA

1 x AT 192

2x

NR KAT.: DEUGOSC AT 192
AT 192 035 001 350 mm
AT 192 100 001 1000 mm
AT 192 200 001 2000 mm
AT 192 300 001 3000 mm
AT 192 400 001 4000 mm
AT 192 500 001 5000 mm

CENANETTO
45,00
97,00
75,00
93,00
105,00
130,00

WWW.PROTEKT.PL



q3

Zestaw AT 192 XXX 002 Zestaw AT 192 XXX 003
montaz do profilu stalowego montaz do drewna
AT 192 + Sruba M12x40-70 A2 + podktadka M12 AT 192 + kotwa segmentowa ze stali galwanizowane;j
+ nakretka samohamowna M12
X MoNTAzZ N MoNTAZ
-
15
a?@j

% ZESTAW ZAWIERA % ZESTAW ZAWIERA

1XAT 192 1XxAT 192
2 x M12x40 w
2 x M12x40-70 A2 3
o
L
N
o
NR KAT.: DEUGOSC AT 192 CENANETTO NR KAT.: DEUGOSC AT 192 CENANETTO ﬁ
AT 192 035 002 350 mm 40,00 AT 192 035 003 350 mm 90,00 ‘E‘
L
AT 192 100 002 1000 mm 92,00 AT 192 100 003 1000 mm 62,00 N
AT 192 200 002 2000 mm 70,00 AT 192 200 003 2000 mm 80,00 N
o
AT 192 300 002 3000 mm 88,00 AT 192 300 003 3000 mm 98,00 =
>
AT 192 400 002 4000mm 100,00 AT 192 400 003 4000 mm 110,00 >
=z
AT 192 500 002 sooomm 125,00 AT 192 500 003 5000 mm 135,00 >
o
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PUNKTY | URZADZENIA ZACZEPOWE

AT 1 87 Punkt kotwiczenia

EN 795:2012 TYPEA nrkat.  AT187 c €
CEN/TS16415:2013

KIERUNEK OBCIAZENIA

~Na

F

Punkt kotwiczenia AT187 jest urzadzeniem kotwiczacym typu B
zgodnym z EN 795 i stuzy do ochrony trzech oséb pracujacych
jednoczesnie. Punkt kotwiczenia AT187 moze by¢ uzywany wytgcznie
jako $rodek ochrony indywidualnej chronigcy pracownika przed upad-
kiem z wysokosci i nie moze by¢ uzywany do podnoszenia tadunkdéw.
Urzgdzenie wykonane jest z odlewanego staliwa Wytrzymatosc¢ tego
punktu wynosi min. 30 kN.

Punkt mozna obcigza¢ w kierunkach przedstawionych na rysunku.
Urzadzenie przeznaczone jest do instalowania na pretach zebrowych
o $rednicy od 18-32 mm rdzenia tego preta.

. 165mm
CECHY SZCZEGOLNE
MMM ZABEZPIECZENIE
www DLA 3 0SOB c
£
g \ ___030mm
PARAMETERS y
Materiat: odlew staliwny
Waga: 162 kg
Wytrzymatosc :
statyczna: min. 30 kN NR KAT: CENA NETTO
Wymiary: 100x163x 70 AT187 260 PLN

28 13 Punkty i urzadzenia zaczepowe WWW.PROTEKT.PL



INSTALACJA PUNKTU KOTWICZENIA NA PRECIE

Bezposrednie potaczenie:

. Dolna powierzchnia punktu kotwiczenia AT187 nie moze by¢ zainstalowana na precie wyzej niz 1500 mm nad powierzchnig struktury
betonowe;.
Dokreci¢ kluczem dynamometrycznym do 30-40 Nm
Pret zebrowy musi mie¢ $rednice rdzenia min. @ 18 mm-32 mm (gdy zamierzamy wykorzystac¢ z punkt kotwiczenia tgczac go
bezposrednio z elementami taczacymi i amortyzujgcymi)

@ min. 18-32 mm

IS
S
o
3
3
IS
\
Instalacja z poziomymi systemami kotwiczacymi:
Wysoko$¢ do 1100 mm nad konstrukcjg betonowa, pret zebrowy musi mie¢ $rednice rdzenia ¢ 28-32 mm (w przypadku, gdy zamierzamy
stosowac punkt kotwiczenia z poziomym systemem kotwiczenia wg EN795:2012 typ B, C)
‘g min. 28-32 mm
A W
=
o
o
L
N
(&)
N
e
£ <
S =
E N
£ a
<
N
[0
o
-
\
4
<
>
o
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HL 1 04 Punkt kotwiczenia

EN795TYP A nrkat. HL104

Zestaw HL 104 001
montaz do betonu

HL 104 + kotwa segmentowa ze stali nierdzewne;j

N MonTAzZ

== WYMIARY

®6 N‘ \és

o % ZESTAW ZAWIERA
o
(072

39

130

166

N |

e = 1xHL 104

Punkt kotwiczenia HL 104 moze by¢ montowany do betonowej
konstrukeji lub do profili stalowych.

13

PARAMETRY

Wymiary: 70 x 166 x 39 mm

Materiat: stal nierdzewna AlSI 304

Sita zrywajaca: min. 12 kN

CECHY SZCZEGOLNE 2 xM12/25/45

[ABEZPIECZENIE
OLA10SO0BY

NR KAT.: CENANETTO NR KAT.: CENANETTO

HL 104 88,00 HL 104 001 110,00

PUNKTY | URZADZENIA ZACZEPOWE
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Zestaw HL 104 002
montaz do betonu

HL 104 + kotwa segmentowa ze stali galwanizowanej

N MonTAzZ

N
il
N
R

1xHL104

2xM12/25/45

NR KAT.: CENA NETTO
HL 104 002 98,00
PROIEKI

3

Zestaw HL 104 003
montaz do profilu stalowego

HL 104 + Sruba M12x40-A2-70

N MonTAzZ

% ZESTAW ZAWIERA

1xHL104

2 x M12x40-A2-70

NR KAT.: CENANETTO

HL 104 03 94,00

Punkty i urzadzenia zaczepowe 13 | 31
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PUNKTY | URZADZENIA ZACZEPOWE

H L 1 05 Punkt kotwiczenia dla dachéw stromych

EN795TYP A nrkat.. HL 105

= WYMIARY

130

%
)
{
’
100
130

&

100
130

8,5

66,5

OB

Punkt kotwiczenia HL 105 moze by¢ montowany do betonowej
konstrukeji lub do profili stalowych.

PARAMETRY

Wymiary: 130 x 130 x 17 - 66,5 mm

Materiat: stal malowana proszkowo - RAL 1023
Sita zrywajaca: min. 12 kN

CECHY SZCZEGOLNE

[ABEZPIECZENIE
OLA10SO0BY

NR KAT.: CENANETTO

HL 105 92,00

32 13 Punkty i urzadzenia zaczepowe

Zestaw HL 105 001
montaz do betonu

HL 105 + kotwa segmentowa ze stali nierdzewnej

% ZESTAW ZAWIERA

1 xHL 105

4 x M12/25/45

NR KAT.:

HL 105 001

CENANETTO

130,00

WWW.PROTEKT.PL



Zestaw HL 105 002
montaz do betonu

HL 105 + kotwa segmentowa ze stali galwanizowane;j

N MonTAzZ

% ZESTAW ZAWIERA

1xHL105

4 x M12/25/45

NR KAT.: CENA NETTO
HL 105 002 105,00
PROIEKI

q3

Zestaw HL 105 003
montaz do profilu stalowego

HL 105 + Sruba M12x40-A2-70

% ZESTAW ZAWIERA

1xHL 105

4 x M12x40-A2-70

NR KAT.: CENA NETTO

HL 105 003 98,00

Punkty i urzadzenia zaczepowe 13 | 33
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PUNKTY | URZADZENIA ZACZEPOWE

AT 401

Punkt kotwiczenia pod dachéwke

EN 795 TYP A2

10kN

== WYMIARY

nr kat.:

27

51574

32

54
o)

34 | 13 Punkty i urzadzenia zaczepowe

AT 401

Ce€

Mocowanie do konstrukcji za pomoca kotew mechanicznych,
chemicznych lub $rub. Mozliwos¢ montazu do konstruk-
cji drewnianej.

PARAMETRY

Materiat: stal nierdzewna
Wymiary: 418 x 88 x 49 mm
Waga: 0,54 kg

Grubose blachy: 4mm
Wytrzymato$c statyczna: min. 10 kN
CECHY SZCZEGOLNE

((_1' ZABEZPIECZENIE
ODLA10SOBY

NR KAT.: CENANETTO

AT 401 65,00

WWW.PROTEKT.PL



AT 402 Punkt kotwiczenia z hakiem pod dachéwke

EN 795 TYP A2 nrkat. AT 402 ce

10kN

== WYMIARY

162,2

Mocowanie do konstrukgcji za pomoca kotew mechanicznych,
chemicznych lub $rub. Mozliwos¢ montazu do konstruk-
Q§<_ cji drewnianej.
53 PARAMETRY
- Materiat: stal nierdzewna
Wymiary: 418 x194 x 49 mm
Waga: 0,65kg
S Grubos¢ blachy: 5mm
\\% Wytrzymatos¢ statyczna: min. 10 kN
5 Dopuszczalne obcigzenie state: 2 kN
AN
//—- CECHY SZCZEGOLNE
c/oc;’\ H

‘[ ZABEZPIECZENIE
\ g DLA10SOBY

°3
N

L
=
o
o
L
N
(&)
<
N
<
<
L
N
(=)
<
N
o
>
>
-
X
<
>
o

QP/L@/ NR KAT: CENA NETTO
& AT 402 98,00
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Ac 3 4 0 Urzadzenie zaczepowe

EN 795 TYP A nrkat: AC 340 , _ C€
AN MonTAzZ

© WEASCIWY

PRESENTACION 3

DEL PRODUCTO ‘

protekt.co/ac340

%

=— WYMIARY

o Q 0{ ‘
N
L FE N
a a
a=30-100 mm b = 30 -100 mm a =30-100 mm d=300-90mm@
¢ = max.12 mm b=30-100 mm ‘

c=max.12mm

- ﬂﬁ°oniv* ) .
11 R T ]

13 | . W :J| | - ] |
a=30-100mm b =30-100 mm c = max.12 mm a=30-100 mm b =30 -100 mm ¢ = max. 12 mm
w
5
& Urzadzenie zaczepowe AC 340 stanowi przenos$ny punkt PARAMETRY
N kotwiczacy (jako zabezpieczenie dla jednej osoby), przysto-
2 sowany do wspétpracy z belkami o przekrojach pokazanych
N powyzej. Mozna je stosowac réwniez na rurach o $rednicy nie  Materiat: stal nierdzewna
s przekraczajacej 90 mm. Wymiary: 208 x 97 x 75 (min.) - 140 (max.) mm
& Waga: 250kg
E Zakres mocowania: 75-140 mm
<
N
o'
=4 CECHY SZCZEGOLNE
>
'E NR KAT.: CENA NETTO
= /ABEZPIECZENIE
E ,8 ODLA10SOBY AC 340 295'00
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AZ 3 0 0 Urzadzenie zaczepowe

EN 795 TYP B nrkat: AZ 300 ce

PRESENTACION
DEL PRODUCTO

protekt.co/az300

== WYMIARY

RUCHOMA AL
SZCZEKA ZACISKOWA

OBUDOWA ABS

KRETLIK il
g et
Y
28
4>

w

=

o

o

Urzgdzenie zaczepowe AZ 300 przeznaczone jest dla jednej PARAMETRY H
osoby, stosowane jako zabezpieczenie przed upadkiem 2
z wysokosci w czasie prac na rusztowaniach. Do stosowania . :
na rurach o przekroju 44,5 - 50 mm. mem&_ ﬁmm >
Sita zrywajaca: min. 12 kN E

Materiat: stal nierdzewna, ABS E

Waga: 880¢g <

N

oc

CECHY SZCZEGOLNE =
-

NR KAT: CENA NETTO Y

) Z

ZABEZPIECZENIE

w DLA 1 0SOBY AZ300 186'00 E
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AT 403 Urzadzenie zaczepowe

EN795:2012 TYP A nrkat: AT 403

== WYMIARY @ U RYSUNEK POGLADOWY

77
o o o
o o o
o o o
o o o
o o o
o o o
o 0o o
o o0 o
o o o
o o
o o o
o o0 o
N4
° o o
© o o
s o

283 3

13

Punkt kotwiczenia jest punktem przeznaczonym do stosowa-
nia we wspoétpracy z indywidualnym sprzetem chronigcym
przed upadkiem. Przeznaczony jest do pracy dla jednej osoby

na dachach sko$nych. Konstrukcja urzgdzenia umozliwia jego PARAMETRY

montaz w kalenicy dachu, do krokwi dachowych. Punkt sktada

sie z dwdch ptyt potgczonych zawiasem w postaci ruchome- Waga: 15kg

go ucha. W ptytach wykonane jest tacznie 36 otwordw prze- Materiat: stal ocynkowana galwanicznie
znaczonych dla wkretéw lub gwozdzi. Punkt spetnia wymogi Wymiary: 553y 82 x 100 mm

normy EN795:2012 typ A (potwierdzone dokumentem z CIOP),  wytrzymatosé statyczna: min. 12 kN

ale nie podlega tej normie. Minimalny rozmiar belki drewnianej: 100 x 100 mm

Minimalna gtebokos$c¢ zakotwienia: 80 mm

CECHY SZCZEGOLNE
NR KAT.: CENA NETTO
ZABEZPIECZENIE
2 DLA10SOBY AT 403 65,00

PUNKTY | URZADZENIA ZACZEPOWE
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3

Zestaw AT 403 001 Zestaw AT 403 002

AT 403 + 36 sztuk wkretéw do drewna o $rednicy min. 4 mm AT 403 + 36 sztuk gwozdzi pierscieniowych

typ: KDH/KMH4 0070 4,0x70 PZ-2 - WKRET-MET - gniazdo o $rednicy 4 mm typ: GCOC-40080 - WKRET-MET
pod wkretak krzyzakowy

Konieczny montaz za pomocg minimum 28 sztuk gwozdzi.
Konieczny montaz za pomoca minimum 32 sztuk wkretéw.

2, MonTAzZ A, MonTAzZ

% ZESTAW ZAWIERA % ZESTAW ZAWIERA

) w

36 x . 36x %

1 x AT 403 minimalnie 1 x AT 403 . minimalnie o
32 x © 28x <

2 (&)

; N

i =

E >

T

' N

a

<

N

o

>

>

NR KAT: CENA NETTO NR KAT: CENA NETTO ';
<

AT 403 001 68 00 AT 403 002 68 00 =)
’ ’ n-
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PUNKTY | URZADZENIA ZACZEPOWE

LP

120

Pozioma lina kotwiczaca

EN 795

40

13 Punkty i urzadzenia zaczepowe

nr kat.:

LP 120

Pozioma lina kotwiczgca o regulowanej dtugosci. Zakoriczona
obustronnie petlami z kauszg. Regulator (napinacz) dtugosci
liny wykonany ze stali nierdzewnej. Do stosowania podczas
wykonywania prac, ktére wymagaja czestego przemieszcza-
nia sie w ptaszczyznie poziomej. Do potgczenia liny LP 120

z szelkami bezpieczeristwa nalezy stosowa¢ wytgcznie amor-
tyzator z linkg bezpieczenstwa.

PARAMETRY
Materiat: lina - pol_iamid

mechanizm - stal ocynkowana
Wykonanie: lina krecona
Srednica: 14 mm
WERSJE URZADZENIA DEUGOSC CENANETTO
LP12010 100m 430,00
LP120 20 200m 490,00

WWW.PROTEKT.PL



AE 300

Pozioma lina kotwiczaca

EN795:2012/B

PRESENTACION
DEL PRODUCTO

protekt.co/ae300

PROIEKI

nr kat.:

AE 300

Pozioma lina kotwiczgca (lina asekuracji poziomej)

o regulowanej dtugosci. Zakoriczona obustronnie petlami
z kausza. Regulator (napinacz) dtugosci liny wykonany ze
stali ocynkowanej. Do stosowania podczas wykonywa-
nia prac, ktére wymagaja czestego przemieszczania sie
w ptaszczyZnie poziomej. Lina AE 300 spetnia wyma-
gania normy EN 795 (przenos$ne punkty kotwiczenia
sprzetu). Do potgczenia liny AE 300 z szelkami bezpie-
czenstwa nalezy stosowaé wytgcznie amortyzator z linkg
bezpieczenstwa. W zestawie klucz do napinania liny.

PARAMETRY

Materiat: poliamid

Wykonanie: lina krecona

Srednica: 16 mm

WERSJE URZADZENIA DLUGOSC WAGA CENA NETTO
AE 30010 100m 370kg 600.00
AE 30020 200m 515kg 70 0.00

Punkty i urzadzenia zaczepowe 13 | 41

L
=
o
o
L
N
(&)
<
N
<
<
L
N
(=)
<
N
o
>
>
-
X
<
>
o




AE 320 Pozioma tasma kotwiczaca

EN 795 nrkat: AE 320 (g3
N MonTAzZ

Tasme kotwiczacg mozna przyczepi¢ do punktu konstrukcji statej bezposrednio lub za pomoca petli z uzyciem wbudowanego zatrzasnika
ewentualnie za pomoca zaczepu linkowego. Minimalne obcigzenia na obu stronach tasmy: 24 kN dla jednej osoby, 27 kN dla 2 oséb oraz
29 kN dla 3 os6b.

Pozioma lina kotwiczgca (lina asekuracji poziomej) o regulo-
wanej dtugosci. W komplecie z urzadzeniem znajduja sie dwa
zatrzasniki stalowe AZ 060 oraz torba transportowa.

Do stosowania podczas wykonywania prac, ktére wymagajg

r MONTAZ DO PUNKTU KONSTRUKCJI ZA POMOCA PETLI F czestego przemieszczania sie w ptaszczyznie poziome.
g Z UZYCIEM WBUDOWANEGO ZATRZASNIKA

Urzadzenie AE 320 spetnia wymagania normy EN 795 typ B
(przenosne punkty kotwiczenia sprzetu Urzadzenie AE 320
przeznaczone jest do jednoczesnej ochrony 3 0soéb.

13

PARAMETRY

tasma - poliester
Materiat: ~ napinacz/regulator dt. tasmy - stal galwanicznie
zabezpieczona przed korozjg

CECHY SZCZEGOLNE
Lba t DOPUSZCZONE
u%tg,‘:(' Dm] T F[kN] D [m] o FIkN] Dim] - F[kN] Dm] = F [kN] Dim] = FIkN] E E ZABEZPlECZEN‘E' A DO PRACY W STREFACH
T e o e [ [ | e e | | o OLA max. 30S0B ZAGROZONYCH WYBUCHEM
2 0,68 27,00 096 27,00 137 27,00 2,05 27,00 273 27,00
WERSJE URZADZENIA DLUGOSC WAGA CENANETTO

L[m] - catkowita dtugos¢ rozpigtej tasmy AE 320
DIm]" - ugiecie tasmy AE 320 podczas spadania AE 32010 100m 4,00 kg 550'00

Z[m] - maksymalne wydtuzenie zespotu amortyzujaco-taczacego + wysokose pracownika = 55 m

AE 320 20 200m 520 kg 650,00

PUNKTY | URZADZENIA ZACZEPOWE

CLR[m] - wymagany dystans = D+Z+lm
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NOWO0SC

AE 321 Regulowana pozioma lina kotwiczaca

EN795:2012/B, CEN/TS 16415:2013/B nrkat. AE 321 (g3

XN MONTAZ

Tasme kotwiczacg mozna zamocowac do punktu konstrukcji statej bezposrednio lub za pomoca opasania petlg z uzyciem zatrzasnika,
ewentualnie za pomocg zaczepu linkowego. Minimalne obcigzenia na obu stronach tasmy: 12 kN dla jednej osoby, 14,5kN dla 3 oséb.
Jako punktéw posrednich mozna uzy¢ zatrzasnikéw spetniajgcych wymagania obcigzenia 14,5kN.

punkty posrednie

o (o

‘L Ochrona dla
1 do maksymalnie 3
0s06b.

\ \
Pozioma lina kotwiczgca (lina asekuracji poziomej)
o regulowanej dtugosci. W komplecie z urzadzeniem znajduje
torba transportowa. Urzadzenie stuzy do asekuracji
podczas wykonywania prac, ktére wymagajag czestego
przemieszczania sie w ptaszczyznie poziomej. Lina AE 321 3
spetnia wymagania normy EN 795:2012 typ B (przenosne CECHY SZCZEGOLNE
punkty kotwiczenia sprzetu) oraz CEN/TS 16415:2013/B.
Urzadzenie AE 321 przeznaczone jest do jednoczesnej

ochrony od 1 do 3 0séb. Moze wspotpracowac z zestawem E ZABEZPIECZENIE A D REFACH

EN 345/355 oraz EN 353-2, EN 360. Jako punktéw posred- DLA max. 3 0SOB ZAGROZONYCH WYBUCHEM
nich
PARAMETRY WERSJE URZADZENIA DLUGOSC WAGA CENANETTO
AE 32110 100m 4,00 kg 550'00
tasma - poliester AE 32120 200m 5,20 kg 650,00
Materiat: ~ napinacz/regulator dt. tasmy - stal galwanicznie
zabezpieczona przed korozjg AE 321 30 30,0m 6,40 kg 650'00
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PUNKTY | URZADZENIA ZACZEPOWE

LP 200 FLR

Pozioma lina kotwiczaca odporna na dziatanie ptomienia

EN 795, EN 358 P.4.1.5

PARAMETRY

nr kat.:

LP 200 FLR

STANDARDOWE KONFIGURACJE URZADZENIA

Ce€

Materiat:  poliamid

lina rdzeniowa
w oplocie aramidowym

Srednica: 11,2 mm

Wykonanie:

CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

ODPORNOSC NA DZIALANIE
PLOMIENIA ZGODNA
ZEN358P4.1.5
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nr kat. LP200FLR/AZ002

Pozioma lina z regulacjg LP 200 FLR
z zatrza$nikiem
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. LP200FLR/AZ003

Pozioma lina z regulacjg LP 200 FLR
z zatrzasnikiem
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. LP200FLR/AZ023

Pozioma lina z regulacjg LP 200 FLR
z zatrzasnikiem
AZ 023 (aluminium, otwarcie 53 mm)

nr kat. LP200FLR/AZ029

Pozioma lina z requlacjg LP 200 FLR
z zatrzasnikiem
AZ 029 (stal galwanizowana, otwarcie 50 mm)

nr kat. LP200FLR/AZ002/AZ011

Pozioma lina z regulacjg LP 200 FLR

z zatrza$nikami

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)
AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. LP200FLR/AZ023/AZ011

Pozioma lina z regulacjg LP 200 FLR

z zatrzasnikiem

AZ 023 (aluminium, otwarcie 53 mm)

AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. LP200FLR/AZ029/AZ011

Pozioma lina z regulacjg LP 200 FLR

z zatrzasnikiem

AZ 029 (stal galwanizowana, otwarcie 50 mm)
AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

nr kat. LP200FLR/2AZ003

Pozioma lina z regulacjg LP 200 FLR
z zatrza$nikiem
2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

nr kat. LP200FLR/AZ023/AZ003

Pozioma linaz regulacja LP 200 FLR

z zatrzasnikiem

AZ 023 (aluminium, otwarcie 53 mm)
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

. CENA
DLUGOSC  NETTO

5m 112,00
lom 189,00
20m 337,00

sm 119,00
1m 196,00
20m 354,00

sm 142,00
lom 219,00
20m 377,00

5m 132,00
lom 209,00
20m 367,00

5m 130,00
lom 207,00
20m 365,00

5m 160,00
lom 237,00
20m 395,00

5m 150,00
lom 227,00
20m 385,00

5m 136,00
lom 213,00
20m 371,00

5m 168,00

10m 244,00
20m 402,00

WWW.PROTEKT.PL



nr kat. LP200FLR/AZ029/AZ003

o . 5m 158,00
Pozioma linaz regulacja LP 200 FLR
z zatrzasnikiem lom 234,00
AZ 029 (stal galwanizowana, otwarcie 50 mm)
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 20m 392,00
nr kat. LP200FLR/2AZ023
@ , 5m 198,00
Pozioma linaz regulacjg LP 200 FLR
z zatrzasnikiem lom 275,00 3 ;
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 53 mm) POZIOMA LINA BEZ ZATRZASNIKOW
20m 433,00
nr kat. LP200FLR/2AZ029
sm 178.00 nr lfat. L?ZOOFLR . 5m 102'00
Pozioma linaz regulacjg LP 200 FLR ! Pozioma lina z regulacjq LP 200 FLR
2 zatrzasnikiem lom 255,00 BEZ ZATRZASNIKOW lom 179,00
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, otwarcie 50 mm
el " 20m 413,00 20m 337,00

LP 1 00 LL Lina zaczepowa / ograniczajaca

EN 354, EN 795 TYP B nrkat:  LP100LL |3
PARAMETRY
Materiat: poliamid
Wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie
Srednica: 10,5 mm

Lina zakorczona obustronnie petlami.

Moze by¢ stosowana jako tymczasowe, przenosne urzgdzenie
kotwiczace typu B (zgodnie z EN 795).

Rowniez lina moze by¢ uzywana do do zapobiegania znalezie-
niu sie uzytkownika w miejscu, gdzie moze nastgpi¢ upadek z
wysoko$ci poprzez ograniczanie przemieszczania sie uzyt-
kownika (zgodnie z EN 354).

Ll
=
o
o
WERSJE URZADZENIA DLUGOSC CENA NETTO H
(&)
LP100 LL 25m 23,00 B
LP100 LL 50m 31,00 ;
Ll
LP 100 LL 80m 41,00 N
<
LP100 LL 10m 91,00 N
CECHY SZCZEGOLNE

LP100 LL 15m 71,00 >
>
LP100LL 20m 90,00 PN
DOPUSZCZONE ’ >

DO PRACY W STREFACH
A ZAGROZONYCH WYBUCHEM LP100LL 30m 130,00 E
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PUNKTY | URZADZENIA ZACZEPOWE

LP 100 LT

Lina zaczepowa / ograniczajaca

nr kat.:

EN 354, EN 795 TYP B

PARAMETRY

Materiat: poliamid

Wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie
Srednica: 10,5mm

CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

LP 100 LT

POZIOMA LINA BEZ ZATRZASNIKOW

q3

LP 100 LT
nrkat. LP 100 LT
Lina zakonczona petla

i kausza ) )
BEZ ZATRZASNIKOW

DLUGOSC  NETO
25m 33,00
50m 41,00
8om 51,00
lom 61,00

STANDARDOWE KONFIGURACJE URZADZENIA Z FABRYCZNIE DOLACZONYM ZATRZASNIKIEM

. CENA
DEUGOSC ~ NETTO

Ism 81,00
20m 100,00
30m

LP 100 LT
+ AZ 002
nrkat. LP 100 LT + AZ 002

Fabrycznie dotaczony zatrzasnik
stalowy:
AZ 002 (otwarcie 18 mm)

LP 100 LT
+ AZ 003
nr kat. LP 100 LT + AZ 003

Fabrycznie dotaczony zatrzasnik
aluminiowy:
AZ 003 (otwarcie 20 mm)

46 13 Punkty i urzadzenia zaczepowe

.. CENA
DtUGOSC  NETTO

25m 43,00
50m 51,00
8om 61,00
um 71,00
15m 91,00
20m 110,00
30m 150,00

2sm 50,00
s50m 58,00
8om 68,00
lom 78,00
1sm 98,00
20m 117,00
3om 157,00

LP 100 LT
+AZ 029
nrkat. LP 100 LT + AZ 029

Fabrycznie dotaczony zatrzasnik
stalowy:
AZ 029 (stal
galwanizowana, tworzywo
sztuczne, otwarcie 50 mm)

LP 100 LT
+ AZ 023
nrkat. LP 100 LT + AZ 023

Fabrycznie dotaczony zatrzasnik
stalowy:
A7 023 (aluminium,
otwarcie 53 mm)

. CENA
DEUGOSC  NETTO

2sm 63,00
som 71,00
som 81,00
lom 91,00
1sm 111,00
20m 130,00
3om 170,00

2sm 63,00
som 71,00
som 81,00
lom 09100
1sm 111,00
20m 130,00
3om 179,00

WWW.PROTEKT.PL



ZESKANUJ KOD
obejrzyj katalog online

protekt.co/katalog8

POZNAJ
NAJNOWSZA

ol 0 0 MOBILNYCH
STANOWISK PRACY



LP 1 00 TT Lina zaczepowa / ograniczajaca

EN 354, EN 795 TYP B nrkat:  LP100TT

Lina zakonczona obustronnie kauszami.

Moze by¢ stosowana jako tymczasowe, prze-
nosne urzadzenie kotwiczace typu B (zgodnie z
EN 795).

Roéwniez lina moze by¢ uzywana do do zapo-
biegania znalezieniu sie uzytkownika w miej-
scu, gdzie moze nastgpi¢ upadek z wysokosci
poprzez ograniczanie przemieszczania sie
uzytkownika (zgodnie z EN 354).

13

PARAMETRY

Materiat: poliamid

Wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie
Srednica: 105mm

CECHY SZCZEGOLNE

PUNKTY | URZADZENIA ZACZEPOWE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM
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POZIOMA LINKA BEZ ZATRZASNIKOW

LP100TT
nrkat. LP 100 TT

Lina zakonczona obustronnie kauszami.

BEZ ZATRZASNIKOW

DEUGOSC N%%'rr‘é
25m 43,00
5om 51,00
8om 61,00
om 71,00

. CENA
DEUGOSC ~ NETTO

Ism 9100
20m 110,00
30m 150,00

STANDARDOWE KONFIGURACJE URZADZENIA Z FABRYCZNIE DOLACZONYM ZATRZASNIKIEM

g3

PROIEKI

LP100TT
+ 2 x AZ 002
nr kat. LP 100 LT + 2xAZ 002

Fabrycznie dotaczone
zatrzasniki stalowe:
AZ 002 (otwarcie 18 mm)

LP100TT
+2xAZ 029
nr kat. LP 100 LT + 2xAZ 029

Fabrycznie dotaczone
zatrza$niki stalowe:
AZ 029 (otwarcie 50 mm)

LP100TT
+ AZ 003 + AZ 029

nr kat.
LP 100 TT + AZ 003 + AZ 029

Fabrycznie dotaczone

zatrzasniki:
AZ 029 (stal galwanizowana,
otwarcie 50 mm,)
AZ 003 (aluminium, otwarcie
20 mm)

LP100TT
+ AZ 002 + AZ 029

nr kat.
LP 100 TT + AZ 002 + AZ 029

Fabrycznie dotaczone
zatrza$niki stalowe:
AZ 029 (otwarcie 50 mm)
AZ 002 (otwarcie 18 mm)

) CENA
DEUGOSC ~ NETTO

25m 63,00
som 71,00
8om 81,00
1om 91,00
15m 111,00
20m 130,00
3om 170,00

25m 103,00
som 111,00
8om 121,00
lom 131,00
1sm 151,00
20m 170,00
3om 210,00

25m 99,00
s0m 107,00
gom 117,00
1om 127,00
15m 147,00
20m 166,00
30m 206,00

esm 83,00
50m 91,00
80m 101,00
lom 111,00
15m 131,00
20m 150,00
30m 190,00

LP100TT
+2xAZ 003

nr kat. LP 100 TT + 2xAZ 003

Fabrycznie dotaczone
zatrza$niki aluminiowe:
AZ 003 (otwarcie 20 mm)

LP100TT

+2xAZ 023
nr kat. LP 100 LT + 2xAZ 023

Fabrycznie dotgczone

zatrza$niki stalowe:

AZ 023 (aluminium,
otwarcie 53 mm)

LP100TT

+AZ 003 + AZ 023

nr kat.

LP 100 TT + AZ 003 + AZ 023

Fabrycznie dotaczone

zatrza$niki:

AZ 023 (aluminium, otwarcie

53 mm)

AZ 003 (aluminium, otwarcie

20 mm)

LP100TT

+AZ 002 + AZ 023

nr kat.

LP 100 TT + AZ 002 + AZ 023

Fabrycznie dotaczone

zatrza$niki stalowe:

AZ 023 (otwarcie 56 mm)
AZ 002 (otwarcie 18 mm)

o CENA
DLUGOSC  NETTO

25m 77,00
50m 85,00
80m 95,00
1m 105,00
15m 125,00
20m 144,00
30m 184,00

2sm 123,00
som 131,00
8om 141,00
lom 151,00
1sm 171,00
20m 190,00
3om 228,00

25m 109,00
som 117,00
8om 127,00
lom 137,00
1sm 157,00
20m 176,00
3om 206,00

2sm 93,00
50m 101,00
80m 111,00
lom 121,00
15m 141,00

20m 160,00
30m -
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AT 1 90 Zaczep linkowy beztacznikowy

EN795 TYP B nrkat. AT 190

N MonTAzZ
Zaczep linkowy AT 190 stanowi sktadnik sprzetu chronigcego

przed upadkiem z wysokosci, stuzgcy do przytgczania podze-

spotu tgczaco-amortyzujgcego do punktu konstrukeji statej.

Zaczep linkowy jest zbudowany z linki wykonanej ze stali

nierdzewnej o $rednicy 5 mm, zakoriczony petlami nieusztyw- = WYMIARY
nionymi o réznych srednicach umozliwiajgcych wykonanie

petli bez uzycia dodatkowych tacznikéw. Linka odporna jest

na dziatanie warunkéw atmosferycznych. A
PARAMETRY
o>
Materiat: stal nierdzewna + miedz
Waga: min. 12 kN
CECHY SZCZEGOLNE -
g5

13
w —
=
(o) JY LABEZPIECZENE
o DLA10SOBY -
3
< . KA
N NR KAT.: DLUGOSC CENA NETTO
‘Et AT 190 060 60 cm 30,00
E AT190 100 100 cm 35,00 =
ﬁ' AT 190 200 200 cm 55,00
= AT190 300 300 cm 65,00 o
N AT190500 500 cm 95,00
[
S AT190 1000 1000 cm 170,00 Y
= AT190 XX - DEUGOSC DOWOLNA DO 10 M WG ZAMOWIENIA ]

50 13 Punkty i urzadzenia zaczepowe WWW.PROTEKT.PL




AT 191

Zaczep linkowy beztacznikowy

EN795TYPB

PRESENTACION
DEL PRODUCTO

nrkat.: AT 191

protekt.co/at191

OFE 0]
4
EIi%

*

bl
Zaczep
z podwyzszong
wytrzymatoscia!
Sita zrywajaca
min. 30 kN

Zaczep linkowy AT 191 stanowi sktadnik sprzetu chrongcego
przed upadkiem z wysokosci. Zaczep nalezy stosowac jako
przenos$ne, tymczasowe urzgdzenie kotwiczace typu B, umoz-
liwiajgce dotgczanie do punktu konstrukeji statej podzespotu
taczaco-amortyzujacego. Zaczep linkowy jest zbudowany

z odcinka linki nierdzewnej o srednicy 8 mm i dtugosci od 0,6
do 10 m, zakoriczonej petlami o réznych $rednicach, umozli-
wiajgcych wykonanie petli bez uzycia dodatkowych tgcznikdw.

PARAMETRY
Materiat: stal nierdzewna + miedz
Waga: min. 12kN

CECHY SZCZEGOLNE

JoN Z/BEIPIECIENE

DLA10SOBY

NR KAT.: DLUGOSC CENA NETTO
AT 191 060 60 cm 41,00
AT 191100 100 cm 46,00
AT 191 200 200 cm 66,00
AT 191 300 300 cm 76,00
AT 191 500 500 cm 106,00
AT 191 1000 1000 cm 181,00

AT 191 XX - DEUGOSC DOWOLNA DO 10 M WG ZAMOWIENIA

PROIEKI

N MonTAzZ

=— WYMIARY

!

ol
&
e

28
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PUNKTY | URZADZENIA ZACZEPOWE

AZ 410

Zaczep linkowy

EN 354, EN 795 TYP B

PREZENTACJA
PRODUKTU

protekt.co/az410

P
£

PARAMETRY
Materiat: stal
Srednica: 6,3 mm
CECHY SZCZEGOLNE
i ZABEZPIECZENIE DOPUSZCZONE
ff} DO PRACY W STREFACH
DLA10S0BY ZAGROZONYCH WYBUCHEM

AZ 700

nr kat.: AZ 410 C E
Zaczep AZ 410

z podwyzszong wytrzymatoscia!
Sita zrywajaca min. 30 kN

Zaczep linkowy AZ 410 to sktadnik sprzetu chronigcego przed
upadkiem z wysokosci. Wraz z amortyzatorem bezpieczen-
stwa (np. ABM) tworzy podzespot tgczgco-amortyzujgcey. Sta-
nowi przenosny punkt kotwiczacy zgodny z EN 795/B. Zaczep
linkowy AZ 430 stanowi przenosny punkt kotwiczacy zgodny
z EN 795/B. Znajdzie swoje zastosowanie do jednoczesnej
ochrony 3 0s6b z AE 320. Materiat: linka stalowa ocynkowa-
na o $rednicy 6,3 mm, zakoriczona petlami wyposazonymi

w kausze. Srodkowa cze$é zaczepu jest rurkg z tworzywa
sztucznego.

WERSJE URZADZENIA DEUGOSC CENANETTO
AZ 410 10m 62,00
AZ 410 20m 82,00

Zaczep tasmowy

EN795TYPB

PREZENTACJA
PRODUKTU

protekt.co/az700
E-Ibm

1
E L,

*

*

Zaczep

z podwyzszong
wytrzymatoscia!
Sita zrywajaca
min. 30 kN

CECHY SZCZEGOLNE

[ ]
ZABEZPIECZENIE ﬁ DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
w DLAT 0S0BY ZAGROZONYCH WYBUCHEM

52 ‘ 13 Punkty i urzadzenia zaczepowe

nr kat.: AZ 700 C €

Zaczep AZ 700 wykonany jest z tasmy poliamidowej

o szerokosci 45 mm. Wewnetrzna strona zaczepu posiada
antyposlizgowa gumowa warstwe ochronng. Znajdzie swoje
zastosowanie do jednoczesnej ochrony 3 0séb z AE 320.

PARAMETRY
Materiat: poliester, guma, stal ocynkowana
Szerokos$c tasmy: 45mm

Wytrzymaosc¢ statyczna:  30kN

WERSJE URZADZENIA DLUGOSC CENA NETTO
AZ 700 090 90 cm 30,00
AZ 700 140 140 cm 35,00
AZ 700 200 200 cm 42,00

WWW.PROTEKT.PL



NOWOSC

AZ 41 1 Zaczep linkowy bezlacznikowy ze wskaznikeim upadku
EN795:2012 TYP B nrkat:  AZ 411 C€
CEN/TS 16415:2013

N, PRZYKLADY ZASTOSOWANIA

URZADZENIE

WYPOSAZONE

. W INDYKATOR
_.-"" UPADKU

-
-

L

PARAMETRY
Materiat: stal ocynkowana w powtoce PVC E
Srednica liny: 6,3 mm )
Dtugosc urzadzenia: 05-10m &
Minimalna sita: 14 kN N
(&)
<
N
. L e . <
Zaczep linowy ;e Wskazn|k|eml upadky AZ411 to urz.adzeme WERSJE URZADZENIA DLUGOSE CENANETTO >
zaczepowe stuzgce do zabezpieczenia przed upadkiem w
z wysokosci do 3 0s6b jednoczesnie. AZ41110 Im 112,00 E
<
AZ41120 2m 132,00 N
CECHY SZCZEGOLNE AZ41130 3m 150,00 2
>
AZ41150 5m 180,00 M+
MmN ZABEZPIECZENIE =
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AZ 640 Zaczep taSmowy

EN 795:2012 TYP B nrkat: AZ 640

!
{EE: PRZYKLAD ZASTOSOWANIA

~

Zaczep tasmowy AZ640 jest urzgdzeniem kotwiczacym zaprojektowany w celu stworzenia na budowie punktu zapewniajgcego
podtaczenie szelek bezpieczenstwa (systemu tagczgco-amortyzujgcego), w miejscu ryzyka upadku.

Zaczep tasmowy jest przeznaczony do zainstalowania w $rodku konstrukeji zelbetowej (betonu zbrojonego) w celu stworzenia
punktu do zamocowania szelek bezpieczenstwa oraz statych poziomych systemoéw asekuracyjnych. Zaczep tasmowy jest prze-
znaczony do wykorzystywania tylko przez jednego pracownika. Urzadzenie zostato przetestowane i certyfikowane pozytywnie
zgodnie z norma EN 795:2012 (Ochrona przed upadkiem z wysokos$ci, Urzadzenia kotwiczgce, Wymagania i badania, TYP B).
Zaczep tasSmowy mozna stosowacé z urzadzeniem samohamownym, zgodnym z norma EN 360.

PARAMETRY

Tasma: poliester, szeroko$¢ 45 mm, grubo$¢ 2,5 mm
Zakonczenie: polietylen

Klamra: stal ocynkowana

CECHY SZCZEGOLNE

8 [ABEZPIECZENIE
OLA10SO0BY

54 | 13 Punkty i urzadzenia zaczepowe

NR KAT: DLUGOSC
AZ 640 05 05m
AZ 640 10 10m
AZ 640 15 15m
AZ 640 20 20m

CENANETTO
17,00
19,00
24,00
28,00

WWW.PROTEKT.PL



Ce€

N MonTAz

Urzadzenie kotwiczgce AZ 640 nalezy umiesci¢ w betonie koricem po stronie petli montazowej. Koniec tasmy z klamrg zaczepo-
wa pozostaje poza betonem, aby w péZniejszym etapie zamocowac¢ na nim wybrany sprzet ochrony indywidualnej.

Jako punkt zamocowania petli nalezy uzywac pretéw zbrojeniowych (rys. 1, 2).

100 MM
-«

rys. 1 rys. 2

\

PRET ZBROJENIOWY
min. $rednica - 10 mm
min. dtugo$¢ - 300 mm
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AZ 900

Zaczep tasmowy

EN 354, EN 566, EN 795 TYP B nrkat:  AZ 900

Ce€

dt. =200 cm
dt. =150 cm
dt. =120 cm
dt.=80cm
dt.=60cm
dt. =30cm
Zaczep tasmowy AZ 900 stanowi: ‘ dt. 20 - 200 cm ‘
1. skfadnik sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko- N -
$ci - wraz z amortyzatorem bezpieczeristwa (np. ABM) - =
podzespot tgczgco-amortyzujacy wg EN 354,
2. sktadnik sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko-
ci, stuzcy do przytaczenia podzespotu tgczgco- amorty- 9cm
zujacego do punktu konstrukcji state.
PARAMETRY
DEUGOSC CENANETTO
Materia{:’ o tasma wtdkiennicza 30em 1450
Szeroko$c tasmy: 20 mm ’
Dtugosc: 30cm =200 cm 60cm 14,50
80cm 14,50
CECHY SZCZEGOLNE 120 cm 20,00
150 cm 20,00
DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ﬁx ZAGROLONYCH WYBUCHEN 200cm 20,00

56 | 13 Punkty i urzadzenia zaczepowe
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AZ 9 0 0 R Zaczep tasmowy

EN 354, EN 566, EN 795 TYP B nrkat:  AZ 900R ce

dt. =200 cm

dt. =150 cm

dt. =120 cm

dt.=80cm

dt.=60cm

dt. =30 cm

Zaczep tasmowy AZ 900 stanowi: sktadnik sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci - wraz z amortyzatorem bezpie-
czenstwa (np. ABM) - podzespdt taczgco-amortyzujacy wg EN 354, sktadnik sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
stuzacy do przytaczenia podzespotu tgczaco- amortyzujgcego do punktu konstrukeji statej.

T
PARAMETRY %
o
1T,
taséma - tasma wtokiennicza LND

Materiat: e
S rekaw - poliester DLUGOSC CENA NETTO =
Szerokosc tasmy: 20 mm <
Szerokosc rekawa ochronnego: 35 mm 30cm 17,00 >
Dtugosc: 30 cm + 200 cm L
g 60 cm 1900 B85
<
80cm 23,00 BN
CECHY SZCZEGOLNE 120cm 2500 =
>
150 cm 29,00 »
C DOPUSZCZONE <

DO PRACY W STREFACH

ZAGROZONYCH WYBUCHEM 200cm 33,00 E
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AZ 9 2 0 Zaczep tasmowy

EN 354, EN 566, EN 795 TYP B nrkat.  AZ 920 ce

A7 920 200 - dt. = 200 cm

A7 920150 - dt. =150 cm

A7 920120 - dt. =120 cm

A7 920080 - dt. = 80 cm

A7 920 060 - dt. =60 cm

A7 920030 - dt. =30cm

A7 920 020 - dt. = 20 cm

L=20-200cm

13
Zaczep tasmowy AZ 920 stanowi:
; 1. skfadnik sprzetu chronigcego przed upadkiem z wy-
o sokosci - wraz z amortyzatorem bezpieczeristwa (np.
& ABM) - podzespdt tgczgco-amortyzujgcy wg EN 354,
2‘) PARAMETRY 2. sktadnik sprzetu chronigcego przed upadkiem z wy-
ﬁ sokosci, stuzacy do przytgczenia podzespotu tgczgco-
< Materiat: tasma wiokiennicza amortyzujgcego do punktu konstrukeji statej.
& Szeroko$¢ tasmy: 20 mm
N Dtugosé: 20cm+2m DLUGOSC CENANETTO DLUGOSG CENA NETTO
<
E 20cm 14,50 120cm 20,00
@ CECHY SZCZEGOLNE 30cm 1450 150cm 20,00
>
'; 60cm 14,50 200cm 20,00
=z DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH

E A ZAGROZONYCH WYBUCHEM 80cm 14,50

58 | 13 Punkty i urzadzenia zaczepowe WWW.PROTEKT.PL



AZ 93 0 Zaczep tasmowy

EN 354, EN 566, EN 795 TYP B nrkat:  AZ 930 3

A7 930 200 - dt. = 200 cm

A7 930150 - dt. =150 cm

A7 930120 - dt. =120 cm

A7930080 - dt. =80 cm

A7 930 060 - dt. = 60 cm

A7 930 030 - dt. =30 cm

A7 930 020 - dt. =20 cm

Zaczep tasmowy AZ 930 stanowi:
L=20-200cm

< »

1. skfadnik sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko- <
$ci - wraz z amortyzatorem bezpieczenstwa (np. ABM) - ﬁ
podzespdt taczgco-amortyzujacy wg EN 354,

2. sktadnik sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko-

Sci, stuzacy do przytaczenia podzespotu taczgco- amorty- L
zujgcego do punktu konstrukeji statej. %
o
PARAMETRY ~
(&)
. <
DEUGOSC CENA NETTO N
Materiai:' . tasma wtokiennicza 30¢em 14'50 <Et
Szeroko$c tasmy: 20 mm &
Dtugosc: 20cm+2m 60cm 14,50 E
<
80cm 14,50 E
CECHY SZCZEGOLNE 120 cm 20.00 2
>
150 cm 20,00 PNw
ﬁ DOPUSZCZONE =2

DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM 200cm 20‘00 E
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TU 701 Prusik

EN 795 nrkat.  TU701 ce

CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

PARAMETRY

@12 mm
poliester

Materiat: poliester

Srednica liny: p12mm

Dtugosci: 80 cm, 85 cm, 90 cm, 100 cm

DLUGOSC CENA NETTO

80cm 14,50
KLK 100 85cm 14,50
90cm 14,50
100 cm 20,00

TU 81 0 Prusik

EN795TYPB nr kat.: TU 810

v

PARAMETRY

Materiat: aramid, poliester

Srednica liny: @10 mm

13

210 mm Dtugosci: 80cm, 85cm, 90 cm, 100 cm

aramid, poliester

CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

DEUGOSC CENANETTO
80cm 14,50
85cm 14,50
90cm 14,50
100 cm 20,00

PUNKTY | URZADZENIA ZACZEPOWE
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TU 811

Prusik

EN 795

@10 mm

T -

aramid, poliester

KLK 200

TU 812

nr kat.: TU 811

CECHY SZCZEGOLNE

q3

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

PARAMETRY

Materiat:

aramid, poliester

Srednica liny:

010 mm

Dtugosci:

80 cm, 85cm, 90 cm, 100 cm

DLUGOSC

80cm
85cm
90cm

100cm

Prusik

CENANETTO

24,00
24,00
25,00
26,00

EN795TYPB

aramid, poliester @ 10 mm

PROIEKI

nr kat.: TU 812

q1

PARAMETRY

Materiat: aramid, poliester

Srednica liny: @10 mm

Dtugosci: 80cm, 85cm, 90 cm, 100 cm
CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

DLUGOSC

80cm
85cm
90cm

100cm

CENA NETTO
14,50
14,50
14,50
20,00

Punkty i urzadzenia zaczepowe 13 | 61
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Urzadzenia
do podnoszenia
| opuszczania

Urzadzenia do opuszczania 14-2
Urzadzenie podnoszaco-opuszczajace 14-5
Bloczki i wielobloczki 14-6
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TU 400

Maly bloczek z otworem przelotowym i blokada ,Pin lock”

EN 12278:2007 nrkat.: TU 400
Al
a @ e
BLOKADA PARAMETRY
“PIN LOCK"
Wymiary: 176 x 96 x 88 mm
MBS: 100 kN
WLL: 20 kN
360°
Wspotczynnik bezpieczenstwa:  5:1
Maksymalna srednica liny: <18 mm
Srednica otworu przelotowego: 18 mm
Waga: 1,38kg
korpus - kute aluminium
WERSJE KOLORYSTYCZNE Materiat: ?osl Ei&?v;[luan;iﬁharlnmerdzewna
NR KAT.: CENANETTO
niebieski czerwony czarny ztoty TU 400 390 00
TU 40 1 Maly bloczek z otworem przelotowym i blokada zakrecang
EN 12278:2007 nrkat.: TU 401
.
o
BLOKADA PARAMETRY
ZAKRECANA
Wymiary: 176 x 96 x 88 mm
MBS: 100 kN
WLL: 20 kN
3600 Wspdtczynnik bezpieczehnstwa: 51
Maksymalna srednica liny: <18 mm
Srednica otworu przelotowego: 18 mm
Waga: 1,38 kg
korpus - kute aluminium
WERSJE KOLORYSTYCZNE Materiat: (r)és“gi{(z\glnuan;iﬁhar;n|erdzewna
NR KAT.: CENANETTO
niebieski czerwony czarny ztoty TU 401 390 00

2 13 Urzadzenia do podnoszenia i opuszczania
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TU 402

Maly bloczek bez otworu przelotowego z blokada ,Pin lock”

EN 12278:2007 nrkat.. TU 402

AT
g @ e
BLOKADA PARAMETRY
“PIN LOCK"
Wymiary: 176 x 96 x 88 mm
MBS: 100 kN
WLL: 20 kN
360°
Wspotczynnik bezpieczenstwa:  5:1
Maksymalna srednica liny: <18 mm
Waga: 140kg
korpus - kute aluminium
Materiat: 0$ gtowna - stal nierdzewna
rolki - aluminum
WERSJE KOLORYSTYCZNE
NR KAT.: CENANETTO
niebieski czerwony czarny ztoty TU 402 390 00
TU 403 Maly bloczek bez otworu przelotowego z blokada zakrecana
EN 12278:2007 nrkat.: TU 403
.
a
BLOKADA PARAMETRY
ZAKRECANA
Wymiary: 176 x 96 x 81 mm
MBS: 100 kN
WLL: 20 kN
3600 Wspdtczynnik bezpieczehnstwa:  5:1
Maksymalna srednica liny: <18 mm
Waga: 140kg
korpus - kute aluminium
Materiat: 0$ gtowna - stal nierdzewna
rolki - aluminum
WERSJE KOLORYSTYCZNE
NR KAT.: CENANETTO
niebieski czerwony czarny ztoty TU 403 390 00
PROIEKI Urzadzenia do podnoszenia i opuszczania 13 3
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TU 404

Duzy bloczek z otworem przelotowym i blokada ,Pin lock”

EN 12278:2007 nrkat.: TU 404
Al
a @ e
PARAMETRY
BLOKADA
“PIN LOCK"
Wymiary: 238 x 85 x 115 mm
MBS: 125kN
WLL: 25kN
360° Wspotczynnik bezpieczenstwa:  5:1
Maksymalna érednica liny: <30 mm
Srednica otworu przelotowego: 30 mm
Waga: 2,30 kg
korpus - kute aluminium
Materiat: 08 g‘hﬁwna —‘stal nierdzewna
WERSJE KOLORYSTYCZNE rolki - aluminum
NR KAT.: CENANETTO
niebieski czerwony czarny ztoty TU 404 490 00
TU 405 Duzy bloczek z otworem przelotowym i blokada zakrecang
EN 12278:2007 nrkat.: TU 405
.
ia
BLOKADA
ZAKRECANA PARAMETRY
Wymiary: 238 x 85 x 115 mm
MBS: 100 kN
360° WLL: 20 kN
Wspétczynnik bezpieczehstwa:  5:1
Maksymalna érednica liny: <30 mm
Srednica otworu przelotowego: 30 mm
Waga: 2,3kg
korpus - kute aluminium
WERSJE KOLORYSTYCZNE Materiat: 0$ gtdwna - stal nierdzewna
rolki - aluminum
NR KAT.: CENANETTO
niebieski czerwony czarny ztoty TU 405 490 00
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TU 406

Duzy bloczek bez otworu przelotowego z blokada ,Pin lock”

EN 12278:2007 nrkat.. TU 406

AT
RO
BLOKADA
“PIN LOCK” PARAMETRY
Wymiary: 238 x 85 x 115 mm
MBS: 125 kN
WLL: 25kN
360° °
Wspdtczynnik bezpieczehstwa:  5:1
Maksymalna srednica liny: <30
Waga: 2,5kg
korpus - kute aluminium
Materiat: 0$ gtéwna - stal nierdzewna
WERSJE KOLORYSTYCZNE rolki - aluminum
NR KAT.: CENANETTO
niebieski czerwony czarny ztoty TU 406 490 00
TU 407 Duzy bloczek bez otworu przelotowego z blokada zakrecang
EN 12278:2007 nrkat.: TU 407
.
a
BLOKADA
ZAKRECANA PARAMETRY
Wymiary: 238 x 85 x 115 mm
MBS: 100 kN
360° WLL: 20 kN
Wspétczynnik bezpieczehstwa:  5:1
Maksymalna érednica liny: <30
Waga: 2,3kg
korpus - kute aluminium
Materiat: 0$ gtéwna - stal nierdzewna
rolki - aluminum
WERSJE KOLORYSTYCZNE
NR KAT.: CENANETTO
niebieski czerwony czarny ztoty TU 407 490 00
PROIEKI Urzadzenia do podnoszenia i opuszczania 13 5
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TU 410

Wielobloczek

TU4m
bloczek gérny

Knaga
blokowanie liny
podczas podnoszenia

min. 700 mm

0K
STOP

OK
0K

TU 412
bloczek dolny

21 mm

A nrkat. TU410

Tuan
bloczek gérny

TU 412
bloczek dolny

Wielobloczek TU 410 stuzy do podnoszenia i opuszczania
urobku, fadunkéw. Zastosowanie znajdzie gtéwnie przy
sekeyjnej wycince drzew. Stuzy do kontrolowanego opusz-
czania urobku. Dzieki odpowiedniemu przetozeniu liny przez
urzadzenie mozna w bezpieczny sposdb opuszczac konary
badz kawatki - sekcje pnia. Jest to idealny zestaw do stosowa-
nia w trudnodostepnych, ciasnych przestrzeniach w koronach
drzew.

Uwaga specjalna:

Poniewaz system ten posiada przetozenie 41, liny nalezy
zamawiac w czterokrotnej dtugosci wymaganej dla danego
zastosowania. Przyktadowo 60 m liny zawiera 15 m dtugosci
roboczej.

6 13 Urzadzenia do podnoszenia i opuszczania

Przetozenie (kompletu):

1508 g - TU412
4:1

PARAMETRY

o 250 x 198 mm - TU411
Wymiary: 198 x 198 mm - TU412
Waga: 1822 g - TU411

MBS: S0 kN

WLL: 10 kN

Srednica liny: ¢ 8 - 12 mm (lina wtdkiennicza)

NR KAT: CENA NETTO
TU 410 (komplet TU411+TU412) 498,00
TU 41 319,00
U412 179,00

WWW.PROTEKT.PL



TU 413

Wielobloczek

Dyrektywa maszynowa: 2006/42/EEC

GORNE UCHO
ZACZEPOWE
aluminium kute

GORNY BLOCZEK

Z DWOMA KOLKAMI
kétka - radilon

bloczek - stal ocynkowana
galwanicznie

LINA ROBOCZA

Z POLIESTRU

max $rednica ¢ 12 mm
Dtugosé liny wymagana
do owiniecia wszystkich
kotek wynosi 2,1 m

(jest automatycznie
wliczona do zaméwienia),
roboczej dtugosci liny.

PARAMETRY

¢----s

»

ZATRZASNIK AZ 011
aluminium kute

DOLNY BLOCZEK

Z JEDNYM KOLKIEM
kétka - radilon

bloczek - stal ocynkowana
galwanicznie

~N .
N GORNE UCHO
e ZACZEPOWE
aluminium kute

Max srednica liny:
Przetozenie urzadzenia:

Min. wytrzymato$c¢ niszczaca:
Max obcigzenie robocze:

Wspotczynnik bezpieczenstwa:

Waga kompletu (bez liny roboczej):

PROIEKI

912 mm
31

S0 kN

10 kN
51

247 kg

nrkat.: TU413

PRZEZNACZENIE

Wielobloczek TU 413 moze by¢ stosowany w arborystyce
(sekeyjna wycinka drzew) oraz transporcie tadunkéw. Sprzet
przeznaczony jest do podnoszenia i opuszczania tadunkdw.
Urzadzenie nie jest przeznaczone do stosowania jako indywi-
dualny sprzet chronigcy przed upadkiem z wysoko$ci.

BUDOWA

Komplet wielobloczka TU 413 sktada sie z nastepujgcych
elementow:

a) gorny bloczek z dwoma kdtkami

b) dolny bloczek z jednym kotkiem

¢) zatrzasnik taczgcy koniec liny z dolnym bloczkiem

d) lina robocza

ZASTOSOWANE MATERIALY

Oba bloczki (gérny i dolny) sktadaja sie z két z tworzywa
sztucznego - radilon (osadzonych na tozyskach kulkowych,
ktére zapewniajg swobodny obrét két pod dziataniem obciaze-
nia) potaczonych blachami ze stali ocynkowanej galwanicznie.
Osie i elementy ztgczne ($ruby, nakretki, podktadki) wykonane
sg ze stali ocynkowanej galwanicznie. Kazdy bloczek wyposa-
zony jest w obrotowe ucho zaczepowe wykonane

z aluminium. Ucho zaczepowe gérnego bloczka jest dodatko-
wo wahliwe wzgledem korpusu bloczka.

ZAKRES DLUGOSC LINY ROBOCZEJ

Wraz z redukgjg sity wymaganej do podniesienia lub opusz-
czenia tadunku rosnie trzykrotnie dtugosc¢ liny ,S" wymaganej
do jego podniesienia o wysokos$¢ ,H". Przyktad: jezeli chcemy
podnies¢ tadunek na wysokosé H = 3 m nalezy wyciagna¢
zbloczka S=3*H=3%3m=9m. Nalezy to uwzgledni¢ przy
doborze wymaganej dtugosci liny roboczej. Wielobloczek
moze by¢ stosowany tylko z ling wtdkienniczg

o $rednicy max @ 12 mm.

NR KAT.: DLUGOSC LINY: CENA NETTO
TU 413 (komplet) - 240,00
TU 41310 10 m 290,00
TU 413 20 20m 320,00
TU 413 30 30m 370,00
TU 413 40 40m 410,00
TU 413 50 50 m 450,00

Urzadzenia do podnoszenia i opuszczania 13 7
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TU 41 5 Bloczek z hakiem 1000 kg

nrkat. TU 415

PARAMETRY

Materiat St niordzowna.odlow 2elwny
Waga: 114 kg

Wymiary: 300 x 130x 56 mm

Obcigzenie robocze: max. 1000 kg

Srednice lin stalowych: do 6,3 mm

Srednice lin wtdkienniczych: 8,0 - 12,0 mm

Wspétczynnik bezpieczenstwa: 3:1

Przetozenie: 1.2

WLL: 10 kN

MBS: 40 kN

NR KAT.: CENA NETTO

TU 41 6 Bloczek z hakiem 2000 kg

nrkat.:. TU416

13
PARAMETRY
Waga: 2,15kg
Wymiary: 330 x130x 56 mm
Obcigzenie robocze: max. 2000 kg
Srednice lin stalowych: 6,3-8,0mm

Srednice lin wtokienniczych: 12,0-14,0 mm

Wspdtczynnik bezpieczenstwa: 3:1

URZADZENIA DO PODNOSZENIA | OPUSZCZANIA

Przetozenie: 1.2
WLL: 20 kN
MBS: 60 kN
* 20 kN NR KAT: CENA NETTO
TU 416 105,00

8 13 Urzadzenia do podnoszenia i opuszczania WWW.PROTEKT.PL




PL 101

PRZYKLADOWE
ZASTOSOWANIE
BLOCZKOW

Bloczek

PROIEKI

nrkat.. PL101

PARAMETRY

Wymiary: 133 x 56 x128 mm
Waga: 4509

Obcigzenie robocze: max. 1000 kg

Sita zrywajaca: 30kN
Wspétczynnik bezpieczenstwa: 5:1

Srednice lin: 6 mm-12mm
NR KAT: CENA NETTO
PL101 85,00

Urzadzenia do podnoszenia i opuszczania 13 9
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TU 420

Mini bloczek

nrkat.. TU 420

PARAMETRY
360°
Wymiary: 80 x44 x 37 mm
Waga: 105¢g
Materiat: stop aluminium, stal nierdzewna
Pokrycie: anoda barwiona
MBS: 25kN
WLL: SkN
Wspotczynnik bezpieczenstwa:  5:1
Maksymalna s$rednica liny: <13,5mm
@ otworu mocujgcego: <16 mm
WERSJE KOLORYSTYCZNE

NR KAT.: CENA NETTO

niebieski  pomaranczowy  czarny Ztoty piaskowy TU 420 35'00

TU 421 Potréjny bloczek
nrkat. TU 421

360° PARAMETRY

Wymiary: 90x70x 37 mm
Waga: 160 g
Materiat: stop aluminium, stal nierdzewna
Pokrycie: anoda barwiona
MBS: 25kN
WLL: SkN
Wspétczynnik bezpieczehnstwa:  5:1
Maksymalna srednica liny: <135 mm
@ otworu mocujgcego: <16 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE
NR KAT.: CENA NETTO
TU 421 90,00

niebieski pomaranczowy czarny Ztoty piaskowy ’

10 13 Urzadzenia do podnoszenia i opuszczania
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TU 430

Pojedynczy bloczek

EN 12278
WERSJE KOLORYSTYCZNE
niebieski ztoty

TU 431

nrkat.. TU 430

Aluminiowy pojedynczy bloczek z ruchomymi oktadzinami
przeznaczony do tworzenia uktadéw wielobloczkowych.
Znajdzie swoje zastosowanie w ratownictwie.

PARAMETRY

Wymiary: 122 x 80 x 38 mm

Waga: 257g

Materiat: stop aluminium, stal nierdzewna
Pokrycie: anoda barwiona

MBS: 30kN

WLL: 6 kN

Wspotczynnik bezpieczenstwa: ~ 5:1

Maksymalna $rednica liny: <15 mm

NR KAT.:

CENANETTO

TU 430

41,00

Podwajny bloczek

EN 12278

WERSJE KOLORYSTYCZNE

ztoty  czerwony niebieski piaskowy czarny

PROIEKI

nrkat.. TU 431

Aluminiowy podwadjny bloczek z ruchomymi oktadzinami
przeznaczony do tworzenia uktadéw wielobloczkowych.
Znajdzie swoje zastosowanie w ratownictwie.

PARAMETRY

Wymiary: 162 x 80 x 63 mm

Waga: 470¢g

Materiat: stop aluminium, stal nierdzewna
Pokrycie: anoda barwiona

MBS: 30kN

WLL: 6 kN

Wspotczynnik bezpieczenstwa:  5:1

Maksymalna srednica liny: <15 mm

NR KAT.: CENANETTO
TU 431 115,00

Urzadzenia do podnoszenia i opuszczania 13 | 11
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TU 440 Bloczek kulisty

nrkat.. TU 440

AZ 900
tasma mocujaca

TU 701, TU 810, TU 811
lina mocujaca

PARAMETRY
Wymiary: 85x40x39 mm
MBS: 25 kN
WLL: SkN
Udzwig: 500 kg (5 kN)
Waga: 153 g
Maksymalna érednica liny mocujace;j: 910 mm

lina robocza

max. ¢ 13 mm Maksymalna $rednica liny robocze;: ¢13mm

Maksymalna szeroko$¢ tasmy mocujacej: 21 mm

stop aluminium,
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Materiat: stal hartowana,
WERSJE KOLORYSTYCZNE stal nierdzewna
Pokrycie: anoda barwiona
NR KAT.: CENANETTO
TU 440 150,00

niebieski pomaranczowy czarny czerwony
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BP 020

Bloczek z hamulcem automatycznym

nr kat.: BP 020

oot >

BLOCZEK

{---="—"==--- -
lina krecona
>
[ 4
HAK
ZACZEPOWY

PRZEZNACZENIE

Bloczek stuzy do podnoszenia i opuszczania tadunkéw.
Jest wyposazony w mechanizm hamujacy tadunek w przy-
padku puszczenia liny przez osobe podciagajaca.

CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

PROIEKI

element

(dostepny osobno)
- --o__
BLOCZEK
R
LADUNEK
PARAMETRY
BLOCZEK
Wymiary: 190 x 55 x 150 mm
Max. obcigzenie robocze: 100 kg
Waga: ~2,2 kg
Materiat: stal, aluminium
LINA
Srednica 14 mm
Materiat: poliester
Wykonanie: linakrecona
HAK ZACZEPOWY
Materiat: stal malowana proszkowo
Otwarcie: 26 mm
Waga: 4109
Nos$nosc: 1000 kg
Sita zrywajaca: SO0 kN

NR KAT.: DEUGOSC LINY CENANETTO
BP 020-20 200m 285,00
BP 020-30 30,0 m 335,00
BP 020-50 50,0 m 385,00

Urzadzenia do podnoszenia i opuszczania 13 13

13

URZADZENIA DO PODNOSZENIA | OPUSZCZANIA




13

URZADZENIA DO PODNOSZENIA | OPUSZCZANIA

BP 201

Bloczek budowlany

EN 13157:2004+A1:2009, EN 12278:2001

PUNKT OBROTOWO-UCHYLNY
ZGODNY Z DIN 1677-1

------ >
BLOCZEK BP201
FMBS  23KN
FWLL T 4,6KN
2,3KN
et >
OBCIAZENIE 2,4 kg
________ >
.- -
LINA POLIESTROWA
ANTYELEKTROSTATYCZNA

PARAMETRY
BLOCZEK
Wymiary: 300 x 300 x 54 mm
Max. obcigzenie robocze: 460kg
Materiat: stal galwanizowana
LINA
Dopuszczalna $rednica: 16 -18 mm
Materiat: poliester
Wykonanie: lina pleciona

14 13 Urzadzenia do podnoszenia i opuszczania

nr kat.. BP 201

POZYCJA POZYCJA
ZABLOKOWANA

PODCZAS PODNOSZENIA

BLOKADA

UWAGA!

BLOKADA NIE STANOWI
ZABEZPIECZENIA PRZED UPADKIEM
EADUNKU W PRZYPADKU PUSZCZENIA
LINY.

LADUNEK

PRZEZNACZENIE

Bloczek o nosnosci 460 kg jest przeznaczony wytgcznie do
podnoszenia recznego oraz opuszczania luznych ciezaréow
za pomoca liny poliestrowej o $rednicy 16-18 mm. Bloczek
swojg budowa spetnia wymogi norm EN13157:2004+A1:2009
i EN 12278:2001 oraz wymogi ochrony przed elektrycznoscia
statyczna.

NR KAT: DEUGOSC LINY CENA NETTO
BP 20110 lina + bloczek 10m 600,00
BP 201 20 lina +bloczek ~ 20m 68700
BP20130  lina+bloczek  30m 775,00
BP 201 40 lina + bloczek 40m 862,50
BP 201 50 lina + bloczek 50m 950,00
BP 201100 lina + bloczek 100 m 138750
BPLE21010  zespctliny 10m 125,00
BPLE21020  zespotliny 20m 175,00
BPLE21030  zespotliny 30m 262,50
BPLE21010  zespétliny 40m 350,50
BPLE21050  zespétliny 50m 43750
BPLE 210100  zespot liny 100 m 875,00
BP 201 bloczek bezliny - 912,50
BP 210 ramig - 240,00
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Namioty,
parawany I ptotki
odgradzajace

Parawany 14 -2
Namioty 14-9
Ptotki odgradzajace 14-12
Siatki zabezpieczajace 14-22
Znaki ostrzegawcze 14 -25

PROIEKT




NOWO0SC

GT 070 Parawan trudnopalny do prac goracych

nr kat.. GT 070

wersja

2 SEGMENTY

Parawan wykonany w catosci

z materiatéw przystosowanych do
uzytkowania w trudnych warunkach,
odporny na dziatanie czynnikow

goracych. XI SP A ®

1,60x1,60mIlub1,80x1,80m

D

1,60x1,60mlub1,80x1,80m

wersja

3 SEGMENTY
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WZMOCNIONE
PRZEGUBY
ALUMINIOWE

STOPKI
STABILIZUJACE
PARAWAN
UCHWYT
POMOCNICZY
. DO ROZKLADANIA
WEersja PARAWANU
i b |
PARAMETRY WARIANTY KOLORYSTYCZNE
Jaskrawy zotto-zielony 01
Liczba segmentow: od2do4
Materiat: XISPAL 825 + plawil trudnopalny NR KAT: CENA NETTO
Wymiary: 160x1L60mlub180x180m GT070

Wymiary transportowe: 20 x 20 x 120 cm (torba transportowa)

PROIEKI

Namioty, parawany i ptotki odgradzajagce 15 3

—
al

NAMIOTY, PARAWANY | PLOTKI ODGRADZAJACE



GT 1 1 0 Namiot ochronny

nrkat.: GT110

Nowe wzmocnione kijki

[IT]

(&)

<

S

<

N

()

<

oc

(L)

8 Rozpiecie do wstawiania stelaza @12 z wtokien Nowe wzmocnione

— przewoddéw wentylacyjnych szklanych przeguby aluminiowe Okna zabezpieczone siatkg
X

[

(@)

|

a1

=

< Nami ) . . PARAMETRY

= amiot ochronny GT 110 stuzy do zabezpieczenia przed warun-

é kami atmosferycznymi podczas pracy w studzienkach itp. Waga: 10,00 kg

<

o Wymiary: 180 x 180 x 180 cm
o

= Wymiary po ztozeniu: 140x25x25¢cm
= NR KAT: cenanemo e P

E GT110 1290'00 Czas roztozenia/ztozenia: 3 min

4 15 Namioty, parawany i ptotki odgradzajace WWW.PROTEKT.COM.PL




PROIEKI

180 cm

>
‘

25¢cm

180 cm

TORBA TRANSPORTOWA W ZESTAWIE

140 cm

J

y
—
al

NAMIOTY, PARAWANY | PLOTKI ODGRADZAJACE
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AT 201

Plotek pojedynczy

AT 202

nrkat.: AT 201

Ptotek zabezpieczajgcy rozstawny stuzy do ostrzegania,
ochrony oraz wygradzania miejsc prowadzenia robét.
Stosowany do pracy przy studzienkach kanalizacyjnych
i telekomunikacyjnych.

PARAMETRY

Wysokosc: 124 m

Waga: 475kg

Ptotek roztozony: max. dt. boku 2,13 m

NR KAT.: CENANETTO

AT 201 260,00

Czteroptotek

6

15 Namioty, parawany i ptotki odgradzajace

nrkat.:. AT 202

Ptotek zabezpieczajgcy rozstawny czteromodutowy stuzy do
ostrzegania, ochrony oraz wygradzania miejsc prowadzenia
robét. Stosowany do pracy przy studzienkach kanalizacyjnych
i telekomunikacyjnych.

PARAMETRY
Wysokosc: 124 m
Waga: 19 kg
Ptotek ztozony: 025x025x124 m
S max. dt. boku 213 m
Ptotek roztozony: max. dt. 852 m
NR KAT.: CENANETTO
AT 202 1040,00

WWW.PROTEKT.COM.PL



AT 2 0 3 Ptotek

nr kat.: AT 203

RUCHOME
LACZENIA RUCHOME
LACZENIA
Czas potrzebny na rozstawienie
ptotka przez jedng osobe ~
to jedynie 5 s. "
17cm
A
> 15
(I
(&)
<
S
<t
% 5
] <
oc
o
(]
(@)
PARAMETRY -
(@)
|
Materiat: stal malowana proszkowo o
Waga: 15 kg E
<
Ptotek roztozony: 170x170x 1,68 m 5
v o
Ptotek ztozony: 017x017x168 m E
Ptotek zabezpieczajgcy rozstawny czteromodutowy stuzy do i
ostrzegania, ochrony oraz wygradzania miejsc prowadzenia NR KAT.: CENA NETTO =
robét. Stosowany do pracy przy studzienkach kanalizacyjnych AT 203 52000 <§t
i telekomunikacyjnych. ’ =

PROIEKI Namioty, parawany i ptotki odgradzajagce 15 7




AT 21 0 Ptotek

nrkat.. AT 210

2 MODULY ROZSTAWIONE POZIOMO 4 MODULY ROZSTAWIONE PIONOWO

SP0OS0B
MOCOWANIA

(

LACZNIK AT 210-02

A
\ A
Y
PREZENTACJA
< 665 mm >l 665 mm . PRODUKTU
protekt.co/at201
E-Ia"‘E
PARAMETRY AT 210 - PLOTEK 4 MODULY ROZSTAWIONE POZIOMO %
Materiat: PVC + ABS

Waga jednego modutu: 1.2 kg

Ptotek roztozony: 272 x102 mm

Ptotek ztozony: 102 x 72 x 1L5 cm

PARAMETRY AT 210-02 - tACZNIK

Materiat: PVC

Waga: 200 g
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15

AT 210 to ostrzegawczy plastikowy lekki ptotek do wszelkich NR KAT: CENA NETTO
wygrodzen, przejs$¢, schodéw, wind czy urzadzen gdzie AT 210 - 1 modut 5500
wystepuje potrzeba np. czasowego zablokowania przejscia. !

Modutowa konstrukcja zapewnia szybki montaz i dowolng AT 210-02 - 2 taczniki 25,00
aranzacje przestrzeni do wygrodzenia. Mozna taczy¢ dowolng
ilos¢ modutéw.

NAMIOTY, PARAWANY | PLOTKI ODGRADZAJACE

AT 210 zestaw - 4 moduty + 6 tacznikow 220,00

PROIEKI Namioty, parawany i ptotki odgradzajagce 15 9
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AT 501

Barierka rozsuwana

nr kat.. AT 501

ZESTAW PODSTAWOWY - AT 501

PREZENTACJA
PRODUKTU

protekt.co/at501
E-lbm

I-
E&%

Barierka rozsuwana AT 501 stuzy do ochrony, ostrzegania
oraz wygradzania miejsc prowadzenia robot.

PARAMETRY
Max. dtugosc tasmy: 155 m
Wysokosc¢ tasmy: 055m

NR KAT.: CENA NETTO

650,00

AT 501

10 15 Namioty, parawany i ptotki odgradzajace

ZESTAW ROZBUDOWANY O SLUPKI AT 502

1010/1110/1210/1310 mm

2 X AT 502

NR KAT.: CENANETTO

1100,00

AT 501 + 2x AT 502

WWW.PROTEKT.COM.PL
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NAMIOTY, PARAWANY | PLOTKI ODGRADZAJACE

PROIEKI Namioty, parawany i ptotki odgradzajgce 15 | 11




NOWO0SC

AT 241 Bramka samozamykajaca

nrkat.: AT 241

_ P+40 |
P - przestrzeri h -
konieczna < P >
do zabezpieczenia L+P-90

L - dtugos¢ na jaka

nalezy skrécié bramke 4
przed montazem
(w standardzie dostar-

czona jest dtugosé £ \
1200 mm). s -
v
Y
MECHANIZM
SPREZYNOWY
Bramka samozamykajgca AT 241 to funkcjonale urzadzenie
umozliwiajgce bezpieczne korzystanie z drabiny np. na silosach
PARAMETRY lub oddzielajgce przejscia w réznych lokalizacjach.
Materiat: stal nierdzewna wypolerowana NR KAT: CENA NETTO
Waga: 8 kg dla dlugosci 1200 mm AT 241 (stal nierdzewna wypolerowana) 990,00
Wymiary: 1100 x 426 mm dodatkowe malowanie proszkowe + 950,00

Elementy zestawow dostepne osobno

[T

(&)

<

ﬁ AT241 003 E AT241 002

2 stupek obejma nierdzewna wkrety

o wsporczy narure samowiercace
(&)

) 5x25mm
(@)

2

5 cena netto cena netto cena netto

|

a 290,00 39,00 1,00

>

<

s AT241 004 Kotwy

;:E ptytka oporowa segmentowe
< Hilti

Q. HST2 M12 x
- 115/20

o

<§t cena netto cena netto

Z 29,00 9,00

12 15 Namioty, parawany i ptotki odgradzajace WWW.PROTEKT.COM.PL




Przyktady mozliwych zastosowan bramki

Mocowanie bramki AT 241
Mocowanie bramki AT 241 do betonu do stupkéw wsporczych AT 241 003

15

Mocowanie bramki AT 241do rury

NAMIOTY, PARAWANY | PLOTKI ODGRADZAJACE

PROIEKI Namioty, parawany i ptotki odgradzajgce 15 | 13
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AT 505

Barierka rozsuwana

nrkat.. AT 505
AT 505 10 AT 50520

PARAMETRY

AT50510 AT 50520
Waga: 9,5kg 0,5kg
Wysokosc stupka: 980 mm 1000 mm
Srednica stupka: 70 mm 70 mm
Szerokos$c tasmy: 50 mm 50 mm

Dtugos$¢ tasmy:

regulowana od 0 do 20 m

regulowana od 0 do 2,0 m

Srednica stopy:

325 mm

350 mm

Materiat stupek:

aluminium malowane
proszkowo

aluminium malowane
proszkowo

Materiat podstawa:

stal malowa proszkowo

tworzywo sztuczne

Materiat tasma:

poliester

poliester

Materiat elementy
Zaczepowe:

tworzywo sztuczne

tworzywo sztuczne

Stopa stalowa oparta jest na 8 szt. stopek z tworzywa (nie rysuja

powierzchni)

Kolor:

+  stopai stupek wg palety RAL (podstawowy: RAL 5001)
+  tasma wg palety koloréw tasm PROTEKT (podstawowy:

czarny)

NR KAT.:

AT 50510

AT 505 20

CENA NETTO

150,00
140,00

14 15 Namioty, parawany i ptotki odgradzajace

MOZLIWOSCI KONFIGURACJI - AT 505 X 2

max. 200 cm

A

98 cm

32,6-200cm

(s

MOZLIWOSCI KONFIGURACJI - AT 505 X 4

_ 32,5-200cm
/] ()
() )
5
g
§
YN 5

C
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AT 506 Kaseta z rozwijang taSmga do montazu na Scianie

nr kat.. AT 506

Dtugos¢ tasmy regulowana od 0 do 2,0 m

MONTAZ TASMY
DO GNIAZDA ZACZEPOWEGO

15

Kaseta z rozwijang tasma do montazu na $cianie za pomoca
4 szt. wkretow (lub $rub, kotkdw rozporowych itp.) o $rednicy

(I

max @5 (nie dotgczone w zestawie). Wsuwka na koncu tasmy g,
wpinana w gniazdo zaczepowe (dotgczone w zestawie). 2
Kaseta dostepna w kolorach wg palety RAL. N
()

<

Tasma wg palety koloréw tasém PROTEKT (podstawowy: czarny) ?_:9
(]

(@)

PARAMETRY -
(@)

|

Waga: 04 kg o
Dtugosc¢ tasmy: regulowana od 0 do 20 m ;
<

Materiat tasmy: poliester 5
Materiat k : lumini l e
MONTAZ ateriat kasety: aluminium malowane oraz tworzywo sztuczne E
NA 4 SRUBY .
>

[

NR KAT: CENANETTO =
=

AT506 160,00 ;

PROIEKI Namioty, parawany i ptotki odgradzajgce 15 | 15




AT 507 Stupek do wygradzania i wyznaczania stref na dachach

nrkat.. AT 507

ODPORNOSC NA WIATR ‘
DO PREDKOSCI 158 km/h”

*Na podtozu z blachy trapezowe).

Odpornos¢ na wiatr do: 151 km/h (podtoze - papa),
do: 140 km/h (podtoze - membrana PCV).

Badania przeprowadzono
w tunelu aerodynamicznym
w Instytucie Lotnictwa w Warszawie.

LANCUCH
LACZACY SLUPKI
Podtoze blacha trapezowa
IS
£
AZUROWY
UCHWYT POMOCNICZY STALOWY SEUPEK
) DO PRZENOSZENIA
Podtoze papa SLUPKA
A
, 5
// ~ y
m Podtoze membrana PCV 5 \
o \
= //
<t /
2 7 R\
S _
()} \ /
9 / N\
X
-
(@)
|
a1
-_ PARAMETRY
>
<
= Stupek azurowy ze stali malowanej proszkowo ze stopg Waga: podstawa - 15kg, catos¢ - 16kg
é z tworzywa PCV do ustawiania na dachach w celu wygrodze- Odleglosé miedzy stupkami: om
E nia stref niebezpiecznych i wyznaczania ciggéw komunika- i
o cyjnych. Stupki ustawia sie w ciagu w odlegtosci ~2 m i taczy Materiat stupka z podstawa: ;gjgsetgv;:t_alré‘;;‘l(‘l’;‘:ap"gvpmsz"ow‘l
- tancuchem plastikowym. tancuch z plastiku (dwukolorowy). .
(@) Mozliwo$é ustawienia na réznych powierzchniach: papa, Materiat tancucha: tworzywo sztuczne w réznych kolorach
<§t blacha trapezowa, membrana PCV. Dopuszczalne ustawienie Wymiary: azurowy stupek - 50 x 50 x 980 mm
2 na dachach o nachyleniu nie wiekszym niz 5°. i podstawa - 500 x 500 x 75 mm

16 15 Namioty, parawany i ptotki odgradzajace WWW.PROTEKT.COM.PL




15

NR KAT.: CENANETTO

AT 507 (stupek z podstawa + 2 m taricucha) 129,00

Na zamowienie dostepna z6tta wersja stupka + tancuch zotto-czarny.

NAMIOTY, PARAWANY | PLOTKI ODGRADZAJACE

PROIEKI Namioty, parawany i ptotki odgradzajgce 15 | 17




RX 721 ’ RX 722 Siatka zabezpieczajaca do otworow

nrkat.. RX721, RX722

RX 721
tyt siatki

KLAMRA
AUTOMATYCZNA

MOZLIWOSC
LACZENIA SIATEK

RX 722
tyt siatki

155-165cm

A
\

RX 721
przod siatki

54cm

108 cm

54cm

RX 722
przod siatki Y

Ll

180 cm

A
\

PARAMETRY

Siatka RX 721, RX 722 do zabezpieczenia pionowego naj- Materiat: poliester

czesciej stosowana tam, gdzie wystepuje niebezpieczeristwo

wypadniecia (wszelkie otwory drzwiowe, okienne oraz Wymiary siatek: X721 - 135-165 x 54 cm, RX722 - 180 x 54 cm

przejscia, itp.) Kolor: z0tty, pomaranczowy, fioletowy

Polecana do zabezpieczenia:
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* schoddw, . . NR KAT: CENA NETTO
+  otworéw w wagonach kolejowych i metra, w tramwajach

oraz autobusach. RX721 220,00

RX 722 120,00

18 15 Namioty, parawany i ptotki odgradzajace WWW.PROTEKT.COM.PL




RX 723

Siatka zabezpieczajaca do otworow

nrkat.. RX723

tyt siatki
KLAMRA
AUTOMATYCZNA
| 155-165cm _
A
przod siatki
1S
o
=
I A

Siatka RX 723 do zabezpieczenia pionowego najczesciej sto-
sowana tam, gdzie wystepuje niebezpieczeristwo wypadniecia
(wszelkie otwory drzwiowe, okienne oraz przejscia, itp.)

Polecana do zabezpieczenia:

+  schoddw,

+  otworéw w wagonach kolejowych i metra, w tramwajach
oraz autobusach.

PROIEKI

PARAMETRY

Materiat: poliester

Wymiary siatek: 153-168 x 103 cm

Kolor: Z0tty, zotty HV, pomaranczowy HVY, fioletowy
NR KAT.: CENANETTO
RX723 345,00

Namioty, parawany i ptotki odgradzajace 15 | 19
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RX 724 Siatka zabezpieczajaca do otworow

nrkat.. RX 724

tyt siatki
KLAMRA
AUTOMATYCZNA
| 155-165cm |
A
przod siatki
5
\4
PARAMETRY
Materiat: poliester

Siatka RX 724 do zabezpieczenia pionowego najczesciej sto-

sowana tam, gdzie wystepuje niebezpieczeristwo wypadniecia Wymiary siatek:  114-130 x 103cm

(wszelkie otwory drzwiowe, okienne oraz przejscia, itp.) Kolor: 76ity, 20ty HV, fioletowy

Polecana do zabezpieczenia:
+  schoddw,
+  otworéw w wagonach kolejowych i metra, w tramwajach NR KAT.: CENA NETTO

oraz autobusach. RX 724 320,00
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ZS 01 0 Zabezpieczenie studzienek

nrkat.. ZS010

max. rozstaw 700 mm

A
A4

IS
1S
y
P min. rozstaw 497 mm _
15
(1]
(&)
<
S
<
N
()
<
(o'
(O]
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(@)
|
(a1
>
<
=
PARAMETRY 7S 010 to urzadzenie zabezpieczajgce otwarte wtazy studzie- é
nek. Ptynna regulacja zapewnia dopasowanie do kazdego <
Materiat: stal malowana proszkowo rodzaju otworu wtazowego. i_
[
Waga: 38kg NR KAT: CENA NETTO =
=
Wymiary: 497/700 x 258 x 66 mm 7S 010 180,00 <Zt

PROIEKI Namioty, parawany i ptotki odgradzajace 15 | 21




L
(&)
<
=
<T
N
o
<
o
o
o
(@]
4
[
o
|
o
>
<Zz
=
<
>
o
>
-
e
=
<
<

22 15 Namioty, parawany i ptotki odgradzajace WWW.PROTEKT.COM.PL




Akcesoria
dodatkowe

tawki do prac na wysokosci
Alpinistyczne

Skrzynka narzedziowa

Pokrowce i ostony

Pasy do przenoszenia ciezkich rzeczy
Szelki do kos spalinowych

Farby i aplikatory

Wentylatory

Szafki narzedziowe

PROIEKT

16-2

16-4
16-12
16-13
16-16
16-18
16-20
16-22
16-24




BA

tawka do prac na wysokosci

BA 100

nrkat.. BA

tawka do prac na wysokosci BA w komplecie z ling robocza.
Praca przy uzyciu tawki wymaga dodatkowo stosowania
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci. Mozliwo$¢
opuszczania i podnoszenia sie osoby siedzacej na tawce
(przetozenie 1:4).

PARAMETRY
Wymiary siedziska: 530 x 270 mm

NR KAT.: ZAKRES PRACY CENANETTO
BA 010 0-10m 2500,00
BA 020 0-20m 2700,00
BA 030 0-30m 2800,00
BA 040 0-40m 2900,00
SIEDZISKO Z UCHWYTAMI 250,00

tawka do prac na wysokosci

PREZENTACJA
PRODUKTU

protekt.co/bal00

;5
Emi E

nrkat. BA 100

tawka do prac na wysokosci z siedziskiem w obszyciu
z tkaniny antyposlizgowej. Wyprofilowania boczne zapewniajg
stabilno$¢ pozycji podczas pracy.

PARAMETRY

Wymiary siedziska: 530 x190 mm

NR KAT.: CENA NETTO
BA 100 190,00

WWW.PROTEKT.COM.PL



BA 20 0 tawka do prac na wysokosci

nr kat.. BA 200

tawka do prac na wysokosci, wyposazona w pas bezpie-
czenstwa i siedzisko z wyktadzing termoizolacyjng. Komplet
zawiera 4 zatrzasniki AZ 011.

PARAMETRY

Wymiary siedziska: 530 x 270 mm

NR KAT.: CENANETTO
BA 200 250,00

BA 300 tawka do prac na wysokosci

nr kat.. BA 300

tawka do prac na wysokos$ci wykonana z tkaniny plandekowej.
Tasmy nosne witékiennicze, z uchwytami sprzetowymi
i jedna kieszenig zamykang o wymiarach 230 x 200 mm.

PARAMETRY

Wymiary siedziska: 530 x190 mm

NR KAT.: CENA NETTO
BA 300 400,00

PROIEKI 3



CD 401

Plytka stanowiskowa

CD 402

nr kat.. CD 401

Ptytka stanowiskowa przeznaczona do szybkiego tworzenia
skomplikowanych stanowisk dzieki licznym otworom do wpi-
nania zatrzasnikow. Wyposazona w duzy pojedynczy gtéwny
punkt wpinania i trzy otwory o $rednicy 20 mm do wpiecia
zatrzasnikéw.

PARAMETRY

Waga: 62 g

Wytrzymatosc: 36 kN

Wymiary: 90x 835 mm

Materiat: aluminium

NR KAT.: CENANETTO
CD 401 46,00

Plytka stanowiskowa

nr kat.. CD 402

Przeznaczona do szybkiego tworzenia skomplikowanych
stanowisk dzieki licznym otworom do wpinania zatrzasnikéw.
Ptytka stanowiskowa pozwala rozszerzy¢ liczbe punktéw za-
piecia na stanowisku. Wyposazona w duzy pojedynczy gtéwny
punkt wpinania wraz z dwoma otworami pomocniczymi i pie¢
otworéw o $rednicy 20 mm do wpiecia zatrzasnikow.

PARAMETRY

Waga: 240¢g

Wytrzymatosc: S0 kN

Wymiary: 100 x 159 mm

Materiat: aluminium

NR KAT.: CENA NETTO
CD 402 7700
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CD 403

Plytka stanowiskowa

CD 101

nr kat.. CD 403

Ptytka stanowiskowa pozwalana na idealne ustawienie sie
zatrzasnikow w linii dziatania sity. Moze réwniez stuzy¢ jako
gtéwny punkt stanowiskowy w skomplikowanych systemach.
Wyposazona w pie¢ otworéw o $rednicy 20 mm po jedne;
stronie oraz 8 otworéw o $rednicy 20 mm do wpiecia zatrzas-
nikow.

PARAMETRY

Waga: 5009

Wytrzymatosc: S0 kN

Wymiary: 149 x 248 mm

Materiat: aluminium

NR KAT.: CENA NETTO
CD 403 126,00

Podwajny bloczek transportowy

PROIEKI

nrkat.. CD 101

Podwajny bloczek CD 101 jest urzadzeniem przeznaczonym
do transportu poziomego wykorzystujacego liny wtdkiennicze
o maksymalnej srednicy 13 mm.

PARAMETRY

Waga: 250 g

Wymiary: 103 x 90 x 33 mm

NR KAT.: CENANETTO
CD 101 120'00




CD 201, CD 202

Przyrzad zaciskowy

CD 201L, CD 202L

nrkat.. CD 201, CD 202

Przyrzad zaciskowy CD 201 i CD 202 bez raczki stuzy do
wchodzenia po linie lub asekuracji. Do stosowania z ling
rdzeniowg o $rednicy 8-13 mm. Posiada mechanizm blokujacy
na linie.

PARAMETRY

Waga: 220g

Wymiary: 134 x 90 x 28 mm

NR KAT: CENA NETTO
CD 201 120,00
CD 202 120,00

Przyrzad zaciskowy

nrkat.: CD 201L, CD 202L

Przyrzad zaciskowy CD 201 ultra light i CD 202 ultra light bez
raczki stuzy do wchodzenia po linie lub asekuracji. Do stoso-
wania z ling rdzeniowg o $rednicy 8-13 mm. Posiada mecha-
nizm blokujacy na linie.

PARAMETRY

Waga: 135¢g

Wymiary: 112 x 95 x 23 mm

NR KAT.: CENA NETTO
CD 201L 105,00
CD 202L 105,00
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CD 211, CD 212

Przyrzad zaciskowy

CD 211L, CD 212L

nrkat. CD211,CD 212

Przyrzad zaciskowy CD 211 i CD 212 z raczka dla prawo- lub
leworecznych przeznaczony jest do wchodzenia pionowego
po linie lub po nachylonym podtozu. Do stosowania z ling
rdzeniowg o $rednicy 8-13 mm. Posiada mechanizm blokujacy
na linie.

PARAMETRY

Waga: 220g

Wymiary: 207 x 100 x 28 mm

NR KAT: CENA NETTO
cD 21l 140,00
co 212 140,00

Przyrzad zaciskowy

PREZENTACJA
PRODUKTU

protekt.co/cd211l
B
[=]

PROIEKI

nrkat.. CD211L, CD 212L

Przyrzad zaciskowy CD 211 ultra light i CD 212 ultra light

z rgczka dla prawo- lub leworecznych, przeznaczony jest do

wchodzenia pionowego po linie lub po nachylonym podtozu.

Do stosowania z ling rdzeniowg o $rednicy 8-13 mm. Posiada
mechanizm blokujacy na linie.

PARAMETRY

Waga: 205¢g

Wymiary: 190 x93 x 24 mm

NR KAT.: CENA NETTO
CD 211L 120,00
ch 212L 120,00




CD 302

Plytka stanowiskowa

CD 303

nr kat.. CD 302

Przyrzad zjazdowy CD 302 ,6semka” stuzy do zjazdéw lub
ewakuacji z wykorzystaniem liny pojedynczej lub potéwkowej.

PARAMETRY

Waga: 80¢g

Wymiary: 108 x 80 x 7 mm

NR KAT.: CENANETTO
CD 302 35,00

Ptytka stanowiskowa

nr kat.. CD 303

Przyrzad zjazdowy CD 303 do opuszczania na linie.

PARAMETRY

Waga: 80g

Wymiary: 131 x74 mm

Srednica liny: 8-13mm

NR KAT.: CENANETTO
CD 303 32,00
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KR 200, KR 210 Kretliki

nrkat.. KR 200, KR 210

PARAMETRY

Waga:
Wymiary:

Materiat:

Wytrzymatosc
statyczna:

Sita niszczaca:

KR 200
KRETLIK Z £ OZYSKAMI

167 g
113 x 54 x 34 mm
stop aluminium
nie mniej niz 30 kN

mniej niz 50 kN

KR 210
157g
113 x 54 x 34 mm
stop aluminium
nie mniej niz 30 kN

mniej niz 50 kN

NR KAT.: CENANETTO
KR 200 79,00

K 200 K210 g 69,00

KLK 100, KLK 200
nrkat.. KLK 100, KLK 200
KLK 100 KLK 200

NR KAT.: CENA NETTO
KLK 100 25,00
KLK 200 2900

PROIEKI



AY 0 04 Identyfikator ochrony okresowej

nrkat.. AY 004

PARAMETRY
Pomaranczowy 01 . Niebieski 04 .
oty Szary 05

02
Zielony 03 . Czerwony 06 .

Plakietka identyfikacyjna umozliwia oznaczanie daty przegla- NR KAT.: CENA NETTO
du okresowego sprzetu. Na zamoéwienie dostepna w innych AY 004 300
kolorach. )

AY 005 Cuaiavoos " KLK 420

nr kat.: AY 005 nrkat.. KLK 420
¢ 26 mm
16
s 016
mm
c;) 212 mm
=
g NR KAT: SREDNICALINY WLL MBS CENA NETTO
= KLK420-20-40-20 plemm  48KN  O6KN 40,00
:—é KLK420-18-46-22 @14 mm S0KN  10KN 4900
(@)
ﬂ NR KAT: CENANETTO  KLK420-20-55-28 @16 mm 60kN  12KkN 59,00
(&)
E AY 005 80,00 KLK420-28-70-37 @26 mm 725kN  145kN 89,00
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AY 033 Ostona na kausze stabilizujgca zatrzasnik

nrkat.. AY 033

Nowa, tatwa w zaktadaniu ostona na kausze stabilizujaca za-

PARAMETRY
trzasnik, stosowana do lin tekstylnych 12 mm oraz 14mm.
Waga: 20g
Materiat: EPDM NR KAT: CENA NETTO
Wymiary: 61x 50 x 30 mm AY 033 4,80
AY 034 Stabilizator zatrzasnika
nrkat.. AY 034
Nowy, tatwy w zaktadaniu, stablilzator zatrzasnika do stoso-
wania z réznymi linami tekstylnymi i tasmami.
PARAMETRY
Waga: 359
Materiat: elastomer termoplastyczny NR KAT: CENA NETTO
Wymiary: 65x20x5mm AY 034 2,00
11

PROIEKI



Ax 323, AX 323F Skrzynka narzedziowa

nrkat.. AX 323

A
AX 323F
Skrzynka narzedziowa
z gabka
W
=3
3
5
AX 323
r Skrzynka narzedziowa
bez gabki
340 mm 340 mm
o E—
MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA
AX 323 skrzynka narzedziowa AX 323F skrzynka narzedziowa AX 323F skrzynka narzedziowa
bez gabki i urzadzeniem z ggbka i urzadzeniem z ggbka i szelkami bezpieczenstwa
samohamownym CR 250 V samohamownym CR 250 V
AX 323 to lekka, wielofunkcyjna i wytrzymata skrzynka na- PARAMETRY
rzedziowa, dedykowana do przenoszenia i przechowywania
urzadzert samohamownych takich jak, CR 200, CR 240, CR
250H+V lub innych urzadzen np. szelek bezpieczenstwa Waga: AX'323F - 840 g (wersja z gabka w srodku)
(P01, P02, P03, P05, P10, P35). AX323-760g
Materiat: polipropylen
WERSJE KOLORYSTYCZNE
Wymiary: 340 x 308 x 126 mm
NR KAT: CENA NETTO
AX 323 25,00
o 0 AX 323F (wersja z gabka) 35,00

12 WWW.PROTEKT.COM.PL



TA 0 60 Ostona amortyzatora ABM

nr kat.. TA 060

PARAMETRY
Materiat: tkanina poliester / PCV
WERSJE KOLORYSTYCZNE
01 02 03 04 05 06
NR KAT.: CENANETTO
TA 060 7,00

TA 061 22:::3:;?);8;0;; TA 070 Pokrowiec na pochtaniacz

nrkat.. TA 061 nr kat.. TA 070

PARAMETRY

Materiat: poliester

Wymiary pochtaniacza mozliwego do uzytkowania z torba:

Wysokosc (bez kracca): 185 +/- 5 mm
Szerokosc: 135+/-5mm
PARAMETRY
Grubosc¢: 70 +/-5mm
Materiat: tkanina aramidowa
Dugosc paska: 400 - 800 mm
NR KAT.: CENANETTO  NRKAT: CENA NETTO
TA 061 ]_7.00 TA Q70 45.00

PROIEKI 13



Uniwersalna podkiadka
pod pasy barkowe

PS 001

Uniwersalna podktadka
pod pas barkowy

PS 003

nrkat.. PS 001

Podktadka pod pasy barkowe szelek bezpieczerstwa. Wykona-
na z pianki neoprenowej powlekanej tkaning. Poprawia komfort
pracy w szelkach bezpieczeristwa, ograniczajgc uciskanie
tasm barkowych szelek. Utatwia zaktadanie szelek. Mozliwo$é
montownia do wszystkich typéw szelek bezpieczerstwa pro-
dukowanych przez firme Protekt.

NR KAT.: CENANETTO

30,00

PS 001

Uniwersalna podktadka
pod pasy barkowe

PS 002

nrkat.. PS 003

Uniwersalna podktadka do szelek bezpieczeristwa. Wykonana
ze skoéry i pianki neoprenowej powlekanej tkaning. Poprawia
komfort pracy w szelkach bezpieczerstwa, ograniczajac
uciskanie tasm. Mozliwo$¢ montownia do wszystkich typow
szelek bezpieczeristwa produkowanych przez firme Protekt.
Podktadka zapobiega uszkodzeniu tasm szelkowych.

NR KAT.: CENANETTO

15,00

PS 003

Uniwersalna podkiadka
pod pas barkowy

PS 004

nrkat.: PS 002

Podktadka pod pasy barkowe szelek bezpieczenstwa. Wykona-
na z pianki neoprenowej powlekanej tkaning. Poprawia komfort
pracy w szelkach bezpieczeristwa, ograniczajgc uciskanie
tasm barkowych szelek. Utatwia zaktadanie szelek. Mozliwosé
montownia do wszystkich typéw szelek bezpieczeristwa pro-
dukowanych przez firme Protekt.

NR KAT.: CENA NETTO
PS 002 48,00
14

nr kat.. PS 004

Uniwersalna podktadka do szelek bezpieczeristwa. Wykonana
ze skory i pianki neoprenowej powlekanej tkaning. Poprawia
komfort pracy w szelkach bezpieczenstwa, ograniczajac
uciskanie tasm. Mozliwos$¢ montownia do wszystkich typow
szelek bezpieczeristwa produkowanych przez firme Protekt.
Podktadka zapobiega uszkodzeniu tasm szelkowych.

NR KAT.: CENANETTO

15,00

PS 004
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PS 0 4 0 Poduszka barkowa

nrkat. PS040

Lekka poduszka barkowa PS 040, przeznaczona jest do wspot-
pracy z urzgdzeniem WR 040 Double. Urzgdzenie zapewnia
komfortowg i bezpieczng prace.

PARAMETRY

Materiat: poliester, PVC

Waga: 2509

NR KAT.: CENA NETTO
PS 040 60,00

PROIEKI 15



PE 010

Pas elastyczny

AP 300

nrkat. PEO10

Pas elastyczny przeznaczony dla:
operatoréw ciezkich maszyn i kierowcéw samochodow
ciezarowych;

0sob dZwigajacych.
PARAMETRY
ROZMIAR OBWOD PASA
M 86cm
L 86-96 cm
XL 96-108 cm
XXL 108-128 cm
NR KAT.: CENANETTO
PEQ10 27,(]0

Pasy do przenoszenia ciezkich rzeczy

16

nrkat.. AP 300 C €

Pasy do przenoszenia ciezkich rzeczy, takich jak meble,
skrzynie, beczki, czesci maszyn. Konstrukcja pasa umozliwia
réwnomierne roztozenie obcigzenia na kregostup pracownika.
Komplet dla dwdch oséb.

NR KAT.: CENANETTO

AP300 270,00
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AP 303

Pasy do przenoszenia ciezkich rzeczy (przedmiotéw)

4 | Wytrzymato$c tasm oraz

klamer stuzacych do
i taczenia, tasm wynosi
2000 kg

nr kat.:

AP 303

PROIEKI

AP 303 to wygodne pasy do przenoszenia ciezkich rzeczy,
takich jak meble, skrzynie, beczki, czy czesci maszyn. Ergono-
miczna konstrukcja uprzezy powoduje réwnomierne rozto-
Zenie obcigzenia na kregostup pracownika, oraz umozliwia
dowolna regulacje pasow barkowych w zaleznosci od budowy

ciata pracownika.

Pasy AP 303 wysposazone zostaty w klamry automatyczne
taczace pasy barkowe z regulowanymi tasmami.
Zestwa zawiera po 2 uprzeze i tasmy regulacyjne.

PARAMETRY

Materiat:

poliester, PVC

Dtugo$c paséw nosnych:

od5cmdo300cm

NR KAT.:

CENANETTO

AP 303

290,00
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RX 501

Szelki do kosy spalinowej

NOWOSC

nrkat. RX501

KLAMRA

REGULACYJNA

KLAMRA
SPINAJACA

HACZYK ZACZEPOWY
DO KOSY SPALINOWEJ

WYTRZYMALA
OSEONA NA UDO

MIEKKA PODUSZKA
I WSZYTA GABKA

PARAMETRY RX 501 to wygodne szelki nosne z ochronng wktadka na udo,
przeznaczone do kosy spalinowej. Szelki zapewniajg duzg
- - swobode ruchéw oraz gwarantujg komfortowa i bezpieczng
tasmy - poliester rac
L usztywnienie - polipropylen prace.
Materiat:
haczyk - stal ocynkowana /tworzywo sztuczne
dodatkowo - ggbka, sztuczna skora NR KAT: CENA NETTO
Waga: 820g RX 501 89,00

18
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RX 510

NOWOSC

Szelki do kosy spalinowej

nrkat:. RX510

KLAMRA
REGULACYJNA

SPINAJACA
KLAMRA
PIERSIOWA

KLAMRA
SPINAJACA

KLAMRA REGULACYJNA
PASA BIODROWEGO

MIEKKA PODUSZKA
HACZYK ZACZEPOWY 7 WSZYTA GABKA
DO KOSY SPALINOWEJ

WYTRZYMAEA
OStONA NA UDO

PARAMETRY RX 510 to wygodne szelki nosne z pasem biodrowym o ergo-
nomicznej konstrukgcji z ochronng wktadka na udo, przezna-
- - czone do kosy spalinowej. Szelki zapewniajg duzg swobode
tasmy - poliester ruchéw oraz gwarantujg komfortowg i bezpieczng prac
L usztywnienie - polipropylen 9 Ja a P g prace.
Materiat:
haczyk - stal ocynkowana /tworzywo sztuczne
dodatkowo - ggbka, sztuczna skora NR KAT.: CENA NETTO
Waga: 1260 g RX 510 149,00
19

PROIEKI



EL 01 3 Aplikator Easyline Edge

EL 01 4 Aplikator farb

nrkat: ELO13

Aplikator farb Systemu Easyline (TM) Edge do malowania lini

o szerokos$ci 50-75-100 mm. Wézek przeznaczony do zaktada-
nia pojemnika z farbg. System Easyline Edge pozwala na profe-
sjonalne malowanie lini, napiséw i znakéw, blisko scian, mebli,
ogrodzen, wewngtrz pomieszczen oraz na zewnatrz. System
ma szerokie zastosowanie przy malowaniu i oznaczaniu hal
produkeyjnych, magazynéw, parkingdw, boisk sportowych, etc.
W sktad systemu Easyline Edge wchodzg; aplikatory, farby
oraz zestawy szablonéw.

NR KAT.: CENANETTO

nrkat.:. ELO014

Reczny aplikator farb systemu Easyline (TM). System Easyline
(TM) umozliwia profesjonalne malowanie linii, napiséw

i znakdw wewnatrz pomieszczen oraz na zewnatrz. System
ma szerokie zastosowanie do malowania i oznaczania hal
produkeyjnych, magazynéw, parkingéw, boisk sportowych itp.
W sktad systemu Easyline (TM) wchodzg aplikatory, farby oraz
zestawy szablondw.

NR KAT.: CENANETTO

EL 013 915,00

EL 014 240,00

EL 020, EL 021 Zestaw szablonow

EL 030

Tasma Safe Step

nr kat.: EL 020, EL 021 nr kat.: EL 030
Zestaw tworza:
litery A-Z (wielkie); Powtoka antyposlizgowa Safe Step 100 zapewnia trwate,
cyfry 0-9; niezwykle odporne, permanentne rozwigzanie problemaéw
strzatki; ze Sliska powierzchnig. Powtoka antyposlizgowa moze by¢
wykrzyknik. nanoszona na wiekszo$¢ typow powierzchni (drewno, metal,
NR KAT: CENA NETTO beton, ptytki). Polggana np. na podtogi do fabryk, magazyhéw,
na schody, chodniki, rampy. Odporna na substancje chemiczne
EL 020 wysokosc liter 300 mm 489,00 (kwasy, zasady, detergenty).
EL 021 wysokos¢ liter 150 mm 369,00 Rkt CENA NETTO
magnesy do mocowania szablonow 220,00 EL 03025 - tasma Safe Step standard 25 mm x 1825 m 190,00
linka traserska 15 m + kreda 40,00 EL 03050 - tasma Safe Step standard 50 mm x 18,25 m 370,00
linka traserska 30 m + kreda 60,00 EL 03051 -tasma Safe Step fluorescencyjna S0mm x1825m 620,00

20
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EL 100 XX

Farba Easyline Edge

nrkat.. EL 100 XX

EL 035

Farba fluorescencyjna

Farba epoksydowa Easyline (TM) Edge w areozolu, pojem-
nik 750 ml. Farba epoksydowa dajgca bardzo trwate linie

o ostrych krawedziach. Farba nie zawiera freonu i azotu.
Odpornos$¢ na rozpuszczalnik (po 7 dniach): odporna na wiek-
szos$¢ znanych chemikaliéw, np: srodki czyszczace, spirytus,
olej, benzyne.

Orientacyjna wydajnos¢: jeden pojemnik 750 ml umozliwia
malowanie linii o dtugosci 100 m i szerokosci 55 mm.

NR KAT: WERSJA KOLORYSTYCZNA CENA NETTO
EL 100 01 k. pomaranczowy-RAL 2009 9900
EL 100 02 k. z6tty-RAL 1023 99.00
EL 100 03 k. czerwony-RAL 3020 9900
EL 100 04 k. niebieski-RAL 5017 99,00
EL 100 05 k. zielony-RAL 6024 99,00
EL 100 07 k. szary-RAL 7045 99,00
EL 100 08 k. biaty-RAL 9016 99,00
EL 100 09 farba fluorescencyjna 9900
EL10012 k. czarny-RAL 9017 9900

EL 040 Anti-Slip Spray

nr kat.. EL 035

Powtoka antyposlizgowa Safe Step 100 zapewnia trwate,
niezwykle odporne, permanentne rozwigzanie probleméw

ze Sliska powierzchnig. Powtoka antyposlizgowa moze by¢
nanoszona na wiekszo$¢ typédw powierzchni (drewno, metal,
beton, ptytki). Polecana np. na podtogi do fabryk, magazynow,
na schody, chodniki, rampy. Odporna na substancje chemiczne
(kwasy, zasady, detergenty).

NR KAT.: CENA NETTO
EL 035 01 - szara 378 | 750,00
EL 035 02 - z6tta 378 | 750,00

PROIEKI

nrkat.: EL 040
Transparentny, antyposlizgowy spray -
tatwa aplikacja. Polecany do stosowania
na zewnatrz i wewnatrz budynkdéw, do
miejsc z ruchem pieszych.
Wydajnos¢: opakowanie 400 ml wystarcza
na 1,5-2 m2 powierzchni.

NR KAT.: CENA NETTO

EL 040 70,00
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WP 011, W 012, W 013 Wentylatory

nrkat. WP 011, WP 012, WP 013

WP 011 WP 012 WP 013
Zasilanie: 230-250V 230-250V 230-250V
Czestotliwosc: 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz
Moc silnika: 185W 245W 745 W
Wydajnosc powietrza: 1300 m3/h 1450 m3/h 3500 m3/h
Cisnienie akustyczne: 80 dB 74 dB 85 dB
Waga: 810 kg 8 kg 14,75 kg
Wymiary (wy. x dt. x szer.): 47x 3810x 31,75cm 36x33x30cm 53,30 x 43,15 x 35,55 cm
CENANETTO 660,00 715,00 880,00

WP 310, WP 330 i7envice. WP 410, WP 430 ocoericeor

nr kat.. WP 310, WP 330 nr kat. WP 410, WP 430

PARAMETRY

WP 310 $rednica 20 cm

WP 330 srednica 29 cm

NR KAT: CENANETTO ~ NRKAT: CENA NETTO
WP 310 do wentylatora WP-011 33,00 WP 410 do wentylatora WP-011 16,50
WP 330 do wentylatora WP-013 44 00 wr 430 do wentylatora WP-013 18,70
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WP 110, WP 130 ..

do wentylatora

WP 200 Voo we oz

nrkat. WP 110, WP 130

nr kat.. WP 200

PARAMETRY PARAMETRY
WP 110 grednica 20 cm WP 200 04 WP 200 07
WP 130 srednica 29 cm Waga: 5,30 kg 10,30 kg

» Wymiary: 36 x58 x 30 cm 36 x82x30cm
NR KAT.: MAX. DLUGOSC CENA NETTO

Srednicaweza: 20 cm 25¢cm

WP 110 04 do wentylatoraWP-011 4,0 m 165,00
WP 110 07 do wentylatoraWP-011 ~ 70m 275,00 Rk MAX. DEUGOSC WEZA CENANETTO
WP 130 04 do wentylatora WP-013 4,0 m 220,00 wr20004 40m 440,00
WP 130 07 do wentylatoraWP-013 7.0 m 330,00 wp20007 70m 490,00

WP 212

Zestaw wentylacyjny

TION0 s

nrkat:. WP 212 nrkat: TIO10

PARAMETRY Tabliczka informacyjna
dostepna w 4 wersjach
WP 212 04 WP 212 07 jezykowych: polskiej,
. ) ) angielskiej, niemieckiej
Srednicaweza: 20cm 25cm i rosyjskiej.
Wydajnosc¢: 1200 m3/h 1200 m3/h
Waga: 1330 kg 18,30 kg PARAMETRY
Wymiary: 36 x80x30cm 36 x105x 30 cm Wymiary: 250 x 330 mm
Materiat: PCV spienione 3mm

NR KAT: MAX. DEUGOSC WEZA CENA NETTO
WP 212 04 40m 990,00 riar: WYMIARY CENANETTO
WP 212 07 70m 1089,00 mow 250 x 330 mm 28,00
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S N 0 60 ’ SN 1 20 Szafy narzedziowe metalowe

nrkat. SN 060, SN 120

SN 060

SN 120

PARAMETRY
Wymiarv: SN 060: 60 x 70 x 37,5 cm
ymiary: SN 120: 120 x 70 x 375 cm

Materiat: stal malowana proszkowo
Szafy wykonane sg z wytrzymatej stali malowanej proszkowo. Kolor: szary
Dodatkowo zostaty wyposazone w otwory wentylacyjne i za- '
mek zamykany na kluczyk. Szafy zostaty przystosowane do
przechowywania sprzetu asekuracyjnego i wszelkich akceso- NR KAT CENA NETTO
riéw przydatnych do pracy na wysokosci.
Szafy SN 060 i SN 120 mozna taczyé ze sobg, tworzac sperso- SN 060 700,00
nalizowane zestawy dostosowane do wtasnych potrzeb. SN 120 950'00
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Firma PROTEKT oferuje przeprowadzenie szkolen z zakresu prawidtowego uzytkowania
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci z uwzglednieniem przegladéw tech-
nicznych sprzetu. Szkolenia oferowane sg zaréwno dla uzytkownikéw sprzetu chronig-
cego przed upadkiem z wysokosci, ktorzy sg zobowigzani do dokonywania przegladu
elementéw sprzetu, jak réwniez dla oséb odpowiedzialnych za sprzet chronigcy przed
upadkiem z wysokosci w firmach zajmujacych sie przeglagdami okresowymi sprzetu.
PROWADZIMY SZKOLENIA W ZAKRESIE:

* metod i srodkow ochrony przed upadkiem podczas prowadzenia prac na wysokosci
+ organizacji i sposob6w prac na wysokosci

+ aspektow prawnych i formalnych prowadzenia prac na wysokosci

+ prawidtowego stosowania sprzetu ochronnego do prac na wysokosci
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