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Zawiera artykuty na nastepujgce tematy:

+ Podstawowe informacje o ochronie chemicznej + Podstawowe informacje o ochronie przed czynnikami + Podstawowe informacje o cieple promieniowania
typu 3 i4 —strona 8 zakaznymi i EN 14126 — strona 21 w normie EN 11612 — strona 38

« Podstawowe informacje o testach przenikania substancji | « Podstawowe informacje o ochronie antystatycznej i + Podstawowe informacje o ochronie przed cieptem
chemicznej i standardowego przenikania — strony 14i 15 normie EN 1149 — strona 28 emitowanym przez tuk elektryczny — strona 39

Zawiera takze nowy schemat blokowy wyboru odziezy ochronnej — rozktadéwka

Przewodnik klienta

®
a e al' do catego asortymentu odziezy Lakeland ze znakiem CE do ochrony przed
chemikaliami, ptomieniami, wysoka temperaturg i tukiem elektrycznym
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Dlaczego warto wybrac firme Lakeland?

Asortyment odziezy ochronnej Lakeland ze Dostepne sg inne karty katalogowe i
znakiem CE poradniki dotyczace produktow

Niniejszy katalog zawiera przeglad catego asortymentu odziezy ochronnej :
ze znakiem CE produkowanej przez firme Lakeland Industries Inc. Poradnik wyboru kombinezon6w chemicznych
Poradnik z opisem gtéwnych czynnikéw wyboru
najlepszego kombinezonu chemicznego do
danego zadania, ktory zapewni maksymalna

ochrone i komfort najnizszym kosztem.

Lakeland jest producentem jednorazowej odziezy ochronnej i wywodzi sie
z firmy, ktora jako pierwsza produkowata odziez z materiatéw nietkanych
na bazie wtdkna polimerowego. Lakeland ma wiele lat doswiadczenia

w opracowywaniu, projektowaniu, produkowaniu i dostarczaniu ochronnej
odziezy roboczej o ograniczonej zywotnosci.

Poradnik wyboru kombinezonéw typu 5i6
Jakie sa gtéwne czynniki wyboru jednorazowego
kombinezonu typu 5i 6 i jak wybrac najlepszy do
danego zadania?

Pochodzaca z amerykanskiego stanu Alabama, a obecnie majaca siedzibe
w Nowym Jorku stawia na globalny rozwoj i posiada obecnie zaktady
produkcyjne oraz biura sprzedazy w wiekszosci regionéw $wiata. Odziez
ochronna Lakeland jest uzywana przez personel z branzy przemystowej,
medycznej i ratownictwa w ponad 40 krajach. Lakeland chroni ludzi na
catym Swiecie i zawsze stara sie to robic coraz lepie;j.

W tym poradniku sa oméwione gtéwne kwestie
i wskazane jest, ktére typy tkanin najlepiej sprawdzaja
sie w poszczegolnych zastosowaniach.

Lakeland stynie z jakosci, ktéra jest pochodna olbrzymich zasobéw
wiedzy i doswiadczenia. By¢ moze ttumaczy to, dlaczego firma byta
jednym z globalnych producentéw, do ktérych departament pomocy
miedzynarodowej rzagdu Wielkiej Brytanii zwrdcit sie w 2014 r. w sprawie
dostaw odziezy dla lekarzy wysytanych do walki z epidemia wirusa Ebola
w Sierra Leone.

Karty katalogowe produktow
i Karty katalogowe poszczegéinych produktow
zawieraja szczegotowe informacje na ich temat

Zestawienie petnej gamy produktéw ze znakiem CE znajduje sie tutaj. Wiecej
szczeg6téw, a takze rady dotyczace wyboru kombinezonéw chemicznych

oraz kombinezonéw typu 5 i 6, mozna znalez¢ w poszczegélnych kartach * * * Wszystkie produkty przedstawione w niniejszej broszurze otrzymaty
katalogowych oraz w naszych poradnikach wyboru odziezy. S3 one * S Swiadectwazgodnosciz najnowszymi normami CE.

. . Kopie deklaracji zgodnosci WE sg dostepne na zadanie, a certyfikaty zgodnosci
dostepne w wielu jezykach. ‘:'Ce : mozna pobrac ze strony www.lakeland.com/europe

Wszelkie zapytania prosimy przystac na adres sales-europe@lakeland.com * x *

Strona 2 sales-europe@lakeland.com www.lakeland.com/europe
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Spis tresci

Strony prezentacji produktow
Kombinezony chemiczne: gtéwne czynniki wyboru kombinezonu.................
Kombinezony typu 5 i 6: gtéwne czynniki wyboru kombinezonu ..........c.....

Kombinezony Cool Suit®: zasada Cool Suit®

Pyrolon™: dlaczego warto korzystac z odziezy Pyrolon™?7 ...

ALM?®: co to jest odziez aluminiowana?

Ochrona przed tukiem elektrycznym i wysoka temperatura: podstawowe
informacje o tuku elektrycznym

Dodatkowe informacje
Kroje kombinezondw chemicznych, kombinezonéw typu od 4 do 6 i Pyrolon™
Schemat blokowy wyboru ochrony przed cieczami i pytem......coocccooeceesssccrsssccns

Schemat zastosowarn i oznakowania CE

Akcesoria i kroje ALM®

Wybdr, uzytkowanie, przechowywanie, okres waznosci i utylizacja ..............

Dlaczego warto korzystac z produktéw Lakeland?

Strony produktow

Oferta odziezy
do ochrony przed
niebezpiecznymi

chemikaliami w

postaci cieczy,

opardw i gazu.

Kombi-
nezony

chemiczne
strony 5-12

TomTex®

Strona 4

Strona 16
Strona 25
Strona 30

Strona 35

Strona 39

Strona 13
Strony 22-23
Strona 24
Strona 37
Strona 43

Tylna oktadka

Artykuty

Kombinezony chemiczne: Korzysci z rozrdznienia typu 3 i 4 Strona 8
Kombinezony chemiczne: Podstawowe informacje o danych przenikania i testow przenikania...... Strona 14
Kombinezony chemiczne: Podstawowe informacje o narzedziu PermaSURE® .........cccooccccvuvecuvuccens Strona 15
Kombinezony typu 5 i 6: Pomysl o ,efekcie miecha” Strona 18
Ochrona przed czynnikami zakaznymi: podstawowe informacje o normie EN 14126 ............... Strona 21

Podstawowe informacje o wiasciwosciach antystatycznych odziezy ochronnej ...eeceecccenees Strony 28-29

Znaczenie konstrukgji odziezy: kréj Super B Strona 34

Podstawowe informacje o normie EN 11612 i ochronie przed ptomieniami i wysoka temperaturg ~ Strona 38

Wiecej informacji o produktach i kwestiach zwigzanych z odzieza ochronna, w tym artykuty i
przydatne rady, mozna znalez¢ w blogu Lakeland Europe w serwisie internetowym Lakeland:
www.lakeland.com/europe

Z naszego serwisu mozna takze pobrac szczegétowe poradniki wyboru i karty katalogowe
wszystkich produktow.

ChemMax® 3 Interceptor® Plus

Oferta odziezy

GLFET[SB  do ochrony przed
5i6. niebezpiecznymi
(ityp 4) pytami i lekkimi
strony 17-20 rozpryskami i

bryzgami cieczy. SafeGard™ GP S

SafeGard™ 76

H ®
Diamant MicroMax® TS

Typy5i6.

Oferta odziezy
do ochrony przed
niebezpiecznymi

chemikaliami w

postaci cieczy,

opardw i gazu.

Kombine-
zony Cool
Suit
strony 26-28

MicroMax® NS
Cool Suit

MicroMax® TS

Cool Suit

Pyrolon™ CRFR
Cool Suit

CheMax® 1
Cool Suit

ChemMax® 3
Cool Suit

Ochrona Oferta odziezy,

chemiczna/ [TRRGRGAENN
. e ochrony chemicznej
zmniej- )
. zapewnia
szlenl’e . ograniczenie
palnosci rozprzestrzeniania
strony 31-33 ptomienia
ChemMax® CBFR Pyrolon™ TPCR
Oferta
OChl.‘ona aluminiowanej
termiczna .
5 odziezy do ochrony
ALM
przed wysoka
strony 35-36
temperaturg

ALM® 700

Ochrona
przed tu-
kiem elek-
trycznym
i wysoka
tempera-
tura
strony 40-42

Oferta odziezy
do ochrony przed
wysoka temperaturg
emitowang przez
tuk elektryczny oraz
odziezy strazackiej
ze znakiem CE

ryzyka

EN 469

www.lakeland.com/europe

sales-europe@lakeland.com

Strona 3
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Wprowadzenie: odziez do ochrony przed niebezpiecznymi chemikaliami

strony 4-14 Typ4 A, | T3 Tvp 1
L ,_ EN 14605 A0 ] | EN 14605 EN943-1i2

Opisujg odziez ochrony Ochrona przed Ochrona przed Ochrona przed

chemicznej rozpryskami strumieniami niebezpiecznymi
niebezpiecznych cieczy niebezpiecznych cieczy oparami i gazami
Odziez typu 4: Odziez typu3i4: Odziez typu 1:
ChemMax® 1 EB (strona 5) TomTex® (strona 5) Interceptor® Plus (strony 10-11)
Kombinezon MicroMax® TS Cool Suit | ChemMax® 11 2 (strona6) ) B
(strona 26) OoR Uwaga: Typ 2 zostat usuniety w wersji 2015 normy

- . ) ChemMax® 3 i 4 Plus (strona7) EN 943, wiec juz nie istnieje.

Kombinezony ChemMax® Cool Suit Pyrolon™ CRFR, CBFR, TPCR
(e 2.7) (strony 32-33)
Kombinezon Pyrolon™ CRFR Cool
Suit (strona 28)

W wyborze najodpowiedniejszej odziezy do danego zastosowania nalezy uwzglednic trzy podstawowe czynniki

. ,Czas przebicia” uzyskany w (EN 6529 lub ASTM F739) badaniach przenikania moze stuzy¢ do Uzycie
1 poréwnania tkanin, ale nie méwi nic o tym, jak dtugo sie jest bezpiecznym. ®
® . - Uwzglednij zagrozenie stwarzane przez substancje chemiczna: T )
Substanq.a Jak bardzo jest toksyczna? | l
Ch emiczna Czy jest szkodliwa w bardzo matych ilosciach?

Czy jest kancerogenna lub powoduje dtugotrwate szkody w inny sposéb? pozwala obliczy¢ czasy

« Czy zastosowanie jest wykonywane w cieptej temperaturze? (predko$¢ przenikania wzrasta wraz z bezpiecznego uzytkowania

temperatura). Jaki wptyw ma temperatura na czas bezpiecznego uzytkowania? kombinezonéw chemicznych

«  Oblicz maksymalny czas bezpiecznego uzytkowania na podstawie predkosci przenikania, ChemMax® 3, ChemMax® 4

temperatury i toksycznosci substancji chemicznej. Plus i Interceptor® Plus
(patrz strony 14-15)

Ochrona przed gazami i oparami moze
wymagac gazoszczelnego kombinezonu
typu 1, jak Interceptor® Plus (strony 10-11)

Typ 3 czy typ 47
Ustalenie, czy zastosowanie
jest raczej typu 4 niz

typu 3, umozliwia wybér

2,

Jaki rOd.zaj . Od typu strumienia w zastosowaniu
Zagroze zalezy, czy jest wymagana odziez typu 3,

H H 4 czy 6.
sgruml_,enla ’ . wygodniejszych opgji, jak
C|eczy ? « Jednak w przypadku wysokiej X ®
toksycznosci substancji chemicznej moze kombinezon ChemMax
by¢ wymagany wyzszy poziom ochrony, Cool Suit.
nawet jesli typ strumienia wskazywatby Silne strumienie Rozpylona ciecz (Patrz strony 25-28)

natyp 6. cieczy

Okoto 80% lub nawet wigcej zastosowan na rynku wymaga
typu 4, a nie typu 3. (Patrzstrona 8)

« Wybdr odziezy zalezy od réznych Nastepujace czynniki:
° czynnikéw zwiazanych z zadaniem Zadanie Srodowisko
Czynniki fmiejscem jego wykonywania. Na przyktad: Na przyktad: Na przyktad:

1 zyczne/ . Nalezy wzia¢ pod uwage trzy grupy Kleczenie/czotganie sie? Widoczno$c¢? Koordynacja z innymi $OI?
srodo- czynnikow. Wspinanie sie? Ruch pojazdéw? Wymagane szkolenie?
wiskowe Ograniczona przestrzen? Ostre krawedzie? Zaktadanie i zdejmowanie?

Mobilnos¢? Wysoka temperatura lub ptomienie? Kwestie regulacyjne?

Praca w upale?
Atmosfera wybuchowa?

ISV O VR ORI

Wszystkie te czynniki moga wptywac na wybor tkaniny i konstrukcji odziezy: (whasciwosci fizyczne, kolor, poziom
hatasu i dodatkowe wiasciwosci, jak palnos¢).

Sposéb przeprowadzania badan poréwnawczych trwatosci, jak odpornos¢ na $cieranie, wytrzymato$¢ na
rozdzieranie itp. jest opisany w normie CE.

Wiecej szczegétow,

w tym tabele poréwnawcze
przenikania substancji
chemicznych i wtasciwosci
fizycznych, mozna znalez¢

w wydanym przez Lakeland
,Przewodniku wyboru
kombinezonéw chemicznych”.

Schemat blokowy
wyboru kombinezonéw
chemicznych znajduje sie
takze na rozktadowce.

Strona 4 sales-europe@lakeland.com www.lakeland.com/europe
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Szwy szyte i
podklejone

TomTex’ : e

EN1149-5

Lekki kombinezon typu 3 i 4 przeznaczony do
zastosowan rolniczych i przemystowych, np.
opryskow lub czyszczenia — 63 g/m?.

- Folia HDPE wspétwyttaczana z wtékning spunbond PP.

+ Lekki kombinezon typu 3/4 przeznaczony do zastosowan rolniczych
i przemystowych, np. opryskéw lub czyszczenia.

« Bardzo miekka, elastyczna i lekka tkanina zapewnia najwyzszy komfort.
+ Bardzo niski poziom hatasu zapewnia wiekszy komfort.

-+ Bladozielony kolor — idealny do prac w przestrzeni publicznej.

2 0 g Dostepne kroje: 428, 1428, 430, 430G, 527,
025,024, 023NS, 021
Wiasciwos¢ Norma EN Klasa CE . . .
Wiecej informacji na stronie 13
Odpornos¢ na scieranie EN 530 2
T Dostepne w kolorze: Zielony
Zginanie I1SO 7854 3
Rozdzieranie trapezowe 1SO 9073 3/2 |:|

Wytrzymato$¢ na

. . EN 13934 Nie badano
rozcigganie
Wytrzymatos¢ na przebicie EN 863 1
Wiasciwosci antystatyczne Wyniki testow przenikania
(rezystywnos¢ EN 1149-1 <2,5x10°Q chemikaliéw:
powierzchniowa) Patrz Przewodnik wyboru kombinezonéw
chemicznych
Sita rozrywania EN 13938 3
Wytrzymato$¢ szwu EN 13935 3

EN 1073-2

ol Szwy szyte i @
® = dklej -
ChemMax’ 1EB Tasma :

Lekki kombinezon chemiczny typu 4, idealny do
czyszczenia zbiornikow, czyszczenia strumieniem
cieczy oraz ochrony przed czynnikami zakaznymi.

» Bardzo lekka, miekka i elastyczna tkanina.
+ Niski poziom hatasu — zwiekszony komfort i bezpieczenstwo.
« Ekonomiczna ochrona chemiczna typu 4. (Typ 3 z dodatkowa tasma na klapie)

« Bariera przed czynnikami zakaznymi — wyniki najwyzszych klas we
wszystkich czterech testach zagrozen biologicznych wedtug normy EN 14126
(ta wersja byfa szeroko stosowana przez pracownikéw brytyjskiej stuzby
zdrowia podczas epidemii wirusa Ebola w Afryce Zachodniej w 2015 roku).

+ Petelki na kciuki przytrzymujace rekawy.

a O £ Dostepne kroje: L428IEB

Wiasciwosé Norma EN Klasa CE Wiecej informacji na stronie 13

Odpornos¢ na scieranie EN 530 2
Dostepne w kolorze: Zétty
Zginanie 1SO 7854 1
Rozdzieranie trapezowe 150 9073 3 ) |:|
Wyt fos¢ ST
yirzymaloscna EN 13934 32

s
rozcigganie 1 @
Wytrzymato$¢ na przebicie EN 863 2
Whasciwosci antystatyczne . ) o
(rezystywnos¢ EN 1149-1 <25x10°Q Wyniki testow przenikania
powierzchniowa) chemikaliow:

Patrz Przewodnik wyboru kombinezonéw

Wytrzymatos¢ szwu EN 13935 Klasa 4 chemicznych
Odpornoé¢ na rozerwanie EN 13938-1 Klasa 1

A ChemMax® 1EB zapewnia ochrone Type 3 tylko z doktadnie podklejong tasma ostona zamka btyskawicznego.

www.lakeland.com/europe sales-europe@lakeland.com Strona 5
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| 5
Szwy szyte i
® - podklejone -
Ch , %
e m M aX 1 . tasma | EN 1073-2 EN 1149-5 EN 14126

Lekki kombinezon zapewniajacy ochrone typu 3i 4
przed szerokim zakresem substancji chemicznych —
78 g/m?.

Bardzo lekka, miekka i elastyczna tkanina.

+ Niski poziom hatasu — zwiekszony komfort i bezpieczenstwo.
« Bardzo ekonomiczna ochrona chemiczna typu 3i 4.

 Bariera przed czynnikami zakaznymi — wyniki najwyzszych klas we
wszystkich czterech testach zagrozen biologicznych wedtug normy EN 14126
(wersja EB byta szeroko stosowana przez pracownikéw brytyjskiej stuzby
zdrowia podczas epidemii wirusa Ebola w Afryce Zachodniej w 2015 roku).

- Wyscietane dwuwarstwowe nakolanniki zwiekszajg komfort i bezpieczenstwo.

3 0 e Dostepne kroje: 428, 1428, 430, 430G, 527,
025,024, 023NS, 021
Wiasciwosé Norma EN Klasa CE Wiecej informacji na stronie 13
Odpornos¢ na scieranie EN 530 2 . .
Dostepne w kolorze: Zéfty  Zielony
Zginanie 150 7854 1 |:| -

Rozdzieranie trapezowe 1509073 3 ﬂ m\i
p -sTY
Wytrzymato$¢ na B
A, EN 13934 32 N,
Wytrzymato$¢ na przebicie EN 863 2
Whaéciwosci antystatyczne Wyniki testéw przenikania
(rezystywnos¢ EN 1149-1 <25x10°Q chemikaliéw:
powierzchniowa) Patrz Przewodnik wyboru kombinezonéw
Wytrzymatos¢ szwu EN 13935 Klasa 4 chemicznych
Odpornos¢ na rozerwanie EN 13938-1 Klasa 1

= : 7
i &)
podklejone
tasma
EN 1073-2 EN 1149-5 EN 14126

Wibéknina spunbond PP laminowana zastrzezong
przeciwchemiczng folig barierowg — 135 g/m?2

« Niezwykle miekki i elastyczny w poréwnaniu do kombinezonéw oferujacych
podobny poziom ochrony.

« Bialy z szarymi szwami w celu zapewnienia tatwej identyfikacji i wysokiej
widocznosci.

+ Niski poziom hatasu — zwigekszony komfort i bezpieczenstwo.
+ Niska cena w poréwnaniu do innych kombinezondw oferujacych podobna ochrone.

« W testach przenikania osigga podobne lub lepsze rezultaty w zakresie 66%
ze 100 przetestowanych substancji chemicznych w poréwnaniu z drozszymi
produktami konkurentéw.

«  Wyscietane dwuwarstwowe nakolanniki zwiekszaja komfort i bezpieczenstwo.

Dostepne kroje: 428, 1428, 430, 430G, 527,

0 e 025,024, 023NS, 021
Wiasciwosé Norma EN Klasa CE Wiecej informacji na stronie 13
Odpornos¢ na Scieranie EN 530 6 Dostepne w kolorze: Bialy z szarymi szwami
Zginanie 1SO 7854 6 Dj

Rozdzieranie trapezowe 1SO 9073 6/4

A

Wytrzymato$¢ na
rozcigganie

Wytrzymatos¢ na przebicie EN 863 2

Whasciwosci antystatyczne Wyniki testow przenikania
(rezystywnos¢ EN 1149-1 <2,5x10°Q chemikaliow: v v i
powierzchniowa) Patrz Przewodnik wyboru kombinezonéw

chemicznych

EN 13934 3/2

Wytrzymato$¢ szwu EN 13935 4

Strona 6 sales-europe@lakeland.com www.lakeland.com/europe
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o Szv(vj)ll( Isz‘yte i 4 e @
podklejone -
ChemMax' 3 i
. ¥ EN 1149-5 EN 14126

Z tkaniny PermaSURE® EN 1073-2

Lekki kombinezon zapewniajgcy ochrone typu 3i4 przed
szerokim zakresem substancji chemicznych — 170 g/m?.

- Wyttaczana konstrukgcja tkaniny. Efektem jest gtadsza i bardziej zwarta tkanina
niz faczone lub klejone produkty konkurentéw.

+ Doskonata miekkos¢ i elastycznos¢ oraz bardziej zwarta bariera
przeciwchemiczna (nie ma, przygniecen” lub cienszych punktéw taczenia,
jakie spotyka sie w tkaninach konkurentéw).

- Tkanina produkowana w Europie, przetestowana na odporno$¢ wobec
petnego zakresu bojowych srodkéw chemicznych pod katem dziatan
antyterrorystycznych i obrony cywilnej.

« Bardzo niski poziom hatasu. Wieksze bezpieczenstwo i lepszy komfort.
- Wyscietane dwuwarstwowe nakolanniki zwiekszaja komfort i bezpieczenstwo.

0 e Dostepne kroje: 428,428, 430, 430G, 527,

025,024, 023NS, 021

Wiasciwosé Norma EN Klasa CE Wiecej informacji na stronie 13

Odpornos¢ na scieranie EN 530 2
Dostepne w kolorze: Szary  Pomararczowy

Zginanie 1SO 7854 4

Rozdzieranie trapezowe 1S0 9073 4/3

Wytrzymato$¢ na

rozcigganie EN 13934 3

Wytrzymato$¢ na przebicie EN 863 2

Wiasciwosci antystatyczne Wyniki testéw przenikania

(rezystywnosc EN 1149-1 <2,5x10°Q chemikaliow:

powierzchniowa) Patrz Przewodnik wyboru kombinezonéw

Wytrzymato$¢ szwu EN 13935 4 chemicznych

© w narzedziu PermaSURE® (strona 15) mozna szybko obliczy¢ czasy bezpiecznego
erma uzytkowania w obecnosci ponad 4000 substancji chemicznych.

— , _
@ =1 El &
podklejone .
ChemMax 4 Plus widl Rl Rw
7 tkaniny PermaSURE® : a0 R EN 1073-2 EN 1149-5 EN 14126

Wiéknina spunbond PP laminowana doskonata
wielowarstwowa folig barierowa — 190 g/m?.

- Wyttaczana konstrukgcja tkaniny. Efektem jest gtadsza i bardziej zwarta tkanina
niz faczone lub klejone produkty konkurentéw.

+ Doskonata miekkos¢ i elastyczno$¢ oraz bardziej zwarta bariera
przeciwchemiczna (nie ma,przygniecen” lub cierszych punktéw taczenia,
jakie spotyka sie w tkaninach konkurentéw).

+ Tkanina produkowana w Europie. Przetestowana na odpornos¢ wobec
petnego zakresu bojowych srodkéw chemicznych pod katem dziatan
antyterrorystycznych i obrony cywilnej.

« Bardzo miekki i elastyczny materiat poprawiajacy komfort.

+  Wyscietane dwuwarstwowe nakolanniki zwiekszajg komfort i bezpieczenstwo.

Dostepne kroje: 428, 1428, 430, 430G, 527,

. 025,024, 023NS, 021

Wiasciwosé Norma EN Klasa CE Wiecej informacji na stronie 13

Odpomos¢ na écieranie EN530 6 Dostepne w kolorze: Zieleh wojskowa — Zéity

Zginanie 1SO 7854 1 - |:|
Odporno$¢ na zginanie w

temp. -30C 150 7854 2
Rozdzieranie trapezowe 1SO 9073 4
Wytrzymatos¢ na rozciaganie |EN 13934 3
Wytrzymatos$¢ na przebicie EN 863 2

Wiasciwosci antystatyczne :\l")g:‘llf:(;is;;w przenikania
§¢ - o :
ey EN T “25x10°0 Patrz Przewodnik wyboru kombinezonéw

powierzchniowa) chemicznych

Wytrzymatos¢ szwu EN 13935 4

© w narzedziu PermaSURE® (strona 15) mozna szybko obliczy¢ czasy bezpiecznego
erma uzytkowania w obecnosci ponad 4000 substancji chemicznych.

www.lakeland.com/europe sales-europe@lakeland.com Strona 7
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Wybér kombinezonéw chemicznych: Korzysci z rozréznienia typu 3 i 4

Jakie daje kOfZ)’éCi I’OZI’(’)Znienie 2 pOWOdy! Wprakt){cegko}oSOQ/blu’lj
miedzy typem 3 i 47 Wyzszy komfort il s racec) do typud

niz typu 3!

i nizszy koszt

Norma CE EN 14605

wyraznie okresla dwa rézne

typy ochrony 2y

Typ 4

Sa to rézne typy zagrozenia strumieniem cieczy.

Natomiast wigkszo$¢ odziezy roboczej dostepnej na rynku jest «eeeeeeeeessemeeieiiiieiinnnnns » D | aczeg 0?
ROWNOCZESNIE typu 3 i typu 4.

Znajomos¢ réznicy miedzy typem 3 i 4 oraz decyzja o tym, Wiekszos¢ zastosowan zalicza sie raczej do typu 4
ktory jest wymagany w danym zastosowaniu, moze istotnie wplynaé na Wi/(bor najlepszej n IZ typu 3 H
ochrony, pozwalajac Na osiggniecie ma ksymalnego omfortu Zakup odziezy typu 3 oznacza zatem, ze placi sie za skuteczniejsza

Ja k naJ n |ZSZym kosztem. ochrone niz jest w rzeczywistosci potrzebna, ORAZ traci sie na komforcie.

Jaka jest zatem réznica miedzy typem 3i 4?7

Zrozumienie tej roznicy utatwiaja badania typu CE gotowej odziezy (opisane w czesciach 3 i4 normy EN 17491).

Metoda badania EN 14605 Typ 3:” EN 14605 Typ 4

f ; ,ZWarte .
Na badany koml.omezon.jest rozpylar)al- EN 1 7491 _3 - EN | 7491 -4 rozpylone ciecze
ciecz w celu stwierdzenia skutecznosci, strumienie cieczy

z jaka zapobiega on przenikaniu.

« Cztery dysze — rozpylona
ciecz padajaca na odziez.

« Staby nacisk na odziez.

« Okoto 4,5 | cieczy rozpylane
na obracajaca sie odziez
w ciggu minuty.

« Pojedyncze strumienie
cieczy.

« Silny nacisk na odziez.

« Padajg na stabe punkty H
w odziezy.

- Brak wyznaczonej . g =
objetosci cieczy — zalezy
od liczby punktéw
uzytych w tescie. §E

Starannie kontroluje sie temperature
i obnizone napiecie powierzchniowe cieczy.

Badane sa trzy probki odziezy.
O pozytywnym lub negatywnym wyniku
decyduje szereg kryteriow.

Wynik pozytywny”
nie oznacza, ze ,nie

o —

rzepuszcza Uwaga: W tesdcie typu 4 na odziezy jest rozpylane okoto 4,5 | cieczy w ciagu jednej minuty. To jest znaczna ilo$¢, co oznacza,
p p ° ze odziez typu 4 jest takze dostatecznie wodoszczelna, chociaz nie chroni przed padajgcymi na nia silnymi strumieniami cieczy
stosowanymi w tescie typu 3.

Wynik pozytywny” badania typu
przenikania cieczy nie oznacza, ze
substancja chemiczna NIE przenikneta pod
odziez.

Rozpoznanie czy, zastosowanie zalicza sie do typu 3, a nie typu 4,
oznacza wiekszg swobode wyboru odziezy, w tym takze takiej, ktora
Pewna minimalna przepuszczalnos¢ jest

dozwolona we wszystkich trzech prébkach. bed2|e Wngd n |eJ szaitan SZa, ja k:
I R

kalibracji wiasciwej dla cieczy uzywanej
w danym tescie.

Chociaz limit przenikalnosci jest
minimalny, nalezy o tym pamietac
w przypadku ochrony przed

chemikaliami, ktére mogq by¢

szkodliwe w bardzo matych ilosciach. ChemMax® 1EB i Kombinezony ChemMax® Cool Suit i Zestaw ChemMax®
Kombinezon ChemMax® 1 o prostym kroju do Oddychajgca ochrona chemiczna typu 4 ; Kurtka z kapturem i oddzielne spodnie
zastosowan typu 4 (strona 5) : podnoszaca komfort (strona 27) H lub kurtka, kaptur z wizjerem i spodnie

(3-czesciowy) zwiekszajacy elastycznosc.

Strona 8 sales-europe@lakeland.com www.lakeland.com/europe
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Przetestowany jako typ
3 z kombinezonami

System mocowania rekawic Push-Lock® ChemMa 1,2,3 14 Plus

Unikalny system mocowania rekawic
chemicznych do rekawéw kombinezonu
ChemMax®.

- Dwie koncentryczne plastikowe obrecze zaciskaja sie jedna na drugiej
z rekawica i rekawem w $rodku.

« Zapewnia potaczenie nieprzepuszczajace cieczy przetestowane
i zatwierdzone jako typ 3 z odziezg ChemMax® 1, 2, 3 i 4 Plus.

+  System wielokrotnego uzytku, wiec bardziej ekonomiczny.

«  Prostszy i szybszy w obstudze i dopasowaniu niz tradycyjne
taczenie rekawa i rekawicy za pomoca tasmy.

- Dostepny w kartonach po 20 obreczy (do wyposazenia 5 sztuk odziezy)

Jak to dziata?

System mocowania rekawic Push-Lock® firmy Lakeland zapewnia bezpieczna
alternatywe dla stosowania tradycyjnej metody taczenia rekawic z rekawem
kombinezonu za pomocg tasmy klejace;j.

Oto kilka zalet:-

Tasma samoprzylepna Mocowanie rekawic Push-Lock®

Przypadkowe — brak kontroli Przetestowany jako typ 3 (test

lub wiedzy odnosnie tego, czy strumienia cieczy) zChemMax® 1, 2, 3
tasma faktycznie tworzy szczelne i 4 Plus

potaczenie.

Potrzebne s dwie osoby — tasme | Uzytkownik mocuje rekawice przed
musi przykleja¢ inna osoba po zatozeniem kombinezonu.
zatozeniu kombinezonu.

Koszt — odpowiednia tasma Systemu mocowania rekawic Push-
chemiczna do rekawic jest droga. Lock® mozna uzywac wielokrotnie
— im wiecej sie z niego korzysta, tym
bardziej ekonomiczny sie staje.

Kontrola kosztéw — bardzo Koszt jest doktadnie znany — i maleje

trudno kontrolowac, ile tasmy sie przy ponownym uzyciu.

zuzywa.

Niekomfortowa — tasma System Push-Lock® opiera sie luzno

MUSI by¢ owinieta ciasno i komfortowo na nadgarstku.

wokot nadgarstka, jesli ma by¢

skuteczna.

Musi by¢ usunieta przez Kombinezon zdejmowany jest przez

inna osobe i uszkadza rekaw uzytkownika z przyczepionymi

kombinezonu, sprawiajac przy rekawicami. Kombinezon moze by¢

okazji, ze nie nadaje sie do uzycia. | ponownie uzyty, jesli jest nieuszkodzony
i nieskazony.

www.lakeland.com/europe sales-europe@lakeland.com Strona 9
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Ochrona chemiczna

Interceptor’ Plus
Z tkaniny PermaSURE®

Szwy szyte i
dwukrotnie

podklejone
tasma

1a-B

Interceptor® Plus to gazoszczelny kombinezon ochrony chemicznej typu 1a firmy Lakeland.
W potaczeniu z zatozonym pod spdd niezaleznym aparatem oddechowym zapewnia petng
ochrone przed szerokim zakresem niebezpiecznych chemikaliow w formie cieczy, gazéw i oparéw.

« Technologia wielowarstwowej folii zapewnia lekka i elastyczng
wysoka bariere dla szerokiego zakresu bardzo niebezpiecznych
substancji chemicznych. Gramatura 365 g/m?

« Doskonata konstrukcja ze szwami obustronnie podklejonymi tasma
(od wewnatrz i od zewnatrz).

+  Wizjer w wersji standardowej lub panoramicznej; dwuwarstwowy
wizjer z unikalna technologig uszczelniania zapewniajacg wysoka
bariere przeciwchemiczna.

«  System dwuwarstwowych rekawic chemicznych.

» Tkanina produkowana w Europie. Przetestowana na odpornosc
wobec petnego zakresu bojowych srodkéw chemicznych pod katem
dziatan antyterrorystycznych i obrony cywilnej.

-+ Bardzo miekki i elastyczny materiat poprawiajacy komfort.

+  Opcje konstrukcji z zapieciem z przodu lub z tytu.

+ Wewnetrzne rekawice chemiczne z zewnetrznymi rekawicami
butylowymi o grubosci 27 milicali (0,68 mm).

- Dwa zawory wydechowe w tylnej czesci.

« Dofaczone naktadki na stopy z dtuga ostong na buty.

® W narzedziu PermaSURE® (strona 15) mozna szybko obliczy¢ czasy
ParmasunE bezpiecznego uzytkowania w obecnosci ponad 4000 substancji
chemicznych.

esto D e a a = allo 0 6
Substancja chemiczna Nr CAS Klasa CE
Acetone 67-64-1 6
Acetonitrile 70-05-8 6
Carbon Disulphide 75-15-0 6
Dichloromethane 75-09-2 6
Diethylamine 209-89-7 6
Ethyl Acetate 141-78-6 6
n-Hexane 110-54-3 6
Methanol 67-56-1 6
Wodorotlenek sodu (40%) 1310-73-2 6
Kwas siarkowy (96%) 7664-93-9 6
Tetrahydrafuran 109-99-9 6
Wiasciwosc Toluene 95-47-6 6
Wiasciwos¢ Norma EN Klasa CE Suk ja chemiczna — gaz
Odpornos¢ na $cieranie EN 530 6 Amoniak 99% 7664-41-7 6
Zginanie 507854 2 Chlorine 99,5% 7782-50-5 6
Rozdzieranie trapezowe 1SO 9073 6
Hydrogen Chloride (99%) 7647-01-0 6
Wytrzymato$¢ na rozciaganie EN 13934 4
” - EN 6529 mierzy czas do momentu osiagnigcia predkosci przenikania substancji chemicznej przez tkaning poziomu 1,0 ug/
Wytrzymatos¢ na przebicie EN 863 2 . P B . N o, . N . h
min/cm?, ktory jest okreslany jako ,znormalizowany czas przebicia” NIE oznacza to czasu bezpiecznego uzytkowania ani tego,
Wytrzymatos¢ szwu EN 13935 6 Zze osoba zaktadajaca ten kombinezon bedzie bezpieczna w danym zastosowaniu. Czasy ,bezpiecznego uzytkowania” mozna
obliczy¢ lub odczyta¢ w narzedziu PermaSURE® — strona 15.
Petna lista testowanych chemikaliow znajduije sie w przewodniku wyboru kombinezonéw chemicznych oraz serwisie
internetowym.
Kroje Intercept
. z . .
Bojowe srodki chemiczne
Podstawowe opcje krojow
INT640 - Zapiecie z przodu / wizjer o standardowej Kombinezon Interceptor® Plus zostat niezaleznie przetestowany na przenikanie najczesciej stosowanych
szerokosci bojowych srodkéw chemicznych zgodnie z metoda badania FINABEL. (1 x 50 pg /37°C/ 24 h)
INT650 - Zapiecie z tytu / wizjer o standardowej
szerokosci . f " Wynik tkanin: Wynik szwu
INT 640W - Zapiecie z przodu / wizjer panoramiczny Srodek Skrot Liczba testow godziny:minuty godziny:minuty
INT 650W - Zapigcie z tytu / wizjer panoramiczny
Gaz musztardowy HD 3 >24:00 >24:00
Dostepne w kolorze: Niebieski Zotty Luizyt L 3 >24:00 >24:00
- |:| GazV VX 3 >24:00 >24:00
. . N Sarin PL 3 >24:00 >24:00
1 z dwuwarstwowym j N ym y y
i dotaczonymi dtugimi butami i rekawicami: Tabun GA 3 >24:00 >24:00
- Powigkszona cze$¢ tylna, dotaczone naktadki na stopy i dtuga ostona na buty
- Szwy uszczelniane od wewnatrz i od zewnatrz soman b 3 >2400 >2400

- Gazoszczelny zamek btyskawiczny o dtugosci 122 cm z ostong zewnetrzng
- Doczepiane dwuwarstwowe rgkawice z neoprenu

- 2 zawory wydechowe

- Wewnetrzny pas w talii

- Torba do przechowywania w zestawie

Uwaga: testy te przeprowadzono na tkaninie i szwie kombinezonu Interceptor® Plus. W testach badano szew, sprawdzajac
w 50% sama tkaning, a w 50% szew. Jak widac, nie stwierdzono zadnego przenikania w ciaggu 24 godzin w trzech testach dla

kazdego $rodka.

Strona 10
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Wiasciwosci kroju Interceptor” Plus
Z tkaniny PermaSURE®

Zapewniajacy petng izolacje od otoczenia kombinezon Interceptor® Plus noszony jest

z niezaleznym aparatem oddechowym wewnatrz kombinezonu - duzy plecak pozwala na
uzywanie wiekszosci przenosnych aparatow oddechowych. Cechy konstrukcyjne kombinezonu
sprawiajg, ze Interceptor® stanowi najlepszy dostepny produkt w zakresie ochrony

gazoszczelnej.

Unikalny, opatentowany

system uszczelniania zapewnia
mocniejsze uszczelnienie miedzy
wizjerem a tkaning odziezy.

Tylna kieszerh na wewnetrzny
niezalezny aparat oddechowy

Gazoszczelny zamek
btyskawiczny 122 cm
- opcje zapinania

z przodu lub z tyhu.

D

Miekka i elastyczna
wielowarstwowa tkanina

365 g/m”... unikalne potaczenie
polimeréw tworzy wysoka bariere
dla szerokiego zakresu substancji
chemicznych.

Dotaczone naktadki na stopy
z ostona na buty.

+ Do kazdego kombinezonu dotaczona jest
torba transportowa, rekawice z bawetniana
wyscidtka i Sciereczki zapobiegajace
zaparowaniu.

+ Wszystkie kombinezony Interceptor® Plus
sg przed opuszczeniem fabryki, w ramach
koncowej kontroli jakosci, poddawane prébie
ci$nienia wewnetrznego w celu sprawdzenia,
czy kombinezon jest gazoszczelny.

+ Informacje na temat okresu waznosci i
przechowywania znajduja sie na stronie 43.

Interceptor® Plus wspotpracuje z:

PermaSURE

narzedziem do modelowania czasu bezpiecznego
uzytkowania przy kontakcie z toksycznymi substancjami
Skontaktuj sie z firma Lakeland, aby uzyskac wiecej
informacji. (zob. strona 15)

(o)
' Sposob przeprowadzania badania

ci$nienia jest pokazany na filmie:

http://www.lakeland.com/europe/blog/cat/
technicalvideos/post/Pressure-Test-Kit/

Personel dziatu sprzedazy Lakeland przeprowadzi
ponadto szkolenie z zaktadania i zdejmowania oraz
przeprowadzania wewnetrznych badan cisnienia
w momencie wydawania klientowi pierwszego
kombinezonu Interceptor® Plus.

Dwuwarstwowa ostona twarzy:
Zewnetrzna - teflon 0,25 mm
Wewnetrzna - PCV 1,00 mm
Zapewnia doskonata bariere
chemiczng z elastycznoscia

Wizjer w wersji standardowej (42 cm)
lub panoramicznej (63 cm).

Dwa ostoniete, zamontowane
z tytu zawory wydechowe:
jeden z na plecach i jeden

z tytu kaptura.

System dwuwarstwowych rekawic:
wewnetrzne rekawice z barierg
chemiczng i zewnetrzne rekawice
butylowe — potaczone ze sobg dla
zwiekszenia komfortu.

Szwy szyte i podklejone tasma, od
wewnatrz i na zewnatrz.

Zestaw do badania cisnienia

w kombinezonie Interceptor® Plus

zawiera wszystko, co jest potrzebne do
regularnych kontroli, w tym przewody taczace i
zawory, dmuchawa oraz manometr Magnahelic.
Nalezy korzystac z tego zestawu w ramach
regularnych przegladoéw, aby sprawdzac,

czy kombinezon Interceptor® Plus jest nadal
gazoszczelny.

Do kupienia osobno.

www.lakeland.com/europe

sales-europe@lakeland.com
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Lakeland Cool Vest® — ECV50C

Strona 12

Kamizelka Cool Vest® jest przeznaczona do noszenia
pod dowolnym kombinezonem chemicznym, aby
chtodzita i zapewniata wygode w miejscach, gdzie
panuje wyzsza temperatura.

Wktadki ze zmiennofazowego materiatu pozwalajg na utrzymanie temperatury
chtodzenia 14'C do 3 godzin*

Cztery wktadki s wtozone do kieszeni w kamizelce: dwie z tytu i i dwie z przodu.

Wktadki stopniowo wchtaniaja ciepto ciata, aby osobie majacej na sobie kombinezon
byto chtodniej, co pozwala jej pracowac szybciej i z wieksza doktadnoscia.

Zmiennofazowe wktadki z tatwoscig sie faduje’, wktadajac je do zamrazarki lub zimnej
wody albo po prostu zostawiajac na noc w chtodnym miejscu.

Tkanina Cool Vest® jest wykonana w 100% z bawetny 180 g/m?, a kieszenie z siatki
poliestrowej 100 g/m>.

Dostepne w dwdch rozmiarach: S-L i XL-XXL

Dostepne jako jedna kamizelka z jednym zestawem zmiennofazowych wkfadek
chtodzacych.

Zestawy wktadek chtodzacych sg takze do kupienia osobno, aby w trakcie uzytkowania
jednego mozna byto tadowac inny, bez przerywania pracy.

. * Zalezy od typu pracy, temperatury otoczenia i Srodowiska.
'1 '

== Kamizelke Cool , - ‘
@ . o - Innym sposobem na zapewnienie pracownikom chfodu
Vest® mozna nosic . iwygody sq kombinezony Cool Suit® firmy Lakeland
pod dowol nym do ochrony przed réznymi niebezpiecznymi pytami
kombinezonem i chemikaliami typu od 4 do 6. (zob. strona 25)

chemicznym, aby
zwiekszy¢ zdolnos¢ wtasnego
ciata do pozbywania sie ciepta
poprzez wchtanianie energii
cieplnej bezposrednio z ciafa.

lepsze nastawienie do
pracy, a w konsekwencji jej
sprawniejsze i doktadniejsze
wykonywanie.

Moze to sie przetozy¢ na i ’

sales-europe@lakeland.com www.lakeland.com/europe
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Kroje i akcesoria

Wiekszos¢ tkanin Lakeland jest dostepnych w réznych kombinezonach oraz elementach odziezy zakrywajacych czesci ciata i akcesoriach

Kombinezony chem

=
s &

428 L428 430 430G 527

Kombinezon z elastycznym kapturem, Kombinezon z elastycznym kapturem, sciggaczami Kombinezon w wersji,Plus” z kapturem i dopinang Kombinezon w wersji,Plus” z kapturem oraz rekawicami Kitel / fartuch z zapieciem /
Sciggaczami w nadgarstkach, talii i kostkach. w nadgarstkach, talii i kostkach. Zapiecie z przodu ostong na stopy/buty. Sciagacze w nadgarstkach i talii. i ostonami na stopy dopinanymi na zapiecie Push-Lock’. wigzaniami od tytu i elastycznymi
Zapigcie z przodu na podwdjny zamek na podwojny zamek btyskawiczny, wyscietane Zapigcie z przodu na podwojny zamek btyskawiczny, Sciagacze w nadgarstkach, talii i kostkach. Zapiecie z przodu mankietami.
btyskawiczny, wyscietane nakolanniki. nakolanniki. Petelki na kciuki. wyscietane nakolanniki. na podwojny zamek btyskawiczny, wyscietane nakolanniki. Rozmiar: M - XL
Rozmiar: S - XXXL Rozmiar: S - XXXL Rozmiar: S - XXXL Rozmiar: S - XXXL

025 024 023NS 021 HD02 HH HC PT
Fartuch z wigzaniami. Rekawy Wysokie ostony na Kaptur ochronny z otworem Kaptur ochronny z wizjerem, Kurtka z kapturem, podwéjnym Kurtka z kotnierzem, podwojnym Spodnie z wszytym $ciggaczem w talii
Rozmiar: M - XL Rozmiar: Rozmiar  buty z podeszwa ztytu. uformowanymi ramionami i zamkiem btyskawicznym i zamkiem btyskawicznym i ostong i $ciggaczami w kostkach.Rozmiar:

uniwersalny antyposlizgowa. Rozmiar: Rozmiar uniwersalny uprzeza na glowe. ostona zamka oraz podwéjnymi zamka oraz podwéjnymi mankietami. M- XXL
Rozmiar: L - XL Rozmiar: Rozmiar uniwersalny mankietami. Rozmiar: M - XXL

Rozmiar: M - XXL

Ochrona typu 5 i 6 (strony
428

T

L428 414 L414 101 101Z 527
Kombinezon z elastycznym Kombinezon ze $ciagaczami przy Kombinezon ze Sciaggaczami przy Kombinezon ze Sciaggaczami przy Fartuch laboratoryjny z 2 Fartuch laboratoryjny z 2 Kitel / fartuch z zapieciem /
kapturem, $ciaggaczami w kapturze, w nadgarstkach, talii i kapturze i w nadgarstkach oraz z kapturze i w nadgarstkach, z kieszeniami na wysokosci bioder,  kieszeniami na wysokosci wigzaniami od tytu i elastycznymi
nadgarstkach, talii i kostkach. kostkach. Petelki na kciuki. dopinanymi naktadkami na stopy. dopinanymi naktadkami na stopy. zapieciem na 4 zatrzaski bioder, zapieciem na zamek mankietami. Rozmiar: M - XL
Rozmiar: S - XXXL Rozmiar: S - XXXL Rozmiar: S - XXXL Petelki na kciuki. Rozmiar: M - XL btyskawiczny
Rozmiar: S - XXXL Rozmiar: M - XL
\
024 020 022 22NS 22ANS
Rekawy Kaptur ochronny ze $ciagaczem przy Standardowe ostony na buty ze $ciggaczami Ostony na buty ze sciagaczami u gory, Ostony na buty ze $ciaggaczami u gory,
Rozmiar: Rozmiar otworze na twarz. u gory. pod ni antyposli ymi. pod: ni antystatycznymi.
uniwersalny Rozmiar: Rozmiar uniwersalny Rozmiar: Rozmiar uniwersalny Rozmiar: Rozmiar uniwersalny Rozmiar: Rozmiar uniwersalny

M (strony 28-31) Uwaga: Tylko Pyrolo

il

101 016 019 022NS 023NS
Kombinezon z elastycznym Fartuch laboratoryjny z 2 Kurtka ze $ciaggaczami w Spodnie ze $ciagaczem w talii. Fartuch z zapigciem z tytu, ze Ostony na buty z podeszwami Wysokie ostony na buty z
kapturem, Sciaggaczami w kieszeniami na wysokosci bioder, nadgarstkach. Rozmiar: S - XXXL Sciggaczami w nadgarstkach. antyposlizgowymi podeszwa antyposlizgowa oraz
nadgarstkach, talii i kostkach. zapieciem na 4 zatrzaski Rozmiar: S - XXXL Rozmiar: M - XL Rozmiar: Rozmiar uniwersalny  wiazaniami.
Rozmiar: S - XXXL Rozmiar: M - XL Rozmiar: Rozmiar uniwersalny

Uwaga: Nie wszystkie kroje s dostepne ze wszystkich tkanin i nie wszystkie kroje sg trzymane w lokalnych
zapasach. Szczegétowych informacji o dostepnosci towaréw udziela firma Lakeland.

Specjalne kroje, nietypowe konstrukcje i elementy odziezy na zamdwienie sa dostepne na
zyczenie. Moga by¢ wymagane minimalne ilo$ci zamoéwienia lub dtuzsze czasy realizacji.
W celu oméwienia wymagan nalezy wysta¢ e-mail na adres sales-europe@lakeland.com.

www.lakeland.com/europe sales-europe@lakeland.com Strona 13
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Ochrona chemiczna

Podstawowe informacje o danych przenikania i testéw przenikania

P rze n I ka n I e to proces, ktéry powoduje, ze substancja chemiczna przechodzi przez tkanine na poziomie czqsteczkowym. Wielu uzytkownikéw kombinezonéw chemicznych
opiera sie na wartosci ,przebicia” w tescie przenikania, aby stwierdzic, czy noszenie kombinezonu bedzie bezpieczne. Czesto jednak nie sq Swiadomi, Ze testy przenikania stuzq wtasciwie do

poréwnywania skutecznosci tkanin, a nie okreslenia bezpieczeristwa ich uzytkowania. W tym artykule jest wyjasnione, dlaczego tak jest.

Kto bierze udziat w wyborze kombinezonéw chemicznych, obeznany jest z danymi na temat
czasow przebicia w testach przenikania, ktére czesto niewtasciwie wykorzystuje sie do
okredlania, czy uzytkownik jest zabezpieczony przed dang substancjg chemiczna.

Jednakze czas przebicia w tescie przenikania nie okresla, kiedy dana substancja
chemiczna po raz pierwszy przebija sie przez tkaning, lecz jest rejestrowany

w momencie, kiedy WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA osiaga poziom 1,0 pg/min/cm?*.
(Punkt Bna Wykresie) (* W tescie wg normy CE. W tescie wg normy ASTM przyjmuje sie prég 0,1 ug/min/cm?)

Zatem, jak przedstawia wykres, w momencie zarejestrowania,,przebicia” w tescie substancja
chemiczna juz od jakiegos czasu przenikata przez tkanine i mogta miec stycznos¢ z uzytkownikiem.

Cz)/7 oznacza to, ze uzytkownik jest bezpieczny, czy
nie?

Bez dodatkowej analizy iloéci, ktéra przenikneta, oraz toksycznosci substancji chemicznej,
tego po prostu nie wiemy. Faktem jest, ze czas przebicia w tescie przenikania stuza nie
informuje, jak dtugo uzytkownik jest zabezpieczony przed okreslong substancja chemiczna.

Do czego powinien stuzyc¢ czas przebicia z testu
przenikania?

Norma EN 6529 badania CE wyrazZnie stwierdza, ze dane testu przenikania sa przeznaczone
do poréwnywania odpornosci tkaniny na przenikanie — inaczej méwiac, ma on wykazac,
czy dana tkanina zachowuije sie lepiej wobec pewnej substancji chemicznej niz inna. Norma

stwierdza takze, ze dane testu przenikania nie moga stuzy¢ do stwierdzenia, jak dtugo dana
tkanina zapewnia bezpieczenistwo osobie, ktéra jg nosi.

Problem temperatury

Wszystkie testy przenikania przeprowadza sie w temperaturze 23'C w celu zapewnienia
poréwnywalnosci wynikéw. Wiadomo jednak, ze wspotczynnik przenikania wzrasta wraz

z temperatura. Jesli wiec uzytkownik pracuje w wyzszej temperaturze niz 23°C, przenikanie
bedzie szybsze, niz wynikatoby z testu.

Skad wiec masz wiedzie¢, jak dtugo jestes$
bezpieczny?
Nalezy obliczy¢ czas bezpiecznego uzytkowania — czas, przez ktéry mozna miec¢ na sobie

kombinezon chemiczny, zanim do wnetrza przeniknie na tyle duzo substancji chemicznej,
Ze moze ona wyrzadzi¢ szkode. (zob. strona 15)

Wymaga to informacji o predkosci przenikania (z uwzglednieniem wptywu temperatury),
toksycznosci substancji chemicznej oraz czasie trwania i zakresie potencjalnego skazenia.

Wykres predkosci przenikania

=
L

Odnotowane
Lprzebicie”
| wescie

Predkos¢ przenikania (ug/min/cm?)
&
L

na = Substancja
chemiczna przenikata
od 300 minut

Punkt pierwszego
przebicia

I Ll L]
w0 12 . 0 1] By L] a3

Czas w minutach

«  Wiekszos¢ uzytkownikéw uwaza, ze ,przebicie” podawane w wynikach
testow przenikania chemikaliéw wypada w punkcie Q — czyli tam, gdzie
po raz pierwszy stwierdza sie, ze substancja chemiczna,przedostata sie” pod
tkanine.

« Jednak przebicie (zwane poprawnie ,znormalizowanym czasem przebicia”)
w rzeczywistosci mierzy sie w punkcie, gdzie PREDKOSC tego przenikania
osiaggneta poziom 1,0 ug/min/cm? — w O na wykresie.

« W punkcie przebicia O pewna ilo$¢ substancji chemicznej przenikneta juz
przez tkaning od momentu pierwszego przebicia O i noszaca ja osoba
mogta miec z nig stycznos¢. (czas trwania przenikania jest wskazany jako G
na wykresie).

« Poniewaz zacieniowana powierzchnia pod linig 0znacza objetos¢ (na min
na cm?), ktora przenikneta przez tkanine w tym czasie, pytanie brzmi: ,Czy ta
objetosc jest szkodliwa?”

« Odpowiedz zalezy od toksycznosci substancji chemicznej. Moze to by¢
bardzo istotne w przypadku chemikalidw, ktérych efekty sg dtugotrwate, jak
np. kancerogenéw.

Dane testu przenikania i problem
dtugoterminowej toksycznosci

Chemikalia stwarzajgce bezposrednie zagrozenie, jak zrace kwasy lub toksyny
majace natychmiastowe dziatania, sg mniej problematyczne.

Poniewaz jednak substancja chemiczna zaczyna przenikac przez tkanine, jeszcze
zanim osiagniete zostanie ,przebicie” w tescie, dtugoterminowa toksycznos¢
stwarza realne i potencjalnie niewidoczne zagrozenie dla uzytkownikéw
obliczajgcych czas bezpiecznego uzytkowania na podstawie tego przebicia.

Jedli uzytkownicy regularnie nosza kombinezon chemiczny jako ochrone przed takg
substancjg chemiczng, majac wrazenie (na podstawie danych z testu przenikania),
Ze ta substancja WCALE nie przenika przez tkaning, moga jednak regularnie i przez
dhugi czas miewac stycznosc z niewielkimi ilosciami tej substancji.

Jedli tak jest, a w dodatku na co dzien nie wida¢ zadnych oznak problemoéw,
zagrozenie uwidoczni sie dopiero po dtugim czasie w postaci probleméw
zdrowotnych.

Jesli przyjmujesz tylko czas przebicia z testu przenikania jako kryterium
bezpieczenstwa uzytkowania, mozesz regularnie miewac stycznosc

z toksycznymi substancjami chemicznymi powodujacymi dtugotrwate
skutki... nawet o tym nie wiedzac.

Strona 14
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Ochrona chemiczna

PermaSURE®

Co to jest PermaSURE®?

Czas przebicia w tescie przenikania NIE okresla momentu, kiedy
substancja chemiczna po raz pierwszy przebija sie przez tkaning, i NIE
informuje o tym, jak dtugo uzytkownik jest bezpieczny. (patrzstrona 14)
Dane z testow przenikania nadajg sie do
poréwnywania tkanin, ale nie informuja, ile wynosi
czas bezpiecznego uzytkowania.

Aby ustali¢ czas bezpiecznego
uzytkowania, nalezy obliczy¢ ilos¢
substancji, ktéra przenikneta, na
podstawie szybkosci przenikania,
odstonietej powierzchni i czasu ekspozyciji:

Reczne obliczanie czau bezpiecznego
uzytkowania jest o tyle problematyczne,
Ze trudno jest uzyskac kluczowe
informacje, jak predkosci przenikania i
toksycznosc¢ substancji chemicznych.

= JEST BEZPIECZNIE

Uzytkownicy, ktérzy wnioskujg z danych z testéw przenikania, jak dtugo beda
bezpieczni, moga miec stycznosc z niewielkimi ilosciami substancji chemicznych.

Moze to by¢ bardzo szkodliwe w przypadku chemikaliéw o wysokiej
toksycznosci lub powodujacych diugotrwate skutki.

Na wszelki wypadek: nalezy obliczyc¢ czas
bezpiecznego uzytkowania.

Predkos$¢ przenikania

Mozna to nastepnie
poréwnac z

opublikowanymi
limitami toksycznosci dla
chemikaliow:

llos¢ substancji, ktéra przenikneta

Jesliilos¢, ktéra przenikneta > toksycznosci chemicznej
= NIE JEST BEZPIECZNIE

PermaSURE® to narzedzie online i aplikacja na smartfona do

0]0) brania. oblicza ona predkosci przenikania i iloéci, ktéra przeniknety, oraz podaje czasy bezpiecznego
uzytkowania na podstawie poréwnania z limitami toksycznosci chemicznej, jak opisano wyzej.

o Okresl typ kombinezonu
Kombinezon ChemMax® 3,
ChemMax® 4 Plus lub Interceptor
Plus® z kapturem, kotnierzem lub
szczelnym zapieciem.

O Okresl temperature
Jaka jest temperatura tkaniny
kombinezonu?
Wptywa to na predkos¢ przenikania.

O Okresl czas ekspozycji
Jak dtugo potrwa zadanie? To jest
maksymalny mozliwy czas trwania
ekspozydji.

Wskaz substancje chemiczna
Whpisz nazwe lub numer CAS

i dokonaj wyboru sposréd ponad
4000 substancji chemicznych w bazie
danych.

Czasteczkowy model dziatania
@ PermaSURE® zostat opracowany
we wspotpracy z brytyjskim

ministerstwem obrony w ramach
programu oceny ochrony przed
bojowymi srodkami chemicznymi.

PermaSURE® umozliwia uzytkownikom obliczanie
czasOw bezpiecznego uzytkowania odziezy ChemMax®
3i 4 Plus oraz Interceptor® Plus na podstawie danych na
temat rzeczywistych warunkéw, w tym temperatury i
odstonietej powierzchni.

ermaSURE |

PermaSURE® jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy Industrial Textile & Plastics Ltd, Easingwold. UK

o f 0

dziata na kazdym urzadzeniu obstugujacym
przegladarke

Toaigity Teuk Mocdeler v

Podstawowe dane na temat
zagrozenia

Podstawowy poziom toksycznosci
iinformacje o typie zagrozenia.

LLakeland

o Bezposrednie lacze
do wiasciwej karty charakterystyki CDC
z bardziej szczegétowymi informacjami
na temat substancji chemicznej.

O Kliknij przycisk Calculate

PermaSURE® szybko poda, czy poziom
toksycznosci substancji chemicznej zostanie
osiggniety przed uptywem czasu ekspozycji.

0 Decydujaca informacja
Czy uzytkownik jest bezpieczny przez
podany czas ekspozycji?

Stoper
Automatycznie ustawia sie na czas
ekspozycji lub czas do limitu toksycznosci.

Dla zaawansowanych
uzytkownikéw

Dodatkowe dane o predkosci przenikania
i skumulowanym przenikaniu.

Dziata na kazdym urzadzeniu z przegladarka potaczonym do Internetu.

Prosta w obstudze. tatwo dostepny interfejs z polami danych wejsciowych i wyjsciowych.
Uzytkownik podaje typ kombinezonu, czas ekspozycji, temperature i substancje chemiczna.
PermaSURE®podaje kluczowe dane na temat zagrozenia i w ciggu kilku sekund ocene, czy
uzytkownik jest bezpieczny w podanym czasie ekspozycji.

Ponad 4000 substancji chemicznych w bazie danych.

PermaSURE® oblicza czasy bezpiecznego uzytkowania, uwzgledniajac temperature i progi
toksycznosci konkretnych chemikaliow.

PermaSURE® podaje natychmiast podstawowe dane na temat zagrozenia chemicznego
oraz linki do szczegétowych kart charakterystyki online (wystarczy jedno klikniecie).

www.lakeland.com/europe
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Wprowadzenie: Odziez do ochrony przed zagrozeniami typu 5i 6

strony 17-20 Typ5 EN 1073-2 Typ6
zawilerajq mformaqe [0} EN 13982 Ochrona przed pytem EN 13034
odzieZy do och rony typu Ochrona przed niebezpiecznymi skazo.nyrp ) Ochrona przed zmniejszonymi/stabymi
. czastkami statymi promieniowaniem strumieniami i bryzgami cieczy
5i6
YP 5— niebezpieczne czastki state EN 1073-2 Typ 6 — lekkie rozpylane ciecze (aerozol)
Testowa n ie ) K?)bil?(a natkrystW§ wypelniona pytem badanie stanowi odmiane - Cztery dysze — rozpylanie cieczy
. ga Leie;myelglr(lturjyec;nweljczema ; : standardowego badania - Obiekt obraca sie na obrotnicy
" H H - 3 liczniki czastek WEWNATRZ typu5. - Wewnetrzna warstwa chtonna
kombinezonu sprawdzana pod katem
”ty p uo p IS uJ e te - Obliczany,przeciek przenikania

wewnetrzny” czastek

typy OC h ro ny, - Wartos¢ rejestrowana
jako % przecieku

wewnetrznego (TIL)

- Wynik pozytywny lub negatywny
zgodnie z kryteriami testu

Trz typy mate ria’fu sq Po::iletyt:en typu Ma,::r;?:)ISMS ; Spubnbodnd- Tka.r:(ina Iaminc;w?,\r;lapll‘:il)iq
ashspun eltblown-Spunbon mikroporowatg
\[,)Vryo dol.lj’ﬁé,jsltgg}leajnoe ddZ(I)ezy (FSPE) Lakeland SafeGard™ Lakeland MicroMax®
typu 5 i 6 dostepnej na
ryn ku. Cata odziez typu 5 i 6 dostepna na rynku jest wykonana z jednego z tych materiatéw lub ich odmian.

Jak wypada poréwnanie tych materiatow? Nalezy wzig¢ pod uwage trzy wazne
niki:

o - ' . TestyCEw zakresie czynnikéw zakaznych pod katem
Testy CE odziezy typu 6 obejmuja badania hydrofobowosci  zgodnosci zwymaganiami normy EN 14126 obejmuja badania

: . i przenikania w zakresie czterech substancji chemicznych. dotyczace czterech typéw zanieczyszczen. We wszystkich

Oc h rona przed cleczami W przypadku dwéch na cztery z tych substancji produkty  czterech testach produkty MicroMax® uzyskaty lepsze wyniki,
Lakeland MicroMax® uzyskaty lepsze wyniki od swoich zaliczane do najwyzszej klasy, od swojego odpowiednika

najblizszych odpowiednikow. z FSPE, ktdry nie zostat sklasyfikowany w wyniku krytycznych

badan w ramach normy ISO 16604. (zob. strona 21)

Testowanie w ramach certyfikacji CE umozliwia poréwnanie wytrzymatosci: odpornosci na $cieranie, wytrzymatosci na
WI' 7 . s . ﬁ rozcigganie, wytrzymatosci na rozdzieranie trapezowe itp.

asciwosdl Zyczne Poréwnanie trzech typdw materiatéw wykazato, iz produkty Lakeland SafeGard™ lub MicroMax® to w wigkszosci przypadkéw
lepszy wybor niz odpowiedniki z FSPE.

Zdroworozsadkowe podejicie i proste testy, ktére mozna
wykonac we wtasnym zakresie, wyraznie potwierdzajg

. o niewielka przepuszczalno$¢ powietrza materiatéw MicroMax®
Ko m fo rt | Od d yc h a I NnoSC i FSPE oraz duza przepuszczalno$¢ materiatu SafeGard™.

Jesli wymagana jest odpowiednia ochrona ORAZ komfort,
kombinezony Lakeland Cool Suit® zapewniaja najlepsze
cechy materiatéw MicroMax® i SafeGard™, stanowiac
najlepszy wybér sposréd produktow dostepnych na
rynku. (patrzstrony 25-28)

Odziez typu 5 i 6 mozna dobiera¢ na podstawie potaczenia trzech czynnikéw:
1. Stopien ochrony 2. Whasciwosci fizyczne 3. Komfort i oddychalnos¢

Doktadniejsze informacje o poréwnaniu
odziezy typu 5 i 6 zawiera Poradnik
wyboru kombinezonéw typu 5i6
firmy Lakeland.

Schemat blokowy
wyboru kombinezonéw
chemicznych znajduje sie
takze na rozktadéwce.
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o _. i : Owerlokowe ; @
SafeGard ™ GP | S -
- TYP6 EN 10732 EN 11495

Kombinezon ochronny bazujacy na podstawowym materiale
SMS, zabezpieczajacy przed niebezpiecznymi pytami (typ 5) i
cieczami (typ 6), zapewniajacy wysoki komfort.

+ Materiat SMS 55 g/m? o wysokiej oddychalnosci, zapewniajacy wysoki poziom
komfortu.

+ Przepuszczalnos¢ powietrza ponad 10-krotnie wyzsza w poréwnaniu z
polietylenem typu flash-spun lub materiatami laminowanymi folig mikroporowata.

« Przepuszczalno$¢ powietrza uniemozliwia powstawanie ,efektu miecha’, w
ramach ktérego materiaty o niskiej oddychalnosci s podane na przenikanie
czastek przez szwy i zapiecia (patrzstrona 18)

+ Produkt dostepny w kolorze biatym i niebieskim.

Wiasciwosci ﬁzyczne Dostepne kroje: 428, 1428, 414,414,
101,101Z, 527,024, 020, 022, 022NS,

Wiasciwosé Norma EN Klasa CE 022ANS
Odpornos¢ na scieranie EN 530

Wiecej informacji na stronie 13

Zginanie 1SO 7854

Dostepne w kolorze: Biaty Niebieski

o m

Wytrzymato$¢ na rozcigganie |EN 13934

3
6
Rozdzieranie trapezowe 1SO 9073 3
3
1

Wytrzymato$¢ na przebicie EN 863

Wiasciwosci antystatyczne

. o . I
(rezystywnosc powierzchniowa) | £ 11491 <25x10°Q Informacje o przenikaniui
Sita rozrywania EN 13938 2 é hydrofobowosci na kartach
Wytrzymalosé szwu EN 13935 3 katalogowych poszczegdlnych

produktow.

sszz‘::‘gi - @
SafeGard ™ 76 - Ty Iamgwane

TYP6 EN 10732 EN 11495

Oddychajacy materiat SMMS ze szwami szytymi
i lamowanymi zapewniajgcy doskonaty komfort
oraz ochrone.

« Konstrukcja z 4-warstwowego materiatu SMMS 55 g/m? — podwadjna warstwa
tkaniny typu melt-blown (,MM”) zapewnia lepsza ochrone przed pytem, przy
utrzymaniu wysokiego poziomu komfortu.

« Szwy sa szyte od zewnatrz i lamowane powlekang tkaning w celu zapewnienia
wiekszej wytrzymatosci i lepszego filtrowania czastek.

+ Przepuszczalno$¢ powietrza jest ponad 10-krotnie wieksza niz w przypadku
polietylenu typu flash-spun i materiatéw laminowanych folig mikroporowata,
co zapewnia znacznie wiekszy komfort uzytkowania.

Wiasciwosci fizyczne i(ﬁl Dostepne kroje: 428, 1428, 414,414

Py Wiecej informacji na stronie 13
Wiasciwosé Norma EN Klasa CE cce) )
Odpornos¢ na scieranie EN 530 6

Zginanie 1SO 7854 6 Dostepne w kolorze: Bialy  Granatowy

Rozdzieranie trapezowe 1S0 9073 3/2

Wytrzymato$¢ na rozcigganie |[EN 13934 21 ST‘{\-E

B-
Wytrzymatos¢ na przebicie EN 863 1 ‘—ﬂ/

Wihasciwosci antystatyczne

P ) EN 1149-1 <25x10°Q
(rezystywnos¢ powierzchniowa) R B L.
e o N 1393 3 Informacje o przenikaniu i
rzymatosc szwu .
kel hydrofobowosci na kartach
katalogowych poszczegdlnych

produktow.

n
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SafeGard ™ 76 Diamant

‘h‘"\- Szwy

szytei
lamowane

EN 1073-2 EN 1149-5

Pomysl o, efekcie miecha”

Wersja SafeGardm™ 76 z materiatem SMMS i czerwonymi
laméwkami. Zostata opracowana specjalnie zmyslg o
zapewnieniu zgodnosci z przepisami obowigzujgcymi
we francuskiej branzy produkcji azbestu.

+ Konstrukcja z 4-warstwowego materiatu SMMS 55 g/m? — podwdjna warstwa

tkaniny typu melt-blown (,MM") zapewnia lepsza ochrone przed pytem, przy
utrzymaniu wysokiego poziomu komfortu.

Szwy s3 szyte od zewnatrz i lamowane na czerwono powlekang tkaning
w celu zapewnienia wiekszej wytrzymatosci i lepszego filtrowania czastek.
+ Przepuszczalno$¢ powietrza jest ponad 10-krotnie wieksza niz w przypadku

polietylenu typu flash-spun i materiatéw laminowanych folig mikroporowatg,
co zapewnia znacznie wiekszy komfort uzytkowania.

Wiasciwosci fizyczne Dostepne kroje: 428
Wiecej informacji na stronie 13
Odpornos¢ na $cieranie EN 530 6
Dostepne w kolorze: Bialy (z czerwonymi szwami)
Zginanie 1SO 7854 6 D]
Rozdzieranie trapezowe 150 9073 3/2
Wytrzymato$¢ na rozcigganie |EN 13934 2/1
Wytrzymatos¢ na przebicie EN 863 1
esemost povieion) | 114571 25x190 . eamin
Informacje o przenikaniu i
Sita rozrywania EN 13938 3 hydrofobowosci na kartach
Wytrzymatos¢ szwu EN 13935 3 katalogowych poszczegdinych
produktow.

Kombinezon najlepiej chroniacy przed pytem moze by¢ inny niz myslisz! { Jesl jednak uzytkownik zalozy kombinezon

,Efekt miecha” wystepuje, gdy uzytkownik nosi kombinezon
z tkaniny o bardzo niskiej przepuszczalnosci powietrza.

Gdy uzytkownik kombinezonu sie rusza, powietrze musi
przemieszczac sie wewnatrz kombinezonu (chodzenie
przypomina dmuchanie w miech), przez co stale zmienia
sie ci$nienie powstaja chwilowe rdéznice cisnienia miedzy
wnetrzem a zewnetrzem kombinezonu.

Rdznice w ci$nieniu powietrza skutkuja przeciggami, wiec
powietrze wptywa do kombinezonu i wyptywa z niego
dowolng dostepna droga. W przypadku nieprzepuszczalnej
tkaniny jedyna droga s dziurki po szyciu w szwie oraz inne
otwory, jak zeby zamka btyskawicznego, wyciecie przy szyi,
mankiety itp.

Przy okazji czastki pytu sa aktywnie zasysane do odziezy.
Dlatego kombinezon z tkaniny przepuszczajacej powietrze,

jak SafeGard™, moze lepiej chronié przed pytem niz inne
tkaniny o niskiej przepuszczalnosci powietrza.

= Dokfadniejsze informacje o poréwnaniu
i odziezy typu 5 i 6 zawiera Poradnik
wyboru kombinezonéw typu 5i 6
firmy Lakeland.

¢ ztkaniny, ktora skutecznie zatrzymuije czasteczki,
ale zarazem dobrze przepuszcza powietrze, ,efekt
: miecha” nie wystepuje; materiat przepuszcza
powietrze, wiec nie powstajg przeciagi przez
i otwory w szwach.

Tkanina Tkanina przepuszczajaca
nieprzepuszczajaca powietrze (jak
powietrza — SafeGard™): powietrze
przeciagi przez otwory przeptywa przez tkaning;
w szwie i zasysanie brak przeciaggéw przez
pytu przez szew. otwory w szwie; czastki

pyhu sa zatrzymywane
przez tkanine.
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% Protect Your People™ Ochrona typu5i6

Owerlokowe

MicroMax® NS ' : oy

EN1073-2 EN 1149-5 EN 14126 ﬁ

Wysokiej jakosci materiat laminowany folig mikroporowata
zapewnia Swietng odpornosc na ciecze, lekkie oleje i lekkie
rozpylenie ciektych substancji chemicznych.

- Wysokiej jakosci miekki i elastyczny materiat laminowany folig mikroporowata
oferuje doskonate potaczenie ochrony oraz komfortu.

« Duza szybkos¢ transmisji pary wilgoci pozwala na odprowadzanie oparéw, co
gwarantuje wysoki komfort.

« Materiat przeszedt wszystkie testy wyszczegdlnione w normie EN 14126
dotyczacej czynnikéw zakaznych. W przypadku zagrozen biologicznych
zalecamy jednak korzystanie wytgcznie z odziezy ze szczelnymi szwami, takiej

jak MicroMax® TS.
Dostepne kroje: 428,1428,414,
= U € L414, 412,101, 024, 020, 022, 022NS,

Wiasciwosé Norma EN Klasa CE 022ANS, 023NS

Odpornos¢ na $cieranie EN 530 3 WiQCEJ' informacji na stronie 13

Zginanie 1SO 7854 6

{ Dostepne w kolorze: Bialy Pomarariczowy

MicroMax® NS NUCLEAR Rozdzieranie trapezowe 1509073 3/2 l:l -
Wersja kombinezonu MicroMax® NS . Wyt tos¢ . e |EN13934 21
opracowana z mysla o przemysle ytrzymalosc na rozciaganie
Jqd_rowym. ZaW|era. prz_ezro_czyste Wytrzymato$¢ na przebicie EN 863 1
okienko w klatce piersiowej, przez
ktére mozna spogladac na dozymetr i Wiasciwosci antystatyczne . o . ; -
lub inny aparat do monitorowania. ¢ (rezystywnoéé powierzchniowa) | EN 11491 <25x10°Q Informacje o przenikaniu i
(il zlle ey | il hieny Sita rozrywania EN 13938 2 hydrofobowosci na kartach
pod wzgledem zgodnosci z norma .
ochrony przed promieniowaniem | Wytrzymatosc szwu EN 13935 3% katalogowych poszczegéinych
jadrowym EN 1073, a takze typem 56 produktow.

j oraz EN 1149.

Ostrzezenie: chociaz tkanina MicroMax® NS przeszta testy przenikania czynnikow zakaznych i posiada $wiadectwo zgodnosci z norma
EN 14126, nie zalecamy stosowania odziezy ze szwami szytymi jako ochrony przed zagrozeniami biologicznymi. W takich sytuacjach nalezy
zaktadac odziez ze szczelnymi szwami, jak MicroMax® TS (patrz strona 20).

EN1073-2 EN 1149-5

S BT
MlcrOMaX "= lamowane \
. TYP6-B

Unikalna tkanina laminowana folig mikroporowata

z zapobiegajaca przerwaniu siatkg miedzy warstwami

zapewniajacg wieksza wytrzymatosc i trwatosé.

« Dodanie unikalnej siatki pozwolito na uzyskanie najwyzszej wytrzymatosci na
rozdzieranie w tej klasie produktéw — zaowocowato to wieksza trwatoscia przydatng
w bardziej wymagajacych srodowiskach.

- Szyte ilamowane szwy zewnetrzne zapewniajace lepsze parametry w zakresie
wytrzymatosci oraz filtrowania czastek na szwach.

« Wysokiej jakosci miekki i elastyczny materiat laminowany foliag mikroporowata oferuje
doskonate potaczenie ochrony oraz komfortu.

«  Duza szybkos¢ transmisji pary wilgoci pozwala na odprowadzanie oparéw, co
gwarantuje wysoki komfort.

« Materiat przeszedt wszystkie testy wyszczegélnione w normie EN 14126 dotyczacej
czynnikow zakaznych. W przypadku zagrozen biologicznych zalecamy jednak
korzystanie wytacznie z odziezy ze szczelnymi szwami, takiej jak MicroMax® TS.

« Niestrzepiaca sie powierzchnia folii w potaczeniu z podklejonymi tasma szwami sprawia,
ze MicroMax® idealnie sprawdza sie w wielu zastosowaniach w pomieszczeniach czystych.

*tylko
materiat

Dostepne kroje: 428,1428,414,1414
0

Wiecej informacji na stronie 13

Wiasciwosé Norma EN Klasa CE
Odpornos¢ na scieranie EN 530 6 Dostepne w kolorze: Bialy
Zginanie 15O 7854 6 |:|
Rozdzieranie trapezowe 150 9073 3/2
Wytrzymatos¢ na rozcigganie |EN 13934 21
Wytrzymatos¢ na przebicie EN 863 1

Sciwosci Informacje o przenikaniu i
Wiasciwosci la!wtystatyczne‘ EN 1149-1 ©25x10°Q J P ?
(rezystywnos¢ powierzchniowa) hydrofobowosci na kartach
Wytrzymatos¢ szwu EN 13935 3 katalogowych poszczegélnych

produktow.

Ostrzezenie: chociaz tkanina MicroMax® przeszta testy przenikania czynnikéw zakaznych i posiada $wiadectwo zgodnosci z norma
EN 14126, nie zalecamy stosowania odziezy ze szwami szytymi jako ochrony przed zagrozeniami biologicznymi. W takich sytuacjach
nalezy zakladac odziez ze szczelnymi szwami, jak MicroMax® TS (patrz strona 20).
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g Protect Your People™ Ochrona typu5i6

Owerlokowe

MicroMax® NS Trine » E

EN 1149-5

Kombinezon ochronny typu 5 i 6 z tylnym rekawem
na lonze asekuracyjna.

+ Umozliwia noszenie uprzezy i lonzy pod kombinezonem.

+ Chroni uprzaz i lonze przed szkodliwymi cieczami, farbami i chemikaliami -
obniza koszty.

+ Gdy rekaw na lonze nie jest uzywany, mozna go wygodnie schowac w tylnej
kieszonce.

+ Zapinany na rzepy rekaw na lonze utatwia mocowanie.

+ Przetestowany na wiezy SATRA do badan ochrony przed upadkami: odziez
pozostaje nienaruszona w razie upadku, zapewniajac ochrone uzytkownikowi.

; . ; Dostepne kroje: EMN428WH
Wiasciwos¢ Norma EN Klasa CE
Odpornos¢ na scieranie EN 530 3 Wigcej informacji na stronie 13
Zginanie 1SO 7854 6 Dostepne w kolorze: Biaty
Rozdzieranie trapezowe 1S0 9073 3/2 / B |:|

Wytrzymato$¢ na rozcigganie |EN 13934 21 és..‘-\(\_i

Wytrzymatos¢ na przebicie EN 863 1 \1 /)

Wihasciwosci la'mysta.tyczne. EN 11491 <25x10°Q - - S

(rezystywnos¢ powierzchniowa) Informacje o przenikaniu i

Sita rozrywania EN 13938 2 hydrofobowosci na kartach

Wytrzymatos¢ szwu EN 13935 3 katalogowych poszczegéinych
produktow.

Jesli chcesz obejrze¢ wideo z prob w SATRA, uzyj linku QR.

S_.i\.T RA www.lakeland.com/europe/blog/cat/videos/
f

post/mmnstrine/

. Y Szwy sz'yte i 5 ] ' @
MicroMax® TS ; e

EN1073-2 EN 1149-5 EN 14126

Materiat laminowany folig mikroporowatg ze
szwami szytymi i podklejanymi tasma, zapewniajacy
rozbudowang ochrone typu 4

+  Kombinezon MicroMax® NS jest wyposazony w szwy podklejane tasma
— lekki i elastyczny kombinezon do srodowisk, w ktérych wystepuja
intensywniejsze opryski cieczami typu 4.

+ Materiat przeszedt wszystkie testy wyszczegdlnione w normie EN 14126
dotyczacej czynnikéw zakaznych. Dzieki szwom podklejanym tasma
kombinezon MicroMax® TS $wietnie sprawdza sie w wielu zastosowaniach
medycznych, farmaceutycznych i biologicznych.

+ Wysokiej jakosci miekki i elastyczny materiat laminowany folig mikroporowata
oferuje doskonate potaczenie ochrony oraz komfortu.

« Duza szybko$¢ transmisji pary wilgoci pozwala na odprowadzanie opardéw, co
gwarantuje wysoki komfort.

5 - Dostepne kroje: 428,428,414,
9 L414, 412,101,024, 020, 022, 022NS,
Wiasciwos¢ Norma EN Klasa CE 022ANS, 023NS
Odpornos¢ na scieranie EN 530 3 Wiecej informacji na stronie 13
Zginanie 150 7854 6 Dostepne w kolorze: Bialy
Rozdzieranie trapezowe 150 9073 3/2 ﬂ B |:|
‘¢ \E
‘r/gg;ér::i':sc " EN 13934 2/1 %'Sﬂ
=
Wytrzymatos¢ na przebicie EN 863 1
Wiasciwosdi antystatyczne EN 1149-1 ©25x10°0 Informacje o przenikaniu i
(rezystywnos¢ powierzchniowa) hydrofobowos’ci na kartach
Wytrzymato$¢ szwu EN 13935 3 katalogowych poszczegélnych

produktow.
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g Protect Your People™

Ochrona przed czynnikami zakaznymi

Podstawowe informacje o ochronie przed czynnikami zakaznymi EN 14126

Ochrona przed czynnikami zakaznymi ma bardzo istotne znaczenie - nie tylko w zastosowaniach
medycznych, jak szpitale i pogotowie ratunkowe - ale takze w przedsiewzieciach antykryzysowych,
jak walka z wirusem Ebola podczas wielkiej epidemii w latach 2014-15.

Odziez do ochrony przed bakteriami, skazeniami biologicznymi
i czynnikami zakaznymi s oznakowane takim piktogramem na
etykiecie.

Beda takze oznakowane odpowiednim ,typem” ochrony
chemicznej z litera ,B” jako sufiksem:

P
\\ ”

L7 . <\
\ \ \_/
Typ 3-B Typ 4-B Typ 6-B

EN 14126 nie narzuca zadnych innych wymagan dotyczacych szwu
lub konstrukgji poza tymi, ktére sa standardowo przewidziane w
przypadku innych typéw odziezy — typ 3, typ 6 itp.

Zalecamy jednak stosowanie jako ochrony przed zagrozeniami
biologicznymi lub czynnikami zakaznymi zawsze odziezy co najmniej typu 4 ze szczelnymi
szwami, aby nic nie mogto przenikna¢ przez dziurki po szyciu, co jest nieuniknione w
przypadku dowolnego rodzaju odziezy ze szwami szytymi. Moze to mie¢ kluczowe
znaczenie w zastosowaniach zwigzanych z bardzo niebezpiecznymi wirusami, jak Ebola.

Znaczenie zaktadania i zdejmowania

Zaktadanie, a zwtaszcza zdejmowanie kombinezonu, ma niezwykle
istotne znaczenie we wszystkich zastosowaniach ochrony chemicznej,
ale zwtaszcza w przypadku ochrony przed czynnikami zakaznymi.

Gdy pracownicy przychodzg ze strefy zagrozenia, nie moga jeszcze sie
zrelaksowac. Zewnetrzna strona ich odziezy moze by¢ zanieczyszczona
skazonymi cieczami i musza oni bardzo uwaza¢, aby nie dotknac¢ zadnej
skazonej powierzchni; rekawice muszg by¢ zdejmowane jako ostatnie

i najlepiej, aby odziez byta zdejmowana przez inng osobe, majaca na
sobie odpowiednig ochrong, od gory do dotu, aby ewentualne skazenie
zewnetrzne znalazto sie wewnatrz zdjetej czesci kombinezonu.

Zalecamy spisanie procedur zaktadania i zdejmowania po ocenie ryzyka

wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla pracownikéw. Film przedstawiajacy procedure
zaktadania i zdejmowania mozna obejrze¢ w serwisie internetowym Lakeland
www.lakeland.com.

Przyktad zastosowania Decydujacy test w normie EN 14126

Majac do czynienia z bardzo niebezpieczna bakteria
przenoszona w krwi i ptynach ustrojowych, istotny
jest dobor odziezy, ktéra osigga wyniki wysokiej
klasy w tescie I1SO 16604.

Walka z epidemia wirusa Ebola —
personel medyczny na pierwszej linii
frontu

Osoby sprzatajace w szpitalu — bioragce
udziat w czyszczeniu skazonych
powierzchni i urzadzen.

Zaleznie od zagrozenia biologicznego moze by¢
stosowna wysoka klasa wyniku testu ISO 22610.

EN 14126 przewiduje cztery odnosne sklasyfikowane
teSty (a nie pie¢, jak twierdzq niektorzy)

Wymienionych jest piec¢ testow, ale pierwszy (ISO 16603) stuzy jedynie do wyznaczenia
punktu wyjsciowego do przeprowadzenia,prawdziwego” testu ochrony przed zakazona
krwig i ptynami ustrojowymi, ISO 16604.

Tabela klasyfikacji dotyczy WYLACZNIE testu ISO 16604, NIE MA KLASYFUKACJI dla
EN 16603 i powotywanie sie na taka klasyfikacje nie ma zadnego znaczenia; ten test
nie dowodzi zadnej ochrony.

(o] 113 Klasy Uwagi
Okreslenie przy uzyciu syntetycznej krwi
) ) cis$nienia, przy ktérym prawdopodobnie
Lsgg 16603 ?:::zrluseop1rze6;|zwowe do Brak wystapi przebicie, w ramach przygotowan
do testu ISO/FDIS 16604. Ten test nie bada
zadnego poziomu ochrony.
od 1 Pomiar przy uzyciu bakteriofagow
L cisnienia, przy ktorym ptyn ustrojowy, jak
IFSé)lg 16604 O’cf:on:?frtzrec.i l‘(ArIWr:?il do 6 krew, przeniknie przez tkanine. Klasa 6
piyna strojowy (6to jest odpowiednikiem przejscia proby pod
najwyzszy) | ci¢nieniem 20 kPa.
Pomiar ochrony przed mechaniczng
50/ gchror?a zr{ed Od1 stycznoscia ze skazonymi powierzchniami
PESEE k:ﬁf:l:tr:mnzlgnskaionymi do6 poprzez lekkie mechaniczne pocieranie
6 . . . o
powierzchniami ﬁa};yiszy) tkaniny. Klasa 6 jest odpowiednikiem braku
przebicia po 75 minutach.
O pae od1 Pomiar ochrony przed przenikaniem
1SO/ <kazonymi biologicznie | do 3 skazonej cieczy w aerozolu. Poziom 3 jest
DIS 22611 Iy . © (3to odpowiednikiem przenikania ponizej
aerozotami najwyzszy) | 0,001%.
Pomiar przenikania czastek przez sypanie
IS0/ Ochrona przed 0d 1 na prébke tkaniny przymocowana do
BB skazonymi czastkami do3 wibrujacej ptyty niewielkiej ilosci skazonego
statymi Sa}\(:/yisza) proszku. Klasa 3 jest odpowiednikiem
przeniknigcia mniej niz 10 czastek.

Powyzsze cztery testy (pierwszy sie nie liczy, poniewaz niczego nie wskazuje) wskazujg skutecznos¢
materiatu odziezy pod wzgledem odpornosci na przenikanie skazen bakteryjnych w réznych typach
zagrozenia — skazona krew, skazone czastki, aerozole itp. — wraz z klasyfikacja od 1 do 6 lub od 1
do 3 w kazdej z tych kategorii.

Dla uzytkownikéw istotne jest, aby nie tylko potwierdzi¢, Zze odziez jest zgodna z norma
EN 14126, ale takze poréwnac klasyfikacje wyniku réznych testéw z wkasnymi wymaganiami —
jak w przedstawionym przyktadzie:

www.lakeland.com/europe
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; Zacznij tutaj

Przed czym
sie chronisz?

lle w przyblizeniu wynosi

wielkos¢ czastki?

Gazy / opary

Schemat blokowy wyboru odziezy Lakeland zawiera ulozone w

Czy wystepuje
zagrozenie pomieniami
wysoka temperatura?

Odziez Pyrolon™

Jakiego typu
ciekfa substancja
chemiczna?

Lakiery, lekkie

oleje, ptyny do

Na przyktad: spetnia wym.ogi normy czyszczenia i Krew, ptyny
— - Uwzglednij - Ostre krawedzie? EN 14116 (indeks 1) niezbyt grozne ustrojowe i
cercceeceee Bl inkowania --’»czynnik} zwigzane | |. Kleczenie lub czotganie sie? zaréwno pod wzgledem chemikalia inne zagrozenia
zzadaniem «Wchodzenie po drabinach? Qchrop){ chemlcznej, ,Ja‘k czynnikami
4 * i Zzmniejszenia paln(_)sq. zakaznymi
Na przykiad: Jej noszenie na odglegy
Uwzglednij - Poziomy éwiatfa? ochrony termicznej nie
4“‘“"""”:‘“‘”'""“““czynniki 'y 7' powoduje pogorszenia
: rodowiskowe | | Kwestie hatasuz ochrony przed ptomieniami

: « Problemy z komunikacjg? i wysoka temperatura.

EN 14116
(indeks 1)

Pyty wysoce toksyczne wystepujace
w stezeniu moga wymagac wyzszego
poziomu ochrony, jak kombinezon
gazoszczelny typu 1

Czy pyt jest wysoce
toksyczny, np. azbest?

) 4

Mozliwos¢ oddychania, jak SafeGard™,
zminimalizuje efekt miecha” (patrz na str.
18) i zmniejszy przenikanie przez szwy i
zapiecia

Czy pyt unosi sie
swobodnie w
atmosferze?

Jak wazny jest komfort?

Uwzglednij poziom
zagrozenia, typy i cztery badani
opisane w normie
EN 14126

Opcje SafeGard™ sa dziesieciokrotnie bardziej oddychajace
niz folia mikroporowa lub polietylen typu Flashspun

<1pm

v § {

SafeGard™ MicroMax®
|

Jesli istotniejszy jest
komfort, dobrym
wyborem moze by¢
opcja Cool Suit®.

[ -~

SafeGard™ GP MicroMax® NS MicroMax® NS L7 X

Strona 17 Strona 19 Cool Suit MicroMax® TS
strona 26 Strona 20 mag CoOl Suit

SafeGard™ 76 S

Strona 17 Strona 19 < ' > :

Pyrolon™ Plus 2 s ChemMax® 1 EB

ChemMax
Strona 31 Strona 5 Cool Suit
P | e XT ChemMax® 1 EB z SN 27/
rolon 4 dodatkowo podklejona
Y tasma ostong zamka
Strona 31 btyskawicznego jest
zatwierdzony jako typ 3
ChemMax
Cool Suit
Strona 27

Odziez do ochrony typu5i 6 Odziez do ochro

Wybér najbardziej odpowiedniej odziezy do danej pracy nie tylko wymaga sprawdzenia, czy odziez ochronna spelnia odpowiednia norme, ale takze
powinien obejmowac wziecie pod uwage bardziej ogéinych kwestii, ktére moga nie by¢ uwzglednione w normach.

Strona 22
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Poradnik wyboru odziezy chemicznej

odpowiedniej kolejnosci pytania i kwestie, ktére nalezy rozwazy¢, aby wybrac najbardziej odpowiednia odziez do danej pracy.

A

eseccccsccccee

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Jakiego typu zagrozenie/
strumien cieczy?

XXX RS

Ocena chemiczna
Czasy bezpiecznego uzytkowania mozna obliczy¢
W hastepujacy sposob:
Predkos¢ przenikania Poréwnaj ilo$¢,
. X A ktéra przenikneta, z
skazona PC:(W'efZChn'a toksycznoscia chemiczna.

czas trwania skazenia /Czy przenikneto na
tyle duzo substancji

ilos¢ subst_ancji, ktéra | chemicznej, aby wyrzqdzi¢
przenikneta szkode?”

Lekkie
rozpylenie i
aerozol oraz
niewielkie

oksyczne, ;
bryzgi

ancerogenne
hemikalia,

Rozpylone Strumienie cieczy
strumienie cieczy i pod cisnieniem i
wieksze bryzgi mocne bryzgi
TYP 4 TYP3

hemikalia

Interceptor®

Plus
Strona 10

Oblicz czas bezpieczne-
go uzytkowania

D R R R R R

Uwzglednij kwestie

Jak wazny jest komfort? - .
zwigzane z substancja

Czasy bezpiecznego

chemiczng uzytkowania znajdziesz
w narzedziu PermaSURE®
Inne
uwarunkowania
- Jakie zagrozenie stwarza substancja Ngarzylflad: . *
i ? + Ostre krawedzie? _
chemlczné: pEiizlER) . +Kleczenie lub czofganie sie? fag--{  Uwzglednij
. UWZg!an.IJ efekt temperatury (predkos¢ +Wechodzenie po drabinach? czynniki zwiazane
przenikania wzrasta wraz z temperaturg) «inne czynniki? +«»  zzadaniem
« Uwzglednij toksycznos¢ substancji
chemicznej — jaka jej ilos¢ jest szkodliwa? Na przyktad:
« Poziomy $wiatta? la--

Uwzglednij czynniki

« Kwestie hatasu? : :
Srodowiskowe

« Problemy z komunikacja? f«<»>|
«inne czynniki?

| R N -

21 AN

Zalezy od oceny czasu
bezpiecznego uzytkowania

ChemMax® 1 ChemMax® 2 ChemMax® 3 ChemMax® 4

Strona 6 Strona 6 Strona 7 Strona 7 T

1

Zalezy od oceny czasu
bezpiecznego uzytkowania

Pyrolon™ CRFR Pyrolon™ CBFR

Strona 32 Strona 32

°TS

Pyrolon™ CRFR
gl Cool Suit

Strona 28
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Zalezy od oceny
chemicznej

Schemat blokowy wyboru odziezy Lakeland stuzy jedynie do ogéInej informacji i nie stanowi gwarancji, ze wynikowa odziez faktycznie bedzie nadawata sie
do danego zastosowania. Ostateczna decyzja o tym, czy odziez nadaje sie do pewnego zastosowania, zalezy wytacznie od uzytkownika.

Odziez do ochrony typu 3 i 4

Pyrolon™ TPCR

Strona 33

Pyrolon™ TPCR ma certyfikat zgodnosci z normg ochrony przed ptomieniem i goragcem EN 11612 i sam w sobie chroni osobe, ktéra go
nosi, przed ptomieniami i wysoka temperaturg.
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Poradnik wyboru odziezy
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g Protect Your People™

Kombinezony Cool Suit®

Wprowadzenie: Zasada Cool Suit® — oddychajgca ochrona

Co to jest
Cool Suit®?

Co sprawia, ze kombinezon jest

Jak dziataja kombinezony Cool Suit®?

Jakie odmiany kombinezonu Cool Suit® sg dostepne?

wygodny?

(@o]

sprawia, ze
kombinezon
jest
wygodny?

wyptywac

O komforcie decyduje
przede wszystkim
przepuszczalnosc
powietrza — fatwosc, z jakq
powietrze moze wpfywac
do kombinezonu i z niego

Jedyna naprawde
oddychajaca tkaning na
kombinezony typu 3, 4,
5i 6 jest materiat SMS —

transmisji pary

przepuszczalnoscia

przeznaczony gtéwnie do
ochrony przed pytem oraz
stabymi bryzgami cieczy.

przepuszczalnoscig
komfort.

Komfort wymaga

powietrza

Deklarowana szybkos¢
wilgoci (MVTR) nie jet
powietrza ani prawdziwg

bardzo znikomy wptyw na

przepuszczalnosci

Kombinezony Cool
Suit Lakeland to
konstrukcja faczaca
tkaniny, ktére dobrze
oddychaja, i te, ktére
dobrze chronig na
poziomie typu 4, 5 6.

ima

'Kaptur

Nogawki

Powierzchnie najbardziej wymagajace ochrony
— czes$c¢ tutlowiowa z przodu, nogawki, rekawy
i kaptur — sg wykonane ze skutecznych tkanin
ochronnych Lakeland, zaleznie od typu ochrony.

Cieéc’ tutowiowa

Cool Suit®

kombine

- pfat, aby

i

Wszystkie kombinezony
Cool Suit® maja tylny
ptat z tkaniny o wysokiej
przepuszczalnosci
powietrza.

,Efekt miecha’, ruch powietrza wewnatrz kombinezonu
wywotany ruchami ciata sprzyja wpompowywaniu

i wypompowywaniu powietrza z kombinezonu przez
oddychajacy ptat.

(zob. strona 18)

: Powietrze moze wptywac do
z niego przez oddychajacy

chtodniej i wygodniej.

zonu i wyptywac

uzytkownikowi byto

W przypadku kombinezonéw
ochrony chemicznej typu 4
Cool Suit® oddychajacy pfat
jest przykryty zastong szczelnie
przymocowana po bokach

i u gory, a otwarta u dotu.

Ochrona typu 4 przez Cool Suit: wiekszos¢ zastosowan ochrony przed
chemikaliami zalicza sie raczej do typu 4 niz typu 3. Rozréznienie tych
dwach przypadkéw moze przetozyc sie na wyzszy komfort i nizszy koszt.
Wiecej informacji znajduje sie na stronie 8 lub w , Przewodniku wyboru kombinezonéw
chemicznych” Lakeland.

Ochrona chemiczna typu 4
ze zmniejszeniem palnosci

&

MicroMax® NS Cool Suit MicroMax® NS Cool Suit Auto Kombinezon MicroMax® | ChemMax® 1 Cool Suit | ChemMax® 3 Cool Suit Pyrolon™ CRFR Cool Suit
(strona 26) (strona 26) TS Cool Suit (strona 26) (strona 27) (strona 27) (strona 28)

www.lakeland.com/europe

sales-europe@lakeland.com
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g Protect Your People™ Kombinezony Cool Suit®

Szwy

MicroMax® NS Cool Suit > | s

EN 1149-5

Kombinezon ochronny typu 5 i 6 z materiatu laminowanego
folig mikroporowata z gwarantujagcym komfort
oddychajacym ptatem z tytu i lamowanymi szwami.

« Wysokiej jakosci materiat MicroMax® NS laminowany folig mikroporowata: doskonata
ochrona przed lekkimi rozbryzgami i rozpylanymi cieczami dla najwazniejszych czesci ciata.

+  Skuteczna bariera przeciw niebezpiecznym pytom.

«  Oddychajacy ptat SafeGard™ GP z tytu zapewnia przepuszczalnos¢ na poziomie
73 m3/h, co gwarantuje komfort uzytkowania.

- Szwy lamowane oferuja dodatkowg ochrone przed pytem oraz przesigkaniem cieczy,
a takze ogromna wytrzymato$¢ i trwatos¢. To rozwigzanie efektywne i ekonomiczne.

-« Oddychajacy kombinezon obniza efekt miecha” (patrzstrona 18), czyli tendencje do
zasysania powietrza i czastek pytéw przez otwory w szwach, przy nadgarstkach,
kostkach i zamkach btyskawicznych.

+ Potaczenie koloru niebieskiego i biatego zapewnia doskonatg widocznos¢.

Wiasciwosci fizyczne 0 M

o AL Dostepne kroje: EMNC428
Wiasciwos¢é Norma EN Klasa CE DN o B .
PR S— | [l | Wiecej informacji na stronie 13
Odpornos¢ na écieranie EN 530 3 | 41 \
— A N LS \ | Dostepne w kolorze: Biaty
e Zginanie 150 7854 6 1) PR 5 (zniebieskimi szwami i tylnym ptatem)
MicroMax NS Cool Suit® 1 < Rozdzieranie trapezowe 1S0 9073 3/2 /\ I:I:|
Auto” Wytrzymatos¢ na rozcigganie |EN 13934 2/1 | | ég '\“l\-E
- ‘o | =
Wersja,,Auto” Cool Suit® jest . . Wytrzymatos¢ na przebicie EN 863 1 &) { B@
przeznaczona dla przemystu P
. N . Wihasciwosci antystatyczne
motoryzacyjnego i zawiera wiekszy L . ierzchni EN 1149-1 <2,5x10°Q
tylny plat oddychajacy. (rezystywnos¢ powierzchniowa)
Produkt ten jest dostepny w 5 Sita rozrywania EN 13938 2 Wyniki testow przepuszczalnosci
kolorze niebieskim, czerwonym i 4 Wytrzymatos¢ szwu EN 13935 3 i przenikania chemikaliow.
pomarafnczowym. F g o N " Patrz Przewodnik wyboru kombinezonéw
Wyniki dotyczq tkaniny gtéwnego korpusu

chemicznych

= -
Szwy szyte i
podklejone
tasma
EN 1073-2 EN1149-5 EN 14126

Kombinezon z materiatu laminowanego folig
mikroporowatg ze szwami podklejanymi tasmg oraz
ostoniety, oddychajacy panel tylny.

«  Wersja MicroMax® TS modelu Cool Suit zapewnia lekka konstrukcje i komfort
przy ochronie typu 4.

« Ochrona typu 4, przepuszczalnos$¢ powietrza i wysoki komfort.

« Aby zapewni¢ najwyzszy poziom ochrony, w krytycznych punktach odziezy
— w przedniej czesci tutowiowej, na rekawach, nogawkach i kapturze —
zastosowano materiat MicroMax® NS i szwy podklejone tasma

« Tylny ptat oddychajacy jest zakryty ostong z materiatu MicroMax® NS —

z uszczelnieniem u gory i po bokach.

« Dolna krawedz ptata otwarta, aby umozliwi¢ cyrkulacje powietrza

+ Biato-pomaraniczowy ptat tylny i szwy podklejone tasma w celu utatwienia
identyfikacji.

Wiasciwosci fizyczne 0 m

|
L. .. Dostepne kroje: C428
Wiasciwosé Norma EN Klasa CE ‘H/ N
| | \ i i ji i
Odpornos¢ na scieranie EN 530 3 [ L 4\ \ Wigcej informacji na stronie 13
. W \J \ | Dostepne w kolorze: Biaty
Zginanie 150 7854 6 @ \ ) U (z pomaranczowymi szwami i tylnym ptatem)
Rozdzieranie trapezowe 1S0 9073 3/2 | @
Wytrzymatos¢ na rozciaganie |EN 13934 21 y, B 51‘(\_5
Wytrzymalosc na przebicie | EN 863 1 \/
Wiasciwosci antystatyczne EN 1149-1 <25x10°Q
(rezystywnos¢ powierzchniowa) . . L.
Wytrzymato$c szwu EN 13935 3 wymkl,tESt?w przePustzaanSC|
i przenikania chemikaliéw.
Wyniki dotyczq tkaniny gtéwnego korpusu Patrz Przewodnik wyboru kombinezonow

chemicznych
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g Protect Your People™ Kombinezony Cool Suit®

Szwys;ytei E <
ChemMax® 1 Cool Suit i _

Kombinezon ChemMax® 1 Cool Suit odznacza sie unikatowg konstrukcjg Cool Suit® typu 4 wykonana z lekkiej i
elastycznej tkaniny kombinezonu chemicznego ChemMax® 1, dzieki czemu zapewnia skuteczng ochrone przed
bryzgami chemikaliéw, przewyzszajac zarazem standardowe kombinezony chemiczne komfortem.

+  Kombinezon ChemMax® 1 z oddychajacym ptatem z tytu przykrytym klapa
ChemMax® 1 uszczelniong u géry i po bokach oraz z otwarta natozong klapa u dotu,
aby umozliwi¢ swobodng cyrkulacje powietrza z i do kombinezonu.

. Zbfta tkanina z zielonymi szwami i ptatem z tytu w celu zapewnienia tatwej identyfikacji

- ,Efekt miecha” (patrz strona 18) wspomaga cyrkulacje powietrza.

+  Szwy szyte i podklejone tasma w celu zapewnienia skutecznej ochrony.

- Tkanina jest lekka i elastyczna, co dodatkowo podnosi komfort.

+ Nadaje sie do ochrony przed najrézniejszymi niebezpiecznymi chemikaliami
w zastosowaniach z bryzgami i rozpylanymi cieczami typu 4*

Wtasciwosci fizyczne f Dostepne kroje: EMNC428

Wiasciwosé Norma EN Klasa CE . . - .
Wiecej informacji na stronie 13
Odpornos¢ na écieranie EN 530 2

Dostepne w kolorze: Zotty
(z zielonymi szwami i tylnym ptatem)

==

Zginanie I1SO 7854

Rozdzieranie trapezowe 1SO 9073

@

Wytrzymatosc na rozcigganie |EN 13934

oo w =

Wytrzymatos¢ na przebicie EN 863

Wiasciwosci antystatyczne. EN 1149-1 <2,5x10°Q
(rezystywnos¢ powierzchniowa)

Wytrzymatos¢ szwu EN 13935 Klasa 4 Wyml,“ te,s,tow Przemkama
chemikaliow:
Odpornos¢ na rozerwanie EN 13938-1 Klasa 1 Patrz Przewodnik wyboru kombinezonéw
Wyniki dotyczq tkaniny gtéwnego korpusu. Wiasciwosci ptata chemicznych

oddychajqcego sq opisane w informacjach o SafeGard® GP.

*Uwaga: kombinezony ChemMax® Cool Suit sq przeznaczone tylko do zastosowari typu 4. Przykryty oddychajqcy ptat tylny stanowi o wiele stabszq
bariere chemicznq niz tkanina gtdwnego korpusu, wiec nie nalezy uzywac tego kombinezonu w zastosowaniach, w ktorych istnieje mozliwos¢
bryzgania lub pryskania substancji chemicznej pod tylnq klape.

h |
. Szwy s;yte i m E @
h TYP4-B TYP6-B EN 1073-2 EN 1149-5 EN 14126

Kombinezon ChemMax® 3 Cool Suit odznacza sie unikatowg konstrukcjg Cool Suit® typu 4 wykonana ze
znakomitej tkaniny kombinezonu chemicznego ChemMax® 3, dzieki czemu tworzy skuteczng bariere przed
bryzgami chemikaliow, przewyzszajac zarazem standardowe kombinezony chemiczne komfortem.

+ Kombinezon ChemMax® 3 z oddychajgcym ptatem z tytu przykrytym klapa ChemMax®
3 uszczelniong u goéry i po bokach oraz z otwarta natozonga klapa u dotu, aby umozliwic¢
swobodng cyrkulacje powietrza z i do kombinezonu.

+ Rzeczywiste czasy bezpiecznego uzytkowania tkaniny ChemMax® 3 mozna z tatwoscig
obliczy¢ w aplikacji Permasure (patrz strony 14-15)

« Szara tkanina z pomarariczowymi szwami oraz nakolannikami i ptatem z tytu w celu
zapewnienia fatwej identyfikacji

-, Efekt miecha” (patrz strona 18) wspomaga cyrkulacje powietrza.

«  Szwy szyte i podklejone tasma w celu zapewnienia skutecznej ochrony.

+  Wielowarstwowa wspotwyttaczana tkanina polimerowa tworzy znakomita bariere chemiczng
i odznacza sie eleganckim i elastycznym wykonczeniem bez,zgniecionych” punktéw
taczenia.

+ Nadaje sie do ochrony przed najrézniejszymi niebezpiecznymi chemikaliami
w zastosowaniach z bryzgami i rozpylanymi cieczami typu 4*

Wiasciwosci fizyczne

Dostepne kroje: C428

Wiasciwosé Norma EN Klasa CE

Odpornos¢ na cieranie EN 530 2 Wigcej informacji na stronie 13
Dost kol S

Zginanie 150 7854 4 ostepne wiolorze: szary

(z pomaranczowymi szwami i tylnym ptatem)

Rozdzieranie trapezowe 1SO 9073 4/3 /\

Wytrzymatos¢ na rozciaganie |EN 13934 3 A yLE
B-ST

Wytrzymatos¢ na przebicie EN 863 2 \/

Wiasciwosci antystatyczne. EN 1149-1 <25x10°Q
(rezystywnos¢ powierzchniowa)

Wytrzymato$¢ szwu EN 13935 4 WY"ilfi ‘EAS'WW przenikania
T 7 n PR chemikaliéw:
Wyniki dotyczq tkaniny gtéwnego korpusu. Wtasciwosci ptata Patrz Przewodnik wyboru kombinezonéw

oddychajgcego sq opisane w informacjach o SafeGard® GP. chemicznych

*Uwaga: kombinezony ChemMax® Cool Suit sq przeznaczone tylko do zastosowar typu 4. Przykryty oddychajqcy ptat tylny stanowi o wiele
stabszq bariere chemicznq niz tkanina gtéwnego korpusu, wiec nie nalezy uzywac tego kombinezonu w zastosowaniach, w ktorych istnieje
mozliwos¢ bryzgania lub pryskania substancji chemicznej pod tylnq klape.
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Kombinezony Cool Suit®

Pyrolon™CRFR
Cool Suit

Szwy szytei
podklejone

tasma

EN 1073-2 EN 1149-5 ENas

Kombinezon Pyrolon™ CRFR Cool Suit taczy trudnopalnos¢ materiatu Pyrolon™ z nowatorska i komfortowg
konstrukcja kombinezonu Cool Suit typu 4 oraz ochrong chemiczng materiatu Pyrolon™ CRFR. Kombinezon
chemiczny z certyfikatem trudnopalnosci zgodnie z norma EN 14116-indeks 1... tkanina nie zapala sie i nie pali.

«  Kombinezon Pyrolon™ CRFR z oddychajacym ptatem z tytu z materiatu Pyrolon™ Plus 2 (patrz strona 31) przykrytym
klapa z materiatu Pyrolon™ CRFR uszczelniong u géry i po bokach oraz z otwarta natozong klapa u dotu, aby
umozliwi¢ swobodng cyrkulacje powietrza z i do kombinezonu.

- Pomaraniczowa tkanina z szarymi szwami, tylna klapg oraz nakolannikami w celu zapewnienia tatwej identyfikacji
- ,Efekt miecha” (patrz strona 18) wspomaga cyrkulacje powietrza.

- Szwy szyte i podklejone tasma w celu zapewnienia skutecznej ochrony.

«  Tkanina jest miekka, lekka i elastyczna, co dodatkowo podnosi komfort.

- Nadaje sie do ochrony przed najrézniejszymi niebezpiecznymi chemikaliami w zastosowaniach z bryzgami i
rozpylanymi cieczami typu 4*

« Naturalne wtasciwosci antystatyczne i bardzo niska rezystywno$¢ powierzchniowa, ktéra nie ulega zuzyciu w miare
uzytkowania — czyli w pofaczeniu z trudnopalnoscig materiatu Pyrolon™ CRFR znakomity wybor do zastosowan
w atmosferach wybuchowych, gdzie istnieje zagrozenie stycznosci z pfomieniem.

Wiasciwosé Norma EN Klasa CE Dostepne kroje: EMNC428
Odpornos¢ na scieranie EN 530 6 . L . .
P Wiecej informacji na stronie 13
Zginanie 1SO 7854 5
Rozdzieranie trapezowe 1SO 9073 2 D“‘ep"? w kolo‘r>ze: Pomarariczowy
(z szarymi szwami i tylnym ptatem)
Wytrzymato$¢ na rozcigganie |EN 13934 3
Wytrzymatosc na przebicie | EN 863 2 ﬁ JPER
Wiasciwosci antystatyczne- EN 11491 ©25%10°0
(rezystywnos¢ powierzchniowa)
Sita rozrywania EN 13938 2
Wytrzymato$¢ szwu EN 13935 4 Wyniki testow przenikania
Dotyczy tylko gléwnego korpusu. Wtasciwosci ptata oddychajqcego sq opisane w h ikaliow:
informacjach o Pyrolon Plus 2. *Uwaga: Kombinezony Pyrolon CRFR Cool Suit sq chemikaliow: .
przeznaczone tylko do zastosowari typu 4. Przykryty oddychajqcy ptat tylny stanowi o Patrz Przewodnik wyboru kombinezonéw
wiele stabszq bariere chemiczng niz tkanina gléwnego korpusu, wiec nie nalezy uzywac chemicznych
tego kombinezonu w zastosowaniach, w ktérych istnieje mozliwos¢ bryzgania lub
pryskania substancji chemicznej pod tylnq klape.

Podstawowe informacje o wtasciwosciach antystatycznych kombinezonéw

0 ograniczonej zywotnosci

Jednorazowe kombinezony

sg zazwyczaj oznakowane
piktogramem ochrony
antystatycznej, ktéry sugeruje,
ze odziez jest,,antystatyczna”. Co
to jednak wiasciwie znaczy? Czy
to gwarantuje, ze dana odziez
faktycznie spetnia wymagania
danego zastosowania?

Co to znaczy ,antystatyczna”?

tadunki statyczne to fadunki elektryczne, ktére
zbieraja sie na powierzchniach jako naturalna
konsekwencja ruchu i tarcia. Szczegélnie na to podane sg materiaty syntetyczne, w tym
termoplastyczne, z ktérych powszechnie wykonuje sie odziez jednorazowa. Tkanina
wytwarza tadunek statyczny, ktéry zawsze dazy do fadunku przeciwnego, jak ziemia, i stara
sie znalez¢ najkrétsza droge, aby do niego dotrze¢. Gdy nagromadzi sie dostateczna ilos¢
tadunkoéw, bedg one,przeskakiwaty” w postaci iskry przestrzen dzielaca je od powierzchni
majacej fadunek przeciwny.

Jedli tak sie stanie w srodowisku, gdzie wystepuja tatwopalne dymy, opary lub pyty, od
tej iskry moze nastapi¢ samozapton atmosfery wybuchowej. Odziez,,antystatyczna”ma
zapobiegac takiej sytuacji, a przynajmniej zmniejszy¢ prawdopodobienstwo jej wystapienia.

Co to znaczy ,antystatyczna w rozumieniu EN 1149"?

EN 1149 to norma CE, ktéra definiuje i klasyfikuje odziez antystatyczna. Sktada sie

z 5 czesci. Pierwsze trzy to normy badania do pomiaru whasciwosci antystatycznych.
Czesc¢ 5 okredla, jakie wymagania musi spetniac odziez, czyli certyfikat EN 1149-5
oznacza wykonanie testéw zgodnie z co najmniej jedng z pozostatych czesci.

Cze$¢ 5 nakazuje, ze odziez ochronna musi spetnia¢ wymagania pod wzgledem
dowolnego z nastepujacych wynikéw pomiaréw:

- Czesc 1 (rezystywnos¢ powierzchniowa — tendencja do

rozpraszania sie tadunku po powierzchni)

lub EN 1149-5
- Czeséc¢ 3 (zanik tadunku — tendencja do zanikania tadunku

z punktu na powierzchni)

Wiekszos¢ jednorazowych ubran ochronnych jest testowanych pod katem spetnienia
wymagan podanych w czesci 1: rezystywnos$¢ powierzchniowa. ™'

W przypadku wykonywania testow opisanych w czesci 1 wymaga sig, aby rezystywnos¢
powierzchniowa tkaniny wynosita maksymalnie 2,5 x 10° Q (przy czym Q to miara
rezystancji elektrycznej) podczas przeprowadzonego po aklimatyzacji 24-godzinnego
badania w temperaturze 23(+/-1)'C i wilgotnoéci wzglednej 25(+/-5)%.

Piktogram ochrony antystatycznej na odziezy moéwi tylko to, ze jedna prébka tkaniny,
jeden raz, w warunkach laboratoryjnych i po zdefiniowanej aklimatyzacji, wykazata
rezystywnos$¢ powierzchniowa mniejsza niz 2,5 x 10° Q. Nie méwi nic wiecej i nic mniej.

Dlaczego limit wynosi maksymalnie 2,5 x 10°Q?

To bardzo dobre pytanie; dlaczego wiasnie ten poziom rezystywnosci powierzchniowej
stanowi gorny limit? Sugerowatoby to, ze rezystywnos¢ powierzchniowa powyzej tej
granicy, wywota zapalng iskre, a mniejsza nie.

Pochodzenie tej wartosci jest jednak niepewne. Biorac jednak pod uwage rozmaitosé
okolicznosci i Srodowisk, jakie moga wystepowac, nie wydaje sie mozliwe, zeby podziat
na,iskrzenie i brak iskrzenia” byt tak wyrazny lub prosty. Chodzi tu raczej o kwestie
prawdopodobienstwa: w pewnym momencie ustalono, ze to jest odpowiedni limit,
ktory dostatecznie zmniejsza prawdopodobieristwo wzniecenia iskry wytadowania
elektrostatycznego w wiekszosci typowych warunkéw. 2
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Ochrona antystatyczna

Podstawowe informacje o wtasciwosciach antystatycznych kombinezonéw

0 ograniczonej zywotnosci

Jak sie to osiaga?

Zdolnos¢ materiatu do przewodzenia pradu jest nazywana jego ,konduktywnoscia”.
Przeciwienstwo (tzn. zdolno$¢ do powstrzymywania przewodzenia) jest,,oporem” lub
Jrezystywnoscia”. Celem ,antystatycznosci” odziezy jest zmniejszenie jej rezystywnosci na
tyle, aby powstajace tadunki elektryczne mogty fatwo rozproszy¢ sie poza materiat lub po
nim oraz do ziemi, bez przeskakiwania na inng powierzchnie i wywotywania zapalnej iskry.

W materiaty tkane wplata sie zazwyczaj przewodzgce wtdkno, np. weglowe. Ewentualny
tadunek wedruje wtedy od razu po tym przewodzacym widknie. Jest ono widoczne
zazwyczaj jako ciemna siatka w tego rodzaju tkaninach. Poniewaz jednak zrobienie tego
samego z tkaninami nietkanymi i btonami bytoby zbyt trudne i zbyt kosztowne, zostata
opracowana inna metoda.

Woda odznacza sie wysoka konduktywnoscia. Dlatego w fazie produkgji naktada sie na
cafg powierzchnie tkaniny wchtaniajacy wilgo¢ impregnat chemiczny. Gdy odziez jest
w uzyciu, wchtania on wilgo¢ z atmosfery, ktéra tworzy na powierzchni cienka btone. Ta
btona przewodzi prad, wiec tadunek moze tatwo sie po niej rozproszyc¢ oraz dotrze¢ do
ziemi, o ile tylko znajdzie do niej droge.

Dlaczego aklimatyzacja?

Istotna jest aklimatyzacja tkaniny w wilgotnosci wzglednej 25%. 25% to bardzo niska
wilgotnos¢, ktéra bardzo rzadko wystepuje naturalnie. W wiekszosci miejsc na swiecie
wilgotnosc raczej przekracza 50%, a nawet jest zblizona do 100%. Poniewaz dziatanie
impregnatu antystatycznego polega na wchtanianiu wilgoci z atmosfery, mozna
wywnioskowac, ze w wiekszosci przypadkéw bedzie on skuteczniejszy niz wynikatoby to
z testu (poniewaz zazwyczaj jest dostepne znacznie wiecej wilgoci), wiec rezystywnosc
powierzchniowa bedzie znacznie nizsza niz wykazat test. Inaczej méwiac, norma
pozostawia bardzo szeroki margines bezpieczenstwa.

Co to oznacza w realnym swiecie? Co w praktyce mozna
zrobi¢, aby lepiej zarzadzac ryzykami powodowanymi przez
wytadowania elektrostatyczne i atmosfere wybuchowa?

Te kwestie maja decydujacy wptyw na ocene konsekwencji dla uzytkownikow
,antystatycznych” kombinezonéw ochronnych:

a. ,Antystatyczna” odziez opiera sie na rezystywnosci powierzchniowej i utatwieniu
tadunkowi dotarcia do ziemi.

Aby jednak tadunek ,dotart do ziemi’, musi znalez¢ do niej droge, a uzytkownicy musza
wiedzie¢, jak jg zapewnic:
i. Jedna z najlepszych drég prowadzi przez ludzkie ciato (sktadamy sie w wiekszosci

z wody), ale to zalezy od powierzchni kombinezonu, ktére stale stykaja sie ze skora
uzytkownika — jak nadgarstki lub kostki.

ii. Przyjmuje sie takze, ze ani buty uzytkownika, ani podtoga nie sg izolowane;
uniemozliwitoby to pozbycie sie tadunku gdziekolwiek.

Ewentualnie mozna wybrac odziez z przypinanymi ostonami na stopy, ktére po
zatozeniu na zwykte bytu uzytkownika sprawig, ze tkanina bedzie stale stykata sie
z podtoga (ponownie, przyjmuje sig, ze podtoga nie jest izolowanal!)

iv. Wreszcie, o ile jest to mozliwe, w pewnych przypadkach moze by¢ przydatne
przeprowadzenie przewodu przypietego na jednym koricu do kombinezonu, a na
drugim do znanego punktu uziemienia.

b. Wymagany poziom ochrony antystatycznej tkaniny (tzn. jej rezystywnosci
powierzchniowej) osiqga sie poprzez zewnetrznq impregnacje powierzchni tkaniny

Zewnetrzny impregnat jest zasadniczo staby surfaktant lub detergent, ktéry wchtania
wilgo¢. Jednak kazdy zewnetrzny impregnat z czasem blaknie, zuzywa sie lub $ciera. Jesli
zatem wiasciwosci antystatyczne maja duze znaczenie, istotne jest zarzadzanie procesem
i uzytkowaniem:

i. Ograniczenie czasu uzytkowania kombinezondw. Jesli czas uzytkowania jest
zbyt dtugi, mozna rozwazyc¢ czestsze zmiany kombinezonéw na nowy, zwlaszcza

jesli zastosowanie wigze sie z nietypowo wysokim scieraniem kombinezonu lub
ocieraniem o inne powierzchnie.

i. Unikanie dalszego uzytkowania uszkodzonych kombinezonéw; pomijajac juz fakt,
ze uszkodzony kombinezon nie chroni uzytkownika, to fadunek elektryczny nie
przeskoczy przez rozdarcie.

i. Jednokrotne uzytkowanie kombinezonéw i zakazanie ich prania i ponownego
uzytkowania. Pranie zmywa impregnat antystatyczny.

=

Kwestia, jak dtugo impregnat antystatyczny trzyma sie na przechowywanych
kombinezonach, nie jest dobrze zbadana. Dobra praktyka sugerowataby jednak
nieuzytkowanie starszych kombinezonéw, z ktérych impregnat mogt wyblaknaé,

i wybieranie raczej szczelnie zapakowanych ubran niz tych, ktére zapakowane sa
tylko w torbe sklejong tasma. Ponadto ubrania nalezy rozpakowywac dopiero wtedy,
gdy majg zostac zatozone.

c. TestEN 1149-1 jest przeprowadzany w warunkach laboratoryjnych, ktore generalnie
sq surowsze niz rzeczywiste.

Fakt aklimatyzowania tkaniny w wilgotnosci wzglednej 25% oznacza, ze zazwyczaj
odziez bedzie uzytkowana w warunkach znacznie wiekszej wilgotnosci. W wiekszosci
przypadkéw rezystywnosé powierzchniowa bedzie nizsza (tzn. whasciwosci antystatyczne
beda,lepsze”) niz uzyskana w tescie. Jesli jednak w danym zastosowaniu wtasciwosci
antystatyczne odgrywaja istotna role, uzytkownicy moga zminimalizowac ryzyko,
podejmujac nastepujace dziatania:

i. Monitorowanie wilgotnosci w strefie prac. Jesli wilgotnosc jest bardzo niska, ryzyko
jest oczywiscie wieksze, wiec w miare mozliwosci nalezy unika¢ pewnych zadan.

ii. We wnetrzach, w okresach suszy lub w suchym klimacie nalezy w miare mozliwosci
uzywac nawilzaczy, ktére beda utrzymywaty wilgotnos¢ na wysokim poziomie. W
ten sposéb impregnat antystatyczny bedzie dysponowat wigksza iloscia wilgoci, aby
dziata¢ skutecznie.

Wreszcie... nie uzywaj standardowych kombinezonéw jednorazowych!!!

W strefach, gdzie istnieje wysokie ryzyko eksplozji, biorac pod uwage niestabilno$¢
wiasciwosci antystatycznych kombinezonéw jednorazowych, rozsadniej bedzie nie
korzystac z tego typu standardowych kombinezonow, lecz wybrac opcje bardziej
specjalistyczna:

i. Kombinezony Pyrolon™ (patrz strony 30-33) zapewniajg ochrone od typu 3 do 6, s
trudnopalne w rozumieniu EN 14116 (indeks 1) ORAZ, ze wzgledu na unikalng
konstrukcje tkaniny, cechuja je naturalne wiasciwosci antystatyczne i generalnie
niska rezystywnos¢ powierzchniowa.

ii. W ekstremalnych przypadkach mozna uzy¢ specjalistycznej odziezy antystatycznej
z wplecionym w tkaning wtéknem weglowym, ktére pozwala utrzymac wysoka
konduktywnosc i niska rezystywnosc.

Whniosek

Wiasciwosci antystatyczne i wymagania dotyczace kombinezonéw jednorazowych to
kwestia trudna i niejasna. By¢ moze tutaj, bardziej niz w przypadku innych $OI, chodzi
raczej o zminimalizowanie ryzyka niz zagwarantowanie ochrony. Wiedzac jednak, ze
istnieja pewne praktyczne dziatania, ktére mozna podja¢ w trakcie wyboru i uzytkowania
odziezy, a takze zarzadzania zadaniem i strefg prac, mozna zminimalizowac ryzyko.

Uwagi

Czes¢ 2 to test stuzacy do pomiaru,rezystywnosci pionowej’, czyli skfonnosci do przepuszczania
fadunku PRZEZ tkanine. Czes¢ 4 ma stuzyc¢ jako metoda badania catych ubran, ale w momencie
wydania broszury nie zostata jeszcze catkowicie ustalona.

2 Warto zauwazy¢, ze w pewnych innych lokalnych normach, jak brytyjskie rozporzadzenie DSEAR
(wywodzace sie z europejskich dyrektyw ATEX) i niemiecka norma BGR 132 dotyczaca urzadzen
uzywanych w atmosferach wybuchowych, niedotyczacych wprawdzie konkretnie odziezy ochronnej,
jest wskazane, ze EN 1149-5 stanowi najlepszy wyznacznik zdatnosci odziezy. W BGR 132 jest takze
przyjety mniej rygorystyczny limit rezystywnosci powierzchniowej niz w EN 1149-5. Ponadto w USA
stosuje sie podobng metode badarn, ale aklimatyzacja odbywa sie w wilgotnosci wzglednej 50%, wiec
Aatwiej” jest uzyskac wynik pozytywny. Sugerowatoby to, ze EN 1149-5 jest najsurowszg i,najlepsza”
ocengy, jaka jest w uzyciu.
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Wprowadzenie: Dlaczego warto korzystac z odziezy Pyrolon™?
Wiele zastosowan wymaga zaréwno ochrony termicznej, jak i ochrony chemicznej. Jak zapewni¢ jedno i drugie?

Dlaczego noszenie standardowych kombinezonéw chemicznych na odziezy ochrony termicznej
stanowi zagrozenie?

Czym réznia sie normy trudnopalnosci EN 14116 i EN 11612?

Co to sa testy z zastosowaniem manekinéw termicznych i jak wypadaja w nich rézne typy odziezy?

Dlaczego noszenie standardowych kombinezonéw chemicznych na odziezy ochrony termicznej stanowi zagrozenie?

Obecnie uzytkownicy czesto nosza odziez .Standardovxlle tkaninY kc.>mb.inezonc’>|w j_edm_)raz‘owi/ch oparte sa na polipropylenie/polietylenie

ochrony termicznej (TPG) z certyfikatem i w kontakcie z ptomieniami Zapalajq SI€ | prong

zgodnosci znormg EN 11612 w celu Sa termoplastyczne, wiec beda sie topic i W przypadku spalania Nawet w przypadku

ochrony przed ptomieniem/wysokga skapywac¢, beda przylegac do tkaniny TPG wybuchowego zwigkszy to kontaktu z niewielkim

temperatura, a na WIERZCH zakfadaja pod spodem, przenosi¢ energie cieplna drastycznie energie cieplng ptomieniem tkanina

standardowy kombinezon chemiczny na skére pod nig i inne powierzchnie, majaca kontakt ze skorg, a standardowego

jako wymagana ochrone przed cieczg potencjalnie rozprzestrzeniajac w ten tym samym wystepowanie kombinezonu chemicznego

lub pytem. sposob ogien. oparzen ciata. moze zapali¢ sie i
spowodowac oparzenia.

Stwarza to

. Noszenie standardowego kombinezonu jednorazowego na TPG
ZAGROZENIE! moze drastycznie pogorszy¢ ochrone termiczna.

Czym rdéznia sie normy trudnopalnosci EN 14116 i EN 11612?

EN 11612 to norma pomiaru EN 14116 nie mierzy OCHRONY
skutecznosci OCHRONY przed ptomieniami lub wysoka W odziezy Lakeland Pyrolon™ stosuje sie
P przed réznymi typami M temperaturg, lecz palnos¢ tkaniny unikalng, produkowana na bazie wiskozy
ciepta: konwekcyjnym, — sktonnos¢ do zapalania sie EN\\:%%‘M\B . tkaning, ktora nie zapala sig i spetnia
promieniowania, kontaktowym i palenia w przypadku stycznosci wymagania normy EN 14116.
itp. (patrz strona 38). z ptomieniem.

Pyrolon™ TPCR spetnia natomiast
wymagania normy EN 11612 i moze
ZASTAPIC standardowa odziez ochrony
termicznej EN 11612, zapewniajac przy
okazji ochrone chemiczna do typu 3 i 4.

Jako ochrone przed ptomieniami i wysoka Odziez EN 14116 indeks 1 mozna nosi¢ na
temperatura nalezy nosi¢ odziez ochrony odziezy ochrony termicznej, nie pogarszajac
termicznej (TPG) z certyfikatem zgodnosci skutecznosci ochrony.

znormg EN 11612.

Co to sa testy z zastosowaniem manekinow termicznych i jak wypadaja w nich rézne typy odziezy?

Testy z zastosowaniem manekinéw termicznych to metoda oceny skutecznosci odziezy roboczej chroniacej przed czynnikami termicznymi przy uzyciu manekina termicznego
(manekina pokrytego czujnikami ciepta) i symulowanego spalania wybuchowego.

Wynikiem tego testu jest mapa Testy kombinezonéw typu 0d2|e.z ochrony termlc.znej ze standardowym Odziez (T)Mchrony termicznej z kombinezonem
. . P kombinezonem chemicznym Pyrolon™ CRFR
ciata przedstawiajaca lokalizacje 3i4 . . . .
| przewidywanych oparzen 2.i3. PBB = 53% w tym oparzenia 3. stopnia PBB = 24% BEZ oparzen 3. stopnia
stopnia, czyli skutecznosc, z jaka Testy wykazaly, ze Pyrolon™ CRFR znacznie obniza prawdopodobieristwo doznania oparzen ciata w poréwnaniu ze zwyktymi kombinezonami chemicznymi.
odziez chroni uzytkownika.
Odziez ochrony Odziez ochrony Odziez ochrony Odziez ochrony Odziez ochrony
Z tabeli mozna odczytac, jak w tym Testy kombi- termisznej z termisznej ze zwyktym termic‘znej z termigznej z termisznej z
tescie wypadaja rézne kombinezony neronoy kombinezonem FSPE | kombinezonem SMS kombinezonem FR SMS komblnTeMzonem komblnTeMzonem
typu 3i 4 oraz typu 516, jeslis ) PBB=23,9%wtym | PBB=20,5%w tym PBB=19,6% wtym | Pyrolon™XT Pyrolon™ Plus 2
zaktadane na odziez ochrony typu 5i6 oparzenia 3. stopnia | oparzenia 3. stopnia oparzenia 3. stopnia PBB = B:Z%BEZ . PBB =7,4% i .
termicznej. oparzen 3. stopnia BEZ oparzen 3. stopnia

Testy wykazaty, ze kombinezony Pyrolon™ typu 5 i 6 znacznie obnizaja prawdopodobieristwo doznania oparzen ciata w poréwnaniu ze zwyktymi
kombinezonami chemicznymi. Uwaga: skuteczno$¢ zwyktych kombinezonéw SMS i kombinezonéw FR SMS jest prawie taka sama. PBB = przewidywana
oparzona powierzchnia ciata

Pyrolon™ Plus 2 Pyrolon™ XT Pyrolon™ CRFR Pyrolon™ CBFR Pyrolon™ Cool Suit Pyrolon™ TPCR

EN 14116 v Indeks 1 V Indeks 1  Indeks 1 v Indeks 3 V Indeks 1  Indeks 1
Typ 6
yp g 4 7 7 EN1149-5
Odziez Pyrolon™  BEE 4 4 Znakomite whasciwosci
o . antystatyczne
Zapewnia sze roki EN 1073 4 4 Odziez Pyrolon™ odznacza sig
takze naturalnymi whasciwosciami
za kres OCh rOny 1B 4 4 7 antystatycznymi, ktorych w
Typ3 v 4 odréznieniu od zwyklych
kombi 16w chemicznych nie
EN 11612 v tracg z czasem — patrz strona 29
EN 1149-5 v v v v v v
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Owerlokowe

Pyrolon™ Plus 2 ol . o

Oddychajacy trudnopalny kombinezon typu 5i 6.

« Odziez Pyrolon™ spetnia wymagania normy EN 14116 (indeks 1) pod wzgledem
ochrony przed ogniem i wysoka temperatura.

- Materiat nie zapala sig, ulega zwegleniu w niskiej temperaturze, a w odréznieniu od
zwyktych kombinezonéw jednorazowych nie pali sie po usunieciu zrédta zaptonu.

«  Moze by¢ bezpiecznie zaktadany na odziez ochrony termicznej bez ostabienia poziomu
ochrony.

» Nalezy pamieta¢, ze materiat Pyrolon™ Plus 2 nie zapala sie, ale zostat zaprojektowany
z mysla o noszeniu NA odziezy ochrony termicznej i sam z siebie nie zapewnia tego
typu ochrony.

- Naturalne wtasciwosci antystatyczne i bardzo niska rezystywnos¢ powierzchniowa;
ochrona antystatyczna nie pogarsza sie z czasem, jak w przypadku zwyktych
kombinezonéw jednorazowych.

0 e Dostepne kroje: 428
Wiasciwosé Norma EN Klasa CE Wiecej informacji na stronie 13
Odpornos¢ na $cieranie EN 530 3 Dostepne w kolorze: Bialy
Zginanie 150 7854 6 |:|
Rozdzieranie trapezowe 1SO 9073 2 o
Wytrzymato$¢ na rozcigganie |EN 13934 2/1
Wytrzymato$¢ na przebicie EN 863 2

Wiasciwosci antystatyczne EN 1149-1 <2,5x10°Q

(rezystywnos¢ powierzchniowa) Informacje o przenikaniu i

Sita rozrywania EN 13938 3 hydrofobowosci na kartach

Wytrzymato$¢ szwu EN 13935 2 katalogowych poszczegdlnych
produktow.

Owerlokowe

(szyte)
szwy

EN1073-2 EN 1149-5 E%é‘g”ﬁ

Oddychajacy trudnopalny kombinezon typu 5i 6.

« Odziez Pyrolon™ spetnia wymagania normy EN 14116 (indeks 1) dotyczace odziezy do
ochrony przed ogniem i wysoka temperatura.

+ Nylonowa zapobiegajaca przerwaniu siatka poprawiajgca wytrzymatos¢ i trwatosc.

« Materiat nie zapala sig, ulega zwegleniu w niskiej temperaturze, a w odréznieniu od
zwyktych kombinezonéw jednorazowych nie pali sie po usunigciu zrédta zaptonu.

« Moze by¢ bezpiecznie zaktadany na odziez ochrony termicznej bez ostabienia poziomu
ochrony.

- Nalezy pamieta¢, ze materiat Pyrolon™ XT nie zapala sig, ale zostat zaprojektowany
z mysla o noszeniu NA odziezy ochrony termicznej i sam z siebie nie zapewnia tego
typu ochrony.

- Naturalne wiasciwosci antystatyczne i bardzo niska rezystywnos¢ powierzchniowa;
ochrona antystatyczna nie pogarsza sie z czasem, jak w przypadku zwyktych
kombinezonéw jednorazowych.

Dostepne kroje: 428,101,514, 016,
019, 022NS, 023NS

Whasciwos$é Norma EN Klasa CE N - . R
Wiecej informacji na stronie 13

Odpornos¢ na $cieranie EN 530 2
Zginanie 150 7854 6 Dostepne w kolorze: Bladoniebieski
Rozdzieranie trapezowe 1SO 9073 4/3 ‘ |:|
Wytrzymato$¢ na rozcigganie |EN 13934 3/2 -

» = o)
Wytrzymato$¢ na przebicie EN 863 2
Wiasciwosciantystatyczne gy g9 59,9 <25x10°Q X I
(rezystywnos¢ powierzchniowa) Informacje o przenikaniu i
Sita rozrywania EN 13938 hydrofobowosci na kartach
Wytrzymatos¢ szwu EN 13935 2 katalogowych poszczeg6inych

produktow.
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Ochrona chemiczna ze zmniejszeniem palnosci/przed réznymi rodzajami ryzyka

Pyrolon™ CRFR

Szwy szyte i
podklejone
tasma

EN 14116
INDEX 1

Pyrolon® CRFR — trudnopalny kombinezon odporny

na chemikalia

«  taczy trudnopalnos¢ w rozumieniu normy EN 14116 z ochrong chemiczna typu 3 i 4

(w przyblizeniu odpowiednik ChemMax® 1).

« Zastrzezona widknina z jedwabiu wiskozowego laminowana zewnetrznie trudnopalng

folig barierowa z PCV..

+ Tkanina nie zapala sie i nie ptonie: ulega zwegleniu w temperaturze nizszej niz punkt

zaptonu.

- Wyjatkowo miekka i elastyczna tkanina zapewniajaca najwyzszy komfort.

» Mozna zakfadac¢ na tkana odziez trudnopalna bez uszczerbku dla ochrony przed
ptomieniami i wysoka temperatura.

Wiasciwosci fizyczne

Dostepne kroje: 428,101,514, 016,
019, 022NS, 023NS

Wiasciwosé Norma EN Klasa CE
Wigcej informacji na stronie 13

Odporno$¢ na scieranie EN 530 6
Zginanie 150 7854 5 Dostepne w kolorze: Pomarariczowy Szary
Rozdzieranie trapezowe 1S0 9073 2 @ |:| -

.. . . s-\'v\.E
Wytrzymato$¢ na rozciaganie |EN 13934 3 B‘@
Wytrzymatos¢ na przebicie EN 863 2 \-/
Wiasciwosci antystatyczne. EN 1149-1 <25x10°Q
(rezystywno$¢ powierzchniowa) Wyniki testéw przenikania
Sita rozrywania EN 13938 chemikaliéw:

Patrz Przewodnik wyboru kombinezonéw

Wytrzymato$¢ szwu EN 13935 4 chemicznych

Szwy szyte i

podklejone
tasma

EN119-5 ENIEI6

Kombinezon chemiczny typu 3 i 4 o trudnopalnosci
w rozumieniu EN 14116 - indeks 3.

«  Kombinezon skutecznie chroniacy przed szerokim zakresem niebezpiecznych

chemikaliow.

-+ Spetnia wymagania normy trudnopalnosci EN 14116 na poziomie indeksu 3 (w testach
wykonywanych zgodnie z EN 15025 — a nie indeksu 1, jak inne trudnopalne
kombinezony jednorazowe). Indeks 3 naktada takie same wymagania, jak norma

EN 11612 wobec odziezy ochrony termicznej.

Zapiecie z przodu na pojedynczy zamek btyskawiczny z podwdjng ostona zapinana
szczelnie na rzep umozliwia ponowne uzycie w stosownych przypadkach (kombinezony
chemiczne moga by¢ uzywane ponownie TYLKO jesli nie zostaty skazone lub
uszkodzone. Decyzja o ponownym uzyciu zalezy od uzytkownika)

» Kombinezon z kapturem, sciaggaczami na nadgarstkach, talii i kostkach. Dwuwarstwowe,

wyscietane nakolanniki zwigkszaja komfort i trwatos¢. Dostepna wersja z przypinanymi
ostonami na stopy.

Wiasciwosci fizyczne
Wiasciwosé Norma EN Klasa CE R
Dostepne kroje: 428, 101,514,016,
Odpornos¢ na écieranie EN 530 6 019, 022NS, 023NS
Zginanie 150 7854 3 Wiecej informacji na stronie 13
Rozdzieranie trapezowe 1509073 3 Dostepne w kolorze:  Ciemnoniebieski
Wytrzymatosc¢ na rozcigganie | EN 13934 3 /\ -
Wytrzymatos¢ na przebicie EN 863 2 ‘ _51‘(\.E
Antystatyczne (zanik EN 1149-3 SF=0,1/HDT=0,24 5) @
tadunku)
Wytrzymatos¢ szwu EN 13935 4
L Wyniki testow przenikania
*Testy whasciwosci antystatycznych wykonane wedtug normy chemikaliow:
EN 1149-3 (zanik tadunku). Wymagania normy EN 1149-5 sa nastepujace: Na osobnej ke;rcie katalogowe]
SF (wspétczynnik ostony)>0,2 lub czas potowicznego zaniku < 4 s, czyli
HDT 0,24 s spetnia to wymaganie.

Strona 32

sales-europe@lakeland.com

www.lakeland.com/europe




g Protect Your People™ Ochrona chemiczna ze zmniejszeniem palnosci/przed réznymi rodzajami ryzyka

VP 3 VP4

Lakeland Pyrolon" TPCR oferuje unikalne potgczenie ochrony przed ré6znymi rodzajami
ryzyka w jednym kombinezonie o ograniczonej zywotnosci.

+  Materiat podstawowy o wiasciwosciach zmniejszajacych palnos¢ laminowany
przeciwchemiczng folig barierowa o wiasciwosciach zmniejszajacych palnosc - 330 g/m?.

Szwy szyte i

Pyrolon™TPCR Eai

«  Przypominajacy koc materiat podstawowy zapewnia dobrg odpornos¢ na zapalenie
i wysoki poziom ochrony przed tukiem elektrycznym.

« Materiat nie zapala sie w testach wlasciwosci zmniejszajacych palnos¢
« Wspotczynnik ochrony przed skutkami tuku elektrycznego (ATPV) 21,9 cal/m? - klasa HRC 2
- w poréwnaniu z typowymi warto$ciami materiatéw tkanych o wtasciwosciach
zmniejszajacych palnos¢ (FR):-
- bawetna FR 330 g/m? 13 cal/m?- klasa HRC 2.
- metaaramid 200 g/m? 7,1 cal/m?- klasa HRC 1.
« Temperatura topnienia 232°C - wytrzyma rozpryskiwanie goracych cieczy.

« Jeden kombinezon do ochrony przed réznymi rodzajami ryzyka:

- Ochrona przed ptomieniami i wysoka temperaturg wg normy EN 11612 - A1/A2.

- Ochrona przed rozpryskami srodkéw chemicznych typu 3 i 4 (EN 14605)

- Pozytywne wyniki wszystkich testéw odpornosci na wysoka temperature - klasa 1 EN
we wszystkich testach: Ciepto konwekcyjne, promieniowania i kontaktowe + bryzgi
roztopionego aluminium i zelaza podobnie jak wiekszos¢ trudnopalnych materiatéw
tkanych.

- Ochrona termiczna, zabezpieczajaca przed efektami tuku elektrycznego... klasa 1 (4 kA)
wg normy EN 61482-1-2

- Wspétczynnik ochrony przed skutkami tuku elektrycznego (ATPV) wedtug testu ASTM
1959 = 21,9 cal/m?

- Ochrona do spawania i czynnosci pokrewnych zgodnie znormg EN 11611.
«  Miegkki i elastyczny materiat poprawiajacy komfort.

« Materiat jest wytrzymaly i trwaty. Kombinezon mozna uzywac wiecej niz jeden raz, jesli
nieskazony i nieuszkodzony. Decyzja o ponownym uzyciu zalezy od uzytkownika.

« Zastepuje odziez trudnopalng w brudnych lub fizycznie wymagajacych miejscach, aby
obnizy¢ koszty wymiany i prania

+  Kroj Lakeland Super-B: kombinezon ze Sciggaczami przy kapturze, nadgarstkach, kostkach
i w talii. Podwaojny zamek btyskawiczny / ostona zamka.

olon®

Wiasciwosc Norma EN Klasa CE
Odpornos¢ na scieranie EN 530 2
Zginanie 1SO 7854 4
Rozdzieranie trapezowe 1SO 9073 4
Wytrzymatos¢ na rozcigganie EN 13934 2
Wytrzymatos¢ na przebicie EN 863 2
Wiasciwosci antystatyczne (rezystywnos¢ powierzchniowa) | EN 1149-1 <2,5x10°Q
Eg:’nll;r‘::auz:isze $ciggaczami przy kapturze, Wytrzymatos¢ szwu EN 13935 5

nadgarstkach, talii i kostkach.

Zapiecie z przodu na podwojny zamek oL s - . P .
blyskawiczny. Wyniki testow przenikania i przesigka
W Pyrolon® TPCR zastosowano te sama folie barierowa co w Pyrolon® CRFR, wigc wyniki testow sa takie same dla obu kombinezonow.
Rozmiary: S - XXXL Przeprowadzono trzy warianty testow.
Dostepne w kolorze: Pomarariczowy z . .. q P
szarymi szwami Czas rosc:z‘g’::ieaa Czas ogﬁzz:ieﬂa Czas widocznego
Substancja chemiczna | Nr CAS preckos precios przebicia w tescie
L o | " uaminient
2 2 ASTM F903
Hg/min/cm Hg/min/cm
Acetone 67-64-1 12 NB >60
Uwaga: Acetonitrile 90% 70-05-8 Natychm. NB >60
. . " . . . -
Podstawowym przeznaczeniem odziezy Pyrolon™ CRFR i TPCR jest taczenie trudnopalnosci Carbon Disulphide 75-15-0 5 NB 60

z ochrong chemiczna i odziez ta jest przeznaczona do uzytkowania w miejscach, w ktérych
gtéwnym czynnikiem ryzyka jest kontakt z ptomieniami i wysoka temperatura, ale gdzie Dichloromethane 75-09-2 Natychm. NB 2
wymagany jest réwniez pewien stopien ochrony chemicznej.

Diethylamine 209-89-7 Natychm. NB >60
Folia barierowa stosowana w odziezy Pyrolon™ to zastrzezona folia o wtasciwosciach
zmniejszajacych palnos¢ (FR), ktéra zapewnia rozsadna bariere przed przesigkaniem wielu Ethyl Acetate 141-78-6 10 NB >60
substancji chemicznych. Jednak w wielu przypadkach moze nie mie¢ wysokiej odpornosci na n-Hexane 110-54-3 5480 NB ~60
przenikanie substancji chemicznych.

Methanol 67-56-1 Natychm. NB >60

Dlatego zamiast rejestrowania czasu do osiggniecia okreslonej predkosci przenikania, do
okreslenia poziomu ochrony wykorzystano amerykanski test przesigkania ASTM F903, Wodorotlenek sodu (40%) | 1310-73-2 6 >480 >60
w ktérym rejestruje sie, ile czasu uptywa do przesigkniecia widocznej ilosci substancji

chemicznej przez materiat. Gdy wymagana jest wysoka odpornosé na przenikanie substancji Kwas siarkowy (96%) 7664-93-9 38 19 45
chemicznych o wysokiej toksycznosci, potrzebny moze by¢ kombinezon chemiczny o wyzszej Tetrahydrafurane 109-99-9 <1 NB <1
barierze.

Toluene 95-47-6 6 NB >60
Wybér najbardziej odpowiedniego kombinezonu chemicznego do konkretnego zadania
zawsze lezy w gestii uzytkownika i powinien by¢ podejmowany przez wykwalifikowany Uwaga: ASTM F903 to test,czasu przebicia’, a nie test przenikania. Rejestruje sie w nim, ile czasu uptywa do
personel po dokonaniu odpowiedniej oceny ryzyka. przesiakniecia widocznej ilosci substancji chemicznej przez materiat, wiec ilosci substancji sa wieksze niz w teécie

przenikania. Choc ten rodzaj testu nie jest obecnie uznawany w Europie, dostarcza uzytkownikom przydatne
informacje w pewnych warunkach.
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Znaczenie konstrukcji odziezy i kroju Super-B

Odziez ochronna jest uzywana w rozmaitych srodowiskach, sytuacjach i zastosowaniach we wszystkich
branzach. Kazda jest inna i kazda stawia inne wymagania wobec odziezy.

Ale wiekszos$¢ ubran do ochrony chemicznej wykonuje sie z polimeréw i materiatéw nietkanych, ktére

sq wprawdzie niedrogie, ale pod wzgledem wytrzymatosci zazwyczaj nie doréwnuja swoim tkanym Wtasciwosci ergonomiczne projektu maja
odpowiednikom. Dobra konstrukcja jest zatem konieczna, aby ubrania byty w stanie sprosta¢ réznym zatem duzy wplyw zaréwno na poczucie
wymaganiom fizycznym, z ktérymi maja do czynienia. komfortu uzytkownika, jak i wytrzymatos¢
Analogicznie, chociaz komfort zalezy gtdwnie od przepuszczalnosci powietrza przez tkanine, to nawet odziezy.

oddychajaca odziez bedzie niewygodna, jesli bedzie za ciasna, bedzie ograniczata ruchy lub bedzie Zle

skrojona.

Y

ﬁ E ‘ Kroj Super-B Lakeland

B_s“ ‘- Odziez CE Lakeland jest konstruowana zgodnie

z zasadami ergonomii wedtug jednego wzoru

\_ake\““d . . : )
\ by . : . ) taczacego w unikalny sposéb trzy podstawowe
. ¥ : czynniki oraz inne przydatne elementy.

@ Trzyczesciowy kaptur =

z charakterystycznie \ '
uformowanga czescia B 3 )
$rodkowa |

Niektore tarisze kombinezony zawierajg prosty
2-czesciowy kaptur. Takie kaptury nie leza dobrze na
gtowie, krepuja jej ruchy i generalnie stabo dopasowuja
sie do masek aparatu oddechowego.

@ Wyscietane nakolanniki
Odziez ChemMax® i niektére kombinezony Cool
Suit® zawieraja dwuwarstwowe wyscietane
nakolanniki, ktére zwigkszajg komfort i trwatosé
w zastosowaniach wymagajacych czotgania sie
lub klgczenia.

Podwadjny zamek
btyskawiczny z ostong

Odziez ChemMax® zawiera podwdjny zamek
btyskawiczny z porecznymi kétkami do ciagniecia
i podwdjna klapa ostaniajaca przednie zapiecie.

Kombinezony Lakeland sa wyposazone w 3-czesciowy
kaptur, ktéry eliminuje te problemy, umozliwiajac
dopasowanie w trzech ptaszczyznach. Dodatkowo
srodkowa cze$¢ ma ksztatt, szpiczastego owalu’, aby . . . .
kaptur jeszcze lepiej lezat na gtowie. Wyzsze WyCIQCIe przy Szy|
Zapewnia skuteczniejszg ochrong szyi i lepsze
dopasowanie maski aparatu oddechowego.

Etykieta CE na klatce
piersiowe]

Kombinezony CE Lakeland zawieraja etykiete na
klatce piersiowej, na ktorej sg podane wszystkie
prawnie wymagane informacje dotyczace
oznaczenia CE, aby uzytkownicy i ich przetozeni
mogli tatwo rozpoznac, czy zaktadaja wiasciwy
kombinezon.

€ Dwuczesciowa wstawka
w kroku

Krok jest zawsze miejscem, gdzie odziez najpierw si¢
pruje, po pierwsze dlatego, ze wystepuja tam najwieksze
naprezenia, a po drugie dlatego, ze w taiszych
kombinezonach w tym punkcie krzyzuja sie cztery

szwy — dwa korpusu i dwa nogawek.

W kroku kombinezonéw Lakeland jest wszyta wstawka
sktadajaca sie z dwdch kawatkéw tkaniny w ksztatcie
strzaty. Korpus moze wtedy lepiej rozprowadzac
naprezenia, co zapewnia wigksza swobode ruchu.

System mocowania
rekawic Push-Lock®

Wszystkie kombinezony chemiczne Lakeland

sg przystosowane do wspodtpracy z systemem
mocowania rekawic Push-Lock® (patrz strona 9),
ktory zapewnia catkowicie szczelne potaczenie typu
3 z wiekszoscia rekawic chemoodpornych.

© Wszywane rekawy
Rekawy wiekszosci ubran skrojone sg w tradycyjnym
stylu,jak skrzydta nietoperza’, czyli z korpusem
tworzacym przekatna miedzy tokciem a talia. Obniza to
koszty produkgji, poniewaz zmniejsza zuzycie materiatu,
ale takze krepuje ruchy, gdy uzytkownik wycigga rece
w gore. Thumaczy to takze, dlaczego w niektérych
ubraniach sa potrzebne petle na kciuki — poniewaz
powoduje to $cigganie rekawa i mankietu.

W kombinezonach Lakeland stosuje sie drozsza metode
z wszywaniem rekawdw, aby korpus i ramiona lepiej
dopasowywalty sie do ksztattu ciata. Zwieksza

to swobode ruchu podczas wyciggania ragk w gére

i sprawia, ze rekaw mniej sie scigga, wiec nie sg
potrzebne petle na kciuki.

* Wiele kombinezondw Lakeland jest dostepnych w wersjach
z petlami na kciuki, gdyby byly potrzebne z innych przyczyn.
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Wprowadzenie: Aluminiowana odziez do ochrony przed wysoka temperaturg ALM®

Co to jest Do czego stuzy odziez aluminiowana?

odziez alum Jak dziata odziez aluminiowana?

i ?

niowana: Jak ocenia sie ochrone przed cieptem promieniowania?

Do czego stuzy odziez Jak dziala odziez Jak ocenia sie ochrone przed cieptem promieniowania?
aluminiowana? aluminiowana? Niektorzy producenci sie chwala, ze ich 1. Biorac pod uwagg, ze zdolnos¢ refleksyjna aluminium

kombinezony sg w stanie chroni¢ przed zrédtami  wynosi 93-97%, pewna czes¢ energii cieplnej (3-7%) i tak
Dziatanie odziejy a|uminiowanej ciepta promieniowania o temperaturze do X'C. dociera do uzytkownika przez tkanine. Jesli zatem zatozymy, ze
Qdziez aluminiowana ma chroni¢ przed s . s e . Jednak: kombinezon zapewnia dostateczna ochrone przed zrédtem ciepta
p p0|ega na Odbljanlu energii CIeplneJ promieniowania o temperaturze X na odlegto$¢ 10 m przez 30 min:

zagrozeniem cieptem PROMIENIOWANIA podczas od uzytkownika.
wykonywania prac w poblizu zrédet wysokiej
temperatury, jak piece przemystowe i paleniska.

Chociaz testy kombinezondw aluminiowanych
mogg wykazywac pewien poziom ochrony przed >95%

Jednak wymiana ciepta nasila si¢ wraz z
bliskoscia, wiec...

innymi formami ciepta, jak krople stopionego Sﬁi’r'éen’ V‘
metalu i ciepto kontaktowe, to wiasciwie nie D/ @ 2. Jesli odlegtos¢ zostanie zmniejszona
o potowe do 5 m, przekazywana energia
sg przeznaczone do tego celu. Ponadto tylko IV Cieplna wzroénie 4 razy (zgodnie z
w niewielkim stopniu chronia przed cieptem r}’g"ﬂfemnzg\lﬂllfgg;’;;l;";zglfsffr)o\":zc
otoczenia lub konwekcyjnym. o - silniejsze niz przy odlegtoéci 10 m. Wtedy
s X . o >95% " » 4 kombinezon moze zapewnic ochrone przez
Odziez ALM® Lakeland jest takze dopuszczona 5 odbitej 15 min, ale zapewne nie przez 30 min.
J P Zrédto ciepta energii
do zastosowan spawalniczych zgodnie z norma
EN11611. 3. Jesli odlegtos¢ zostanie zmniejszona do tylko

Zdolnos¢ odbijania ciepta promieniowania
O ile nie jest zaznaczone inaczej, odziez przez aluminium wynosi 93-97%.
aluminiowana NIE jest przeznaczona do
bezposredniego kontaktu z ogniem.

1 m, wymiana energii cieplnej wzrosnie tak
bardzo, ze kombinezon prawdopodobnie NIE
zapewni ochrony nawet przez 15 min.

Tkaniny ALM® Lakeland sg powlekane w
100% aluminium Dual-Mirror®, ktéra odbija
Odziez chronigca przed cieptem promieniowania do 95% energii ciepta promieniowania.
ALM Lakeland zapewnia pewien zakres poziomow

ochrony z barierg przeciwwilgociowa lub bez.

Nie mozna zatem stwierdzi¢, jak dtugo aluminiowany kombinezon bedzie chronit przed
danym Zrédtem ciepta lub temperatura, nie znajac odlegtosci ani czasu trwania.

testy odp: i CE, idujq jednak metode oceny pozwalajqgcq na poréwnanie skutecznosci
materiatéw chroniqcych przed wysokq temperaturq. (zob. strona 38)

-

ALM® 300

EN 11612 EN 11611

Aluminiowany kombinezon klasy podstawowej
do zastosowan wymagajacych podchodzenia do
wysokich temperatur

« Zewnetrzna powierzchnia w 100% z najlepszego aluminium Dual Mirror® Gentex.

« Odbija do 95% energii ciepta promieniowania, aby mniej ciepta docierato do
uzytkownika i okres efektywnej pracy byt diuzszy.

- Kaptur zawiera poztacany ekran odbijajacy ciepto.
« Ochrona klasy 4 (najwyzszej) przed cieptem promieniowania.

« Dostepny jako peten zestaw z kurtka i spodniami lub peten kombinezon z kapturem, butami,
rekawicami i torba

« Dostepne s3 takze poszczegdlne elementy*
« Kurtka i kombinezon zawieraja tylng kieszer: na aparat oddechowy
« Dostepny zestaw akcesoriow, jak rekawy, fartuchy i kitle

* Petng ochrone w rozumieniu EN 11612 zapewnia noszenie catego kompletu sktadajacego sie z kaptura, rekawic i butéw

Klasy i wyniki odpornosci na ciepto 0

Tkanina:  Jedna warstwa aluminiowanego
odbijajacego witdkna szklanego
Dual Mirror® Gentex

Dostepne kroje: 20, 20BA, 22, 22BA,
30,10, 10BA, 44, 55, ARBAG, 55, 25, 26,
300BAE, 300E

Ciepto Ciepto  Ciepto Bryzgi Bryzgi . L. - .
konv‘rek- promuRe'nic» kontak- alunrnyiDr;?um ie(g)zga Wiecej informacji na stronie 37

cyjne (B) "wania (C) towe (F) (

Objasnienia do testéw i klasyfikacji odpornosci na ciepto znajdujq sie
na stronie 38.
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Aluminiowana ochrona termiczna

% Protect Your People™

ALM® 500 @

EN 11612 EN 11611

Aluminiowany kombinezon z bariera przeciwwilgociowa
do uzytku w strefach podejscia z wilgocia lub para

« Zewnetrzna powierzchnia w 100% z najlepszego aluminium Dual Mirror® Gentex.

+ Odbija do 95% energii ciepta promieniowania, aby mniej ciepta docierato do uzytkownika i
okres efektywnej pracy byt dtuzszy.

«  Wewnetrzna neoprenowa bariera przeciwwilgociowa chroni przed wilgocia i parg
Kaptur zawiera poztacany ekran odbijajacy ciepto

« Ochrona klasy 4 (najwyzszej) przed cieptem promieniowania

« Dostepny jako peten zestaw z kurtka i spodniami lub peten kombinezon z kapturem, butami,
rekawicami i torba

+ Dostepne sg takze poszczegélne elementy*
Kurtka i kombinezon zawieraja tylng kieszen na aparat oddechowy

- Dostepny zestaw akcesoriow, jak rekawy, fartuchy i kitle

* Petna ochrone w rozumieniu EN 11612 zapewnia noszenie catego kompletu sktadajacego sie z kaptura, rekawic i butow

Klasy i wyniki odpornosci na ciepto

Tkanina: Zewnetrzna warstwa z aluminiowanego wtékna
4 4 szklanego Dual Mirror® Gentex i wewnetrzna
bariera przeciwwilgociowa z neoprenu

Dostepne kroje: 20, 20BA, 22, 22BA,
30, 10, T0BA, 44, 55, ARBAG, 55, 25, 26,
500BAE, 500E

Ciepto pto  Ciepto Bryzgi Bryzgi
konwek- promienio- kontak- aluminium  zelaza
cyjne (B) "wania (C) towe (F) (D) (E)

Wiecej informacji na stronie 37

Objasnienia do testéw i klasyfikacji odpornosci na ciepto znajdujq
sie na stronie 38.

e e

ALM® 700

EN 11612 EN 11611

Trzywarstwowy aluminiowany kombinezon z barierg

przeciwwilgociowa i dodatkowa barierg termiczng z widkna

szklanego.

«  Zewnetrzna powierzchnia w 100% z najlepszego aluminium Dual Mirror® Gentex,
wewnetrzna warstwa przeciwwilgociowa z neoprenu.

+ Dodatkowa $rodkowa warstwa z grubego wtékna szklanego zapewniajgca wyzszy
poziom ochrony.

+ Powierzchnia odbija do 95% energii ciepta promieniowania, aby mniej ciepta docierato
do uzytkownika i okres efektywnej pracy byt diuzszy.

« Kaptur zawiera poztacany ekran odbijajacy ciepto.

+ Ochrona klasy 4 (najwyzszej) przed cieptem promieniowania. Uwaga: rzeczywisty wynik
jest >600 s. Prog klasy 4 wynosi 95 s, wiec ALM® 700 znacznie go przewyzsza.

+  Ochrona klasy 3 przed cieptem konwekcyjnym i kontaktowym.

- Dostepny jako peten zestaw z kurtka i spodniami lub peten kombinezon z kapturem,
butami, rekawicami i torbg

- Dostepne sg takze poszczegélne elementy*
+ Kurtka i kombinezon zawierajg tylna kieszer na aparat oddechowy
« Dostepny zestaw akcesoridw, jak rekawy, fartuchy i kitle

* Petng ochrone w rozumieniu EN 11612 zapewnia noszenie catego kompletu sktadajacego sie z kaptura, rekawic i butéw

Klasy i wyniki odpornosci na ciepto Tkanina:  Zewnetrzna warstwa
z aluminiowanego witdkna

szklanego Dual Mirror®

Ciepto  Cieplo  Ciepto
konwek- promienio- kontak-
cyjne (B) wania (C) towe (F)

VlrJr\;vaga. Wynik dla

ciepta promieniowania
wynosi >600 s,
Znacznie powyzej

progu 95 s dla klasy 4.

Objasnienia do testéw i klasyfikacji odpornosci na ciepto znajdujq

sie’'na stronie 38.

Gentex, wewnetrzna
bariera przeciwwilgociowa
z neoprenu i aluminiowana
bariera termiczna z wtdkna
szklanego miedzy nimi.

Dostepne kroje: 20, 20BA, 22, 22BA,
30, 10, T0BA, 44, 55, ARBAG, 55, 25, 26,
700BAE, 700E

Wiecej informacji na stronie 37
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g Protect Your People™ Aluminiowana ochrona termiczna

Akcesoria i kroje ALM®

ALM® 300, 500 i 700 mozna kupi¢ w komplecie zawierajacym kurtke i spodnie lub jako kombinezon Na przyklad:

z miejscem na aparat oddechowy lub bez, razem ze spodniami z szelkami, kapturem, rekawicami,

butami i torba. Kazdy z elementéw lub innych akcesoriow mozna kupi¢ osobno. | 3 1 | 20BA | [XL|

Kody poszczegélnych krojéw sa podane ponizej; kody kroju sg poprzedzone cyfra 3, 5 lub 7 oznaczajaca * *

ALM® 300, 500 lub 700. | Atme300 | | Kurtkaz | | Rozmiar |
miejscem na XL

aparat oddechowy

Kombinezony, kurtki i spodnie

20BA 20 22BA 22 30
Kurtka z kotnierzem z miejscem na aparat Kurtka z kotnierzem bez miejsca na aparat  Kombinezon z kotnierzem z miejscem na Kombinezon z kotnierzem bez miejsca  Spodnie z szelkami.
oddechowy. oddechowy. aparat oddechowy. na aparat oddechowy. Rozmiar: S - XXXL
Rozmiar: S - XXXL Rozmiar: S - XXXL Rozmiar: S - XXXL Rozmiar: S - XXXL

Akcesoria
10 BA 10 44 55 ARBAG
Kaptur z poztacanym wizjerem z miejscem na Kaptur z poztacanym wizjerem bez miejsca Rekawice ze skérzanymi dtorimi Buty ze skérzanymi podeszwami. Torba na kombinezony ALM.
aparat oddechowy. na aparat oddechowy. (ALM® 300/500) Rozmiar: Rozmiar uniwersalny
Rozmiar: S - XXXL Rozmiar: S - XXXL

Rekawice ze skdrzanymi dtorimi (ALM® 700)
Rozmiar: M - XL

Zakres Kod (o] 113
300BAE Kaptur i spodnie lub kombinezon z miejscem na aparat
oddechowy, kapturem, rekawicami, butami i torba
ALM® 300
300F Kaptur i spodnie lub kombinezon bez miejsca na aparat
oddechowy, z kapturem, rekawicami, butami i torbg
m Kaptur i spodnie lub kombinezon z miejscem na aparat
500BAE I -
Rekawy z elastycznymi Dtugi fartuch/kitel z zapieciem Dtuga kurtka oddechowy, kapturem, rekawicami, butami i torba
koricami ztylu Rozmiar: Rozmiar uniwersalny ALM® 500
Rozmiar: Rozmiar Rozmiar: Rozmiar uniwersalny . . . e
uniwersalny 500E Kaptur i spodnie lub komblnezgn be} miejsca na aparat
oddechowy, z kapturem, rekawicami, butami i torba
700BAE Kaptur i spodnie lub kombinezon z miejscem na aparat
oddechowy, kapturem, rekawicami, butami i torba
ALM® 700
700E Kaptur i spodnie lub kombinezon bez miejsca na aparat
oddechowy, z kapturem, rekawicami, butami i torba
Ostrzezenie: Odziez ALM® zapewnia petng ochrone ciata zgodnie z EN 11612 i uzyskane
w testach poziomy ciepta promieniowania pod warunkiem, ze zostana zatozone wszystkie
elementy, aby zastoni¢ catkowicie ciato.
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Podstawowe informacje o normie EN 11612 i ochronie przed cieptem
promieniowania

EN 11612
Ochrona
przed wysoka

temperaturg i
plomieniami Jak jest to przydatne podczas oceny aluminiowanych kombinezonéw?

EN 11612 We wprowadzeniu do normy EN 11612 jest napisane, ze zawiera MINIMALNE POZIOMY
SKUTECZNOSCI odziezy chroniacej przed wysoka temperaturg i ptomieniami oraz nie jest pomyslana
jako,punkt odniesienia” — w wielu zastosowaniach bedg wymagane wyzsze poziomy ochrony niz minimalny.

Do czego stuzy ta norma?

Jakie testy ciepta zawiera i jak s3 one wykonywane?

£ i i Testy odpornosci tkaniny na ciepto
TeSty paanSCI tkanlny Uwaga:}//vymaggyjestJEDEN wynik klasy 1 v¥dowo|nym tgcie skutecznosci ochrony przed wysoka

Metoda EN 15025: Procedura A temperaturg
[ ELETTE] (Kod literowy A1) Norma Kod Typ ciepta Opis Klasy

o 3 testu literowy
Status Wymagany: dotyczy tkaniny i szwéw
1S0 9151 B Ciepto - Maty ptomien przyktadany do dolnej B1:0d4,05do<10s

Opis Ptomien przyktadany do $rodka pionowej probki konwekcyjne | powierzchni poziomej probki tkaniny %:OOSd 100sdo<

tkaniny przez 10 s ° Ka'”}"‘,‘e" m!erzy czas, aZ temp'eraturaT B3:20,0 lub wiecej

wzros$nie o 24°C po drugiej stronie tkaniny

Wymagania - Ptomien nie moze dosiegnqc’ krawedzi prébki Najnizsza klasa B1, najwyzsza klasa B3: im diuzej zabiera wzrost temperatury, tym diuzej odziez zapewnia ochrone

- Brak ptonacych lub stopionych odfamkéw 1SO 6942 C Ciepto pro- - Prébka tkaniny wystawiona na dziatanie | C1:0d 7,0 s do <

- Niepowstanie otworéw >5 mm mieniujace #rédia ciepta promieniowania o mocy 20,05

~Zarzeniesie <2's 20-40 kW C2:0d 20,0 sdo <

< 50,0s
- Dogasanie ptomienia <2 s - Kalorymetr mierzy czas, az temperatura C3-0d 50,05 do<

wzro$nie 0 24'C po drugiej stronie tkaniny | 95,0
C4:95,0 s lub wiecej

Najnizsza klasa C1, najwyzsza klasa C4: im diuzej zabiera wzrost temperatury, tym dtuzej odziez zapewnia ochrone

1SO12127-1 | F Ciepto - Probka tkaniny umieszczona na F1:55<10s
Metoda EN 15025: Procedura B kontaktowe podgrzewanym walcu o temperaturze F2:10s<15s
badania (kod literowy A2) 250°C F3:15s
- Kalorymetr za tkaning mierzy czas, az
Status Opcjonalny: dotyczy tkaniny i szwéw temperatura wzroénie o 10°c

F1 to najnizsza klasa. F3 to najwyzsza. Im diuzej zabiera wzrost temperatury, tym diuzej odziez zapewnia ochrone

Testy bryzgami stopionego metalu

Celem jest wyznaczenie masy stopionego metalu wymaganej do uszkodzenia warstwy PVC (nasladujacego ludzka skore)
trzymanej za badang tkaning. Im wigksza masa jest wymagana, tym lepsza ochrona.

Opis Ptomien przykfadany do dolnej krawedzi
pionowej prébki tkaniny

Wymagania - Plomien nie moze dosiegnac gérnej ani
pionowej krawedzi 1SO 9185 D Bryzgi - Krople stopionego aluminium o D1:100g <2009
- Brak ptonacych lub stopionych odtamkéw stopionego temperaturze 780°C padaja na probke D2:200g <3509
- Zarzenie sig <2 s aluminium tkaniny pod katem 60° D3:3509
- Dogasanie plomienia <2 s 1SO 9185 E Bryzgi - Krople stopionego zelaza o temperaturze | E1:60g <120g
stopionego 1400°C padaja na probke tkaniny pod E2:1209 <2009
zelaza katem 75° £3:2009

Jak jest to przydatne podczas oceny

D1/E1 to najnizsza klasa. D3/E3 to najwyzsza. Tkanina bedzie chroni¢ przed wigksza masa stopionego metalu.

aluminiowanych kombinezonéw?

Kombinezony aluminiowane stuza gtéwnie do Jest to oceniane jako wzrost temperatury, ktéry moze spowodowac E CZ;: do wzrostu temperatury
p 8 L L . : 0 24°c przy poziomie energii
ochrony przed CIEPLEM PROMIENIOWANIA. bol przy oparzeniu od 2. stopnia na tym poziomie energii cieplnej. : cieplnej 20-40 kW.

W tescie ciepfa promieniowania ISO 6942 jest mierzony czas do wzrostu temperatury o 24'C za tkaning, zaktadajac, ze moc
zrodta energii ciepta promieniowania wynosi od 20 do 40 kW.

Klasa C1 Klasa C2 Klasa C3 Klasa C4
0d7,0s5do20,0s 0d 20,0sdo 50,0 s 0d 50,05sdo95,0s 95,0 s lub wiecej

« Poréwnanie wynikéw skutecznosci réznych produktéw pozwala ustali¢ wzgledna efektywnos¢ ochrony.
« Obliczajgc prawdopodobny poziom energii cieplnej w kW w pewnej odlegtosci od zrédta ciepta, mozna wyznaczy¢
w przyblizeniu, jak dtugo uzytkownik bedzie chroniony.
« Jedli sa dostepne doktadne wyniki testu i klasa produktu, mozna na ich podstawie ustali¢ wiecej szczegotow. Rzeczywiste

wyniki odziezy ALM® Lakeland s3 pokazane na wykresie. ALM® 300 ALM®500 ALM® 700
Uwaga: Z takiej analizy mozna wywnioskowac tylko orientacyjne wskazania, poniewaz wyniki mogq tez zaleze¢ od innych . . ° .
czynnikéw, jak temperatura otoczenia i fizjologia uzytkownika. Ostateczna decyzja o tym, czy odziez nadaje sie do pewnego gg(ﬁ;a; ‘ZS?;S;T:Az ;) (;?)(i:';tglvér;?zrfjczzﬂ;zzvi;:szy

zastosowania, zalezy wytqcznie od uzytkownika

poziom ochrony, a zatem pozwala na dtuzszy czas
pracy i lepsza ochrone niz 300/500.
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Ochrona przed tukiem elektrycznym

g Protect Your People™

Podstawowe informacje o ochronie przed tukiem elektrycznym

EN 61482-1-1i2

Luk elektryczny moze wystapi¢ w kazdej sytuacji
przemystowej, gdy dojdzie do zwarcia w obwodzie.

Co to jest tuk elektryczny?

Luk elektryczny powstaje wtedy, gdy tadunek elektryczny
przeskakuje miedzy dwoma zaciskami lub miedzy
zaciskiem a uziemieniem.

Jakie zagrozenia stwarza tuk elektryczny?
tuk elektryczny stwarza 3 typy zagrozen

Y

Odziez do ochrony przed tukiem elektrycznym W chwili powstania fuk elektryczny moze | g™ ..

| " . wydzieli¢ olbrzymie iloéci energii cieplnej | AN < - Intensywne ciepto Sita Porazenie
ma przede wszystkim chronic przed cieptem i temperatury sieqaiace nawet 35 000C... | AR N e buch d
emitowanym przez tuk elektryczny, a nie © mr?ie' wi ze' fglej?le Wyhost temperatara D/ ........ wybuchowa pradem
porazeniem pradem lub wstrzasnieniem. niej wiecej tyle, ile wy P Q z wystrzeliwanymi
powierzchni storical

Badania wykazaty, ze 80% wypadkow
go ; $miertelnych spowodowanych przez

. o | tuk elektryczny jest wynikiem poparzen
"""" przez wydzielane intensywne ciepto.

odtamkami

Jak wybrac odpowiednia odziez do
ochrony przed tukiem elektrycznym?

C. WYBOR

Wybor odziezy lub zestawienia
odziezy z odpowiednig minimalng
kategorig HRC lub wspétczynnikiem
ATPV

B. IDENTYFIKACJA

Identyfikacja wymaganej kategorii \
zagrozenia (HRC) lub wspétczynnika
ochrony przed skutkami tuku elektrycznego
(ATPV)

Ocena poziomu energii w trakcie ?
incydentu H

A. OCENA poziomu energii w trak 2

Poziom energii wydzielanej w momencie powstania tuku elektrycznego
mozna obliczy¢ na podstawie napiecia w obwodzie, odlegtosci roboczej od
zacisku, odlegto$ci miedzy zaciskami oraz klasy powigzanego urzadzenia.

To powinien wykonywac tylko wykwalifikowany elektryk!

Kalkulatory energii cieplnej s dostepne w Internecie
Amerykariska norma NFPA 70E opisuje metode obliczania
poziomdw energii cieplnej

NFPA 70E zawiera takze liste standardowych zadan

z powigzanymi poziomami energii cieplnej i kategorig HRC

Poziomy energii cieplnej sa mierzone w kaloriach/cm?

Kaloria jest jednostka miary energii:

1 kaloria to energia wymagana do

- podniesienia temperatury 1 g wody
-0 1°C (zdefiniowanej jako 4,1868 J)

B. IDENTYFIKACJA wymaganego wspoétczynnika
ATPV lub kategorii HRC

@

HRC = kategoria zagrozenia

HRC to zidentyfikowana klasyfikacja odziezy zgodnie z miarg ATPV, ktora rozrdznia cztery klasy

ATPV = wspoétczynnik ochrony przed skutkami tuku elektrycznego

ATPV to ,,miara tuku” — zidentyfikowana warto$¢ ochrony przed poziomem energii cieplnej odziezy odziezy:

przeznaczonej do ochrony przed skutkami tuku elektrycznego. Pomiar jest wykonywany zgodnie

z europejska norma EN 61482-1-1 HRC 1 HRC 2 HRC 3 HRC 4
LUB ASTM F1959. 4 8 24 40

Te testy mierza poziom ochrony w cal/cm? na podstawie ,energii cieplnej, ktéra musiatby przeniknac przez
tkanine, aby z prawdopodobiernstwem 50% spowodowac oparzenia 2. stopnia”

Kategoria zagrozenia (maks. cal/cm?)

W normie EN 61482-1-2 pomiar ochrony przed fukiem w przypadku niskich pozioméw energii jest wykonywany metoda umieszczenia tuku w komorze. EN 61482-1-2: Klasa 1 — maks. 4 kA
Wyznacza ona dwie klasy ochrony. Ten certyfikat nie wskazuje wartosci ATPV i noszaca go odziez nadaje sie tylko do ochrony w instalacjach niskiego

napiecia. EN 61482-1-2: Klasa 2 — maks. 7 kA

C.WYBOR odziezy o minimalnej wymaganie

kategorii HRC lub wspétczynniku APTV

Odziez chroniaca przed tukiem elektrycznym powinna by¢ oznakowana klasg
HRC lub wspoétczynnikiem ATPV.

PRZYKLAD: Jesli poziom energii cieplnej w czasie zdarzenia
oceniono na 23 cal/cm?, nalezy wybrac odziez:

klasy HRC 3 0 wspdtczynniku ATPV

(maks. 24 cal/cm?) CO NAJMNIEJ 23 cal/cm?
Zaktadanie Potaczenie roéznych elementow odziezy moze zwigkszy¢ skuteczno$¢ ochrony do wymaganego poziomu. Zaktadajac 2 warstwy odziezy o wspoétczynniku ATPV 8 cal/cm?, mozna logicznie
odziezy zakfadac, ze osiagnie sie wspotczynnik ATPV co najmniej 16 cal/cm?
warstwami
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Arc® 43

Ochrona przed tukiem elektrycznym

5-igtowy
bezpieczny

szew

EN 11612 EN 61482-1-1 EN 61482-1-2

Trzywarstwowa tkanina na bazie celulozy
chronigca przed ptomieniami i wysoka
temperatury do skutecznej ochrony przed
cieptem emitowanym przez tuk elektryczny.

+ 3-warstwowa tkanina odznacza sie wspétczynnikiem ochrony przed
skutkami tuku elektrycznego do 43 cal/cm®*

+ 3 warstwy wytwarzanej w Europie tkaniny 240 g/m?* 48% modakryl / 37%
celuloza / 15% para-aramid... catkowita masa 720 g/m?

- Komplet sktada sie z kaptura z wizjerem, kurtki, ochraniacza klatki
piersiowej i spodni z szelkami, rekawic i butow

«  Walizka do przechowywania/transportowania w komplecie

+ Kaptur zawiera wizjer o wytrzymatosci 40 cal, zapinany na rzep ze
zwisajaca petla

«  Kurtka 81 cm zawiera rekawy typu raglan, ktére idealnie dopasowusja sie
do ciata i nie krepuja ruchéw

+ Spodnie z ochraniaczem klatki piersiowej i szelkami oraz odstajgcymi
kieszeniami

.« Zapiecia na rzep w réznych miejscach
+  Szycie szwéw 5-iglowe nicig trudnopalna/aramidowa
*Uwaga: Wyniki dla tkaniny: wizjer zapewnia 40 cal/cm?

AR43-HD-TSP18

Kaptur z odpornym na tuk elektryczny Fartuch 81 cm z podnoszonym

AR43-SC-TSP18

wyjmowanym przyciemnionym
szczelnym wizjerem (40 cal/cm?) z
zapieciem na rzepy.

Rozmiar: Rozmiar uniwersalny

j

kotnierzem, raglanami — zapiecie na
rzepy. Brak metalowych zapiec.
Rozmiar: S - XXXL

AR43-G-TSP18 AR43-CTSP18 |  AR26 |  ARBAG

Dtugi fartuch o skutecznosci  Walizka do przenoszenia
ochrony przed tukiem
elektrycznym 43 cal

Rekawice — 40 cm dtugosci
Rozmiar: Rozmiar
uniwersalny

Ostony na buty
Rozmiar: S - XXXL

AR43-BO-TSP18
Zestaw spodni z ochraniaczem klatki
piersiowej i szelkami z regulowanymi
plastikowymi sprzaczkami, odstajacymi
kieszeniami w ksztatcie kropli i otworami
nogawek z regulacja na rzepy. Brak
metalowych zapig¢. Rozmiar: S - XXXL

Il

i przechowywania

Wiasciwosé Norma EN Wynik Klasa CE
Copesee o |10 tso0a000 | :
L] Odpornos¢ na ciepto 1SO 17492 Spetnia Spetnia
\:o Ciepto konwekcyjne 1SO 9151:1995 52s B1
E Ciepto promieniujace 1SO 6942:2002 12,25 (@
i’;’éj’g;nv;’}’p”;gr'z“e(ckziﬁ;;‘“k 1SO 5077:2000 3%/-2,5% Spehnia
g ggll’iroycazre;zrﬁ(ﬂurlr?eegda komorowa | EN 61482-1-2 7 kA 2
° ggﬁ{?ﬁﬁ;ﬁ‘ﬂ”ﬂ%@ EN 61482-1-2 43 cal/em? 2
A glcemm g;zrg(ﬂugkeg* NFPA 70E HRC 4 .
0
Wiasciwos¢ Norma EN Wynik Klasa CE
}',"g"jfgﬁ’rfgk”j,;gﬁi;ga"ie EN 13934-1:2013 970 Spetnia
m{"j{rﬂeart°:gk”; ;:fgﬁf];ie EN 13934-1:2013 630 Spelnia
ﬁi‘;ﬁﬁ‘g&a‘,’;ijﬁ&‘;ﬁ‘;z"we —  |15013937-2 2 Spetnia
ﬁi‘;fﬂfsliag;f)f;";’giﬁ;we —  |15013937-2 2 Spetnia
Wytrzymatos¢ szwu (N) EN 13935 355 Spetnia
Uwaga: powyzsze wartosci wytrzymatosci dotycza testowania tylko JEDNEJ warstwy tkaniny
ARC® 43. Odziez jest wykonana z TRZECH warstwy tej tkaniny.

Pyrolon™ TPCR

E\‘I Pyrolon™ TPCR to uniwersalny
kombinezon o ograniczonej zywotnosci
i znakomitych wtasciwosciach ochron
przed skutkami tuku elektrycznego.

Zapewnia on ochrone chemiczna na poziomie typéw 3 i 4,
ochrone przed ptomieniami i wysoka temperaturg wg normy
EN 11612 i ochrone w trakcie spawania wg normy EN 11611,
a takze jest antystatyczny i posiada certyfikat zgodnosci
z obiema normami ochrony przed tukiem elektrycznym

- EN61482-1-2i EN 61482-1-1.

Zapewnia wysoki poziom ochroniony oceniony jako
wspotczynnik ATPV 21,9 cal/cm?.

Wszystkie szczegdty i parametry na stronie 33
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g Protect Your People™ Ochrona przed tukiem elektrycznym

EN 343 EN 20471 EN 11612 EN 61482-1-1 EN 61482-1-2 EN 11611 EN 1149-5

Oddychajaca kurtka z kapturem i spodnie do
ochrony przed cieptem emitowanym przez tuk
elektryczny na wolnym powietrzu o naturalnej
trudnopalnosci, wysokim wspotczynniku ATPV i
zdolnosci ochrony przed wieloma zagrozeniami.

Arc® X - odziez przeciwdeszczowa
chronigca przed tukiem elektrycznym

+ Zgodnos¢ z normami ochrony przed tukiem elektrycznym EN 61482-1-2
(klasa 2) i 61482-1-1 (ATPV = 18,4 cal/cm?)

+ Naturalna trudnopalnos¢ — wielokrotne pranie nie pogarsza skutecznosci
ochrony termicznej

« Zgodnos¢ z norma dla odziezy o intensywnej widzialnosci EN 20471

+  Zgodnos¢ z norma trudnopalnosci EN 11612. (klasy A1iA2,B1,C1,E3, F1)

+ Zgodnos¢ z normg spawalnicza EN 11611 (klasa 2 oznacza ochrone przed
bryzgami stopionego metalu i cieptem promieniowania)

« Zgodnos¢ z ochrong przed rozpylona ciecza typu 6 z nastepujaca klasyfikacja
przenikania/hydrofobowosci:

Substancja chemiczna Klasa przenikania Klasa hydrofobowosci
Sulphuric Acid 30% 3 3
Wodorotlenek sodu 10% 3 3
O-Xylene 2 3
1-Butanol 3 3

«  Zgodnosc¢ z normg ochrony przeciwdeszczowej EN 343: Klasyfikacja
przenikania wody: Klasa 3.

« Dostepny w kolorze pomaraficzowym i zéttym oraz z opcjami konstrukgji
H-Back i X-Back

Wiasciwosé Norma EN Klasa CE
Odpornos¢ na Scieranie EN 530 6
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie EN 9073-4 4
Wytrzymatos¢ na rozcigganie EN 13934-1 6
Wytrzymato$¢ na przebicie EN 863 3

Kurtka — cechy konstrukcyjne g Thu | #" Spodnie — cechy konstrukcyjne
- £ —_—

Dtugos¢ kurtki 79 cm z przodu, 85 cm z tytu . ; oI « Spodnie z ochraniaczem klatki piersiowej
i szelkami

ostona zapinang na rzep P = B « Przypinane szelki z regulowanymi paskami
i zaciskami

Podnoszony kotnierz

« Zamek btyskawiczny na catej dtugosci zakrywany

- Dwie doszyte kieszenie z klapami i zapigciami
narzep

Szeroki kaptur ze sciggaczem utatwiajgcym
I dopasowanie na kasku — mozna go porzadnie :
E zwina¢ w kotnierzu i ¥ |« Zapiecie z przodu na rzep utatwiajace
- Kieszen na radiotelefon na prawej piersi z klapa zdejmowanie i zakladanie
zapinana na rzep _"' i ' - Regulacja w kostkach na rzep
- Zwisajace z przodu zaciski z lewej i prawej strony

« Boczne kieszenie zapinane na zamek btyskawiczny
zakrywany ostong

« Regulacja mankietéw na rzep

- Srebrna tasma odblaskowa o szerokosci 2 cale
w przypadku opcji H-Back i X-Back
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Odziez strazacka

Odziez strazacka CE OSX®

Najwazniejsze funkcje to m.in.:

« Uprzaz do wyciagania

« Mankiet z materiatu Kevlar® z petla na kciuk
« Kieszen wewnetrzna

« Wzmocnione nakolanniki

« 8-punktowe szelki do spodni w komplecie

Bariera

[ zatrzymujgca
ciecze

Zewnetrzna warstwa
z trudnopalnego
aramid z siatkq
zapobiegajaca
przerwaniu
Wodoszczelna,

oddychajaca membrana
na trudnopalnej warstwie

Stroj strazacki ze znakiem CE z lekkich
materiatéw CE z wbudowang uprzeza
do wyciagania Lakeland.

+ Zaprojektowany na bazie amerykanskiej konstrukcji OSX® Attack
firmy Lakeland strdj strazacki OSX® ze znakiem CE jest wykonany
z lekkich materiatéw gwarantujacych komfort i swobode ruchu
podczas najbardziej wymagajacych akcji.

Stréj CE OSX® jest standardowo wyposazony w takie funkcje,
jak uprzaz do wyciggania, zacisk radiotelefonu i wzmocnione
nakolanniki.

- Lakeland wytwarza takze cata game strojow strazackich
spetniajacych amerykanskie normy NFPA i oferuje wykonanie
roznych krojow i dodatkowych funkgji. Skontaktuj sie z firma
Lakeland, aby uzyska¢ wiecej informacji.

« Zaawansowane materiaty trudnopalne zdwoma opcjonalnymi
zewnetrznymi tkaninami, o lekkiej konstrukgji i z naprawde
przydatnymi funkcjami — aby nie trzeba byto nosi¢ przy sobie
tego, czego sie nie potrzebuje.

Cechy kurtki CE OSX®:

« Pasek chroniacy gardto

+ Mikrozacisk radiotelefonu g

« Wszywany rekaw '
zapewniajacy najlepsza
swobode ruchu

« Tkany mankiet Kevlar® z otworem na kciuk
zapewniajacy najwyzszy komfort i ochrone

. Sciggacz do regulacji w talii podnoszacy
komfort

« Duwie kieszenie do ogrzewania rak
z otworami spustowymi

«  Wygodna kieszer wewnetrzna

« Nowatorska uprzaz do wyciggania — gdyby stato sie najgorsze, mozna
za nig przeciagnad nieprzytomna osobe do bezpiecznego miejsca

« Dostepny takze: dtugi fartuch

Cechy spodni CE OSX®:

+ Regulacja w talii podnoszaca komfort

+ Podszyte skorg krawedzie zapewniajace
odpornos¢ i trwatosc

+  8-punktowe szelki w komplecie

« Wzmocnione nakolanniki zwiekszajace
trwatos¢

+ Ukosne kieszenie

termicznej O 0 0 e
d 0
Trudnopalna bariera X K
i i A . asa . asa
termiczna Lenzing NormaEN | Opis Wynik EN Wynik EN
Wysoki wspotczynnik MVTR
zapewnia ochtode i komfort EN 469:2005 Odziez ochronna dla strazakéw Spetnia
: EN 1149-5:2008 Wiasciwosci antystatyczne Spetnia
3-warstwowa struktura sktada sie z nastepujacych element EN 13935-2 Wytrzymato$¢ szwu 575,5N 4
. Opcjonalna zewnetrzna
Zewnetrzna warstwa Srodkowa warstwa Wewnetrzna warstwa EN 367 Wymiana ciepta — ptomier (RHTL,,) 17.2s X2 pejonat N
tkanina bedzie
2 opcje: Oddychajaca Trudnopalna bariera termiczna EN 367 Wymiana ciepta — plomieft (RHTI,, ., >4s X2 wkrétce dostepna.
Elastyczny trudnopalny przepona bariery Lenzing wzmacniajaca ochrone Wymiana ciepta — promieniowanie Zaktualizowane dane
p a a q q q EN SO 6942 >18s X2 beda dost
aramid z siatkaq przeciwwilgociowej przed wysoka temperaturg (RHTI,,) €dq dostepne na
zapobiegajaca przerwaniu / Wymiana ciepta — promieniowanie zyczenie.
materiatem Nomex® EN1506942 (RHTI,, ) >4s X2
EN 20811 Przenikanie wody > 20 kPA Y2
EN 31092 Odporno$¢ na pare wodng <30 m? Pa/W z2
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Dodatkowe informacje

Wybér odpowiedniej odziezy ochronnej do danego zadania ma istotne znaczenie, aby zapewnic najlepsza ochrone, optymalny komfort i jak najnizszy koszt. Chociaz pilnowanie
zgodnosci z odno$nymi normami zwigzanymi z zastosowaniem jest dobrym punktem wyjscia, to znak CE stanowi MINIMALNE wymaganie i wybér moze zaleze¢ od potaczenia czynnikow
zwiazanych z zagrozeniem, zadaniem i otoczeniem, z ktorych wiele moze NIE by¢ uwzglednionych w normach. Ponadto normy generalnie rozpatruja zagrozenia osobno, podczas gdy

w rzeczywistosci czesto wystepuja rézne zagrozenia réwnocze$nie; w przypadku koniecznosci uzycia wiecej niz jednego SOl moze by¢ istotne, jak wspétdziataja one ze soba i czy uzycie
jednego nie ostabia dziatania innego (jesli np. jest wymagana ochrona chemiczna i trudnopalnos¢, nie mozna po prostu zatozy¢ zwyktego kombinezonu chemicznego na odziez do
ochrony termicznej (patrz Pyrolon™ — wprowadzenie, strona 30).

Wskazéwki dotyczace czynnikéw, ktére nalezy uwzgledni¢ podczas wyboru kombinezonéw chemicznych i kombinezonéw typu 5 i 6, zawieraja poradniki wyboru Lakeland.

Uzycie

Przed uzyciem wszystkie kombinezony nalezy poddawac szczegétowej kontroli wzrokowej,
aby upewnic sig, ze nie ma zadnych oznak rozdarcia, zuzycia ani innych uszkodzen i ze zamki
btyskawiczne oraz elementy elastyczne sg nienaruszone i dziataja prawidtowo. Nie uzywac
odziezy, ktéra wyglada na zuzyta lub uszkodzong, poniewaz ostabia to ochrone.

Zaktadanie i zdejmowanie (zwtaszcza to drugie, w trakcie ktérego kombinezony moga by¢ skazone)
stanowi istotng cze$¢ zastosowania; odpowiednie zaktadanie kombinezonu jest wazne dla zapewnienia
odpowiedniej ochrony. Lakeland zaleca spisanie procedur zaktadania i zdejmowania i przyjecia systemu,
w ktérym druga osoba bedzie pomagata zaktadac i zdejmowac oraz przeprowadzac ostatnia kontrole.
Szczegotowe porady dotyczacej zaktadania i zdejmowania sg udzielane przez Lakeland indywidualnie.
W serwisie internetowym Lakeland jest zamieszczony film na temat zaktadania i zdejmowania
kombinezonéw chemicznych.

Podczas uzytkowania nalezy w miare mozliwosci sprawdzac kombinezony pod katem uszkodzenia,
zuzycia lub skazenia. Uszkodzone lub silnie skazone kombinezony nalezy jak najszybciej usunac,
zutylizowac i wymieni¢ na nowe.

Ponowne uzycie

Wiekszos¢ odziezy Lakeland przeznaczona jest do jednorazowego uzytku i powinno
sie ja utylizowac po jednym uzyciu. Jednak, niezaleznie od wieku i tego czy odziez

jest sklasyfikowana jako ,jednorazowego” czy ,wielorazowego uzytku’, dopoki jest
nieuszkodzona i nieskazona zadna substancjg chemiczng, mozna ja uzywac wielokrotnie.

Nalezy jednak pamietac, ze kazda tkanina, ktéra zostata skazona przez substancje chemiczng, bedzie
miata krotszy czas przebicia niz nowa. Zanieczyszczajace chemikalia moga wnika¢ w tkanine i moga

by¢ nie do usuniecia za pomocg natrysku odkazajacego lub innej metody czyszczenia. Odkazanie moze
spowodowac usuniecie substancji chemicznej z powierzchni, ale nie usunie juz tej, ktéra wnikneta w
tkanine. Dlatego nie zalecamy dalszego korzystania z kombinezondw, ktére zostaty skazone (niezaleznie
od tego czy sg jednorazowego czy wielorazowego uzytku) niebezpieczna substancja chemiczna.

Kombinezony ALM®

Dziatanie kombinezonéw ALM® polega na odbijaniu przez aluminiowana powierzchnie

energii ciepta promieniowania. Dlatego bardzo istotne jest, aby kombinezony utrzymywac

w czystosci; brudny kombinezon aluminiowany nie bedzie dziatat! Kombinezony mozna

przetrze¢ do czysta po uzyciu stabym roztworem detergentu i nalezy je powiesi¢, aby wyschty,
zanim zostang odtozone do magazynu. Ponadto nie nalezy uzywa¢ kombinezondw, ktére zostaty
rozerwane lub uszkodzone, poniewaz to takze ostabia zdolnos¢ refleksyjna.

Interceptor Plus®
Wszystkie kombinezony gazoszczelne Interceptor® Plus sa przed opuszczeniem fabryki
poddawane prébie cisnienia wewnetrznego w celu sprawdzenia, czy kombinezon jest
szczelny. Zalecamy jednak poddawanie kombinezonéw Interceptor® préobie cisnienia po
otrzymaniu dostawy, przed uzyciem (aby sprawdzi¢, czy w transporcie nie powstaty zadne
uszkodzenia), po kazdym uzyciu przed odtozeniem do magazynu oraz w ramach dorocznego programu
serwisowego.
Uwaga: lenie, czy p H
uzytkownika.

Pakowanie

Wiekszos¢ kombinezondw chemicznych oraz typu 5 i 6 jest dostarczanych w osobnych,
hermetycznie zamknietych workach polietylenowych (pakowanie prézniowe pozwala
zaoszczedzi¢ od 20 do 30% na kosztach frachtu i magazynowania) i zewnetrznych pudtach
kartonowych. Wieksze produkty, jak ARC® 43, Interceptor Plus® i ALM®, sg dostarczane
indywidualnie.

uzycie odziezy jestb zne, lezy c; icie po stronie

Przechowywanie

Wigkszos¢ kombinezonéw chemicznych Lakeland jest produkowana z polimeréw, ktére
sg materiatami obojetnymi i niewrazliwymi na normalne temperatury i warunki. Mogg
by¢ przechowywane w normalnych obiektach magazynowych. Przechowywac w suchym
miejscu i unikac silnego $wiatta lub bezposredniego nastonecznienia oraz temperatur
ponizej-15°C.

Wigksze produkty, jak ARC® i ALM?, lepiej sie przechowuje na wieszaku. Jesli odziez jest oddawana do
magazynu po uzyciu, nalezy dopilnowac, aby byta sucha i czysta.

Szkolenie

Personel Lakeland moze na zyczenie przeprowadzi¢ szkolenie w zakresie wyboru, obstugi i
przegladéw, w tym wykonywania préby cisnieniowej kombinezonéw gazoszczelnych.

Okres waznosci

almin
Kombinezony chemiczne oraz typu 5 i 6 Lakeland sg zazwyczaj konstruowane z obojetnych
polimerdw, ktdre sg niewrazliwe na normalne warunki przechowywania. W nieotwartych
workach i w takich warunkach (od -10°C do 50°C, w suchym miejscu i bez bezposredniego
dostepu $wiatta) spodziewany okres trwatosci moze wynosic¢ 10 lat lub wiecej. Z biegiem czasu mogg
wystgpic¢ pewne przebarwienia tkanin, lecz wynika to jedynie z wyciekania barwnikéw i nie wptywa na
dziatanie tkaniny.

Pewne szczegélne whasciwosci MOGA jednak ulec zmianie w czasie. W szczegdlnosci wiasciwosci
antystatyczne sg rezultatem obrébki powierzchniowej, ktéra z czasem i w wyniku uzytkowania ulega
degradacdji (patrz storna 28).

Wazne jest, aby wszelkg odziez, niezaleznie od wieku, lecz w szczegélnosci po diuzszym okresie
przechowywania, doktadnie kontrolowa¢ bezposrednio przed uzyciem pod katem uszkodzen lub
oznak zuzycia. Nie uzywac odziezy, ktéra wyglada na zuzyta lub uszkodzonga. Zawsze na uzytkowniku
koricowym spoczywa odpowiedzialno$¢ za dopilnowanie, by odziez byta odpowiednia dla danego celu.

Interceptor Plus®

Interceptor Plus® to gazoszczelna odziez typu 1a wg normy EN 943, ktéra szczelnie ostania

uzytkownika przed szkodliwymi gazami i oparami unoszacymi sie w otoczeniu. Szczelnos¢
jest potwierdzana przy uzyciu proby ci$nienia wewnetrznego polegajacej na nadmuchaniu
kombinezonu i sprawdzeniu, czy z czasem nie traci cisnienia.

Poniewaz w trakcie transportu mogty wystapic uszkodzenia, zalecamy poddawanie odziezy Interceptor®
prébie ci$nieniowej po odbiorze w celu kontroli ich szczelnosci. W przypadku kombinezonow
przechowywanych w magazynie takze zalecamy przyjecie regularnej procedury przegladéw z kontrolami
co 6 do najwyzej 12 miesiecy, ktére zawierajg zarowno prébe cisnienia wewnetrznego, jak i szczegétowe
ogledziny.

Zalecamy takze, aby w miare mozliwosci przeprowadzac prébe cisnieniowg kombinezondw Interceptor®
zawsze przed uzyciem i zawsze po uzyciu, przed odtozeniem do magazynu. Jakikolwiek kombinezon,
ktdrego proba cisnieniowa wypadnie negatywnie, nie powinien by¢ uzywany w zadnej strefie zagrozenia,
ale moze zostac przekazany na potrzeby szkoleniowe pod warunkiem wyraznego oznakowania jako
,Kombinezon tylko do szkolen".

Przed uzyciem wszystkie kombinezony nalezy poddawac szczegdtowej kontroli wzrokowej. Nalezy
zwraca¢ uwage na oznaki przetarcia, rozdarcia, zuzycia i dowolnego uszkodzenia, ktére mogtoby ostabi¢
ochrone. W razie jakichkolwiek watpliwosci nie uzywaé kombinezonu w strefie zagrozenia. Szkolenia i
instrukcje przeprowadzania prob cisnieniowych sa dostepne na zyczenie.

.»  Utylizacja

Nieskazona odziez mozna utylizowac jak standardowe odpady zgodnie z lokalnymi

w przepisami. Odziez skazona moze jednak wymagac odkazenia przed utylizacja i musi by¢
utylizowana zgodnie z przepisami dotyczacymi danej substancji chemicznej.

.+» Oznakowanie CE

:CE t Wszystkie prezentowane produkty spetniaja wymogi odnosnych norm CE. Firma Lakeland

N * ¥~ | stara sie w miare mozliwosci zapewnic¢ zgodnos¢ produktow z najnowszymi wersjami
norm. Jak nakazuje nowe rozporzadzenie UE w sprawie SOl 2016/425, deklaracje zgodnosci

wszystkich produktéw mozna pobrac ze strony www.lakeland.com/europe, a kopie $wiadectw CE sg
dostepne na zyczenie.

Wybor odziezy ochronnej oznacza takze wybor najlepszej odziezy do planowanego zadania. Istotne
jest, aby pomyslec nie tylko o stosownej i skutecznej ochronie, ale takze o optymalizacji komfortu i
minimalizowaniu kosztow.

Oznakowanie CE gwarantuje, ze odziez spetnia pewne minimalne wymagania skutecznosci, i jest dobrym
punktem wyjscia do wyboru najlepszego stroju do danego zadania. Jednak kazde zastosowanie jest

inne i spetnienie minimalnych wymagarn skutecznosci CE nie oznacza, ze kombinezon jest idealny dla
wszystkich i ze operatorzy bedg nalezycie chronieni. Istnieje wiele czynnikéw zwigzanych z zagrozeniem,
zadaniem i otoczeniem, ktére moga wptywac na wybor odziezy i nalezy je uwzgledni¢ w ramach
procedury wyboru.

Poradniki wyboru kombinezonu chemicznego i kombinezonu typu 5 i 6 Lakeland zawieraja przydatne
wskazowki na temat réznych czynnikéw, ktére moga by istotne, wraz z opisem testéw, zestawieniami
parametréw przenikania substancji chemicznych i wody oraz szczeg6towymi informacjami o produkcie i
poréwnaniami.

Szczegotowe informacje o produktach sg takze dostepne na kartach katalogowych poszczegdlnych
produktéw, ktére mozna pobrac ze strony www.lakeland.com/europe

www.lakeland.com/europe
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Stale rozbudowywana oferta odziezy ochronnej
firmy Lakeland obejmuje szeroki wybér opcji
ochrony przed niebezpiecznymi chemikaliami,
ptomieniami i wysoka temperatura.

Dlaczego warto wybrac firme Lakeland?

Szeroki wybor tkanin i krojow oznacza, ze uzytkownicy

moga precyzyjniej dobra¢ odpowiednia ochrone do swoich
indywidualnych zastosowan — co oznacza lepszg ochrone,
optymalny komfort i minimalny koszt. Lakeland oferuje wiasciwe
narzedzie do danej pracy... bo jesli masz tylko mfotek... wszystko
przypomina gwozdz...

Wiedza poparta doswiadczeniem

Jestesmy ekspertami. Lakeland byt pierwszym producentem
jednorazowej odziezy ochronnej, wiec nasze know-how
pochodzi z kilkudziesieciu lat doswiadczen z opracowywaniem,
projektowaniem, wytwarzaniem i dostarczaniem odziezy
ochronnej. Rozmawiajac z Lakeland, rozmawiasz z ekspertami.

Dziatalnosc i rozwdéj na calym swiecie

Lakeland dynamicznie sie rozwija i prowadzi produkcje i sprzedaz
w ponad 40 krajach we wszystkich regionach. Kazdy, niezaleznie
od miejsca, gdzie prowadzi dziatalno$¢, otrzyma od nas najlepsze
tkaniny, innowacje, wiedze techniczna i porady.

Znasz producenta

Lakeland chroni ludzi. To nasz podstawowy obszar dziatalnosci.
Nasze podstawowe produkty s opracowywane przez nas,
projektowane przez nas i wytwarzane w naszych wiasnych
zaktadach produkcyjnych. Poniewaz naszg odziez produkujemy
sami, mamy petna kontrole nad planowaniem, jakoscig i
dostawami.

Opracowujemy | Projektujemy | Produkujemy | Dostarczamy

Let us help you Protect Your People™

CLakeland

Lakeland Europe Limited
Units 9-10

Jet Park

Newport

East Yorkshire

HU15 2JU

United Kingdom

T: +44 1430478140
F: +44 1430478144
W: www.lakeland.com/europe

E: sales-europe@lakeland.com

ChemMax®, Interceptor® Plus, Pyrolon™, MicroMax®, SafeGard™, ALM®, OSX®, Cool Vest® sg zastrzezonymi znakami towarowymi
Lakeland Industries Inc, USA. PermaSURE® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Industrial Textiles and Plastics Ltd, Wielka Brytania
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